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CZESC OPISOWA
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Wyszkow, 29.08.2013r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany branzy
drogowej z zagospodarowaniem terenu na ,,Przebudowe ul. Piaski w Kamienczyku, Gmina
Wyszkow”, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;j 1 jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.
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| MAZOWIECKA

et | OKREGOWA
B : 8 A

- INZYNIEROW
" BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/314/12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péZn. zm.), art. 12 ust, 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
| rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrze$nia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

N

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegblowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzZej wymieniong specjalnoécig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

I1I. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie. niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
I.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu z
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorg¢czenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inZ. Krzysztof Booss
Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkoéw

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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— ' MAZOWIECKA

i

I Z B A

" BUDOWNICTWA

Warszawa, 5 marca 2013

Zaswiadczenie

Pan ROBERT ROSINSKI

miejsce zamieszkania:
ui. GEN. KAZIMIERZA PULASKIEGO 18 C
07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/1244/04

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnééci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 marca 2013 r. do dnia: 28 lutego 2014 r.

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA
INZYNIEROW, OWNICTWA
Z-ca PRZEW

y Kotowski

134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

Biuro: ul. 1 Sierpnia 368, 02-

NIP 525-22-58-203. Dziat Cztonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153
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VI. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy ul. Piaski
w Kamienczyku, Gmina Wyszkow zlokalizowanej na dziatkach o nr. 242, 428, 299/15,
299/13, 295, 223, 263, 226. w obrebie Kamienczyk, na odcinku dtugosci 404,74m.
W ramach tej inwestycji zaprojektowano:
—  wykonanie nawierzchni ulicy z kostki betonowej, szarej,
gr. 8cm, o szerokos$ci 5,5m.
—  wykonanie zjazdéw na posesje z kostki betonowej gr. 8cm, o szerokosciach 4,0m,
4,5m 1 6,6m.
—  wykonanie poboczy.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
—  projekt budowlany obejmujacy czes¢ drogowa,

—  plan zagospodarowania terenu.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy ul. Piaski
w Kamieficzyku, Gmina Wyszkow oraz zagospodarowania dzialek nr. 242, 428, 299/15,
299/13, 295, 223, 263, 226. w obrebie Kamienczyk, na odcinku dtugo$ci 404,74m.
W ramach tej inwestycji zaprojektowano:
—  wykonanie nawierzchni ulicy z kostki betonowej, szarej,
gr. 8cm, o szerokosci 5,5m.
—  wykonanie zjazdéw na posesje z kostki betonowej gr. 8cm, o szerokosciach 4,0m,
4,5m1 6,6m.
—  wykonanie poboczy
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
—  projekt budowlany obejmujacy cze$¢ drogowa,

—  plan zagospodarowania terenu.
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3. STANISTNIEJACY.

W obecnej chwili jest to droga o nawierzchni nieutwardzonej, gruntowe;.
Przebudowywany odcinek rozpoczyna si¢ od nawierzchni utwardzonej (bitumicznej) ulicy
Warszawskiej stanowiacej ciagg drogi powiatowej Nr 4406W i taczy sie z przebudowang
wczesniej czescig ulicy Piaski o nawierzchni z kostki brukowe;.

Istniejgca nawierzchnia posiada liczne nierdwnos$ci, ubytki 1 jest w zlym stanie
technicznym co wptywa niekorzystnie na komfort ruchu oraz jego bezpieczenstwo.

Odwodnienie odbywa si¢ poprzez nadane spadki podluzne i poprzeczne na przylegle

tereny.

3.1. Uzbrojenie terenu.

W pasie drogowym ulicy na terenie objetym opracowaniem wystepuja nastgpujace sieci
uzbrojenia terenu :
- sie¢ energetyczna napowietrzna niskiego napigcia — nie przewiduje si¢ zmian,

- sie€ teletechniczna — regulacja wysokosciowa pokryw studzienek telekomunikacyjnych.

UWAGA!
Z. uwagi na wystepowanie infrastruktury podziemnej wszelkie roboty ziemne na zblizeniach

do istniejacych instalacji podziemnych nalezy wykonywa¢ recznie i z nalezytq ostroznoscia.

4. STAN PROJEKTOWANY.

4.1 Charakterystyka techniczna

Przyjeto nastgpujace parametry projektowe:

- klasa ulicy D,

- predkos¢ projektowa - Vp=30,

- szeroko$¢ jezdni — 5,50 m,

- zjazdy indywidualne z kostki brukowej gr. 8 cm, na podbudowie z kruszywa famanego,

- wbudowanie opornika betonowego 12x25 c¢cm na tawie z betonu C12/15.

4.2 Przekroj poprzeczny
Zaprojektowano ulice Piaski ze spadkiem 2% daszkowym, zaoporowano opornikiem

betonowym 12x25. Szeroko$¢ jezdni zjazdéw na odcinku objetym opracowaniem jest zmienna
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z uwagi na r6zng szeroko$¢ bram od 4,0 do 6,6 m. Spadek poprzeczny zjazdéow zgodny z
pochyleniem podluznym ulicy do ktorej przylega zjazd.

Przekroje normalne pokazano na rysunku nr 4.

4.3. Sytuacja.
Wymiary charakterystyczne i promienie lukdw na skrzyzowaniach przedstawiono na

planie sytuacyjno -wysokosciowym z elementami oznakowania pionowego (Rys. 6).

4.4. Rozwiazanie wysokosciowe.
Przekrj  podtuzny ulicy  zaprojektowano z  uwzglednieniem  istniejgcego
zagospodarowania. Spadki podtuzne 1 tuki pionowe osi jezdni oznaczono na przekroju podtuznym

(Rys. 3).

4.5. Konstrukcja nawierzchni.

Nawierzchnia projektowanej ulicy

- warstwa z kostki betonowej, typu "BEHATON", koloru szarego, gr. 8cm na podsypce
cementowo -piaskowej 1:4, gr. Scm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, 0/31,5mm, gr. po zaggszczeniu 20cm,

- warstwa wzmacniajgca z kruszywa naturalnego stabilizowana mechanicznie gr. 15cm

- podloze gruntowe zaggszczone mechanicznie.

Nawierzchnia zjazdow indywidualnych

- warstwa z kostki betonowej, typu "HOLLAND", koloru grafitowego, gr. 8cm na
podsypce cementowo -piaskowej 1:4, gr. S5cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, 0/31,5mm, gr. po zageszczeniu 15cm,

- podtoze gruntowe zaggszczone mechanicznie.

Jako obramowanie jezdni i zjazdow zaprojektowano oporniki betonowe 12x25 cm na
tawie z oporem z betonu C12/15 (B-15).
Na pozostatej czgsci dziatki nalezy po uprzednim przygotowaniu terenu (usuniecie

darniny) roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej o gr. 10 cm i obsiaé trawa.

10
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4.5. Odwodnienie
Odwodnienie jezdni i zjazdow zabezpiecza si¢ poprzez nadanie im wymaganych spadkoéw
poprzecznych i1 podtuznych. Wody opadowe beda odprowadzane powierzchniowo na przyleglte

tereny w pasie drogowym.

4. 7. Technologia robaot.
Szczegdtowo technologie robdt przedstawiono w Specyfikacji Techniczne; Wykonania

1 Odbioru Robdt stanowigcych odrebne opracowanie.

4.8. Zabezpieczenie robot.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uzgodnienia z zarzadca
drog gminnych oraz Komenda Powiatowa Policji 1 Starostwem Powiatowym projektu czasowe;j
organizacji ruchu, wraz z podaniem terminu wprowadzenia zatwierdzonej czasowej organizacji

ruchu.

4.9. Wplyw projektowanych robot na srodowisko.

Projektowany zakres robot nie zmieni charakteru istniejacego uktadu komunikacyjnego,
1 ma na celu poprawe bezpieczenstwa 1 warunkow uzytkowych.

Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie przekraczal natezenia

dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krotkotrwaty.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W GRANICACH OPRACOWANIA.

Przebudowa drogi obejmowac bedzie utwardzenie dziatek nr 242, 428, 299/15, 299/13,
295, 223, 263, 226, poprzez wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej (szara), gr.
8cm, zjazdow na posesje z kostki (grafitowej).

W zakres opracowania wchodzi rowniez wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa
naturalnego fr. 0/31,5.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, szarej gr. 8cm -2536,20m”?,
- nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej, grafitowej, gr. 8cm  -301,19m’,

- projektowane pobocze z miesz. krusz. naturalnego -557,35m”,

LACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA -3394,74m’

11



"Przebudowa ul. Piaski w Kamienczyvku, Gmina Wyszkow'"

6. DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU ORAZ
PODLEGANIU OCHRONIE NA PODSTAWIE MPZP.

Pas drogowy odcinka objetego opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatora
zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

7. DANE OKRESLAJACE WPELYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO;

Pas drogowy odcinka obj¢tego opracowaniem nie lezy w strefie wplywow eksploatacji gornicze;.

12
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VII. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.

1126)

1. Nazwa 1 adres obiektu budowlanego

,», Przebudowa ul. Piaski w Kamienczyku, Gmina Wyszkéw”

Obreb Kamienczyk, dzialtka ewid. 242, 428, 299/15, 299/13, 295, 223, 263, 226

2. Nazwa Inwestora

GMINA WYSZKOW
Aleja R6i 2
07-200 Wyszkow

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta
Rosinski Robert
ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C
07-202 Wyszkow

upr. nt MAZ/0140/POOD/12

13
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1. NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Projektowana przebudowa dotyczy drogi na terenie miejscowosci Kamienczyk, w gminie
Wyszkow, w powiecie wyszkowskim, wojewodztwo mazowieckie. Planowane przedsiewzigcie
zlokalizowane jest na dzialkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych 242, 428, 299/15,
299/13, 295, 223, 263, 226.

2. INWESTOR

GMINA WYSZKOW
Aleja Roz 2
07-200 Wyszkow

3. CZESC OPISOWA

Zakres robot

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, szarej gr. 8cm -2536,20m’,
- nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej, grafitowej, gr. 8cm  -301,19m?,

- projektowane pobocze z miesz. krusz. naturalnego -557,35m?,

LACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA -3394,74m’

Przewiduje si¢ nastepujaca kolejnos¢ realizacji :

o Wykonanie robot przygotowawczych w tym robot pomiarowych i przekopow kontrolnych
. Wykonanie robot ziemnych

. Wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego,

. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

. Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej,

. Wykonanie zjazdéw gospodarczych,

. Wykonanie poboczy

Realizacja projektowanych robot przyczyni si¢ do poprawy bezpieczenstwa ruchu.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Brak obiektow budowlanych w obrgbie pasa drogowego.

14
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5. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Prace prowadzone beda przy zatozeniu czasowego wytaczenia czesci pasa drogowego z ruchu
pojazdéw. Z uwagi na istniejace uzbrojenie terenu moze wystapi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Przy przebudowie drogi moga wystapi¢ zagrozenia:
- przerwanie istniejagcych mediow,
- pojawienie si¢ 0sob postronnych na terenie budowy.

7. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do wykonywania
robot szczegolnie niebezpiecznych .

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajac specyfike robdt, zagrozenia i obowigzkowo
stosowa¢ odpowiedni sprzet i $rodki ochrony zaleznie od rodzaju robot, omowi¢ zasady
udzielania pierwszej pomocy 1 postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, wyznaczy¢
osoby do bezposredniego nadzoru.

8.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia .

W procesie budowlanym wystapiag okolicznosci zobowigzujace kierownika budowy do
opracowania planu BIOZ, do ktérych zaliczy¢ nalezy :
- wykonywanie robot przy okresowym dopuszczeniu ruchu lokalnego

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art. 21a, ust.2, pkt.1 — kierownik
budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa 1
ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw nizej
wymienionych aktow wykonawczych :

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywanych rob6t budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.401/.
o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych

wymogow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d — ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane .
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VIIL. TABELA ROBOT ZIEMNYCH

BILANS ROBOT ZIEMNYCH - O

Pikieta Pow. wykopu | Fow. nasypu | Obj. wykopu | Obj.nasypu | Calk. obj. wykopu | Calk. obj. nasypu | Obj. netto
0+000.00 6.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+008.15 1.91 0.15 36.07 0.61 36.07 0.61 3546
0+014.27 2.07 0.11 12.15 0.80 48.22 1.41 46.82
0+025.93 2.23 0.07 25.08 1.02 73.30 243 70.87
0+037.58 2.25 0.06 26.14 0.71 99.44 313 96.30
0+050.00 2.21 0.13 27.69 1.19 127.12 4.32 122.80
0+051.24 216 0.15 2.71 0.18 129.83 4.50 12533
0+063.19 216 0.10 25.78 1.55 155.61 6.05 149.56
0+075.14 2.05 0.20 25.09 1.84 180.70 7.90 172.81
0+100.00 211 0.13 51.81 4.06 232.51 11.96 220.55
0+114.90 2.20 0.10 32.14 1.68 264.65 13.64 251.01
0+127.60 345 0.08 3552 1.18 300.17 14.82 28535
0+140.31 2.33 0.07 36.21 1.06 336.38 15.89 320.49
0+150.00 2.89 0.04 2529 0.56 361.67 16.45 345.22
0+183.82 2.02 0.31 83.01 5.97 444.69 2242 422.27
0+200.00 1.68 0.23 29.96 4.29 474.65 26.71 447.94
0+228.93 249 0.01 60.34 342 534.99 3013 504.85
0+250.00 1.98 0.10 47.04 1.14 582.02 31.27 550.75
0+294.42 398 0.08 13231 385 714.33 3513 679.21
0+300.00 345 0.08 19.25 0.40 733.58 3552 698.06
0+321.98 2.25 0.11 60.35 1.91 793.94 3743 756.51
0+350.00 1.84 0.36 5738 6.56 851.32 43.99 807.33
0+400.00 2.87 0.00 117.93 8.99 969.25 52.98 916.27
0+404.74 2.89 0.00 13.65 0.00 98291 52.98 929.93
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IX. UZGODNIENIA I OPINIE

STAROSTWO POWIATOWE
w WYSZKOWIE
Algja Roz 2

07 ~00 WYSZKOW Wyszkéw, 23 sierpnia 2013 r.

IP.7012.13.2013

»ROSBUD” Robert Rosinski
ul. Gen. K. Pulaskiego 18¢
07-200 Wyszkow

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.08.2013 r., Starostwo Powiatowe w
Wyszkowie uzgadnia bez uwag projektowane przekroje konstrukcji jezdni,
zagospodarowanie pasa drogowego oraz przyjete rozwigzania geometrii
wiaczenia projektowanej drogi gminnej (ul. Piaski) do drogi powiatowej nr

4406W w miejscowosci Kamienczyk.

NAC IK
Wydziahy gznych
mgr inz. ird iak

Sprawe prowadzi:

Adam Kowalski

Pokdj nr 6, nr telefonu (29) 743 59 06
e-mail: a.kowalski@powiat-wyszkowski.pl
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CZESC RYSUNKOWA
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