
8%

gr. warstwy 15 cm

zjazd indywidualny

spadek zmienny

Nawierzchnia z kostki betonowej, (grafitowej) Holland,  gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0/31,5

grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

jezdnia

2% 2%

Nawierzchnia z kostki betonowej, Behaton,  gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0/31,5

gr. warstwy 20 cm

grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

szerokość zmienna

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

pobocze

pobocze

≈90°

KONSTRUKCJA NA WJEŹDZIE BRAMOWYM

RZUT POZIOMY ZJAZDU INDIWIDUALNEGO

2%

8%

2%

1

:

1

.

5

5.50

5.50

jezdnia

Opornik wtopiony betonowy 12x25 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Ława z betonu C-12/15

0.12 0.12

0.12 0.12

KONSTRUKCJA JEZDNI

pobocze

NAWIERZCHNIA PROJEKTOWANEGO ODCINKA ULICY

Nawierzchnia z kostki betonowej, Behaton,  gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0/31,5

gr. warstwy 20 cm

grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

0.75

8%

Mieszanka z kruszywa naturalnego

fr. 0/31,5 gr: 15cm.

Krawężnik ułożony (na płask) 15x30

Ława z betonu C-12/15

0.75

0.75

ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 18C; 07-202 Wyszków
ROSBUD Robert Rosiński

Temat:

Przebudowa ulicy Piaski w Kamieńczyku, Gmina Wyszków

Przekroje konstrukcyjne
Tytuł rys.:

Inwestor:

Gmina Wyszków
07-200 Wyszków; Aleja Róż 2 

Podpis:

Data:Jedn. proj:

Faza:

Skala:

Nr rys.:

29.08.2013

PB

1:50

4.0

Branża:drogowa

Asystent projektanta: Podpis:

 Kamil Staszewski

Projektant:

mgr inż. Robert Rosiński
upr. nr    MAZ/0140/POOD/12

0.
27

0.
12

0.
12

0.30

0.13

szczegół A
skala 1:25

0.05


