
POCZĄTEK OPRACOW
ANIA: 0+000.00

L=14.266

KONIEC OPRACOW
ANIA: 0+404.74

KO: Km=0+404.74
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ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 18C; 07-202 Wyszków
ROSBUD Robert Rosiński

Temat:

Przebudowa ulicy Piaski w Kamieńczyku, Gmina Wyszków

Projekt zagospodarowania terenu
Tytuł rys.:

Inwestor:

Gmina Wyszków
07-200 Wyszków; Aleja Róż 2 

mgr inż. Robert Rosiński

Podpis:

Data:Jedn. proj:

Faza:

Skala:

Nr rys.:

PB

1:500

2.0

Branża:drogowa

Asystent projektanta:

Podpis:

 Kamil Staszewski
Projektant:

29.08.2013r.

upr. nr    MAZ/0140/POOD/12

Istniejące granice działek geodezyjnych

Projektowane pobocze ulicy-557,35 m2

Krawędź pobocza

Legenda:

Projektowana zieleń

Projektowane oporniki betonowe 12x25 cm

Projektowana nawierzchnia ulicy z kostki betonowej

Istniejąca granica pasa drogowego

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Nawierzchnia jezdni z kostki- 2536,20  m2

Łączna powierzchnia zagospodarowania w gr. opracowania -3394,74  m2

Zjazdy publiczne -301,19  m2

Punkt osnowy pomiarowej poziomej

Drzewa i krzewy do wycinki

Projektowany zjazd indywidualny z kostki betonowej

Projektowane pobocze jezdni


