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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaaphnhiczne] (SST)aswymagania ogolne
dotyczice wykonania i odbioru rob6t drogowych przy przedwid ul. Piaski w Kamigczyku,
Gmina Wyszkow.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegoOtowa specyfikacja technicznacstarpodstaw do sporzdzenia czsci
technicznej istotnych warunkéw zamowienia publigm@&a wykonanie robot przebudowy drogi
ujetych w dokumentaciji projektowej i opisanych szczegd co do rodzaju i iléci w przedmiarze
robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuymagania ogolne, wspélne dla robét
objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymizez GDDP dla poszczegdélnych
asortymentow robét drogowych i mostowych. W przypadbraku ogolnych specyfikacii
technicznych wydanych przez GDDP dla danego asemymrobdt, ustalenia dotyczowniez dla
SST sporzdzanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okr&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:
1.4.1 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.
1.4.2Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do uuciv postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwtanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaopatrzony piecgia organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obamujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych, ghey do notowania zdarae okolicznagci zachodacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorobot, przekazywania polece innej
korespondenciji technicznej pogdey Inspektorem Nadzoru, Wykonaaicprojektantem.

1.4.4.Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych raddwych (wyznaczona przez
Zamawiagcego, 0 ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykona), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot.

1.4.5.Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongweowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.4.7.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwnaz ze sposobem ich gokenia.

1.4.8.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami
rowow.

1.4.9.Koryto - element uformowany w korpusie drogowymcelu ut@enia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.10.Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badprob zwhzanych z ocepjakasci
materiatow oraz robot.

1.4.11.Materiaty - wszelkie tworzywa niezne do wykonania robdét, zgodne z dokumengtacj
projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora Nadzoru.
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1.4.12. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwzsiych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podfe gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgedaio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga s¢ miedzy warstvg scieralrg a podbudow,
zapewniagjca lepsze rozi@enie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sgiga do wyrownania nieréwioi podbudowy lub profilu
istniegcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stagca do przenoszenia oheen od ruchu na podie.
Podbudowa mee sktadé si¢c z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gornasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona sktadasie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaézpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem gatek podtaa.
Moze zawierd warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gltdbwnymaréeim jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietivienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizgcej powyej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedosgtaj st do
nawierzchni.

1.4.15.Niweleta - wysokéciowe | geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18.0dpowiednia (bliska) zgod&é - zgodnéé¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przegitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdddwlanych.

1.4.21 Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;gey pod nawierzchgido gkbokasci
przemarzania.

1.4.22 Podize ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paatolezaca bezpérednio pod

nawierzchma, ulepszona w celu umnliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdawego

wykonania nawierzchni.

1.4.23 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie poleceniaekazane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotgez sposobu realizacji robo6t lub innych spraw

Zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycamalaca autorem dokumentacji

projektowej.

1.4.25 Przedsiwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqaania drogowego lub

catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametgeometrycznych trasy w planie i

przekroju podtanym) istniegcego padczenia.

1.4.28 Przeszkoda sztuczna - dzietlo ludzkie, staposvi utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.29.Przetargowa dokumentacja projektowa esézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje

lokalizacg, charakterysty&i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.4.30.Rekultywacja - roboty mage na celu upogrkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania \wlzshego.

1.4.318lepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich sdio (przedmiarem) w kolejrioi

technologicznej ich wykonania.

1.4.32.Teren budowy - teren udepniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz
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inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twgra czs$¢ terenu budowy.

1.4.33.Zadanie budowlane - ex przedsiwzi¢cia budowlanego, stanoyda odebng calcs¢
konstrukcyjra lub technologiczgy zdolp do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie mie polega na wykonywaniu robét zwrkanych z budow modernizagy
przebudow, utrzymaniem oraz ochrgiudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowvykonanych robét, bezpiearstwo wszelkich
czynndci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodda dokumentagj
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgowiai®i prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg i wspoirzdne punktéw gtébwnych trasy, dziennik budowy oradeje egzemplarz
dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadaza ochron punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego roboét. Uszkodzone lub zniseezmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.,

1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektowg | SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowedokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiapgcego stanowa czes¢ umowy, a wymagania okrélone w chaby
jednym z nich 4 obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokmentaciji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obpwe
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mee wykorzystywa bledow Ilub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmig&twiadomé Zamawiagcego, ktory podejmie
decyzg o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiosci, wymiary podane na fmie § wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigbda zgodne z dokumentagj
projektowg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za warti docelowe,
od ktérych dopuszczalneg sodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementow budowli musavykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekracz&dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peilni zgodne z dokumentag
projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajca jakosé elementu budowli, to takie
materialy zostam zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonae ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pacchem”)
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymani

.....

urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w akrdésvania realizacji kontraktu,zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Przed przygpieniem do robot Wykonawca przedstawi InspektoroWadzoru do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zdem drogi i organem zadzapcym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robotokresie trwania budowy. W zaieosci od
potrzeb i posfpu robdt projekt organizacji ruchu powinienébya bigaco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgiarozaciji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczyinsaluje i lgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczge takie jak: zaporygwiatta ostrzegawcze, sygnaty,
itp., zapewnigc w ten sposob bezpiedmdwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie lkeda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz puaeeszczenie, w miejscach i dlwach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informaggjm ktorych tré¢ bedzie zatwierdzona
przez Zamawiacego. Tablice informacyjnecta utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest
wigczony w cen umowny.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienten@alizacji
kontraktu @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedzie utrzymywa tymczasowe uggdzenia
zabezpieczare, w tym: ogrodzenia, pgnze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inngrodki niezlgdne do ochrony robét, wygody spotecgcia innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogroti
wyraznie oznakuje teren budowy, w spos6b uzgodnionyspdktorem Nadzoru.
1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezgio przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredie unika
uszkodzé lub ucihzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynidach z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczeniariajch przyczyn powstatych w ngpstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymagéa bedzie miat szczegolny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopévogalojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytarb substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pazaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny spret przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszadnibiurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i poghizda
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Materiaty tatwopalne dma sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepgisa
zabezpieczone przed dgs¢m o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowami&rem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez persafgkonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwatyg sszkodliwe dla otoczenia, niegdty dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu
wieckszym od dopuszczalnego, okmnego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do robot bda miaty aprobat techniczia wydarn przez
uprawniorn jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
nasrodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpkaiczeniu robot ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.zé wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymé zgod: na uwycie tych materiatbw od wiaiwych organéw administracji
panstwowe;.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia a ichycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8.0chrona wiasngi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronnstalacji na powierzchni ziemi i za wgdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgdaloych
wiascicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemaZwiapcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni seéae oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzexr w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwczasowy dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przekenia instalacji i urgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadénmspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczcia robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ipstalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane vdadraz kdzie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aa&pr Wykonawca {dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uwkzkua instalacji na powierzchni
ziemi | urzdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyoh przez
Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w sposob powodigy minimalne niedogodrioi dla mieszkacow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy miesak@n w gsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalémag.

Inspektora Nadzoruchizie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawg a wigcicielami nieruchomgxi i dotyczcych korzystania z wlasiai i drog
wewretrznych. Jednate, Inspektora Nadzoru ani Zamaw@] nie kpdzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niegola one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waacnkimowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa& sie do ustawowych ograniczenaciskédw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wypomaia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbdne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i ozétgm takim przewozie dulzie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoruzagolecé, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw

zostaly usunrite z terenu budowy. Pojazdy powoglig nadmierne obgienie osiowe nie dula
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dopuszczone ndwiezo ukaczony fragment budowy w oldsie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprgwszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodmieleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawcacdbie przestrzega przepisow dotycgrych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolngci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowi@z nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpiearm#wa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobot | za wszelkie materiaty i wdzenia

uzywane do robdét od daty rozpaecia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robot

przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywdé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa jejbelementy bylty w
zadowalagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruexstaego.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez witadze centralne |
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczki®re g w jakikolwiek sposob zwzane z
wykonywanymi robotami i édzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tpdstanowié
podczas prowadzenia robaot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odnénie znakow firmowych, nazw Iub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgitz, materiatow lub urgdzer uzytych lub zwizanych z
wykonywaniem robo6t i w sposob agly bedzie informowé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawig kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obgizenia i wydatki wynikte z lub zwgzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wi§iem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczongjga Inspektora Nadzoru.

1.5.13.R6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotasekonkretne normy i przepisy,
ktore spetnida mapg materiaty, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydab
obowigzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionveggania powotanych norm i
przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postammwi inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy $ paistwowe lub odnosgz sic do konkretnego kraju lub regionu, mogyc
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewo®jrowny lub wyszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagmzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Rdice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&amnii
musz by¢ dokiadnie opisane przez Wykonawd przedi@one Inspektora Nadzoru do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bo
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znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkrgte terenie budowy dola uwazane za
wlasng¢ Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadonii Inspektora Nadzoru i
postpowa zgodnie z jego poleceniami.zéé w wyniku tych polecg Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystipia op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnienidamawiajcym i
Wykonawg ustali wydhizenie czasu wykonania robét i/lub wysékokwoty, o ktdén nalezry
zwickszy¢ cere kontraktov.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym omgjstaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do robo6t, Wykonawca mtzed Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotpezproponowanegarodia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw jak rowni@dpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych
oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialtbw z daneg@dta nie oznacza automatycznie wszelkie
materialy z danegerodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do wykazanige materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ggly spetniag wymagania SST w czasie realizacji robaot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wigcicieli i odngnych wiladz na
pozyskanie materialtdw zezrodetl miejscowych wiczapc w to zrédla wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowrzany dostarczyInspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjrédta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zetszenia dokumentacgawieragca
raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaumzez siebie met@dwydobycia i
selekcji, uwzgidniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admBuift paistwowej i
samorzdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych
materiatdw pochodgych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatéw, dzieawy i inne jakie
okaza sie potrzebne w zwazku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopow, dokopOw i miejsc pozyskania
materiatdw miejscowych dola formowane w hatldy i wykorzystane przy zasypce kulgwacji
terenu po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopt@ terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowgdwykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazalnspektora Nadzoru.

Wykonawca nie §dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi,
ktére zostaty wyszczegdllnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy i zizone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robo6t, w ktorym znajduj a sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, licgc sk z jego nieprzygciem, usungciem i
niezaptaceniem
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jali dokumentacja projektowa lub SST przewiduajozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawmowiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przegailem tego materiatu, albo w okresie ziaym,
jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie lagdgymaganych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru .

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane matedo czasu gdydaa one uyte
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszcaenizachowaly swaj jakos¢ i whasciwosci i
byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatGalgbzlokalizowane w olgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru jhdza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagviczaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien gy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rolzéakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalev wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami ok&gonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidespektora Nadzoru .

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotoww do pracy. Powinien lyzgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru projéédpie dokumentow potwierdzgych
dopuszczenie spgtu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwow@ sprzit jak rowniez naprawig lub wymienig& sprzt
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwo$é wariantowego zycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddmspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptapjzed wyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie me by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow umowy, zostan przez Inspektora Nadzoru projektu zdyskwalifikowam nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakeé wykonywanych roboét i wkxiwosci przewaonych materiatow.

Liczba érodkow transportu powinna zapewéigprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahamnspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnida wymagania dotycce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiskéew na @& i innych parametrow
technicznych.Srodki transportu nie spetnigie tych warunkéw mag by¢ dopuszczone przez
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Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia wstpierwotnego gzytkowanych odcinkow
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa& na biezagco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogachilgicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragaidnie z warunkami umowy oraz
za jakaé¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét,icta zgodné¢ z dokumentagj
projektows, wymaganiami SST, projektem organizacji robot opveanym przez Wykonawaraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metggkponywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyezenplanie i wyznaczenie wysokm
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami ¢dreymi okr&glonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgamsunéte
przez Wykonawe na wiasny koszt, z wyikiem, kiedy dany lid okaze st skutkiem b¢du
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy &@igi przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wgsck przez Inspektora Nadzoru
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziaiciaza ich doktadngt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdbw i elementéw
robét kpda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe
i w SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymgpektora Nadzoru
projektu uwzgtdni wyniki bada materiatdbw i robot, rozrzuty normalnie wygtijace przy
produkcji i przy badaniach materiatdw,ssloadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wptywajce na rozwzarg kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny¢bwykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod 4y zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.2. Zasady kontroli jakasci robét

Celem kontroli robot ddzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggna¢ zatazong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i jakéci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, agkapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezbdne do pobierania probek i badaaterialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektod2déau mae zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia badav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okrelone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostakg tam okrdone, Inspektora Nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapesiwvikonanie robo6t zgodnie z umaw

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem adeaterialéw i robdét
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
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prébek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla
Inspektor Nadzorudazie mi€ zapewniog maozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawed4ie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktore budizwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wihasnej woli. Koszty tych dodaticch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterelpraeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmupkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawazna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@yazez Inspektora Nadzoru.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaRfa.wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywaroatkoli, pobierania probek i badania
materialtbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwana, Wykonawca i producent materiatow
powinien udziekk mu niezlgdnej pomocy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru mie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktdre posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnsxi z:
— Polsky Normg lub
— aprobai techniczig, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaskiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumesgywymagane przez SST, 4da partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, okétajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badagda
dostarczone przez Wykonagmspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmgowigzujgcym Zamawiajcego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kibnca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialftoza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwacymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyela dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robat,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia wiaka oraz stanowiska sfoowego. Zapisy dula
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czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungeb¢ds oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolni:
— dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,
— przebieg robdt, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w
robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw robo6t zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podlegsgh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkiui z warunkami klimatycznymi,
— niezgodné¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji
projektowej,
— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania robaét,
— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badez
podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb elementéw budowli z podaniem, kto jegprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydsb
przediazone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowanga si
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikaotwy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje kelgora Nadzoru do ustosunkowania. si
Projektant nie jest jednak stepmmowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy
robot.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodrmi lub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jada@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki b&dstanows zahczniki do odbioru roboét. Winny
by¢ udostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesbprocz wymienionych w punktach (1) - (2) repstjace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy dxlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaweed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujeojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowytls zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym pdwmaieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdmch podanych wiepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy oswaiyzku ukaiczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robétdazie przeprowadzony z ¢ztaiciag wymagai do celu czsciowej
ptatncci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatéw

Dlugasci i odlegtaci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe).

Jali SST wiaciwe dla danych robot nie wymagdggo inaczej, objosci beda wyliczone w
m?® jako dtugéé pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktdre mag by¢ obmierzone wagowo eldg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob@tdab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dalzie posiada wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedds przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a take w przypadku wyspowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obh& keda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami. Szkice magby¢ dofgczone w formie oddzielnego zaknika.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapastpujacym etapom
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odbioru:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redljizulegry zakryciu.

Odbior robdt zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdaania ogélnego pagiu
robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzorudbi@ kedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie ptiej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolayd
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podst&oeiapletu
dokumentow wymaganych przez SST i uprzednie ustaleraz w oparciu 0 przeprowadzone
pomiary.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dbrobdt
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robo6t

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ildsci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowo® do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiagomem na pgimie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawjieggo.

Odbior ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Aakenia robot i przycia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaezozez Zamawiagego w obecriei
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich oceny jalaowe] na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robét z dokumentagyrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapa@a realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot aakowych lub robot
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje
czynndci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentacprojektowg i SST
z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszoa wartags¢ wykonywanych
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robét w stosunku do wymag@rzyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégjo robodt jest protokot odbioru
ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotow& nastpujace
dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i (oryginat),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materialéw zgodnie z SST,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przeteenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazoweweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot widcicielom urzdzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiaiz Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetrniae kedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robo6t uzuniahcych wyznaczy komisja.

S

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytiotr zwgzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbiértestany robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagama jednostk
obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattovpodstavy ptatncci jest wartgé
(kwota) podana przez Wykonagvwes danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowe) lkdzie uwzgédnia
wszystkie czynngci, wymagania i badania sktadeg¢ sé na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty
w SST i w dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétépobejmowd:

— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgeymi kosztami,
— wartaé¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
— warta¢ pracy spregtu wraz z towarzyscymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania ¢sido wymagéa warunkOw umowy i wymagaogolnych obejmuje
wszystkie warunki okridone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione wtargsie.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organjizachu obejmuije:
(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzodpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wrazstawczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgogimgnikajacych z posipu robaot,
(b)ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu,
(c)optaty/dzietawy terenu,
(d)przygotowanie terenu,
(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowgi
drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzea obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowgionowych,
poziomych, barier §wiatet,
(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizagjchu obejmuje:
(a)usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2\r 89, poz. 414 z gdiejszymi
zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa&@01 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. NiB8, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi
zmianami).
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WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagchnicznej (SST) g wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zgaanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéw
wysokaciowych przy przebudowie ul. Piaski w Kamazyku, Gmina Wyszkow.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegodtowa specyfikacja technicznacst@rpodstaw do sporzdzenia czsci
technicznej istotnych warunkéw zaméwienia publigmea wymienionych w pkt. 1.1, etych w
dokumentacji projektowej i opisanych szczegotowaoaodzaju i iléci w przedmiarze robot.

1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot zaganych z
wszystkimi czynnéciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu
trasy drogowej manewrowej.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysod@owych

W zakres rob6t pomiarowych, zganych 2z odtworzeniem trasy i punktow

wysokaciowych wchodaz:

* sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokovego punktow gtéwnych osi trasy i
punktow wysokéciowych,

* uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeage 0si),

* wyznaczenie dodatkowych punktéw wyséki@wych (reperoéw roboczych),

* wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

» zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrarfaprzed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposoéb utatwiagcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtdbwne trasy - punkty zatamania osi traaynkby kierunkowe oraz pogtkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okidenia podstawowe gszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,Mlymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdjkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalestosowa pale drewniane z gwdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalows#ugasci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza geaniobdt ziemnych, w gsiedztwie punktéw
zatamania trasy, powinny né¢iérednic; od 0,15 do 0,20 m i dlugédod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nayestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do
0,08 m i dtugéci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w ispgéej nawierzchni bolce stalowe
srednicy 5 mm i dtugéei od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie diugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
pkt 3.

3.2. Sprzt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysckovych naley stosowa
nastpujacy sprzt:
b) teodolity lub tachimetry,
) niwelatory,
d) dalmierze,
e) tyczki,
f) faty,
g) tadsmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkiaw wysokaciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadimo pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprz:t i materiaty do odtworzenia trasy ura przewoz dowolnymisrodkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-N{@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK
(od 1do 7).

Przed przygpieniem do robot Wykonawca powinien pegejod Zamawigicego dane
zawierajice lokalizac i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialty dostarczone przez Zamawsego, Wykonawca powinien
przeprowadz obliczenia i pomiary geodezyjne niezne do szczegbétowego wytyczenia robaot.

Prace pomiarowe powinny b&ywykonane przez osoby posiagtag odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawaspektora Nadzoru o wszelkichebach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i fureperéw roboczych. By te powinny
by¢ usunete na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowe;j
S3 zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rxine
terenu istotnie rinig sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomé o tym Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie terentaltm rejonie nie powinno gy
zmieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzahszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z ra@nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektoweg@dnych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzomostag wykonane na koszt
Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadmanaczaze roboty dodatkowe w
takim przypadku obgizg Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktdre bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mphy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez Inspektoad2dru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkbppsrednie osi trasy mugzbyc
zaopatrzone w oznaczenia oMegace w sposOb wyrany i jednoznaczny charakterystyk
potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznatpewinny by zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczé w czasie trwania robo6t. dai znaki pomiarowe przekazane przez Zamagejo zostan
zniszczone przez Wykonawcswiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzejast
konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zestaa odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczneidwidtowe] realizacji robot nate do
obowigzkdw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osasy i punktow
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdbwne many by¢ zastabilizowane w sposéb
trwaty, przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azealdowgzane do punktéw
pomochniczych, potmnych poza granic rob6t ziemnych. Maksymalna odlegto pomiedzy
punktami gtbwnymi na odcinkach prostych niezm@rzekracza 500 m.

Maksymalna odlegkd migdzy reperami roboczymi wzdtutrasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wynogi500 metrow.
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Repery robocze nalg zatary¢ poza granicami robot zwdanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzygeych. Jako repery robocze mma wykorzystd punkty state na
stabilnych, istnigjcych budowlach wzdu trasy drogowej. O ile brak takich punktoéw, repery
robocze nalgy zalazy¢é w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztaliddw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wyklugegj osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Rzedne reperow roboczych naleokresla¢ z taly doktadndcia, abysredni bhd niwelacji
po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stagupiwelacg podwdéjry w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny byyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigtajwyr&ne |
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentagj projektows, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji patwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej w
dokumentacji projektowe;.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachérpdnich w
odlegtaici zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniayrdecz nie rzadziej mico 25
metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej tessy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie mge byt wicksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy
z doktadndcig do 1 cm w stosunku doganych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalaizy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robot zapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebmpoza granicrobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypow i
wykopow na powierzchni terenu (okkenie granicy robo6t), zgodnie z dokumeniapjojektowg
oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzeniadtra w
miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi uthwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o
ksztatcie zgodnym z dokumentagrojektowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn
pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadzé wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymagamni podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostli obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbior robot zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gaisfe na podstawie szkicow
lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykoraanprzedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robot obejmuje:
* sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trgmynktow wysokéciowych,
* uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
* wyznaczenie dodatkowych punktow wységowych,
* wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,
» zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochroda przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiagce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zrealizowlamgbot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

c) Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonyaamac geodezyjnych.

d) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga imyegs Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

e) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatGiK 1978.

f) Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

g) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekggciowe, GUGIK 1979.
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h) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GiJ1983.
i) Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUTD83.
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SST-02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH NIESKALISTYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfika@chhicznej (SST) gs wymagania
dotyczice wykonania i odbioru wykopow w gruntach nieskgtih przy przebudowie ul. Piaski w
Kamienczyku, Gmina Wyszkow..

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja technicznacstarpodstaw do sporzdzenia czsci
technicznej istotnych warunkéw zaméwienia publigmea wykonanie robot z pkt. 1.1etyjich w
dokumentacji projektowej i opisanych szczegotowaoaodzaju i iléci w przedmiarze robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy i obejmaipwvykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okégenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycece roboét

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wys¢épujacy w poditzu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéryedzie stanowit
podiaze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych komstfi nawierzchni podatnych i
potsztywnych [12] powinien charakteryzoévaie grup nosnosci Gy. Gdy podiae nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy #mosci, naley podiaze doprowadzi do grupy néncsci G
zgodnie z dokumentacja projektpwSST.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w SST DOG2L(pkt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantoiwh stateczn& w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkagdagynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podgjcia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposob, aby grunty oznym stopniu
przydatndci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, pps®b uniemdiwiajacy ich
wymieszanie. Odgpstwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektorazbliad

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowinuy by¢ bezpdrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspeki@dzoru dopéci czasowe skladowanie
odspojonych gruntéw, nalg je odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychoraemnych powinno spetia
str. 26



wymagania, dotyece minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot

ziemnych
Minimalna wartd¢ | dla:
Strefa autostrad innych drog
korpusu i drog kategoria kategoria
ekspresowych| ruchu  KR3ruchu KR1-
KR6 KR2
Gorna warstwa o gruloi| 1,03 1,00 1,00

20 cm

Na gkbokasci od 20 do 5(
cm od powierzchni robg
ziemnych

)
1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyole spetniaj wymaganego
wskanika zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni nale je dogsci¢ do
wartasci ls, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osihgnicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntow rodzimych, to nayepodp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podiaza, umaliwiajacego uzyskanie wymaganych wddowskanika zagszczenia. Maliwe do
zastosowaniarodki, o ile nie § okrelone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Dodatkowo mana sprawdz nasnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robot ziemnych na
podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatceniagednie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétwarstwy gruntu
(nadktadu) powsej rzednych robét ziemnych jest mniejsza 0,3 m.

Z chwilg przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu &apza si po nim
jedynie ruch maszyn wykomgych t czynnd¢ budowlam. Moze odbywa sie jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie spowedigzkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodaepowierzchni robot ziemnych, wynikggych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obciza Wykonawe robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakai robot podano w SST-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopOow polega na sprawdzenigodn@gci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasienkoli szczegllp uwag nalezy
zwrock na:

* sposoéb odspajania gruntéw nie pogargaajch wiaciwosci,
* zapewnienie stateczém skarp,
» odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét igio zakaczeniu,
» dokladnad¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykczenie),
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» zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agai okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-02106k0 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows jest nt (metr szécienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-02100kD 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frwykopéw w gruntach nieskalistych obejmuie:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» 0znakowanie robot,
* wykonanie wykopu z transportem urobku na nasymlilidad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytaun
» odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
» profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
» zagszczenie powierzchni wykopu,

* przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,

» rozplantowanie urobku na odkfadzie,
* rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwranych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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SST-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLO ZA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zgzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i
zagszczaniem podia gruntowego przy przebudowie ul. Piaski w Kaimiyku, Gmina
Wyszkow.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja technicznacstampodstaw do sporzdzenia czsci
technicznej istotnych warunkéw zaméwienia publigme&a wykonanie robét przebudowy drogi
ujetych w dokumentacji projektowej i opisanych szczegd co do rodzaju i iléci w przedmiarze
robot.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego dozelna konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIn
pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podk powinien wykaza
sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:

* rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ke ustawianym lemieszem; Inspektor
Nadzoru mae dopuyci¢ wykonanie koryta i profilowanie podita z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle daikla pracy maszyny,

» koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamgskich koryt),

» walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

e Stosowany spet nie mae spowodowa niekorzystnego wpltywu na wdawosci gruntu
podiaza.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wymagania dotycgee transportu materialtdbw podano w SST D-04.02.04MD2.02,
D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMROO ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygti¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia
podiaza bezpérednio przed rozpoeziem robot zwjzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczeniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podia jest
mozliwe wytacznie za zgogl Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach aterysknych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podiu nie mae
odbywa si¢ ruch budowlany, niezwkany bezpfrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkaryta w planie i profilu powinny ky
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposOb zaakceptowany przez Inspektora Nadz@ozmieszczenie palikbw lub szpilek
powinno umaliwia¢ nacigniecie sznurkdéw lub linek do wytyczenia robdét w agstch nie
wigkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegllrsoi jego moc nalgy dostosowé do rodzaju gruntu, w
ktorym prowadzoneasroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywé recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przykiad na poszerzeniach lub w przypadibot o malym zakresie. Sposéb
wykonania musi by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poemmiby wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wWlbwany w nasyp lub odwieziony na odktad w
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zagszczenie podiea naley wykona zgodnie z zasadami okfenymi w
pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczae

Po oczyszczeniu powierzchni pogho naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanycledaych podiga. Zaleca si, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniegrd wyzsze ni projektowane radne
podiaza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powiniepukehnié podiaze na gébokas¢
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zaakceptowan przez Inspektora Nadzoru, dovwedodatkowy grunt spetniggy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w o koniecznej do uzyskania wymaganychdizych
wysokaciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania warkgi wskanika zagszczenia, okrdonych
w tablicy 1.
Do profilowania podiga naley stosowd réwniarki. Scigty grunt powinien bg
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogébkceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Bezpdrednio po profilowaniu podia naley przysgpic do jego zagszczania.
Zaggszczanie podia naley kontynuow@ do osggnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego
od podanego w tablicy 1. Wskak zag:szczenia nalegy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podtaa (l)

Minimalna warté¢ I dla:

Strefa Autostrad ilnnych drég
drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch
ciezki mniejszy

[ bardzo| od ciezkiego

ciezKi
Gérna warstwa o gruloi|1,03 1,00 1,00
20 cm
Na gkbokasci od 20 do 50
cm od powierzchni podi@a | 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podize uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia, kontrelzag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgien
ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pozbowedtug BN-64/8931-
02 [3]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu atideenia nie powinien przekracza,2.

Wilgotnos¢ gruntu podiea podczas zagzczania powinna Iy rowna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno lkiyutrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwranych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystnatychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczyodtaze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy moa przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inspektora Nadzoru oceni jego stan i ewentuaaleci wykonanie
niezkednych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgaw
wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
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Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotycacych cech geometrycznych i
zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podépodaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow wykonanego koryta i
wyprofilowanego podiza

Lp. | Wyszczegblnienie | Minimalna czstotliwose
bada bada i pomiaréw

i pomiaréw
Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km

Réwna¢ podiizna | co 20 m na kalym pasie ruchu

Réwna¢ poprzeczng 10 razy na 1 km

Spadki poprzeczné |10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla

autostrad i drog ekspresowych, co 100 m

dla pozostatych drog

6 Uksztaltowanie osi wco 25 m w osi jezdni i na je] kragziach dlg
. *) . 7

planie autostrad i drog ekspresowych, co 100 m

dla pozostatych drdog

g || W[N]k

Rzdne
wysokaciowe

Cd. tablicy 2

7 | Zagszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
wilgotnos¢ gruntu| nie rzadziej ni raz na 600 M
podiaza

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksateénia osi W
planie naley wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokdé¢ koryta (profilowanego podi@)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r@ni¢ siec od szerokéci projektowanej
0 wiecej nz +10 cm i -5 cm.

6.2.3.Rowna¢ koryta (profilowanego podi@)

Nierowndaci podiwne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovy tatg
zgodnie z norrp BN-68/8931-04 [4].

Nierowndaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tatg.

Nieréwnaci nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padigowinny by zgodne z dokumentag;j
projektows z tolerancy 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

R&nice pom¢dzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekrac¢zel cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz [1 3
cm dla autostrad i drég ekspresowych lubogj niz 5 cm dla pozostatych drég.
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6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego pod&)

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podé okrélony wg BN-77/8931-12
[5] nie powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jali jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esiporéwnanie wartei modutdéw
odksztatcenia, to wargé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztéceokreélonych
zgodnie z norrp BN-64/8931-02 [3] nie powinna byigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naly badd wedtlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé
gruntu podtaa powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego
podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazupicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny kbynaprawione przez spulchnienie delmgikasci co najmniej
10 cm, wyrOwnanie i powtdorne zgggczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®MANymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostg obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-Q0@Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projeto86T i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frkoryta obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxplzaniem,
» zaladunek nadmiaru odspojonego gruntgrodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub
nasyp,
» profilowanie dna koryta lub podia,
e zagszczenie,
e utrzymanie koryta lub podha,
* przeprowadzenie pomiarow i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481

2. PN-/B-06714-17
3. BN-64/8931-02
4. BN-68/8931-04
S. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania probek twrun

Kruszywa mineralne. Badania. @zanie wilgotnéci

Drogi samochodowe. Oznaczanie muoddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtza przez oberenie plyt

Drogi samochodowe. Pomiar résgnanawierzchni planografem i

laty

Oznaczanie wgk&a zagszczenia gruntu
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SST-04.04.01

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania
szczegotowe dotygze wykonania i odbioru robét zg@anych z wykonywaniem podbudowy z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczniey pprzebudowie wul. Piaski w
Kamienczyku, Gmina Wyszkdw.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja technicznacstampodstaw do sporadzenia cezsci
technicznej istotnych warunkéw zamowienia publigmena wykonanie rob6t remontowych
ujetych w dokumentacji projektowej i opisanych szczeg® co do rodzaju i iléci w
przedmiarze robot.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego Brawanego mechanicznie.

Ustalenia zawartegsv SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagalree” pkt
1.3.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegoharécznie - jedna lub wiej
warstw zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvesng nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe gszgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjiami podanymi w SST D-04.04,@odbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygze robot podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kwmusz
Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pome SST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoloid 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej zuskywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, powinna loyieszanka piasku, mieszanki i/liwiru, spetniagca
wymagania niniejszej specyfikaciji.

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczyszazsbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00
.,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.
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2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.

3. sprzet

Wymagania dotycce sprztu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 3.
4. transport

Wymagania dotycgce transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowauszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 4.

5. wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0d004Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiea

Przygotowanie podi@ powinno odpowiada wymaganiom okrdonym w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne™5R.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne"58.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00
.,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdavymaganiom okrdonym w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolnd ™5é&.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robdt podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z knwsz
Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykaénzadania kruszyw, zgodnie
z ustaleniami SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krusaiymagania ogolne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow kontrolnych w czasie rob6t podano w S8T
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoind 8.
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6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w SST D-04.04.00 ,Bddwa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 6.4.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdpno w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoind6ok.

7. obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-04004@odbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudamy
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

8. odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-0404Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 8.

9. podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgi podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frpodbudowy obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* o0znakowanie robat,

* sprawdzenie i ewentualmapraw podtaza,

» dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

* roziozenie mieszanki,

* zagszczenie rozionej mieszanki,

* przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
e utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. przepisy zwizane

1. PN-B-06714-12 ,Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie zawarkei zanieczyszczg,
2. PN-B-06714-15 ,Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie sktadu ziarnowego”,

3. PN-B-06714-16 ,Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie ksztaltu ziarn”,

4. PN-B-06714-18 ,Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie nagkliwosci”,
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5. PN-B-06714-19 ,Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie mrozoodporioi”,

6. PN-B-06714-26 ,Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie zawarixi zanieczyszczenia
organiczne”,

7. PN-B-06714-42 ,Kruszywa mineralne. Badania. Q@zaaie scieralngci w bebnie Los
Angeles”,

8. PN-B-11111 ,Kruszywo mineralne. Kruszywo natogaldo nawierzchni drogowyclwir i
mieszanka”,

9. PN-B-11112 ,Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaieenawierzchni drogowych”,

10. PN-S-06102 ,,Drogi samochodowe. Podbudowy zaywsstabilizowanych mechanicznie”,
11. PN-S-96023 ,Konstrukcje drogowe. Podbudowaniaezchnia z ttucznia kamiennego”,

12. BN-64/8931-02 ,Drogi samochodowe. Oznaczaniduhoodksztatcenia”,

13. BN-68/8931-04 ,Drogi samochodowe. Pomiar rosenaawierzchni tata i planografem”,
14. ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni poakath i pétsztywnych IBDIM 1997.

15. WT-4 Mieszanki niezwzane 2010
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D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZO WANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \Ssf'wymagania ogolne dotygze wykonania
i odbioru robo6t zwjzanych z wykonywaniem podbudowy z  kruszywa taegan
stabilizowanego mechanicznie w ramach robotazanych z "Przebuday ul. Piaski w
Kamienczyku, Gmina Wyszkdow”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgrujacy dokument przetargowy i kontraktowy

przy realizacji robo6t na zadaniu wymienionym w fbkt.
1.3. Zakres robot oéych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego staibitanego mechanicznie:
- podbudowa pomocnicza grubéci 20cm dla 0/31,5 (dla kategorii ruchu KR1)

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna- proces technologiczny, polegey na odpowiednim
zag:szczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowag@ mechanicznie- jedna lub wicej

warstw zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvesng nawierzchni drogowej.

1.4.3. Pozostateokreslenia podstawowe gszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakéé¢ ich wykonania oraz za zgodn&t z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotycgce rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogd

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatdw

Ogdlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pomer SST
D.M.00.00.00.
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2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famdnystabilizowanych mechanicznie
powinno by kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenravgca skalnego litego lub
kruszywo naturalne kruszone, uzyskane w wyniku lptmezenia kamieni narzutowych i
otoczakéw. Kruszywo uzyskane z przekruszenia kanmamzutowych i otoczakow powinno
zawier& co najmniej 80% ziaren famanych we frakcji paejy# 4 mm. Za ziarno tamane nafe
uzna ziarno o wszystkich ptaszczyznach przetamanydoistkich.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczysztzebcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek
Wymagania wobec kruszyw do podbuddw przedstawiomabeli nr 1.
Tabela nr 1 - Wymagania wobec kruszyw do mieszamnetwvigzanych do warstw podbudowy

Rozdz | Wtasciwosé Wymagania wobec kruszywa do mieszan€dniesie
iat w niezwigzanych przeznaczonych do zastosowame  do
PN- w warstwie tablicy w
EN PN-EN
13242 PO\?VS“dO 13242:20
+2004 zasadnic 04
Podbudowy pomocniczej zej
nawierzchni drogi obgizone] nawierzc
ruchem hni drogi
obcigzon
ej
ruchem
KR1-KR2 KR3-KR6 KR1-
KR2
4.1- Zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 28;4; 31,5; Tabl. 1
4.2 45; 63; 1 90 (zestaw podstawowy plus zestaw (1)
Wszystkie frakcje dozwolone
4.3.1 | Uziarnienie wg | G:85/15, G385, | G85/15, G85, | G.80/20, | Tabl. 2
PN-EN 933-1 Ga85 Ga85 Gg80,
Ga75
4.3.2 | Ogolne granice i| GTcNR GTcNR GTc20/1 | Tab.3
tolerancje 5
uziarnienia
kruszywa grubego
na sitach
pasrednich wg
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PN-EN 933-1

4.3.3

Tolerancje
typowego
uziarnienia
kruszywa
drobnego i
kruszywa o
ciaggtym
uziarnieniu wg
PN-EN 933-1

GTeNR, GTaNR

GTeNR,
GTaNR

GTe10,
GTa20

Tabl. 5

4.4

Ksztalt kruszywa
grubego - wg PN-
EN 933-4

a) maksymalne
wartcsci
wskaznika
ptaskaci lub b)
maksymalne
wartcsci
wskaznika
ksztattu

SIr

SIr

Slss

Tabl. 6

4.5

Kategorie
procentowych
zawartdgci ziaren
0 powierzchni
przekruszonej lub
tamanych oraz
ziaren catkowicie
zaokgglonych w
kruszywie
grubym wg PN-
EN 933-5

ChR

ChR

Coorz

Tabl.7

4.6

Zawarté¢ pytdw
wg PN-EN 933-1
a) w kruszywie
grubym

f Deklarowana

f Deklarowan
a

Tabl. 8

a) w kruszywie
grubym

f Deklarowana

f Deklarowana

f Deklarowan
a

Tabl. 8

4.7

Jakéc pytdw

Wiasciwosé

niebadana na
frakcjach, a tylko w mieszankach wg wymag

p. 2.2 -2.4 (WT-4 2010)

pojedynczy:

ch
a

5.2

Odpornéc na
rozdrabnianie wg
PN-EN 1097-2,
kategoria nie

wyzsza ni:

LAso

LAso

LA 4o

Tabl. 9
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5.3

Odpornéc na
scieranie
kruszywa grubegc
wg PN-EN 1097-
1

MpeDeklarowana

MeDeklarowa
na

M DEDekI
arowana

Tabl. 11

5.4

Gestas¢ wg PN-
EN 1097-6:2001,
rozdziat 7,8 albo
9

Deklarowana

Deklarowana

Deklarg
wana

5.5

Nasakliwos$¢ wg
PN-EN 1097-
6:2001, rozdziat
7,8 albo 9 (w
zaleznaosci od
frakcji)

WenNR
WA242**** )

WenNR
WA242**** )

WenNR

WA242*

*k%k )

6.2

Siarczany
rozpuszczalne w
kwasie wg PN-
EN 1744-1

ASNr

ASNr

AS\rR

Tabl. 12

6.3

Calkowita
zawartagé siarki
wg PN-EN 1744-
1

S\r

S\R

S\R

Tabl. 12

6.4.2.

Stata obgtos¢
zuzla
stalowniczego wg
PN-EN 1744-
1:1998. rozdziat
19.3

Vs

Vs

Vs

Tabl. 13

6.4.2.

Rozpad
krzemianowy w
zuzlu
wielkopiecowym
kawatkowym wg
PN-EN 1744-
1:1998, p. 19.1

Brak rozpadu

Brak rozpadu

Brak
rozpadu

6.4.2.

Rozpadzelazawy
w zuzlu
wielkopiecowym
kawatkowym wg
PN-EN 1744-
1:1998, p.19.2

Brak rozpadu

Brak rozpadu

Brak
rozpadu

6.4.3

Sktadniki
rozpuszczalne w
wodzie wg PN-

EN 1744-3

Brak substancji szkodliwych w stosunku gfodowiska wg
odrebnych przepiséw
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6.4.4 | Zanieczyszczenia Brakdnych ciat obcych takich jak drewno, szkito i plast
mogcych pogorsz§ wyrob kaxcowy
7.2 Zgorzel stonecznaSBa SBia SBa
bazaltu wg PN-
EN 1367-3, wg
PN-EN 1097-2
7.3.3 | Mrozoodporn@& | - skaty magmowe | - skaty| - skaty| Tabl
na frakcji przeobraone: F4 | magmowe if magmowe i . 18
kruszywa 8/16 wg _ . przeobraone: | przeobraone
PN-EN 1367-1 | 1y 0%200Wei gy . F4
- katy | - skaty
- kruszywa @z S )
recyklingu: F10 osadowe: F10 | osadowe: F1(
(F25**) - kruszywa 2z - kruszywa z
recyklingu: recyklingu:
F10 (F25**) F10 (F25**)
Zalac | Skitad deklarowany deklarowany deklarowany
znik C | materialowy
Zalac | Istotne cechy Wiekszai¢ substancji niebezpiecznych oklanych w
znik | srodowiskowe dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie veystic w
C, zrodtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
podro odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych ayale
zdziat bad& czy zawarté¢ substancji niebezpiecznych nie
C34 przekracza wartmi dopuszczalnych wg oglsnych
przepisow

*) taczna zawart@ pyldw w mieszance powinna ¢simiescié w wybranych krzywych
granicznych wg p. 22.4; 2.2.5; 2.4.5; 2,5,4

*+) Pod warunkiem, gdy zawastow mieszance nie przekracza 50% m/m

=% ) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogachagboich ruchem KR5 - KR6 dopuszcza
si¢ jedynie kruszywa charakteryzap s¢ odporndcia na rozdrabnianie LA35,

***%) w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnionalezy sprawdzt mrozoodporng

Okreslone wedtug PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek knwszprzeznaczonych do warstw
podbudowy zasadniczej musza spetvigmagania przedstawione na rys. nr 1.
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Rysunek 1. Mieszanka niezyana 0/31,5 do warstwy podbudowy pomocniczej i podivy
zasadniczej

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiggta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gérnej krzywej graniczoejarnienia na gsiednich sitach. Wymiar
najwickszego ziarna kruszywa nie #t® przekracza 2/3 grubdci warstwy uktadanej
jednorazowo.

2.3.2. Wymagania dla mieszanek niezgzanych do warstw podbudowy
Mieszanki niezwjzane do warstw podbudowy powinny speiniymagania okrdone w tablicy
2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek nigzamych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek | Odniesienie
niezwigzanych przeznaczonych do | do tablicy
zastosowania w warstwie w PN-EN
Podziat
"~ Podbudowy Podbudowy 13285
W -
EN Wiasciwosé pomocniczej zasadnicze]
nawierzchni drogi| nawierzchni drogi
13285 , . , :
obcigzonej ruchem| obcigzonej ruchem
KR1- | KR3- KR1- KR3-
KR2 | KR6 KR2 KR6
4.3.1 | Uziarnienie mieszanek 0/31,5 0/31,5 Tabl. 4
4.3.2 | Maksymalna zawalo UF2 UFy Tabl. 2
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pytéw: kategoria UF

432 Minimalna | zawartée LFo LF Tabl. 3
pytéw: kategoria LF
4.3.2 | Zawart& nadziarna OCqo OCq Tabl. 416
kategoria OC
Krzywe uziarnienia Krzywe
441 Wymagania wobec wg rys. 1 niniejsze] uziarnienia wg Tabl 5 i 6
uziarnienia SST rys. 1 niniejszej
SST
Wymagania wobe¢
jednorodnéci  uziarnienial
442 poszczegolnych partii |- Wg tab. 2 ("WT-4 | Wg tab. 4 ("WT-4 Tabl. 7
poréwnanie z deklarowan 2010") 2010")
przez producenta watitia
(S)
Wymagania wobe¢
jednorodnéci uziarnienia] Wg tab. 3 ("WT-4 | Wg tab. 5 ("WT-4
4.4.2 Tabl. 8
na sitach kontrolnych | 2010") 2010")
réznice w przesiewach
Wrazliwos¢ na  mroz:
45 | wskanik piaskowy SE, 40 45 -
CO najmniej
Odporng¢ na
rozdrabnianie (dotyczy
frakcji 10/14 odsiane] z
mieszanki) wg PN-EN HAso HAss -
1097-1, kategoria  nie
wyzsza ni
Odpornd¢ na scieranie
(dotyczy frakcji 10/14
odsianej z mieszanki) wg deklarowana deklarowana -

PN-EN 1097-1, kategori

D

Mpe
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Mrozoodporné¢ (dotyczy
frakcji  kruszywa  8/16

o . _ F7 F4 -
odsianej z mieszanki) wg
PN-EN 1367-1
Wartcsc CBR po
zag:szczeniu do wskaika
>120 >120 -

zagszczenia 41,03 i

moczeniu w wodzie 96h

Wodoprzepuszczaldéd
mieszanki w  warstwie
odsiczapcej po
zagszczeniu wg metody
4.5 ) Brak wymaga Brak wymaga -
Proctora do wskaika
zag:szczenia £1,0;
wspotczynnik filtracji k co

najmniej cm/s

Zawarta¢ wody w
mieszance  zagzCzonej,
%(m/m) wilgotndci 80-100 80-100 -
optymalnej wg metody

Proctora

Wiekszai¢ substancji niebezpiecznych
okreslonych w  dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wygtuje
w zrodtach kruszywa pochodzenia
4.5 Inne cechyrodowiskowe | mineralnego. Jednak w odniesieniu |do
kruszyw sztucznych 1 odpadowych
nalezy bad@& czy zawarté¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza waciq

dopuszczalnych w oelonych przepisach

*) Mieszanki 0/45 i 0/63
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2.3.3. Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa
Do zraszania kruszywa nale stosowa wode nie zawiergjca skiadnikdw wplywajcych

szkodliwie na mieszagk kruszywa, ale unienitiwiajaca wiasciwe zagszczenie mieszanki

niezwigzanej.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotygze sprztu

Wymagania dotycce sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
3.2.Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazaie mozliwoscig korzystania z nagbujagcego spretu:

a) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

b) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania. W miejscach
trudno dosfpnych powinny by stosowane zaggzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu
Wymagania dotycgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine”.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa maéna przewozi dowolnymi s§rodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnnyateriatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materialtdw powinien odb§vsg zgodnie z wymaganiami norm

przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-MMROO ,Wymagania ogolne” .
5.2. Przygotowanie podia
Podtaze pod podbudow powinno spetnia wymagania okrdone w SST D-04.01.01

.Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@".
Podbudowa powinna Byutozona na podtu zapewniagjcym nieprzenikanie drobnych gstek

gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania hatprawdzt wzorem:
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—= <5 (1)

w ktorym:
Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥lziaren warstwy podbudowy lub
warstwy odgczapcej, w milimetrach,
dss -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodio&iaren gruntu podia, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie mae by spetniony, nalgy na podtau utazy¢ warstwe odcinajca
lub odpowiednio dobrangeowtoknirg. Ochronne wiciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu
drobnych czstek gruntu, wyznaczagst warunku:

d50

ou <172 (2)
w ktérym:
dso -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod@i % ziaren gruntu podia, w
milimetrach,

Ogo- umowna srednica porow geowtokniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu
zatrzymugca st na geowtokninie w iléci 90% (m/m); warté¢ parametru & powinna by
podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowaniaodbudowy powinny by wczeniej

przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub

w inny sposob zaakceptowany przezyimera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno

umazliwia¢ nacigniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w agistch nie wekszych ni

co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy
wytwarz& w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na
konieczné¢ zapewnienia jednorodidc nie dopuszcza @i wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Migsagmo wyprodukowaniu powinna &éyd
razu transportowana na miejsce wbudowania w ta&s@&@p, aby nie ulegta rozsegregowaniu i

wysychaniu.
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5.4. Wbudowywanie i zagzczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dbyozktadana w warstwie o jednakowej grédio takiej,
aby jej ostateczna grubb po zagszczeniu byla réwna grubd projektowanej. Grubig
pojedynczo uktadanej warstwy nie peoprzekracza20cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by roziozona w sposéb zapewniay oshgniccie wymaganych spadkow iganych
wysokaciowych. Jeeli podbudowa skladaesiz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda
warstwa powinna hky wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokeéciowych. Rozpoczie budowy kadej nasgpnej warstwy mee nasipi¢c po
odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatavilgotnaosci
optymalnej, okrédonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-044&ietbda 1l). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zostasuszony przez mieszanie i napowietrzanieelle
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wafth, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okrélong iloscig wody i rwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdigatnos¢

mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej waftn, mieszank nalezy osuszy.

Zagzszczenie nalgy kontynuowa do osagniccia wskanika zagszczenia [IS] podbudow
nie mniejszego od 1,03, oktenego zgodnie z norgrBN-77/8931-12.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agpniem nasfpnej warstwy, powinna gy
utrzymywana w dobrym stanie. z&8 Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadinzyniera,
gotowy podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgrany naprawi wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt naprgmiktych z niewtdciwego utrzymania
podbudowy obeiza Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania 0gdIn
6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdrnzadania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstatmvyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci okreslone w pkt. 2.3 niniejszej ST.
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6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizow.mech.

Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczba bada . Malﬁsymalr(ljab q
Lp WyszczegOllnienie bada na dziennej dziatce powierzcehnia podbudowy
roboczej przypadaqqa na jedno
badanie ()
Uziarnienie mieszanki - -
2 | Wilgotnasé mieszanki 2 600

Zag:szczenie warstwy 10 prébek Na 10 00 m

4 | Badanie whciwosci kruszywa Ela kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie
wg tab. 1, pkt 2.3.2 ruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno dygodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Probki
nalezy pobierg w sposéb losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada
powinny by na biegaco przekazywane #ynierowi.

6.3.3. Wilgotnai¢ mieszanki

Zawarté¢ wody w mieszankach powinna odpowiadaymaganej zawarkgi wody w
trakcie wbudowywania i zagzczania okrdonej wedtug PN-EN 13286-2, w granicach podanych
w tablicy 1.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy
Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasic az do osggnigcia wymaganego
wskaznika zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy nale sprawdzéa wedtug PN-S-06012. \W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest nietiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo kontsol
zag:szczenia podbudowy nale oprz€ na metodzie obgien ptytowych wg ,Instrukcji bada
podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych”, stgsuptyte 700 cm2 (& 30 cm).
Wynik modutu naley oblicza& w zakresie obgren jednostkowych 0,15-0,25 MPa,
doprowadzajc obcihzenie kaicowe do 0,45 MPa. W obliczeniach modutu agleastosowa
mnaznik %, zgodnie z norgPN-S-02205:1998”

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidtowe, gdy

stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego moddksntatcenia E1 jest nie gkiszy od 2,2
dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E.

Ei < 2,2
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6.3.5. Wiaciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawcw sposéb losowy w
obecndci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotygze cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czstotliwosé oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano
nizej

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruseyw

stabilizowanego mechanicznie

Lp | Wyszczegdlnienie badai Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
pomiarow
1 | Szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | R6wnai¢ podtuna w sposob cigly planografem albo co 20 m 4aba kadym
pasie ruchu
3 |RO6wna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokéciowe co 100 m
6 |Uksztaltowanie osi \{co 100 m
planie?
7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kalej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziejmiaz na 400
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziejzmaz
na 2000 A
8 | Nasnaos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazkie 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksat@ania osi w planie natg wykona& w

punktach gtéwnych tukéw poziomych.

str. 53



6.4.2. Szerok&¢ podbudowy

Szeroka¢ podbudowy nie mze r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm,-5
cm. Na jezdniach bez kraynikdéw szeroké¢ podbudowy powinna liywieksza od szerokoi

warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o waétowskazag w dokumentacji projektowe;j.
6.4.3. ROwné¢ podbudowy

Nieréwnaici podiwne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z
BN68/8931-04 .
Nierowndaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovg fats.

Nieréwnasci podbudowy nie magprzekracz& 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukactvimoy by zgodne z dokumentagi
projektows, z tolerangj + 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy

Rdéznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie

powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonegogitoza

Os$ podbudowy w planie nie nie by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowanej cceej niz

scm.
6.4.7. Grubaé¢ podbudowy i ulepszonego podia

Grubas¢ podbudowy nie mie st rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz: dla podbudowy
pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nénos¢ podbudowy

= modut odksztatcenia (doprowadz@j obchzenie kacowe do 0,45 MPa, a obliczenia
przeprowadza siw zakresie obgien 0,15-0,25 MPa z mrmikiem 3/4) powinien by
zgodny z podanym w tablicy 4,

= ugiecie spezyste wg PN-S-06012 powinno dygodne z podanym w tablicy 4.
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Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa

z kruszywa o] Wskaznik

Minimalny modut
Maksymalne ugicie | odksztatcenia mierzony piyt

wskazniku zagszczenia )
& sprezyste pod kotem, mm ¢ ¢rednicy 30 cm, MPa

Whes NiE s nie

mniejszym | mniejszy nk

niz, % 40 kN 50 kN | od pierwszegd od drugiego

obcigzenia i | obcigzenia &

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewt&ciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazwjeksze odchylenia od okilenych
w punkcie 6.4 powinny Ky naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dgbakasci co
najmniej 10 cm, wyrdéwnane i powtdrnie zagczone. Dodanie nowego materiatlu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerésigorojektowanej o wicej niz 5 cm i
nie zapewnia podparcia warstwom &y lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy podbudow przez spulchnienie warstwy na pelgrubcgé do potowy szerokai pasa

ruchu, dotaenie materiatu i powtérne zeggczenie.
6.5.2. Niewt&ciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgim grubéci, Wykonawca wykona
napravwe podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiedaigicbokas¢, zgodnie z decyzjinzyniera, uzupetnione nowym materiatem
0 odpowiednich wigiwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkiu tych robot nagpi ponowny

pomiar i ocena gruldai warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewtd&ciwa nasnosé podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona

wszelkie roboty niezfine do zapewnienia wymaganegnaci, zalecone przez hyniera.
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Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcallpalowy tylko wtedy, gdy zarénie
nasnosci podbudowy wynikio z niewkziwego wykonania robo6t przez Wykonawsodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizoego

mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@AWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici

Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 ipodbudowy obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robat,

sprawdzenie i ewentuajmapraw podiaza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zag:szczenie rozkonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiarow i bad@aboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. przepisy zwizane
10.1. Normy
Polskie normy powotane w "WT-4 2010 Mieszanki niegaane do drég krajowych”

10.2. Inne dokumenty
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1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podech i potsztywnych, IBDIM - Warszawa
1997.
2. ,Instrukcja badapodtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP&9
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SST - 05.03.23a

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ DLA DROG | ULIC LOKALNYCH
ORAZ PLACOW | CHODNIKOW

SPIS TRESCI

L WSEP ettt eeeees ettt 3
2. MALEIIANY ..o ———— 3
T o] TSP TP UUPPPRPPRI 6
O (= 151 o o o S PSPPI 6
5. wykonanie robOt ... 7
6. kontrola jak@Ci roDOL ............cvvviiiiiiie e 9
7.0DMIAr FODOL ... —— 12
8. 0ADION TODOL ... 12
9. podstawa PRI .........eevvuriiiiiii e 12
10. PrZepiSY ZWZANE......cccceeeeeeeeeeeeeeeeeiiieee s e e e e e e e aeeee e e e e e e e e aaaas 13
A7 N 3 L @A\ | | S 14

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OST - 0godlna specyfikacja techniczna

SST - szczegotowa specyfikacja techniczna

GDDP - Generalna Dyrekcja Drég Publicznych

GDDKIA - Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i
Autostrad

IBDIM - Instytut Badawczy Drog i Mostow
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikae@hnicznej (SST)gswymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgaanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej
kostki brukowej przy przebudowie ul. Piaski w Kaftdeyku, Gmina Wyszkow.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stangwidstaw opracowania
szczegOtowej specyfikacji technicznej (SST) stosmyajako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na #bkych drogach, ulicach, placach i
chodnikach.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betegjdkostki brukowe.
Betonowy kostle brukowy stosuje si do nawierzchni:

14. drég (ulic) lokalnych i dojazdowych,
15.  chodnikow,
16.  wjazdow,

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemerdoldany, przeznaczony do
budowy warstwy scieralnej nawierzchni, wykonany metpdvibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego Ilub  barwionego, jedndub dwuwarstwowego,

charakteryzujcy sk ksztattem, ktory umdiwia wzajemne przystawanie elementow.
1.4.2.Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdne¢ od chodnika,
charakteryzujcy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diagpnie wicksz
niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagpienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape
wock.

1.4.4.0brzee - element budowlany, oddzielay nawierzchnie chodnikow igyow pieszych

od terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odsp pomedzy przylegaggcymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniggymi.

1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odgt dziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umazliwienia odksztalceé temperaturowych, wypetniony olslenymi materiatami

wypetniagcymi.
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1.4.7.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,8ymagania ogoélne” [10] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [10] pkt 1.5.

2. materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, poxa
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [10] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Rodzaje kostki brukowej wykorzystywane przyrealizacji zadania okreslonego w
pkt. 1.1 SST

- do wykonania nawierzchni jezdni najezastosowakostke brukowg gr. 8 cm, wzor
Behaton koloru szarego,

- do wykonania nawierzchni wjazdow nayezastosowakostlke brukowg gr. 8 cm,
wzér Holland kolor,grafitowy

Pazagdane jest, aby sposob ukitadania i siatki spoin aimiaty wykonanie warstwy bez

konieczndci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywamiaawierzchng.

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdovym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadgprobat techniczm, wydary przez
uprawniorn jednostk (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaymaganiom okrdonym w
aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystgcych ustalé, powinna mié
charakterystyki okrdone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiMpdmg z
ponizszymi wskazaniami:

d) ksztailt i wymiary powinny b§zgodne z deklarowanymi przez producenta, z
dopuszczalnymi odchytkami od wymiarow:

- dlugas¢ i szeroké¢  -3,0 mm,
- grubas¢ - 5,0 mm,

e) wytrzymaitai¢ nasciskanie powinna hiynie mniejsza it
- 50 MPa, dla klasy ,50”,

- 35 MPa, dla klasy ,,35”,

f) mrozoodpornéé: po 30 cyklach zamfania i rozmraania probek w 3% roztworze NaCl
lub 150 cyklach zameania i rozmraania metod zwykla, powinny by spetnione
jednoczénie nastpujgce warunki:

-prébki nie powinny wykazywapeknieé¢ i zarysowa powierzchni licowych,
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-tgczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonyobznéaow i krawedzi,
odpryskow kruszywa itp. nie powinna przekracs&o masy probek nie zanianych,
-obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zamaraych nie
powinno by wigksze ni 20%,

g) nasikliwosé, nie powinna przekracz®%,

h) $cieralng¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, §lkrea strad wysokaci, nie powinna
przekracza wartaci:

- 3,5 mm, dla klasy ,507,
- 4,5 mm, dla klasy ,35”,

i) szorstk@¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gbrnej, sprawdzona wahadtem angielskim, ipo& wynost nie mniej nk 50
jednostek SRT,

}) wyglad zewrgtrzny: powierzchnie elementow nie powinny migs, pkniec i ubytkdw
betonu, krawdzie elementow powinny lByréwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej
powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wagyl zewretrznego i uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekraczavartasci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bidlyplam - powstaj w wyniku

naturalnych proceséw fizykochemicznych veyatjgcych w betonie podczas jegogz@nia

i twardnienia; naloty te powoli znika okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydu zewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania

gatunek 1 gatunek 2

1 | Stan powierzchni licowej:
- tekstura jednorodna w danej jednorodna w danej

partii partii
- rysyisgkania
- kolor wedtug
katalogu producenta |jednolity dla danej |dopuszczalne

niedopuszczalne |niedopuszczalne

partii réznice w odcieniu
- przebarwienia
tego samego koloru

dopuszczalne

dopuszczalne kontrasto-we
niekontras-towe przebarwienia tego
- plamy,
zabrudzenia niezmy- | przebarwienia na |samego koloru na
walne wod

~ " naloty wapienne pojedynczej kostce | poje-dynczej kostce

niedopuszczalne

niedopuszczalne
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dopuszczalne

dopuszczalne

2 | Uszkodzenia powierzchr
bocznych:

- dopuszczalna
liczba w 1 kostcg
- dopuszczalna
wielkos¢ (dhugasé i
szerokgc)

v

2 2

30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm

3 | Szczerby i uszkodzenia niedopuszczalne niedopuszczalne

krawg-dzi i naray
przylicowych

4 | Uszkodzenia kraydzi
pionowych

- dopuszczalna
liczba w 1 kostcg

v

,2 2

- dopuszczalna

wielkos¢ (dhugasé i

gtebokas¢) 20mmx6mm |30 mmx 10 mm

2.2.3.Sktadowanie kostek
Kostke zaleca si pakow& na paletach. Palety z kostknogs by¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podéopowinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowad nastpujagce materiaty:

3) na podsypk piaskows pod nawierzchmgi
-piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiackajwymaganiom dla gatunku
2 lub 3,
-piasek tamany (0,0752) mm, mieszank drobry granulowan (0,07514) mm albo
miat (0'14) mm, odpowiadary wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],

4) na podsypk cementowo-piaskoyvpod nawierzchngi
-mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugainspetniagcego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], eetm powszechnegozytku
spetniajcego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmianydpowiadajcej
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],

5) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekoag]
-piasek naturalny spetniggy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,

6) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce ceaveo-piaskowe]
-zaprawe cementowo-piaskogvl:4 spetniajca wymagania wg 2.3 b),

7) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchaipodsypce cementowo-piaskowe]
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-do wypetnienia dolnej e&ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa wilgotng
mieszank cementowo-piaskoavl:8 z materiatdbw spetniggych wymagania wg 2.3 b)
lub inny materiat zaakceptowany przez Inspektordzdeu.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po
dostarczeniu na bud@wpowinno odbywa si¢ na podtau rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przedezagszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi.

2.4. Krawezniki, obrzeza.
Jali dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoie ustal inaczej, to do
obramowania nawierzchni z kostek ina stosow&

(c)krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonureipasowanego
posiadajcego aprobattechnicza,
Krawezniki, obrzeza i scieki mogy by¢ ustawiane na:

(g)podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, speityah wymagania wg 2.3 a
i 2.3Db,
(htawachzwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetai@ch wymagania wg SST
D-08.01.01-08.01.02 ,Kragzniki” [17], D-08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe”
[18] i D-08.05.00 Scieki” [19].
Krawezniki i obrzeza mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,

posegregowane wedtug typéw, rodzajéw, odmian i keigi. Naleey uklada je z
zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny lbysktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materiaty do podbudowy ut@zonej pod nawierzchng z betonowej kostki brukowe;j
Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacjrojgktowej, powinny
odpowiadé wymaganiom wiéciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez

Inspektora Nadzoru.

3. sprzet
3.1. Ogollne wymagania dotycgce spratu

Ogdblne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [10] pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowejdzie odbywa si¢ r¢cznie.

Do przycinania kostek nalg stosowdé specjalne nartzizia trgce (np. przycinarki,
szlifierki z tarca).

Do zagszczania nawierzchni z kostki naje stosowa zagsszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzig elastomerow, chrongce kostki przedscieraniem i wykruszaniem
naray.
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Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmieodpowiada
wymaganiom wiéciwych SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dakentom (normom
PB i BN, wytycznym IBDIM) wzgtdnie opracowanym SST zaakceptowanym przez
Inzyniera.

Podsypk cementowo-piaskogwmnalezy przygotowywa w weztach

4. transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [10] pkt 4.

4.2. Transport materiatdbw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magy¢ przewaone na paletach - dowolnyrsiiodkami
transportowymi po oggnieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny byzabezpieczone przed przemieszczaniemisi
uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewgtrzzakladowego kostek nasrodki transportu
zewretrznego mog stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mana dokoné zatadunku palet. Do
zatadunku palet n&odki transportu mmna wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny d&yspinane temami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczarymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpdyaujednej palecie zaleca
si¢ uktad& do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztaltu), tak aby masa palety z
kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg.zBdane jest, aby palety z kostkami byty
wysytane do odbiorcyrodkiem transportu samochodowego wyposgm w dwig do za- |
roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe natey uktad& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki kamienne naley uktad& na podktadkach drewnianych, diégm w kierunku
jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniegnisi
uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem ynminmateriatami. Podczas
transportu kruszywa powinny byabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drebne
przed rozpyleniem.

Cement powinien kyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych mma transportonw@
dowolnymi srodkami transportu w fabrycznie zamétyich pojemnikach lub opakowaniach,
chronpcych je przed zanieczyszczeniem.

Materialy do podbudowy powinny byprzewaone w sposob odpowiaday
wymaganiom wigciwej SST.

5. wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-MMROO ,Wymagania ogolne”
[10] pkt 5.
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5.2. Podtae i koryto

Grunty podtaa powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkamizemarzania, zgodnie z
dokumentagj projektows.

Koryto pod podbudow lub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnigrymaganiami SST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczaniem podi@” [11].

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentacprojektowg i SST

Konstrukcja nawierzchni obejmuje uknie warstwyscieralnej z betonowej kostki
brukowej na:

h) podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

Podstawowe czyndoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypeti@an spoin zapray cementowo-
piaskowva, obejmuj:

J) wykonanie podbudowy,

k) wykonanie obramowania nawierzchni (z keawikOw, obrzey),
[) przygotowanie i roielenie podsypki cementowo-piaskowej,
m)utozenie kostek z ubiciem,

n) wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

0) pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskopefistawowych czynioi jest
mniej, gdy nie wystpuja zwykle poz. 1,1 6 , a poz. 3 dotyczy podsypkisgiawej, z& poz.
5 - wypelnienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podrstve betonowej kostki
brukowej powinien b§ zgodny z dokumentagcprojektows.

Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom wiéciwej SST, np.:
D-04.01.01-04.03.01 ,Dolne warstwy podbuddéw orazyseczenie i skropienie” [11],
D-04.04.00-04.04.03 ,Podbudowy z kruszywa stabilianego mechanicznie” (z kruszywa
naturalnego lub tamanego) [12],

D-04.04.04 ,Podbudowa z ttucznia kamiennego” [13],

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lagodny z dokumentagjprojektovng
lub SST.

J&li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iecto materiaty do wykonania
obramowa powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w pkcie 2.4.

Ustawianie krawznikdéw, obrzey i ew. wykonaniesciekow przykrawznikowych
powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.0D082 ,Krawezniki”
[17], D-08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe” [18] i D-08.05.008cieki” [19].

Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawig& przed przysipieniem do uktadania
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniemzguane jest ulzenie pojedynczego ¢du
kostek w celu ustalenia szerdko nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraynikéw lub
obrzezy.
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5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grudo powinny by zgodne z dokumentacprojektows lub
SST.

Gruba¢ podsypki powinna wynoé&i po zagszczeniu 3-4 cm, a wymagania dla
materialtbw na podsygk powinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od
zaprojektowanej grulci podsypki nie powinny przekraczal cm.

Podsyplk piaskows nalezy zwilzy¢ wodg, rownomiernie rogieli¢ i zagscic lekkimi
walcami (np. ¢cznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotfa optymalne;.

Podsypk cementowo-piaskogvstosuje s z zasady przy wyspowaniu podbudowy
pod nawierzchni z kostki. Podsypk cementowo-piaskogvprzygotowuje s w weztach, a
nastpnie rozciela s¢ na uprzednio zwibonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymalaci nasciskanie nie mniejszej hiRy = 10 MPa, RBs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna &ytaka, aby poscisnieciu
podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sinie byto na dtonisladow wody, a po
nacknieciu palcami podsypka rozsypywatg.sRozcielenie podsypki cementowo-piaskowej
powinno wyprzedza uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. mtona podsypka
powinna by wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (ngcanymi)
lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Caltkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoiapravg musi by zakmczone
przed rozpoazxiem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych
4. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orazel@a ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2draz
desé ich uktadania powinny liyzgodne z dokumentacprojektows, ponadto Wykonawca
zobowpzany jest do przedienia odpowiedniej propozycji do zaakceptowania dhkspra
Nadzoru. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztédloru, sposobu ukiladania i
wytworni kostek, Inspektora Nadzoru peopolecé Wykonawcy ut@enie po 1 i wskpnie
wybranych kostek, wygtznie na podsypce piaskowe;j.

j) Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca si
wykonywa przy temperaturze otoczenia niezszmej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie
nawierzchni jéli w ciagu dnia temperatura utrzymujes sv granicach od € do +5C, przy
czym j&li w nocy spodziewaneasprzymrozki kostk nalery zabezpieczy materiatami o
ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomypgoidp.).

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowe] zalecag¢ swykonywa& w dodatnich
temperaturach otoczenia.

(c)Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacbwykonana z elementéw o jednakowej
grubaici. Na wickszym fragmencie robét zaleca sitosowa kostki dostarczone w tej samej
partii materiatu, w ktérej niedopuszczalrgerézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostek powinni wykonywarzyuczeni brukarze.

W przypadku uktadania mechanicznego zawsze muysbhy wsparte pradorukarzy,
ktorzy uzupetnigj przerwy, wyrabiaj tuki, doktaday kostki w okolicach studzienek i
kraweznikow.
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Kostke uktada s§ okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgo
procesie ubijania podsypka zagcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzex infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wysta@awal 3 mm do 5 mm powgj powierzchni
tych urzdzen oraz od 5 mm do 10 mm powsj koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgwmmikach, obrzeach i studzienkach mioa
uzywat elementy kostkowe wykmzeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewak, majcych
wszystkie krawdzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku zmity ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolnprzestrzé uzupetnia si kostlg cieta, przycinam na budowie
specjalnymi nargziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienry dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zateca
zakaczye prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzatmaipodsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki mémej na state. Przed dalszym wznowieniem
robét, prowizorycznie utiong nawierzchrng na podsypce piaskowej najerozebré i usuryé
wraz z podsypk

g) Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naly przeprowadzi za pomog zagszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z oston z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni neéne wywac walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od krawdzi powierzchni w kierunku jej
srodka i jednoczenie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualneeréwndaci
powierzchniowe mogby¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodz@np. peknigte) naley wymienic
na kostki cate.

c) Spoiny i szczeliny dylatacyjne
7. Spoiny

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosid 3
mm do 5 mm.

Po ut@eniu kostek, spoiny natg wypeini piaskiem, spetnigcym wymagania pktu
2.3

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstmgy piasku i wmieceniu go w
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu vgod wmieceniu papki piaskowej szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami z piGrami gumowymi.

5.8. Pieégnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchn¢ na podsypce piaskowe] ze spoinami wypetnionymslpgam mana
odda do wytku bezpgrednio po jej wykonaniu.

6. kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [10] pkt 6.

6.2. Badania przed przysigpieniem do robot
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien uzyska
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e) w zakresie betonowej kostki brukowej
-aprobag techniczn,
-certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki bada
cech charakterystycznych kostek, w przypagidania ich przez Inspektora Nadzoru,
-wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),

f) w zakresie innych materiatéw
-sprawdzenie przez Wykonagcech zewgtrznych materiatdw prefabrykowanych
(kraweznikow, obrzey),
-ew. badania wkxiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. olosie w normach,
ktore budz watpliwosci Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaVykonawca przedstawia Inspektorowi

Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z

kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwaos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Wyszczegolnienie Wartcsci dopuszczalne

Lp. Czestotliwos¢ bada

bada i pomiaréw

1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg SST D-04.01.01 [11]

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytyclanyc
wymienionych w pkcie 5.4

3 | Sprawdzenie obramowania wg SST D-08.01.0102

nawierzchni [17]; D-08.03.01 [18];
D-08.05.00 [19]
4 | Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola w 10 W(g pktu 5.6; odchytki oc
(przymiarem liniowym lub punktach dziennej dziatki | projektowanej grubiei -
metod} niwelacji) roboczej: grubgci, spadkéw| 1 cm

I cech konstrukcyjnych w
porownaniu z dokumentacj

pro-jektowy i specyfikacy

5 | Badania wykonywania

nawierzchni z kostki

3. zgodna¢ z dokumentagj Sukcesywnie na kalej -

projektowy dzialce roboczej

4. potozenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich Przesecie od osi
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(sprawdzone geodezyjnie)

punktach

charakterystycznych

projektowa-nej do 2 cm

5. rzedne wysokéciowe
(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy
krawedziach oraz we
wszystkich punktach

Odchylenia: +1 cm; -

2cm

charakterystycznych
6. rownas¢ w profilu podiwznym | Jw. Nieréwndci do 8 mm
(wg BN-68/8931-04 [9] fat
czterometrow)
7. rOwnas¢ w przekroju Jw. Przéwity mig-dzy tab a

poprzecznym (sprawdzonadge

—

: , o po-  wierzchrj do
profilowa z po-ziomnig i
pomiarze prz@wvitu klinem 8 mm
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metod
niwelacji)

8. spadki poprzeczne Jw. Odchyiki od
(s_prawd"zone metad dokumentacji pro-
niwelacji)

jektowej do 0,3%
9. szerokd&¢ nawierzchni Jw. Odchytki od szerokai

(sprawdzona przymiarem
liniowym)

projekto-wanej do -5 cm

10. szerokac i glebokas¢
wypetnienia spoin i szczelin
(ogledziny i pomiar
przymiarem liniowym po
wykrusze-niu dtug. 10 cm)

W 20 punktach
charakterystycznych

dziennej dziatki roboczej

Wg pktu 5.7.5

11. sprawdzenie koloru kostg
i desenia ich ulzenia

2Kontrola biezagca

Wg dokumentacji
projektowej lub decyzji

Inspektora Nadzoru

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres bada i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kodbtkukowej

podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada Sposob sprawdzenia
pomiarow
1 | Sprawdzenie wygtu Wizualne sprawdzenie jednorodcowygladu,

zewrgtrznego nawierzchni,

prawidtowaci desenia, koloréw kostek, gqan,
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krawegznikow, obrzey, sciekow plam, deformacji, wy-krus#gspoin i szczelin

2 | Badanie potgzenia osi hawierzchniGeodezyjne sprawdzenie paémia 0si co 25 miw
w planie punktach charakterystycznych (dopuszczalne

przesungcia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 | Rzdne wysokéciowe, rownd¢ | Co 25 m i we wszystkich punktach
podiuzna i poprzeczna, spadki | charakterystycznych (wg metod i do-puszczalnych

poprzeczne i szeroké wartasci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5gq)

4 | Rozmieszczenie i szerakospoin |Wg pktu 5.515.7.5
i szczelin w nawierzchni,
pomiedzy kraweznikami,

obrzezami, sciekami oraz

wypetnienie spoin i szczelin

7. obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®MQWymagania ogoélne”
[10] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpwe
kostki brukowe.
8. odbior robot
8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” [10]
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektowy, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru,z¢é wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikapych i ulegajcych zakryciu podlegaj

17.  wykonanie podsypki pod nawierzchni
18. ewentualnie wypetnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.
Odbiér tych robot powinien Idyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00

~Wymagania ogolne” [10] oraz niniejszej SST.
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9. podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsesi podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [10] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:

19. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
20. oznakowanie robdt,
21.  przygotowanie podtma i wykonanie koryta,
22. dostarczenie materiatow i spta,
23.  wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4,
24.  ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
25.  utozenie i ubicie kostek,
26.  wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwexzchni,
27.  pielegnacg nawierzchni,
28. przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji
technicznej,
29. odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejentobot

towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktoee ugete w innych pozycjach

kosztorysowych i powgzanych z nimi SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaamdo nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa turedne do nawierzchni
drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997 Materialy kamienne. Elementy iesme; krawzniki uliczne,
mostowe | drogowe

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegtku Skiad, wymagania i ocena
zgodndci

5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda dobétv i zapraw

10.2. Branzowe Normy

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/04Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krauniki i obrzeza
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8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosgnanawierzchni planografem i
lata.
10.3. Ogdlne specyfikacje techniczne (SST)
10. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
11. D-04.01.01-04.03.01 Dolne warstwy podbudéw @@zy/szczenie i skropienie
12. D-04.04.00-04.04.03  Podbudowy z kruszywa staivilanego mechanicznie
13. D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego
14. D-04.05.00-04.05.04 Podbudowy i ulepszone padtoz gruntow Ilub kruszyw

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

15. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

16. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzahbetonu cementowego
17. D-08.01.01-02 Kragzniki

18. D-08.03.01 Betonowe obrzechodnikowe

19. D-08.05.00 Scieki
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D-08.01.01 Krawezniki betonowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotycice
wykonania i odbioru nawierzchni zydanych z przebudowul. Piaski w Kamiéczyku,
Gmina Wyszkow.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i dtdwy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace i majce

na celu wykonanie, kontrgli odbior kravweznikow betonowych. W zakres robét wchodzi
ustawienie krawznikdéw prostolgtnych, 12x25cm na fawie betonowej C12/15 z oporem,
wtopionych.

Szczegotowa lokalizacja krasanikow wg Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgranigzajchodniki dla
pieszych od jezdni lub stanayych oporniki dla nawierzchni zjazdow.

1.4.2. Lawa— warstwa néna stizgca do umocnienia kraynika oraz przenogza obcizenie
kraweznika na grunt.

1.4.3. Podsypka- warstwa wyrownawcza utona bezpérednio na podtzu lub tawie.

1.4.4. Pozostale ok&enia @ zgodne z obowgrzujgcymi odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w SST DM-00.00.00 ,Wymaganigdhe” pkt. 1.4.

1.5. Ogllne wymagania dotye robot

Ogdélne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania og/bjrkt.
1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyce materiatow

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodztylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzafmédta materiatéw powinny ywybrane przez
wykonawe z wyprzedzeniem przed rozpeciEm robot minimum 2 tygodniowym. Do
kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (kkgwikOw, betonu na tagy cementu,
piasku, masy zalewowej) d@izony powinien b§ dokument potwierdzagy jego jakéc¢ na
podstawie przeprowadzonych badaPreferowane g wybory posiadajce Aprobag
Techniczn IBDIM.

2.2. Krawezniki betonowe

Do wykonania robot naky uzy¢ kraweznik drogowy prostoftny, jednowarstwowy, gatunku
l. Krawezniki powinny by wykonane z betonu spetriapgo wymagania:

klasa betonu nie s$za nk B30

nasgkliwosé¢ < 4%
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mrozoodporn& nie nizsza nk F 150

scieraln@¢ na tarczy Boehmego, oktena strag wysokaci nie wicksza nk 3 mm.

nosnosé minimum 31,6 Kn.

Powierzchnie kragznikow powinny by bez rys, pkni¢¢ i ubytkbw betonu. Krawdzie
elementow powinny hy rébwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni ggrificowej)
powinny by jednorodne, struktura zwarta.

Dopuszczalne odchytki wymiarow:

dla wysokdci +/min,

dla szerokéci i dtugasci +/- 8mm.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy sprawdzé na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodaeavyskepujacych na powierzchniach i krggziach elementu.
Pomiarow nalgy dokonywa zgodnie z PN-B-100211.

W razie wysipienia watpliwosci Inspektora Nadzoru nie zmiené sposob pobierania prébek
lub poszerzy zakres kontroli kragznikow o inny rodzaj bada

2.3. Materiaty na podsyple i wypetnienia szczelin pomgdzy sciankami bocznymi

Nalezy stosowa@ mieszank cementowo-piaskowa:

1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy5R2wg PN-EN 197-1 i z piasku
naturalnego wg PN-B-06712

1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandz&i&lasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z
piasku wg PN-B-06711.

2.4. Materialy do wypetnienia szczelin dylatacyjnyl

Do szczelin dylatacyjnych w fawie betonowej icarny kraweznikami naley stosowa
bitumiczy masg zalewows wg BN-74/6761-04. Do masy zalewowej stoséwasfalt
drogowy D70/100 lub mieszaakasfaltow drogowych tak dobranaby jej penetracja
okreslona wg PN-EN 1426 wynosita 90-120 w temperatuiz &2

Jako skitadniki mineralne masy najestosowdé wypetniacz wapienny oraz wetmnmineralr
gatunku 1. Wskazane jest stosowanie dodatkow abelaiagcych wigciwosci asfaltu, np.
paki ttuszczowezywice syntetyczne. Wigiwosci masy zalewowej:

temperatura ngknienia PiK - 54-65 C,

ptynnas¢ oshgalna w temp. nie wygzej jak 180 C,

sptywna¢ mierzona na blasze falistej w temp. 45 C nie poaiprzekraczal0 mm,
zdolna¢ wypetniania szczelin w temp. 180-200 C bez utvagsciwosci,

odpornd¢ na zamraanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.

2.5. Materiaty do posadowienia kravgznikéw

Krawezniki posadowione g na tawie z oporem o wymiarach jak w Dokumentaciji
projektowej. tawa wykonana z betonu klasy B-15 i1B-wediug PN-B-06250. Do
wykonania betonu natg uzy¢:

cementu portlandzkiego klasy 32.5 N, portlandzkiegtndatkami lub hutniczego wg PN-EN
197-1,

kruszywa spetnigcego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszychodacego

w skiad mieszanki betonowej powinno ¢byak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata
maksymalg szczelné¢ i urabialnd¢ przy minimalnym ziyciu cementu i wody,

wody wg PN-B-32250
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mozna wy¢ dodatkéw lub domieszek wedtug zasad wymienionychPWN-B-06250 i
posiadajcych aprobattechniczi IBDIM.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Krawezniki powinny by sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przest, na
podiazu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podKtadeprzektadek lub na
paletach transportowych.

Cement mena przechowywanie diwej niz 3 miesgce. Przechowywanie i transport cementu
wg BN-88/6731-08.

Kruszywa naley gromadzt w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczarych je przed zanieczyszczeniem i przed wymiesemami@nych rodzajow i
frakcji.

3. SPRZET

Ogdélne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt. 3.

3.1.Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spiz z zastosowaniem:
betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowpoi@sypki cementowo-piaskowej,
wibratoréw ptytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.

3.2.Do wytwarzania betonu na tawy:

wytwérnie stacjonarne do wytwarzania mieszanki beteej wyposaona w uradzenia do
wagowego dozowania sktadnikow,

samochody samowytadowcze do transportu wyprodukejvareszanki betonowej.

3. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagagiane”
pkt. 4.

Krawezniki mogg by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po cgjnieciu przez
beton wytrzymatéci minimum 75% wytrzymalei gwarantowanej; w trakcie transportu
powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniem gszkodzeniem. Naty je ukiada
na podktadkach i przektadkach drewnianych déegow kierunku osi podtznej srodka
transportowego. Sposéb ich zatadunku dradki transportowe i zabezpieczenie przed
przesungciem w czasie jazdy powinny bygodne z obowrzujacymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny Byoznaczone. Dane powinny dyumieszczone na ich
opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadkeewazenia luzem naley oznacza w
sposob trwaty co najmniej co 50 szguk

Oznaczenie na palecie powinno zawteta najmniej:

oznaczenie (okétenie) wyboru,

znak wytwaorni,

dak produkcji.

Wyprodukowan mieszank betonow naleey dostarcz& na budow w warunkach
zabezpieczagpych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznysegregac.

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

Pozostate materiaty wg SST D-M.00.00.00 ,Wymagamgélne”.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST D-M@OO0 ,Wymagania ogélne: pkt. 5.

5.1. tawa betonowa
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tawe betonovd z oporem naley wykonywa w szalowaniu.

Beton roZcielony w szalowaniu powinien Bywyréwnany warstwami. Betonowanie nale
wykonywa zgodnie z PN-B-06251 z betonu B-15 i B-10, przymnoznaley stosowa
minimum, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnioneiniczrg masg, zalewovy wg 2.4.
tawa betonowa nie nie byt wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza sppdtazej
2C oraz wtedy, gdy podie jest zamarzpie i podczas opadéw deszczu. Natychmiast po
roztozeniu mieszanki naky przysypi¢ do jej zagszczania. Operacja ta powinna zakn(
si¢ po uptywie dwoch godzin od chwili dodania wody siechej mieszanki. Bezg@dnio po
zag:szczeniu beton natg zabezpieczy przed wyparowaniem wody. P¢ghacg nalery
rozpoca¢ przed uptywem 90 min. poprzez kilkakrotne zaitie wod w ciaggu dnia w czasie,
co najmniej 3 do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.2. Ustawienie kraveznikOw

Ustawienie krawznikbw na tawie betonowej wykonuje ¢sina podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubiei 3 cm po zagszczeniu.

Krawezniki nalezy wykonywa ze spoinami szerokol 5 mm, minimum, co 50 m stosowa

szczeliny dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjniamiy betonowe;j.

Przy uktadaniu kragznikdw na tukach naley stosowa krawezniki o dtugaci 50 cm.

Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynésd cm, a przy przégiach dla pieszych

2 cm.

Rzedne wysokeéciowe powinny by zgodne z DokumentacProjektova.

5.3. Wypetnianie spoin

Spoiny naley wypetnia zaprawg cementowo-piaskogvl:2. Spoiny przed zalaniem zapeaw
nalezy oczyci¢ i zmye wodg. Szczeliny dylatacyjne nalg zalewd mag zalewows wg pkt
2.4. po ich uprzednim starannym oczyszczeniu nag@g¢bokas¢ i osuszeniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblpkt.
6.
6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot wykonawca powinien wykénebadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kegwikOw betonowych i przedstadviwyniki tych bada
Inzynierowi do akceptacji.

Nalezy sprawdzé:

krawezniki betonowe:

wyglad zewretrzny na zgodn& z wymaganiami PN-B-10021,

ksztalt i wymiary na zgodré z wymaganiami PN-B-10021

Aprobaty Techniczne

w watpliwych przypadkach nabky przedstawd komplet bada Ilaboratoryjnych
przeprowadzonych przez producenta dla dostarczamgj materiatow.

materiaty do posadowienia krasmnikdw, podsypek i wypetnienia spoin:

wytrzymatcé na sciskanie betonu B-15 i B-10 zgodnie z PN-B-0625€rednio co drug
partie betonu rozumian jako ilos¢ betonu zuyta w ciaggu jednej dziatki dziennej i w
przypadkach wtpliwych,

konsystengj betonu przy kadym zatadunku,

wiasciwosci cementu klasy 32,5N — zgoditojego wiaciwosci podanych w deklaracji
producenta z wymaganiami odpowiednich norm,
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mag zalewow — godnd¢ jej wiasciwosci podanych w deklaracji producenta z wymaganiami
wg pktu 2.4,

piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1), zawé&itazanieczyszcze obcych (wg PN-B-
06714/12), zawartg pytdbw mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawatiaanieczyszcze
organicznych (PN-EN 1744) — 1 raz przed prgysniem do robo6t dla partii nie gkiszej ni
1500 Mg i kadorazowo przy zmianigrodta dostawy,

wytrzymata¢ podsypki cementowo-piaskowej kgiskanie na serii 6 probek (3 dla R7 i 3 dla
R28) — 1 raz w czasie budowy i w przypadkgtpliwosci; wytrzymatgé powinna wynosi
min. R7-10 MPa, R28-14 MPa.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Kontrola wykonywania tawy betonowe;j

Nalezy sprawdzt co 20 mb:

zgodnd¢ profilu podiznego gornej powierzchni tawy z DokumentacProjektov;
dopuszczalne odchyiki niwelety tawy - 1cm nadk@ 100 mb,

odchylenie linii od projektowanego kierunku — nieza przekracza-1 cm na kade 100 mb,
wymiary tawy, dopuszczalne odchyiki:

dla wysokdci - 10% wysokéci projektowanej,

dla szerokéci -20% szeroksri projektowanej,

rownas¢ gornej powierzchni tawy mierzona 4a8 m — nieréwnéci nie mog przekraczé 1
cm na kade 100 mb.

6.2.2. Kontrola utazenia kraweznikow

Nalezy sprawdzt co 20 mb:

zgodnd¢ niwelety gornej plaszczyzny krgwnikbw z Dokumentag] Projektove,
dopuszczalne odchyiki niwelety - 1 cm nada 100 mb,

usytuowanie w planie — odchytki nie mpgrzekraczé- 1 cm na kade 100 mb,

rownas¢ gornej powierzchni kraggnikbw mierzona tat 3 m — nierOwnéci nie mog
przekracza 0,5 cm na kzde 100 mb.

6.2.3. Kontrola wypetnienia spoin

Zaprawe do wypetnienia spoin natg skontrolowa, co najmniej raz przy wykonaniu robot i
w przypadkach watpliwych. Wytrzymatd¢ nasciskanie zaprawy powinna wynosiie mniej
niz 30 Mpa. Szerok& i doktadn@d¢ wypetnienia spoin naky skontrolowa na kadych 10
metrach ustawionego krawnika. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pein
gtebokas¢ i mie¢ szeroké¢ ok. 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.00MANymagania ogolne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest 1m ustawionego kra#nika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00@AWymagania ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami
inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

str. 77



8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonanie koryta pod tagy

wykonanie fawy,

wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa ustawienia 1 m keamika uwzgednia:

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania mabeviat

wykonanie wykopu pod tagy

wykonanie szalunku pod tavwetonowy z oporem,

wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszankirmmiej B-15 wraz z jej zagzczeniem,
przygotowanie, raxielenie i zagszczenie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 géab8
Cm po zagszczeniu,

ustawienie krawznikow,

przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienie 8poi

zasypanie zewgtrznejsciany kravegznika i ubicie,

wykonanie niezednych bada materiatdw zgodnie z niniejgSST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-04111 — Materiaty kamienne. Oznacze&wmieralngci na tarczy Boehmego.
PN-B-06250 — Beton zwykty.

PN-B-06251 — Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06711 — Kruszywo mineralne. Piasek od betonpapraw.

PN-B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/12 — Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiez zawartfci zanieczyszcze
obcych.

PN-B-06714/13 — Kruszywa mineralne. Badania. Ozamaiez zawartéci pltynéw
mineralnych.

PN-B-10021 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgfmamiaru cech geometrycznych.
PN-B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-32250 — Materiaty budowlane. Woda do beton@agraw.

PN-N-03010 — Statystyczna kontrola ja&io Losowy wybor jednostek produktu do probki.
PN-EN 197-1 — Cement. Skfad, wymagania i krytergodndci dotycace cementow
powszechnegoaytku.

PN-EN 933-1 - Badania geometrycznych detaosci kruszyw. Oznaczanie skiadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 1426 — Asfalty i produktu asfaltowe. Oznagegenetracji igl.

PN-EN 1427 — Asfalty i produkty asfaltowe. Oznadeetemperatury mgknienia. Metoda
Piescien i Kula.
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PN-EN 1744-1 — Badania chemicznych édavosci kruszyw. Analiza chemiczna.
BN-68/8933-04 — Drogi samochodowe. Pomiar rosenaawierzchni planografem i tat
BN-74/6771-04 — Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

BN-80/6775-03/04 — Elementy nawierzchni drég, utiarkingdéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

BN-80/6775-03/01 — Elementy nawierzchni drég, utiarkingéw i torowisk tramwajowych.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspdlne wymagdoaalania.

BN-88/6731-08 — Cement. Transport i przechowywanie
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SST - 09.01.01 ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaajhtecznej (SST) g wymagania

dotyczice wykonania i odbioru robot zgaanych z zalbeniem i pie¢gnacp trawnikow przy
przebudowie ul. Piaski w Kamiezyku, Gmina Wyszkow..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowkuchent przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wym.pal. 1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia roboét

Zwigzanych z:

zaktadaniem i piekgnacja trawnikdéw na terenie ptaskim na powierzchni 557,83

m2

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiageq wi&gciwosci zapewniajce raglinom prawidtowy

rozwoj.
1.4.2.Nasiona traw — nasiona z gwarantowai kietkowania .

1.4.3.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowvgzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,8Jymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogo6lne wymagania dotygee robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, poma
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia pozyskana i dostarczona na plac budomig mae by zagruzowana, przesoicta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

str. 80



2.3. Nasiona traw

Nasiona traw naje#ciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasionngh
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie@znaczony procentowy skiad gatunkowy,
klasz, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, add kietkowania.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym skladem chemicznym
(zawarta¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy agleabezpieczyprzed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.
3.2. Sprzt stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania trawnikbw powinien wykazasie
mozliwoscia

korzystania z nagpujacego sprztu:

glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bronurawy gleby,

watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zakkaidarawnikow,

kosiarki mechanicznej do pighacji trawnikow,

sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagsienicowej, koparki),

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatbw do wykonania nasadze

Transport mge odbywé sic dowolnymisrodkami

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-MMROO ,Wymagania ogolne”
pkt 5.

str. 81



5.2. Trawniki

5.2.1.Wymagania dotycgce wykonania trawnikow

Wymagania dotyege wykonania robot zwkzanych z trawnikamiasnastpujace:
- $ciecie glebogryzarkistniegcych zniszczonych trawnikow,
- teren pod trawniki musi Byoczyszczony z gruzu i zanieczyszitze
- teren powinien bywyréwnany i splantowany,
-ziemia urodzajna powinna byrozscielona réwm warstwg i wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrownana,
- przed siewem nasion trawy ziemmnalezy watowa watem gtadkim, a potem watem -
kolczatlg lub zagrahi,
- siew powinien b§ dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp) do potowy wrzénia,
- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewane $losci od 1 do 4 kg na 100
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczadk
- po wysiewie nasion ziemia powinnacbwatowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla pekisnia wody. Jeeli przykrycie nasion
nasgpito przez watowanie kolczagkmazna juz nie stosowawatu gtadkiego,
- mieszanka nasion trawnikowych aeoby¢ gotowa .

5.2.2.Piekgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pigjnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinnodyyrzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokéé okoto 10
cm,

- nastpne koszenia powinnyebdbywa w takich odsipach czasu, aby wysodotrawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokbO do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow jpow by wykonane z 1-miestznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dleunkéw klimatycznych Polski
maozna przyjé pierwsz potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikow w calym okresie pglacji powinny s odbywa& czgsto i w
regularnych odgpach czasu, przy czym ¢#as¢ koszenia i wysok& ciecia, naley
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie mngleisuwa& recznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu natg stosowa z duzg ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesy
od zalaenia trawnika.

Trawniki wymagag nawaenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wga roku.
Mieszanki nawozow naky przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane
w poszczegolnych porach roku:

- wiosn, trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu,
- od potowy lata naly ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,
- ostatnie naw@nie nie powinno zawie¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.
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6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polega peasvdzeniu:

- Sciecie glebogryzarkistniepcych trawnikow,

- 0oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszcze

- okralenia iloici zanieczyszcze(w md),

- pomiaru odlegkzi wywozu zanieczyszcaena zwatk,

- wymiany gleby jatowej na ziemurodzaja z kontroh grubgci warstwy roZcielonej

ziemi,

- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidiowego uwatowania terenu,

- zgodnéci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,

- gstdsci zasiewu nasion,

- prawidtowej cgstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt mgsitasci wykietkowanychzdziebet trawy.
Kontrola robo6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnéci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®ANVymagania ogolne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:
- nf (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-Q0@QWymagania ogélne” pkt
8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektowy, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru,z¢dé wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgsi podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fitrawnika obejmuje:
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- roboty przygotowawczeiciccie istniegcych trawnikdw, oczyszczenie terenu, dowoz
ziemi urodzajnej, raxielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- zakfadanie trawnikéw,

- piekgnacg trawnikdéw: podlewanie, koszenie, naweoie, odchwaszczanie, do 3
mieskcy od 1 koszenia.
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D - 07.02.010ZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecznej (SST) & wymagania
dotyczice wykonania i odbioru oznakowania pionowego przgeBudowie ul. Piaski w
Kamienczyku, Gmina Wyszkdw.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna (SST) stanowi ohpuyica podstaw opracowania
szczegoOtowej specyfikacji technicznej (SST) stosmyajako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gach krajowych.

Zaleca si wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogachjewodzkich,
powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pioegavstosowanego na drogach,
w postaci:

- znakow ostrzegawczych,

- znakow zakazu i nakazu,

- znakow informacyjnych oraz kierunku i miejscaien

- znakow uzupetniggych i tabliczek do znakéw drogowych.

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.Staly znak drogowy pionowy - sktada i lica, tarczy z uchwytem moriavym oraz z

konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywsibrawedzia, na ktorej w sposéb
trwaty umieszczone jest lico znaku. Tarcza zeoby wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczprmed procesami korozji powtokami

ochronnymi zapewniagymi jakas¢ i trwatos¢ wykonanego znaku.

1.4.3.Lico znaku - przednia ¢z znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej
wraz z naniesiantrescig, wykonar technily druku sitowego, wyklejanz transparentnych

folii ploterowych lub z folii odblaskowych.

1.4.4.Uchwyt montaowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpiegzprnzed korozj,

stuzacy do zamocowania w sposob mzny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykigzwiasciwosci odblaskowe

(wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym paigraznym).
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1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - &by rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy,
kratownice, wysigniki, bramy, wsporniki itp.) gwaran@agy przenoszenie ohgien

zmiennych i statych dzialgych na konstrukeji zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.7 Znak drogowy pofivietlany - znak, w ktérym wewtrzne zrodio swiatta jest

umieszczone pod przejrzystym licem znaku.

1.4.8 Znak drogowy éwietlany - znak, ktorego lico jestswietlane zrodiem swiatta

umieszczonym na zewtrz znaku.

1.4.9Znak nowy - znak izytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykvesie do
3 miesecy od daty produkcji.

1.4.10Znak wytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drohlde magazynowany

przez okres diszy niz 3 miesgce od daty produkciji.

1.4.11 Pozostate okienia podstawowe gs zgodne z obowgizujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

2. materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakow drogowych powinien poséadda swojego wyrobu aprolzat
techniczn, certyfikat zgodnéci nadany mu przez uprawnipfednostk certyfikujaca, znak
budowlany ,B” i wystawion przez siebie deklaracggodndci, zgodnie z rozpogglzeniem
Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaskowe stegane na lica znakow drogowych
powinny posiada aprobat techniczg wydary przez uprawniom jednostk oraz deklaracje
zgodndci wystawiora przez producenta. Stupki, blachy i inne elemenonstrukcyjne

powinny mi& deklaracje zgodrigi z odpowiednimi normami.
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W zahczniku nr 1 do rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dlakawai sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczaniamaach [25],

podano szczegotowe informacje oénie wymaga dla znakéw pionowych.

2.3. Materialy stosowane do fundamentow znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyzhakow mog by¢
wykonywane jako:

- prefabrykaty betonowe,
-z betonu wykonywanego ,,na mokro”,
- Z betonu zbrojonego,
- inne rozwjzania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Dla fundamentéw naky opracowa dokumentag techniczg zgodry z obowjzujgcymi
przepisami.
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowaniaki®wego nalgy wykona z

betonu lub betonu zbrojonego klasy, co najmniej /206wg PN-EN 206-1:2000 [9].
Zbrojenia stalowe naky wykona& zgodnie z norm PN-B-03264:1984 [7]. Wykonanie i
osadzenie kotew fundamentowych rglevykona zgodnie z norm PN-B-03215:1998 [6].
Posadowienie fundamentow nafevykona na gebokas¢ ponizej przemarzania gruntu.

2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1.0g0Ine charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakow pionowych rglevykona& zgodnie z dokumentagj
projektows uwzgkdniajgca wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005[16] TS& w
przypadku braku wystarczgyych ustalé, zgodnie z propozygjWykonawcy zaakceptowan
przez Inspektora Nadzoru.

Konstrukcje wsporcze do znakow i tablic nigleaprojektowa i wykona w sposéb
gwarantugcy stabilne prawidiowe ustawienie w pasie drogowym.

Zakres dokumentacji powinien obejmawapis techniczny, obliczenia statyczne
uwzgkdniajce strefy obcizenia wiatrem dla okéonej kategorii terenu oraz rysunki
techniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych.  Ramtay techniczne konstrukcji
uzaleznione § od powierzchni montowanych znakéw i tablic orakilmsci i sposobu ich
usytuowania w terenie. W miejscach wskazanych pprejgektanta inynierii ruchu, gdzie
wystepuje szczegoélne niebezpieagevo bezpéredniej kolizji z konstruke wsporca,
usytuowanie i jej dobor wymagajoddzielnych rozwigzan projektowych spetniagych
warunek bezpiecistwa dla aytkownikéw drég. W takich przypadkach najestosowa
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konstrukcje zabezpieczag bierne bezpiecastwo kategorii HE, zgodne z PN-EN 12
767:2003 [15].
Wyrdznia sk trzy kategorie biernego bezpieaseéwva dla konstrukcji wsporczych:

- pochianiagca energi w wysokim stopniu (HE),
- pochianiagca energi w niskim stopniu (LE),
- nie pochtaniagjca energii (NE).

2.4.2.Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-7422D [3
lub innej normy zaakceptowanej przez Inspektorazdad

Powierzchnia zewgtrzna | wewgtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci
lusek, gknie¢, zwalcowa i naderwa. Dopuszczalnegsnieznaczne nieréwioi, pojedyncze
rysy wynikapce z procesu wytwarzania, miesgoz s¢ w granicach dopuszczalnych
odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obckte réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o dkegach:

- dokfadnych, zgodnych z zamowieniem; z dopuszaezadithytiq £ 10 mm,

- wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych dhégo doktadnych porej 3 m z
naddatkiem 5 mm na kde ckcie i z dopuszczain odchylky dla catej diugéci
wielokrotnej, jak dla dtugii doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie pawin

przekracza 1,5 mm na 1 m dtugai rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pRNzH-
84023.07 [5], lub inne normy.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wazikiach lub luzem wzgtinie w
opakowaniu uzgodnionym z Zamawjeym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie

lub na przywieszkach metalowych.
2.4.3.Ksztattowniki

Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-91/H-93010 [23]. Powierzchnia
ksztattownika powinna kycharakterystyczna dla procesu walcowania i woldavad jak
widoczne tuski, pkniecia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalpeisunete wady przez
szlifowanie lub dtutowanie z tynige obrobiona powierzchnia powinna hitlagodne wygjcia
i zaokmglone brzegi, a gruBo ksztattownika nie mge zmniejszy si¢ poza dopuszczain

dolng odchytke wymiarowg dla ksztattownika.
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Ksztaltowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzddoe] ksztattownika.
Powierzchnia kacoéw ksztalttownika nie powinna wykazywarzadzizn, rozwarstwie
peknigc i sladow jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonymeuki

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndievtasnédci mechaniczne

wedtug aktualnej normy uzgodnionej paatizy Zamawiajcym i wytworg.
2.4.4.Powtoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powitoki metalizacyjnepkowej na konstrukcjach
stalowych, powinna ona spetdiavymagania PN EN ISO 1461:2000 [12] i PN-EN
10240:2001 [12a]. Minimalna grukbpowitoki cynkowej powinna wyno&i60 um.

Powierzchnia powtoki powinna Byciagta i jednorodna pod wzglem ziarnistéci.
Nie maze ona wykazywa widocznych wad jak rysy, ¢iniecia, pecherze lub odstawanie

powtoki od podtaa.
2.4.5.Gwarancja producenta lub dostawcy na konsteuksjporca

Producent lub dostawca #dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakow
umieszczanych na innych obiektach lub konstrukcjaeradukty nad drog ktadki dla
pieszych, stupy lataritp.), takze elementéw stycych do zamocowania znakéw na tym
obiekcie lub konstrukcji, obowzany jest do wydania gwarancji na okres tn&eitaznaku
uzgodniony z odbioec Przedmiotem gwarancjigswiasciwosci techniczne konstrukcji
wsporczej lub elementéw moagujch oraz trwaté¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkow znakéw pionowych SSTrzegawbzyzakazu, nakazu i
informacyjnych o standardowych wymiarach oraz wypadku elementéw, stgcych do
zamocowania znakéw do innych obiektéw lub konstiiukgwarancja mee by wydana dla
partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczégq @anakdédw drogowych bramowych i
wysiggnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie kiezdej konstrukcji wsporczej.

Minimalny okres trwatéci konstrukcji wsporczej powinien wyn@sio lat.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwalas¢ materiatdw na wptywy zewttrzne

Materiaty uyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a
takze sposéb wykaczenia znaku, mugzwykazywa petrp odpornd¢ na oddziatywanie

Swiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczneyistypujace w normalnych warunkach
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oddziatywania chemiczne (w tym korozglektrochemiczg) - przez caty czas trwaioi

znaku, okrélony przez wytwore lub dostawe.
2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgmeiny jest przy dostawie oktet, uzgodniog z
odbior@, trwatas¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, azdakidosipnic na
zyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniacbsowianiu znaku,
C) instrukcg utrzymania znaku.

Trwalo$¢ znaku powinna hiyco najmniej rowna trwakei zastosowanej folii.
Minimalne okresy gwarancyjne powinny wynosila znakow z folig typu 2 — 10 lat z folig
pryzmatyczg — 12 lat.

2.5.3.Materiaty do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna byvykonana z :

- blachy ocynkowanej ogniowo o grump min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14]

lub PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(V) [13],
- blachy aluminiowej o grudgi min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997 [10],
- innych materiatdw, np. tworzyw syntetycznych, podarmnkiem uzyskania przez
producenta aprobaty techniczne,.
Tarcza tablicy o powierzchni > 1°npowinna by wykonana z :

- blachy ocynkowanej ogniowo o grudmdp min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) [14]

lub PN-EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) [13] lub z
- blachy aluminiowej o grubdgi min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997 [10].
Gruba¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocywkoej ogniowo nie
moze by mniejsza ni 28 um (200 g Zn/rf).
Znaki i tablice powinny spelnéanastpujace wymagania podane w tablicy 1.
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Tablica 1.Wymagania dla znakdéw i tarcz znakow dvogrh

Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie | PN-EN 12899-1
2005 [16]
Wytrzymatgi¢ na| kN m? > 0,60 WL2
obcigzenie Sih
naporu wiatru
Wytrzymatag¢ na kN >0,50 PL2
obcigzenie
skupione
Chwilowe mm/m <25 TDB4
odksztatcenie
zginapce
Chwilowe stopigi [m <0,02 TDT1
odksztalcenie <0,11 TDT3
skretne <0,57 TDT5
<115 TDT6*

Odksztatcenie mm/m lub |20 % odksztatcenia -
trwate stopieér Cm | chwilowego
Rodzaj krawdzi - Zabezpieczona, E2
znaku krawedz  tloczona

zaginana, prasowana

lub  zabezpieczona

profilem

krawedziowym
Przewiercanie lica - Lico znaku nie mge P3
znaku by¢ przewiercone g

zadnego powodu
* klasg TDT3 stosuje sidla tablic na 2 lub wcej podporach, klgsTDT 5
dla tablic na jednej podporze, ka3DT1 dla tablic na konstrukcjach
bramowych, klas TDT6 dla tablic na konstrukcjach wygghikowych
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Przygto zgodnie z tablic 1, ze przy sile naporu wiatru rownej 0,6 kN (klasa WL2)
chwilowe odksztalcenie zgingje, zarowno znak, jak i samtarcz znaku nie mge by

wicksze nk 25 mm/m (klasa TDB4).
2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw powinny spetditakze nasgpujace wymagania:

— krawedzie tarczy znaku powinny byusztywnione na catym obwodzie poprzez ich
podwodjne gicie o promieniu gicia nie wekszym niz 10 mm whcznie z narenikami lub
przez zamocowanie odpowiedniego profilu na catynvadrie znaku,

— powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna¢ hypwna — bez wgi, pofatldowa i
otworéw montaowych. Dopuszczalna nieréwstowynosi 1 mm/m,

— podwojna gita krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profileomazowe
powinny usztywni tarcz znaku w taki sposob, aby wymagania podane waghlibyty
spetnione a zarazem stanowity element konstrukcygioy montau do konstrukcji
wsporczej. Dopuszcza ¢simaksymalne odksztatcenie trwate do 20 % odkszi@ce
odpowiedniej klasy na zginanie i gkanie,

- tylna powierzchnia tarczy powinna dyzabezpieczona przed procesami Kkorozji
ochronnymi powtokami chemicznymi oraz powdolakiernicz o grubadci min. 60 pm z
proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matwiub pétmatowych w kolorze
RAL 7037; badania naty wykonywa: zgodnie z PN-88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521
[1] w zakresie odporrigi na dziatanie mgty solnej oraz wody.

Tarcze znakéw i tablic o powierzchni > 1%rmowinny spetia dodatkowo

nastpujace wymagania:

— narazniki znaku i tablicy powinny by zaokgglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami
okreslonymi w zakczniku nr 1 do rozposdlzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. [25] nie mniejszym jednakzr80 mm, gdy wielkéci tego promienia nie wskazano,

— faczenie poszczegodlnych segmentdéw tarczy (dla znawdelkogabarytowych) wzdiu
poziomej lub pionowej kragdzi powinno by wykonane w taki sposéb, aby nie
wystepowaly przesurcia i przéwity w miejscach ichgczenia.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1.Wymagania dotycgce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonujeg sprzez naklejenie na tarczznaku lica
wykonanego z samoprzylepnej, aktywowanej przezstodolii odblaskowej. Znaki drogowe
klasy A, B, C, D, E, F, G, T i1 uggdzenia bezpiecastwa ruchu drogowego klasy U nie
odblaskowe, niegsdopuszczone do stosowania na drogach publicznych.

Folia odblaskowa (odbijgga powrotnie) powinna spetdiavymagania okrdone w
aprobacie technicznej .

Lico znaku powinno bywykonane z:

- samoprzylepnej folii odblaskowej o wtawosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych
typu 2 (folia z kulkami szklanymi lub pryzmatycznkib typu 3 (folia pryzmatyczna)
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potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznyiaipbszczegdlnych typow folii,

- do nanoszenia barw innych ni biata mozna stosowd: farby transparentne do
sitodruku, zalecane przez producenta danej folii, ransparentne folie ploterowe
posiadajace aprobaty techniczne oraz w przypadku folii typul wycinane ksztaity z
folii odblaskowych barwnych,

- dopuszcza si wycinanie ksztattow z folii 2 i 3 typu pod warunkem zabezpieczenia ich
kraw edzi lakierem zalecanym przez producenta folii,

- nie dopuszcza sistosowania folii 0 okresie trwala ponizej 7 lat do znakow statych,

- folie o 2-lethnim i 3-letnim okresie trwaioi mog by¢ wykorzystywane do znakow
tymczasowych stosowanych do oznakowania robét avggo, pod warunkiem posiadania
aprobaty technicznej i zachowania zgodmoz zahcznikiem nr 1 do rozpogzzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawszczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych orazadeen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogabh [2

Minimalna pocatkowa wartéé wspétczynnika odblasku R’(cdfm? ) znakéw

odblaskowych, zmierzona zgodnie z proceduawary w CIE No.54 [29], @ywajac
standardowego iluminanta A, powinna sperodpowiednio wymagania podane w tablicy 2.

Wspoitczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorow kiowanych, z wyjtkiem
biatego, nie powinien Wymniejszy nk 70 % wartdci podanych w tablicy 2 dla znakéw z
folig typu 1 lub typu 2, z publikacCIE No 39.2 [28]. Folie odblaskowe
pryzmatyczne (typ 3) powinny spetdiaminimalne wymagania dla folii typu 2 lub

zwickszone wymagania postawione w aprobacie technicitaejanej folii.

zgodnie

W przypadku éwietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiarg&@ometrii
45/0 wspotrzdne chromatyczriai i wspotczynnik luminancj powinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.

Tablica 2. Wymagania dla wspétczynnika luminaficiiwspotrzdnych chromatyczrii
X, y oraz wspotczynnika odblasku R’
Lp. Wiasciwosci Jednostk Wymagania
1 |Wspétczynnik odblasku R’cd/nflx typ 1 typ 2
(kat oswietlenia 5, kat
obserwacji 0,33 dla folii:
- biatej
.z . |
-zolte] > 50 > 180
- niebieskiej 210 2 25
- brazowej 27 z 21
- pomaraczowej 22 2 14
- Szarej > 0,6 > 8
> 20 > 65
> 30 > 90
|
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Lp. Wiasciwosci Jednostk| Wymagania
2 | Wspétczynnik luminancjp - typ 1 typ 2

[ wspohrzdne

chromatycznéci x, y *) dla

folii: =0,35

- biatej =027 |—s——

- z0ttej B=0,05 3=0,27

- czerwonej B=>0,04 B=0,16

- zielonej B>0,01 B=0,03

- niebieskiej 3=0,03

- brqzowej 0,0QZB P 0,03

- pomaraczowej B>0,17 B=0,01

- szarej 0,092B = 0,03
0,1823=0,12
I B 20,14

0,182=0,12

*) wspotrzedne chromatyczrioi X, y w polu barw wedtug tablicy 3

Tablica 3. Wspohgdne punktow narmych wyznaczajcych pola barw

Wspotrzdne chromatyczrioi punktow

Barwa folii naraznych wyznaczagcych pole barwy

(zrodto swiatta Dss, geometria pomiaru

45/0°)
1 2 3 4
_—_ x | 0355 | 0305| 0,285 0,335
y | 0355 | 0,305| 0,325 0,375
— 1 x | 0522 | 0470 | 0427| 0465
Zotta typ 1 foli y 0477 | 0440 | 0483| 0,534
— 1 x | 0545 | 0487 | 0427| 0465
Zotta typ 2 foli y 0454 | 0423 | 0483| 0,534
X 0,735 | 0674 | 0569| 0,655
Czerwona y | 0265 | 0236 | 0341 0,345
— X 0,078 | 0,50 | 0210| 0,137
Niebieska y | 0171 | 00220 | 0160 0,038
. X 0,007 | 00248 | 0,177| 0,026
Zlelona y | 0,703 | 0,409 | 0362 0,399
x | 0455 | 0523 | 0,479| 0,558
Brazowa y | 0397 | 0429 | 0373| 0,394
x | 0610 | 0535 | 0506] 0,570
Pomaraczowa  — ——('350 | 0375 | 0.404| 0429
x | 0350 | 0,300 | 0,285 0,335
S y 3 3 y

zara y | 0360 | 0310 | 0325| 0,375

2.6.2.Wymagania jakéciowe

Powierzchnia licowa znaku powinnadogpwna, gtadka, bez rozwarstwiigoecherzy i
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odklejer na krawgdziach. Na powierzchni magvysepowa w obrbie jednego poldrednio
nie wiccej niz 0,7 bedoéw na powierzchni (kurz,epherze) o wielkéci najwyzej 1 mm. Rysy
nie maj prawa wysjpic.

Sposéb pajczenia folii z powierzchgi tarczy znaku powinien uniemlowiac jej
odfgczenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Doktadnd¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturow znaku, ktére rgog
powst& przy nanoszeniu farby na odblaskpwowierzchng¢ znaku, nie byty wiksze ni
podane w p. 2.6.3.

Lica znakdéw wykonane drukiem sitowym powinnyhwolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznpowinny by odpowiednio
zabezpieczone np. przez lakierowanie lubgamrofilu ceowego.
Powloka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnejstie znaku powinna lkdyrowna,

gtadka bez smug i zaciekow.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.
2.6.3 Tolerancje wymiarowe znakoéw drogowych
2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubgci blach

Sprawdzenigrubg mikrometryczi:

— dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1255 mm wynosi - 0,14 mm,
— dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi - 0,10 mm.

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubéci powtok malarskich

Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tascznaku o grubgei 60 pm wynosi
+15 nm. Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000 [22].

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla ptasksci powierzchni

Odchylenia od poziomu nie mggvynies¢ wigcej niz 0,2 %, wyatkowo do 0,5 %.

Sprawdzenie szczelinomierzem.
2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

— wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 4rpodane w opisach szczegétowych
zahcznika nr 1 [25] $ nalery powickszy 0 10 mm i wykon&w tolerancji wymiarowej
5 mm,

— wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchnile? podane w opisach szczegétowych
zahcznika nr 1 [25] oraz wymiary wynikowe dla tabicupy E naley powickszy¢ o 15
mm i wykon& w tolerancji wymiarowej+ 10 mm.
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2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:

— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego deakisitowym wynosz = 1,5 mm,

— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metagklejania wynosg + 2 mm,

— kontury rysunku znaku (obwodka i symbol) musgc rowne z doktadngeia w kazdym
kierunku do 1,0 mm.

W znakach nowych na kdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4 x
cm nie mae wystpowa wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniagcherzyki) o
wymiarach nie wikszych nk 1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest wymiwanie
jakichkolwiek zarysows powierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, nazdgm z fragmentow powierzchni znaku o
wymiarach 4 x 4 cm dopuszczg sio 2 usterek jak wagj, o wymiarach nie wkszych ni 1
mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej dopuszczadd 3 zarysowma o szerokéci nie
wickszej nz 0,8 mm i calkowitej diugai nie wickszej nz 10 cm. Na catkowitej diugai
znaku dopuszcza ¢sinie wicce] niz 5 rys szerok&i nie wigksze] nz 0,8 mm i diugéci
przekraczajcej 10 cm - pod warunkiemg zarysowania te nie znieksztatctapsci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszczar8wniez lokalne uszkodzenie folii o
powierzchni nie przekracz@iej 6 mnf kazde - w liczbie nie wikszej ni pie¢ na
powierzchni znaku matego lufredniego, oraz o powierzchni nie przekragzej 8 mni
kazde - w liczbie nie wikszej ni 8 na kadym z fragmentow powierzchni znakuzgdgo lub
wielkiego (whczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie magznieksztatca tresci znaku - w przypadku wygbowania
takiego znieksztatcenia znak musthyezzwiocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wpmivanie jakichkolwiek rys,
siegajgcych przez warstgfolii do powierzchni tarczy znaku. W znakach ekspbwanych
istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkige wystpujgce w ich otoczeniu
ogniska korozyjne nie przekragwielkosci okrelonych ponkej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jestepgstanie co najwiej dwoch
lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekrggzgch 2,0 mm w kadym kierunku na
powierzchni kadego z fragmentow znaku o wymiarach 4 x 4 cm. Wkaola nowych oraz w
znakach znajdggych s¢ w okresie wymaganej gwarangadna korozja tarczy znaku nie

moze wystpowa.
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Wymagana jest taka wytrzymaéopolaczenia folii odblaskowej z targznaku, by po
zgieciu tarczy o 90 przy promieniu tuku zgcia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono

zniszczeniu.
2.6.4 Obowizujacy system oceny zgodrici

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ustistawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych [30] wyrob, ktéry posiada dgae techniczm maze by
wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywarob6t budowlanych w zakresie
odpowiadajcym jego widciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jeli producent dokonat
oceny zgodngci, wydat krajowg deklarac zgodndci z aprobat techniczg i oznakowat
wyrob budowlany zgodnie z obaoyziujacymi przepisami.

Zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierp@@04 r. [26]

oceny zgodngxi wyrobu z aprobattechniczig dokonuje producent, stogajsystem 1.

2.9. Materiaty do montazu znakow

Wszystkie 4czniki metalowe przewidywane do mocowanigaay soly elementow
konstrukcji wsporczych znakéw jakuby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste,
gtadkie, bez gknie¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbow.

taczniki mog by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikaelszanych
lub paletach, w zakmosci od ich wielkdci. Laczniki powinny by ocynkowane ogniowo lub
wykonane z materialtbw odpornych na koeomy czasie nie krotszym hitarcza znaku i
konstrukcja wsporcza.

2.10. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Prefabrykaty betonowe powinny dgkladowane na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtau. Prefabrykaty nale uktad& na podktadach z zachowaniem grzitu
minimum 10 cm migdzy podiazem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od

materiatéw dziatajcych korodujco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.

3. sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogdblne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegka
sie mazliwoscig korzystania z nagbujagcego sprztu:

- koparek kotowych, np. 0,15%ub koparek gsienicowych, np. 0,25
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- zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
- wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w grunesigoistym,
- betoniarek przewmych do wykonywania fundamentow betonowych ,na rotkr
- $rodkéw transportowych do przewozu materiatow,
- przewanych zbiornikéw na wog
- sprztu spawalniczego, itp.
Pierwsze dwie pozycje dotycavykonawcy znakow bramowych.

4. transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport znakéw do pionowego oznakowania drog

Znaki drogowe naley na okres transportu odpowiednio zabezpiécigk aby nie

ulegaty przemieszczaniu i w sposob nie uszkodzangrty do odbiorcy.

5. wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST DMM0.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robo6t naky wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,
- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw nglezabezpieczy w taki sposob,

aby w czasie trwania i odbioru robét istniataatiheo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinny dygodne z dokumentac)
projektows.
Miejsce wykonywania prac nailg oznakowad, w celu zabezpieczenia pracownikow i
kierujagcych pojazdami na drodze.

5.3. Wykonanie wykopdw i fundamentow dla konstrukdj wsporczych znakow

Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku pi@yow powinien b§
dostosowany do gbokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sfuz Wymiary wykopu

powinny by zgodne z dokumentacprojektows lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
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Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich
zakaiczeniu mana bylo przysipic natychmiast do wykonania w nich robdét

fundamentowych.
5.3.1.Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uleniem prefabrykatu natg wyréwna i zagscic. Wolne
przestrzenie mgdzy $cianami gruntu i prefabrykatem naje wypelnic materiatem
kamiennym, np. kficem i doktadnie zagci¢ ubijakami ecznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, tongopowierzchnia prefabrykatu
powinna by réwna z powierzchgpi pobocza lub by wyniesiona nadgt powierzchng nie

wiecej niz 0,03 m.
5.3.2.Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dlamocowania znakow
wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscoé®), wykonywane z betonu ,na mokro” lub
z betonu zbrojonego nalewykona zgodnie z PN-S-02205:1998 [24].

Posadowienie fundamentow w wykopach otwartychdzb rozpartych naley
wykonywa zgodnie z dokumentacprojektows, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Wykopy naley zabezpieczy przed naptywem wod opadowych przez wyprofilowaeienu
ze spadkiem umitiwiajacym fatwy odptyw wody poza teren przylegay do wykopu. Dno
wykopu powinno by wyréwnane z doktadrioig + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnatzy usuryé i miejsce wypetrd
do spodu fundamentu betonem. Plaszczyzny boczradafuentow stykage sé z gruntem
naleey zabezpieczy izolacp, np. emulsj asfaltows. Po wykonaniu fundamentu wykop

nalezy zasypa warstwami grubgci 20 cm z doktadnym zggzczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakoéw - stupki, stupy, wuygsiki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny bywykonane zgodnie z dokumentacjSST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wtej niz £ 1 %,

- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieggej niz = 2 cm,

- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od krgdzi jezdni utwardzonego pobocza lub
pasa awaryjnego postoju, niegggj nz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegio
umieszczenia znaku zgodnie zazainikiem nr 1 do rozpogelzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych wkéw technicznych dla znakow i
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sygnatéw drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach [25].

5.5. Konstrukcje wsporcze

5.5.1.Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najeieman

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowydhvysiegnikowych jedno lub
dwustronnych, jak réwnie konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznych o
powierzchni wekszej od 4,5 M) gdy wystpuje maliwos¢ bezpgredniego najechania na nie
przez pojazd - mugzby¢ zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi bariecamionnymi
lub innego rodzaju uszizeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zged z
dokumentag projektows, SST Ilub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Podobne
zabezpieczenie natg stosowa w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdyetdjanie
na nie w wgkszym stopniu zagea bezpiecagstwu wytkownikdéw pojazdow, ri najechanie

pojazdu na barier jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST Inbyhier.
5.5.2.Latwo zrywalne zjcza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie oskipch barierami ochronnymi - zaleca
si¢ stosowanie tatwo zrywalnych lub tatwo rgzzalnych przekrojow, gztzy lub przegubéw
0 odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczbnya wysokéci od 0,15 do 0,20 m nad
powierzchng terenu.

W szczegolnéci - zaleca s stosowanie takich przekrojow,azky lub przegubow w
konstrukcjach wsporczych nie ostetyich barierami ochronnymi, ktore znajgdugic na
obszarach zwkszonego zagtenia kolizyjnego (ostrza rozgaien drég hcznikowych,
zewretrzna strona tukéw drogi itp.).

tatwo zrywalne lub tatwo roztzalne zicza, przekroje lub przeguby powinnychak
skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z kokgtruwsporca po zerwaniu nie
przewracat si na jezdng. Wysokda¢ czesci konstrukcji wsporczej, pozostatej po gaiteniu
gornej jej czsci od fundamentu, nie me by wieksza od 0,25 m.

5.5.3. Zapobieganie zagteniu uytkownikbw drogi | terenu przylegtego przez

konstrukcg wsporca

Konstrukcja wsporcza znaku musiébywykonana w sposéb ogranicgey zagraenie
uzytkownikéw pojazdéw samochodowych oraz innycytkownikéw drogi i terenu do niej

przylegltego przy najechaniu przez pojazd na znaknsukcja wsporcza znaku musi
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zapewnt mazliwos¢ tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lubegm rodzaju

uszkodzenia znaku.
5.5.4.Tablicowe znaki drogowe na dwoch stupach lub poalgior

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (dregkazéw tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego,idabbjazdéw itp.) umieszczanych na
dwoch stupach lub podporach - odlegtaniedzy tymi stupami lub podporami, mierzona
prostopadle do przewidywanego kierunku najechariaezopojazd, nie i@ by mniejsza od
1,75 m. Przy stosowaniu gkiszej liczby stupow i dwa - odlegté¢ miedzy nimi mae by

mniejsza.
5.5.5.Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku wdamencie betonowym Ilub
innym podobnym - pmdane jest, by gorna €& fundamentu pokrywata ¢z powierzchry
pobocza, pasa dziglego itp. lub byla nad tpowierzchng wyniesiona nie wicej niz 0,03 m.
W przypadku konstrukcji wsporczych, znajgimjch sé poza korog drogi, gorna ozé

fundamentu powinna lBywyniesiona nad powierzchnierenu nie wjcej niz 0,15 m.
5.5.6.Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakow drogowych pionowychsmumie¢ barwe szagp
neutralm z tym, ze dopuszcza sibarwg naturalm pokry¢ cynkowanych. Zabrania ¢si
stosowania pokky konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z gtigjem przypadkow,

gdy jest to wymagane oghnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami techmigei.
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5.6. Pojczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi by zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb
uniemazliwiaj acy jej przesuniecie lub obrot.

Materiat i sposéb wykonania podczenia tarczy znaku z konstrukcyj wsporcz
musi umazliwia¢, przy uzyciu odpowiednich narzdzi, odiaczenie tarczy znaku od

tej konstrukcji przez caty okres uzytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wyspuja czeste przypadki dewastacji
znakow, zaleca s stosowanie elementow gtznych o konstrukcji
uniemozliwiaj acej lub znacznie utrudniajacej ich roziaczenie przez osoby

niepowotane.

Nie dopuszcza s zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposo
wymagajacy bezpdredniego przeprowadzenia srub mocujacych przez lico

znaku.

5.7. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi ndienaklejory na rewersie naklegk
zawierajca nastpujace informacje:

a) numer idat normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16],

b) klasy istotnych wigciwosci wyrobu,

C) miesghc i dwie SSTatnie cyfry roku produkcji

d) nazw, znak handlowy i inne oznaczenia identyfdag producenta lub dostagviesli
nie jest producentem,

e) znak budowlany ,B”,

f) numer aprobaty technicznej IBDIM,

g) numer certyfikatu zgodrdoi i numer jednostki certyfikggej.
Oznakowania powinny Kty wykonane w sposob trwaly i wymay, czytelny z

normalnej odlegieci widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki rogta wicksza nk 30
cnt . Czytelngé i trwatosé cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powingéa hizsza od

wymaganej trwatéci znaku. Naklejk nalezry wykona z folii nieodblaskowej.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.
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6.2. Badania materiatow do wykonania fundamentow kdenowych

Wykonawca powinien przeprowadfadania materiatbw do wykonania fundamentow
betonowych ,na mokro”. Uwzgtniagc nieskomplikowany charakter robot
fundamentowych, na wniosek Wykonawcyzynier maze zwolnt go z potrzeby wykonania

bada materiatéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania rob6t

6.3.1.Badania materiatow w czasie wykonywania robot
Wszystkie materiaty dostarczone na budogpowinny by¢ sprawdzone w zakresie
powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwosé¢ badan i ocena ich wynikdw powinna by zgodna z ustaleniami zawartymi

w tablicy 7.

Tablica 7. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobow
dostarczonych przez producentéw

Lp. Rodzaj | Liczba bada Opis bada Oc_er]a
badania wynikow
bada

1 | Sprawdzenieod 5 do 10 |Powierzchn zbad&

powierzchni | bada z nieuzbrojonym okiem. Da
wybra- nych |ew. sprawdzenia Wyniki bada
losowo gfebokasci wad wyé powinny by¢
elementow w| dostpnych nargzdzi (np. |zgodne z
kazdej dostart liniatdw z czujnikiem, wymaganiam
czonej partii | suwmiarek, mikrometrow| punktu 2
wyrobow itp.

2 SprawdzenieIl'((:)zoaaCeJ do | przeprowads

wymiarow . uniwersalnymi

elementow

przyrzadami pomiarowymi
lub sprawdzianami (nf
liniatami, przymiaram

itp.)

O

W przypadkach budzych watpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie
wiasciwosci dostarczonych wyrobow i materiatdow w zakresiawaga podanych w punkcie
2.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot najesprawdzé:
- zgodnad¢ wykonania znakow pionowych z dokumengagprojektows (lokalizacja,
wymiary znakow, wysok& zamocowania znakow),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodrpunktem 2 i 5,
- prawidtowas¢ wykonania wykopdw pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,

str. 103



poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkiesn
poprawnd¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgiednpunktem 5.4 1 5.5,
zgodnd¢ rodzaju i grubéci blachy ze specyfikag]

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANVymagania ogolne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymas
a) szt. (sztuka), dla znakéw drogowych konwencjonainy@z konstrukcji wsporczych,
b) m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakévepstatych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-Q0@QWymagania ogolne” pkt

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektowy, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru,z¢é wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbiér robot oznakowania pionowego dokonywany jest zasadzie odbioru
SSTatecznego.
Odbior SSTateczny powinien dylokonany po catkowitym zakozeniu robot, na

podstawie wynikow pomiarow i badlgakosciowych okrglonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbidr pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego mglavykona przeghd znakdéw i wybran
grupe podd& badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wynikiggidu i bada mog by¢
podstavg odbioru pogwarancyjnego.

Odbior pogwarancyjny natg przeprowadzi w ciggu 1 miesica po uptywie okresu
gwarancyjnego, ustalonego w SST.
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9. podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsesi podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowana@ivego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie fundamentow,

- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

- zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w SST.

10. NORMY | przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie oodpici powtoki
lakierowane] na dzialanie wody oraz oznaczanie
nasgkliwosci

2. PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektoveani

3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwggoione i walcowane na zimno
0g06Ilnego zastosowania

4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczadporndci powtoki
na dziatanie mgty solnej

PN-89/H-84023.07 Stal oktenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - geaknia z fundamentami -
Projektowanie i wykonanie

7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spyzone - Obliczenia
statyczne i projektowanie

8. PN-EN 40-5:2004 Stupy swietleniowe. Cgs¢ 5. Stupy dwietleniowe
stalowe. Wymagania

9. PN-EN 206-1:2003 Beton €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i
zgodna¢

10. PN-EN 485-4:1997  Aluminium i stopy aluminiunBlachy, tamy i ptyty -
Tolerancje ksztattu i wymiarow wyrobow walcowanych

na zimno
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11. PN-EN ISOPowtoki cynkowe nanoszone na stal maetod
1461:2000 zanurzeniow (cynkowanie jednostkowe) — Wymaganie i
badanie
12. PN-EN 10240:2001 Wewtnzne i/lub zewntrzne powioki ochronne rur
stalowych. Wymagania dotygze powitok wykonanych
przez cynkowanie ogniowe w  ocynkowniach
zautomatyzowanych
13. PN-EN 10292:2003Tasmy i blachy ze stali o podwgzonej granicy
A1:2004/A1:2005(V) plastycznéci powlekane ogniowo w sposébagly do

obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne

dostawy
14. PN-EN Tasmy i blachy ze stali niskogglowych powlekane
10327:2005(V) ogniowo w sposéb gty do obrébki plastycznej na

zimno. Warunki techniczne dostawy

15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczestwo konstrukcji wsporczych dla
urzadzen drogowych. Wymagania i metody bada

16. PN-EN 12899-1:20055tate, pionowe znaki drogowe - €2 1: Znaki state

17. prEN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe - &z 5 Badanie wgpne
typu

18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

19. PN-EN 60598-1:0Oprawy dwietleniowe. Wymagania ogolne i badania

1990

20. PN-EN 60598- Oprawy dwietleniowe - Wymagania szczegOtowe -
2:2003(V) Oprawy éwietleniowe drogowe

21. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwinteva

22. PN-EN ISOFarby i lakiery - oznaczanie grudm powtoki
2808:2000

23. PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowaneguoggco

24. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zéemWymagania i
badania

10.2 Przepisy zwjzane
25. Zalgczniki nr 1 i 4 do rozporglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008

sprawie szczegbétowych warunkoéw technicznych dlakamai sygnatow drogowych
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26.

27.

28.

29.

30.
31.

oraz uradzen bezpieczéastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnicD2Q. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrici wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazitékiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada02 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoweaych do ich wydawania (Dz.
U. nr 249, poz. 2497)

CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface eslofor visual signalling
(Zalecenia dla barw powierzchniowych sygnalizacgwalnej)

CIE No. 54 Retroreflection definition and measurati{®owierzchniowy wspotczynnik
odblasku definicja i pomiary)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
State odblaskowe znaki drogowe i goizenia bezpiecistwa ruchu drogowego.
Zalecenia IBDiM do udzielania aprobat techniczngictz/2005-03-009
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