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Oswiadczenie projektanta

Siedlce, dn. 3.12.2013 r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, na podstawie art.20, ust.4 ustawy Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca
1994 r. (z pdzniejszymi zmianami), ze ,Projekt Przebudowy ul.Le$nej w Wyszkowie
na odcinku od ul.Zakolejowej do Alei Marszatka J. Pitsudskiego wraz z przebudowa
kanalizacji deszczowej” realizowany na dziatkach nr 3000/43, 1206 zostat wykonany
z nalezyta starannoscia, zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno
budowlanymi, nhormami i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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OPIS TECHNICZNY WRAZ Z OPISEM DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest odwodnienie przebudowywanej ulicy Lesnej na odcinku
od ul.Zakolejowej do Aleji Pitsudskiego. Przedmiotowy odcinek ulicy stanowi droge
gminng. Niniejsza inwestycja obejmuje takze przebudowe kolektora deszczowego

@400 zlokalizowanego w ulicy Lesnej i dalej pod rondem na Aleji Pitsudskiego.

Niniejsza dokumentacja stanowi cze$¢ kompletu ktory wraz z projektem branzy
drogowej bedzie zatgcznikiem do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe.
W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujace prace:

- budowa nawierzchni ulicy,

- budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi,

- przebudowa kolektora @400.

Dokumentacja zawiera rozwigzania szczegdtowe czesci sanitarnej — budowy kanatu
deszczowego, przykanalikbw i wpustdw deszczowych odprowadzajgcych wody

opadowe z nawierzchni ulicy.

Ardagh
Glass SA
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

- Umowa z Gming Wyszkdw,

- Mapy do celdw projektowych w skali 1:500,

- Ustalenia wyjs$ciowe uzgodnione z Inwestorem,
- Warunki techniczne gestorow sieci,

- Opinia ZUD,

- Wizja w terenie zespotu projektowego,

- Normy i przepisy branzowe.

3. WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA

Projekt oparto na nastepujgcych materiatach:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska,

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obecnie ulica LeSna posiada nawierzchnie bitumiczng. Ulica nie posiada chodnikow.
W ulicy zlokalizowany jest kolektor deszczowy @400 bez wpustéw, do ktdrego
wigczono projektowany kanat deszczowy z ul.Zakolejowej. Istniejacy kolektor ma

swoje ujscie do kanatu zbiorczego @1600 ,za rondem” w Aleji Pitsudskiego.
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Istniejgce odwodnienie ulicy odbywa powierzchniowo. Wody opadowe podczas
opaddw atmosferycznych w sposdb nie kontrolowany rozptywajg sie do najnizszych
punktow jezdni oraz na tereny przylegte.

W pasie drogowym zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia infrastruktury
technicznej:

- sie¢ wodociggowa, gazociggowa

- kable teletechniczne,

- linia energetyczna napowietrzna i ziemna.

5, OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
5.1. Projektowane rozwigzanie

Zgodnie z ustalenia z Zamawiajagcym i Wydziatem Gospodarki Komunalnej
odwodnienie nalezy realizowal do przebudowywanego kolektora deszczowego.
Wigczenie przebudowanego kolektora ma nastgpi¢ do istniejgcej komory na kanale
#1600 oznaczonej jako D1 o rzednej 100,15/97,65.

Odwodnienie pasa drogowego ulicy Le$nej bedzie sie odbywato poprzez
wpusty deszczowego zaprojektowane do studni Ddl i Dd2 oraz D4 na kanale
deszczowym ujetym w projekcie odwodnienia ulicy Zakolejowej.

Odcinek kolektora przeznaczony do przebudowy zawiera sie pomiedzy studniami D1-
D6. Istniejgca Srednica @400, jest nie wystarczajgca z uwagi na wigczanie kolejnych
kanatéw powodujac przecigzenie. Projektowany kanat nalezy wykonac z rur z PP K2
SN10 o $rednicy 800mm. Zmianie ulegnie dotychczasowa trasa kolektora, zostanie
,Wyprostowana” z uwzglednieniem przetgczen istniejgcych wpustow i kanatow w
rejonie ronda. Odcinek kolektora D1-D6 @800 nalezy wykona¢ metodg w wykopie
otwartym z zachowaniem wszelkich przepisdw BHP oraz zgodnie z normami z uwagi
na gtebokos$¢ posadowienia rurociggu W Srodku ronda oraz w chodniku kanat fi800
zostanie utozony takze w wykopie otwartym. Roboty wykopowe bedg wystepowaty w
miejscach zabudowy studni oraz z miejscach przetaczen kanatéw. Po wykonaniu
robot nalezy odtworzy¢ rozebrang konstrukcje jezdni zgodnie warunkami zawartymi
w projekcie obwodnicy etap II.

Kanat grawitacyjny bedzie wykonany z rur karbowanych PP K-2 SN10 typ ciezki o
$rednicy 800mm oraz z rur PVC SN8 lite o $rednicy 315mm. Przykanaliki beda
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wykonane z rur z PVC SN8 typ ciezki o Srednicy 200mm. Studnie rewizyjne na kanale
projektuje sie z kregéw zelbetonowych z felcem o Srednicy 1600mm. Kregi wykonane
sg z betonu wibroprasowanego C45/55, wodoszczelnego "W8", mrozoodpornego
F=150, nasigkliwos¢ do 4 %, taczone na uszczelke. Wpusty uliczne nalezy posadowic
na studzienkach z PVC o Srednicy 425mm z osadnikiem. Wtazy zeliwne ryglowane z
zawiasem klasy D400.

Rury i studnie kanalizacyjne zakwalifikowane do likwidacji nalezy odcig¢ od
projektowanego systemu i pozostawi¢ w ziemi. Dopuszcza sie ich zabetonowanie lub
zamulenie. Nalezy takze zgtosi¢ powyzsze geodecie celem oznaczenia na mapie jako

urzadzenie nie czynne.

5.2. Zestawienie projektowanych elementow
- rury &800mm z rur PP K-2 SN10 - L = 112,78 mb
- rury @400mm z rur PVC SN8 — L = 143,8 mb

- rury @315mm z rur PVCSN8 — L = 33,7 mb

rury @200mm z rur PVC SN8—- L = 59,14 mb

projektowana iloS¢ wpustéw ulicznych — 6 szt

iloS¢ projektowanych studni z kregdw betonowych o srednicy 1600mm — 5szt.

iloS¢ projektowanych studni z kregdw betonowych o srednicy 1000mm — 6szt.

5.3. Warunki gruntowo wodne

Na przedmiotowym odcinku drogi wykonano odwiert badawczy. Odwierty
wykonano zestawem do wiercen recznych. W trakcie wiercenia dokonano opisu
makroskopowego przewierconych gruntdw.

Na podstawie wykonanych badan podtoza gruntowego nalezy przyja¢ dowdz
gruntu na podsypke i obsypke kanatu. Dopuszcza sie zasypanie gdrnej warstwy
wykopu do jego wierzchu urobkiem z wyodrebnieniami pojawiajgcych sie

przewarstwien gliny oraz kamieni. Kategoria gruntu — G1.
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Karta otworu geotechnicznego nr 1
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5.4. Roboty ziemne

Wykop otwarty

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy przez uprawnionego
geodete wytyczy¢ trase projektowanego kanatu oraz wszelkie podziemne kolizje
trwale oznaczajac na gruncie.

Z przeprowadzonych badan podtoza gruntowego wynika, Zze na poziomie
posadowienia przewoddw kanalizacyjnych nie wystepuje woda gruntowa.

Przyjeto, ze prace ziemne czeSciowo zostang wykonane sprzetem mechanicznym w
formie wykopu otwartego obustronnie umocnionego. Przy zblizaniu do istniejgcego
uzbrojenia podziemnego prace ziemne nalezy wykonywad recznie z zachowaniem

Srodkow ostroznosci przy powiadomieniu wiasciwego Zarzadcy sieci.
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Wykonujgc wykopy sprzetem mechanicznym nie wolno dopusci¢ do przekroczenia
projektowanej gtebokosci utozenia przewoddw. Zaleca sie pozostawienie na dnie
wykopu warstwy gruntu grubosci 10-15cm powyzej rzednej dna wykopu, a nastepnie
pogtebi¢ recznie do projektowanej rzednej i wyprofilowanie. Zdjecie warstwy
ochronnej winno nastgpi¢ bezposrednio przed utozeniem rur. W przypadku
~przekopania” nalezy powyzszy odcinek uzupetni¢ gruntem piaszczystym oraz
zagesci¢ do takiego stopnia jak podioze sagsiednie. Dno wykopu nalezy doktadnie
wyrownac¢ zgodnie ze spadkiem podanym w projekcie. Dla rur o $rednicy 200 i 325
mm na tak przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ podsypke grubosci 20cm z
wyprofilowanym ,tozem” — punkt podparcia min 90°.

Rury PP K-2 o Srednicy 800 nalezy posadowic na tawie z kruszywa o wysokosci 30 cm
i zageszczenie do 0.98. Bezposrednio pod posadowiong rurg nalezy wykonac
podsypke z piasku o grubosci 15cm. Gdrna warstwa podsypki o grubosci 5 cm musi
by¢ utozona luzno, tak aby karby rury mogty sie w niej swobodnie zagtebié.

Z uwagi na wykorzystanie rodzimego gruntu jakim sg piaski do zasypki przy
prowadzeniu robét ziemnych nalezy je gromadzi¢ oddzielnie w stosunku do gruntu
gliniastego badz glin zanieczyszczonych piaskiem. PowyZzsze grunty nie nadajg sie do
zasypki z uwagi na brak mozliwosci ich witasciwego zageszczenia. Zageszczenie
wykopu nalezy wykona¢ do wskaznika zageszczenia 1,0 wg. ZMP.

Obsypke wykonywa¢ warstwami co 30cm zageszczajac kazdg warstwe do stopnia
0,95 wg. ZMP. Obsypke do wierzchu rury nalezy prowadzi¢ bardzo starannie w tym
samym czasie po obu stronach przewodu, w celu unikniecia przemieszczenia
przewodu. Zakonczenie obsypki nastepuje z chwilg osiggniecia przykrycia przewodu
30cm ponad gorng krawedz rury. Strefa wykopu ponad obsypke nosi nazwe zasypki.
Do jej wykonania mozna przystgpi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu kontroli
stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke mozna wykona¢ mechanicznie, wykonujac ja
takze warstwami z rownolegtym wykonaniem rozbidrki umocnien $cian wykopu oraz
zageszczeniem gruntu zasypki. Niedopuszczalne jest catkowite usuniecie umocnien
$cian wykopu na catej gtebokosci.

Kanat o $rednicy 800 zostanie wigczony do istniejgcej komory D1 tuz za rondem na
Aleji Pitsudskiego. Wiaczenie do komory nalezy wykonaé poprzez przejscie szczelne z
PP K2- do przegréd budowlanych.
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5.5. Roboty montazowe

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z:
- rur litych PVC typ ciezki @315,200 — rury o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz
8kN/m2. Przewody tgczone sg na kielichy z zastosowaniem systemowych uszczelek.
Potgczenie powinno zapewnia¢ szczelnoS¢ przy cisnieniu 0,05Mpa w czasie 15
minutowej proby w warunkach ustalonych przez norme EN 1277; Roboty montazowe
powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1610 marzec 2002 p.n. ,Budowa i
badania przewoddw kanalizacyjnych” z p6zniejszymi zmianami z 2007r.
Projektowane studnie rewizyjne sg z:
- tworzyw sztucznych z karbowang rurg wznoszacg @425 mm;
- z kregdw zelbetowych Srednicy @1000 i 1600.
Studnie szczelne typu DIN, zgodne z PN-EN 1917:2004. Sktadajg sie z elementéw
taczonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonanych z betonu klasy C40/50,
siarczanoodpornego (HSR) o nasigkliwosci do 4%, mrozoodpornosci F150 i stopniu
wodoszczelnosci W10. Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kinetg
monolityczng PERFECT, wykonana z betonu samozageszczalnego (SCC) w jednym
cyklu technologicznym. Beton w catym przekroju elementu powinien by¢ zwarty i
jednorodny — rowniez w kinecie. Wysokos$¢ koryta kinety musi by¢ rowna $rednicy
kanatu gtdwnego lecz nie wyzsza niz 350 mm w denicach DN1000.
Do studni rewizyjnych wprowadzone sg przykanaliki deszczowe wykonane z rur PVC
o Srednicy 200mm jednorodnych typu ciezkiego i sztywnosci obwodowej 8kN/m2.
Przejécia przez Sciane studni nalezy wykonywac z zastosowaniem uszczelek
elastycznych.
Wpusty deszczowe uliczne zaprojektowano jako zeliwne, ryglowane z zawiasem,
klasy D400 osadzone na studniach tworzywowych o Srednicy @425mm z osadnikiem
gtebokosci 1,0m.

Kanat do przebudowy zostanie wykonany z rur z PP k-2 SN10 o Srednicy
800mm.
Roboty montazowe zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Po zakonczeniu prac montazowych kanat podda¢ inspekcji z uzyciem kamery.
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5.6. Kolizje

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepujg zblizenia/skrzyzowania do
urzadzen podziemnych.
W przypadku urzadzen kablowych nalezy podwiescie kable i wykonaé to w kolejnosci:
- wykop do poziomu przebiegajgcych kabli
- wyrownac powierzchnie terenu po obu stronach krawedzi wykopu na dtugosci po
1,0m oraz utozy¢ podpore
- ostoniete kable podchwyci¢ drutem stalowym i zamocowac do podpory,
- pogtebic¢ recznie wykop (na dalszg gtebokosc)
- po zakonczeniu robdt montazowych kanatu wykop zasypywal recznie piaskiem
dowiezionym ze starannym ubijaniem warstwami co 20 cm na wysokos¢ 0.3 — 0.35
m ponad kablami.
W miejscu przejScia przez umocniong $ciane otwdr winien zapewni¢ przestrzen na
ewentualne osiadanie co zabezpiecza przewdd przed uszkodzeniem (Sciecie) przez
elementy umocnienia wykopu.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela Telekomunikacji po

wczesniejszym poinformowaniu o zamiarze wykonania.

5.7. Badania i proby
Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” wydanych przez COBRI Instal a zalecanych do stosowania przez

Ministerstwo Infrastruktury, przewidziano kontrole i badania przy odbiorze.

Kontrola wykonania
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy

z projektem. Nalezy sprawdzic:

a) Wytyczenie osi przewodu
b) Szerokos$¢ wykopu

c) Giebokos¢ wykopu

d) Odwadnianie wykopu

e) Szalowanie wykopu

f) Zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego
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g) Odlegtosci od budowli sgsiadujacej

h) Zabezpieczenie innych przewoddéw wykopie

i) Rodzaj podtoza

j) Rodzaj rur i ich sktadowanie

k) Utozenie przewodu na fawie betonowej, sprawdzenie grubosci i rodzaju
podsypki

|) Zageszczenie obsypki

m) Studzienki kanalizacyjne

- 0$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w

dowigzaniu do punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

- minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ 1,0m. Poszerzenia o 0,5m

wystepujg w miejscach studzien rewizyjnych.

- gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokosScia podana na profilu
podtuznym, gdzie uwzgledniono grubo$¢ podioza, fundamentu oraz podktadek

pod rury.

- wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wdd gruntowych i
opadowych. Przewiduje sie mozliwo$¢ lokalnego naptywu wod gruntowych i
opadowych (podtoze gliniasto — piaszczyste) odwodnienie pompami

umieszczonymi w kregach betonowych w dnie wykopu.

- szalowanie Scian wykopu powinno zabezpieczy¢ jego statecznos¢ i powinno by¢

usuwane w miare postepu zasypki wykopu.
- niedopuszczalne jest zabezpieczenie Sciany wykopu w obrebie klina odtamu.

- zabezpieczenia przewodow podziemnych z wykopem polega na ich
podwieszeniu oraz ochronie przed ich Scieciem przez pozostawienie szpar w

oszalowaniu wykopu.
- podtoze nalezy wykona¢ dla catego kanatu zgodnie z rysunkiem szczegétowym.

- rury, studzienki kanalizacyjne, pompy, zawory, przygotowane do montazu

powinny by¢ oznakowane w sposdb wykluczajacy ich przypadkowg zamiane.
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Powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i sktadowane na ptaskim i

rownym podtozu.

- przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wytyczona osig na fundamencie przy
pomocy podktadek. Podioze betonowe powinno by¢ wykonane przy zachowaniu
projektowanego spadku. Wysokos$¢ podkfadek nalezy tak dobra¢ aby uzyskac
jednolity spadek zgodny z projektem. Przewody po utozeniu powinny by¢
zainwentaryzowane przez geodete. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ obudowy oraz

zageszczenia betonu w ,pachach” rur.

- obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie,

zageszczona recznie a nastepnie mechanicznie powyzej 0,30m nad rura.

- nalezy sprawdzi¢ jakos$¢ dostarczonych przez wykonawce prefabrykatow a takze
pofaczen oraz zastosowanych wiazow i ich obsadzenia na plycie nastudzienne;.

Kontroli podlegajg takze stopnie ztazowe, ich rozstaw oraz obsadzenie.

- sprawdzeniu podlegajg obudowy studni, pofaczenia poszczegdlnych kregdw,

szczelno$¢ potaczen. Kompletno$¢ wyposazenia przewidziana w ofercie.

Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze zalezne s od rodzaju odbioru technicznego robét.

Odbiory techniczne robot skfadajg sie z odbioru technicznego czes$ciowego dla robot

zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu robot. Badania przy
odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

A. Odbior techniczny cze$ciowy ma na celu sprawdzenie:
- zbadanie zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjy i

inwentaryzacjg geodezyjna,
- zbadanie prawidtowosci potaczen,
- zbadanie wykonanego podtoza (podsypki) i fundamentu,

- zbadanie materiatu ziemnego uzytego do obsypki i zasypki oraz stopnia

zageszczenia,
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- zbadanie szczelnosci przewodu zgodnie z PN-EN 1670,
- wykonanie inspekcji kamerg techniczna.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem
préby szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnoSci z polskimi normami i aprobatami technicznymi jest
przedktadany podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego,
ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypania odebranego odcinka

przewodu sieci kanalizacyjnej.

Kierownik budowy jest zobowigzany, przy odbiorze technicznym czeSciowym,
zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob
i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacie przewodu i

przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

B. Odbidr techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koOncowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i

inwentaryzacjg geodezyjng,

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikdw badania stopnia

zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotdw odbioru préb  szczelnoSci  przewodow

kanalizacyjnych,
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

a) Projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
b) Protokotami odbioréw technicznych czeSciowych,

c) Wynikami stopnia zageszczenia zasypki wykopu,

d) Inwentaryzacjg geodezyjna,

e) ProtokoOtem szczelnosci systemu kanalizacji,
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f) Wynikami inspekcji technicznej
nalezy przekaza¢ Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem kanalizacji

sanitarnej.
Teren po budowie kanatu powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z wymogami prawa

budowlanego ztozy¢ oSwiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami

pozwolenia na budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

6. WEASNOSCI GRUNTOW
Wykaz dziatek na ktdrych bedzie realizowana inwestycja:
Dziatki Gminy Wyszkow — dziatki: 3000/43, 1206.

7. Dane informacyjne czy teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany wpisany jest do rejestru zabytkow i czy podlega ochronie
Nie dotyczy.

8. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego
Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuje eksploatacja gérnicza moggca miec

wptyw na statecznos$¢ projektowanych elementow trasy.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Opis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r. Nr 120, poz. 1126 oraz projektu budowlanego

dla tej inwestyciji.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢
realizacji poszczegolnych obiektow.

W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujace prace:

- budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi,

- budowa ulicy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W rejonie realizowanej inwestycji nie wystepujg istniejgce obiekty budowlane.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarzac zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.,

Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi s3:

- infrastruktura energetyczna kolidujgca z planowang inwestycjg badz znajdujaca sie
w bezposrednim jej sgsiedztwie,

- sie¢ wodociggowa kolidujgca z planowang inwestycjq badz znajdujgca sie w
bezposrednim jej sasiedztwie.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozZern wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozZer oraz

miejsce i czas ich wystapienia.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych:
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- zagrozenie porazenia prgdem podczas prac w miejscach wystepowania kabli i

urzadzen energetycznych i teletechnicznych,

- zagrozenie podczas wykonywania wykopdw w poblizu stupdw energetycznych,

- zagrozenie podczas prac w miejscach wystepowania infrastruktury,

energetycznej i wodociggowej,

- zagrozenie podczas prac na odcinkach drog w sasiedztwie budowy, ktore nie

beda wytaczone z ruchu,

- zagrozenie podczas prac prowadzonych w wykopach i w ich poblizu,

- zagrozenie podczas prac wykonywanych przy pomocy dzwigu i koparki i

innych sprzetdow zmechanizowanych.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu robdét.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie infrastruktur takich jak
elektroenergetyczna, wodociggowa powinno by¢ poprzedzone ustaleniem przez
kierownika budowy z jednostkg eksploatujgca, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajdujg sie instalacje, bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane

od istniejgcej sieci i sposobu wykonania robot .

W trakcie realizacji budowy mozliwe jest zagrozenie porazenia prgdem podczas prac
w miejscach wystepowania kabli i urzadzen energetycznych i teletechnicznych.
Podczas realizacji inwestycji zagrozeniem bedzie ruch pojazdéw na odcinkach drdog w
sgsiedztwie budowy, ktére nie bedg wytgczone z ruchu. Zagrozeniem dla zycia moga
by¢ prace prowadzone w wykopach i w ich poblizu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢

na wiasciwe wykonanie umocnienia wykopu oraz jego rozbidrke.

Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne
urzadzenia (w tym narzedzia pracy), ktére nie spetniaja wymagan
dotyczacych oceny zgodnosci.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktdére podlegaja dozorowi technicznemu a s3
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji. Zagrozenie moze wystepowaC podczas prac wykonywanych przy
pomocy dzwigu i koparki i innych sprzetéw zmechanizowanych. Zagrozenie bedzie

wystepowato podczas wycinki drzew kolidujgcych z inwestycja.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych, wystepujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca
powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegoélnie niebezpiecznych a zwitaszcza zapewnic: bezposredni
nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie $rodki

zabezpieczajgce, szczegotowy instruktaz pracownikdéw je wykonujgcych.

Pracodawca oraz kazda kierujgca pracownikami osoba jest zobowigzana
znac¢,

w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na niej obowigzkow,
przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdélnego
oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na
piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe
powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt objetych zakresem niniejszego projektu
kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy:

- harmonogram robdt,

- zasady bezpiecznego wykonywania pracy,

- zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania prac objetych projektem,

- czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania robot,

- zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozZenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagroZen.
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Do prac budowlanych nalezy wykorzystywaé sprzet mechaniczny i ochronny
technicznie sprawny.

Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane bedg na odcinkach
oznakowanych.

Osoby wykonujgce prace zwigzane z budowg muszg mie¢ zatozone kamizelki
ostrzegawcze.

Prace przy uzyciu dzwigu i koparki i innych bedg przeprowadzane z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Materiaty i sprzet niezbedny do wykonywania robdt moze by¢ sktadowany badz
umieszczany wytgcznie w zajetym i oznakowanym miejscu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych a takze
pogtebianie wykopdw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie ze
wzgledu na mozliwoS¢ wystgpienia nie zainwentaryzowanych elementow
podziemnego uzbrojenia terenu.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla o0sob
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego.

Jezeli teren, na ktéorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze byc¢
ogrodzony, wykonawca robdt powinien zapewnic staty jego dozor.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzg

techniczng i sztuka budowlana.

7. Podsumowanie

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP, sztukg budowlang oraz

obowigzujgcymi normami, katalogami i rozporzadzeniami m.in.:

Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy ( tekst jedn. Dz. U. z 1998r. ,nr
21,poz. 94 z pozniejszymi zmianami),
Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 207,

poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami),
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 1650 z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912 z
1999r.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 2001r. ),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62
poz. 288 z 1996r.),

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 30 poz. 134 z
1977r.),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysty Materiatdw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano —
montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972r.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn i
urzadzen przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z
2002r.).
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ZALACZNIKT
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Uprawnienia budowlane projektanta

MAZOWIEC

Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r.

— Prawo budowlane

dzietnych funkeji -

nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania o
art. 62 ust. 516.

gazowe, wodociagowe il ; oboremt wladtiwych  urz w projekcie
budowlanym. - a | . B -
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K UZASADNIENIE - ,
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek £ ...t

2/ mgrinZ Irena Churska = ........... g7 ...,

3/ mgr inz. Krzysztof Booss e 9.5 Scteeatren e
—

Otrzymuja:
1. Pani Agnieszka Chmielewska

ul. Malinowa 8A

08-110 Siedlce
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.afa
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Przynaleznosc¢ do MIIB projektanta

POLSKA
1 1 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XHO-90S-AL7 *

Pani AGNIESZKA CHMIELEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/i15/0052/12
adres zamieszkania ul. MALINOWA 8 A, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie 6d odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaégéiadczenie jest wazne od 2013-03-01 do 2014-02-28.

Zadwiadczenije zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

i R e o B S DEEE R e ok 3 s A A D A emleis e
werylikowanym prey pomocy wainego xwaiifikowanego certyfikatu w dniu 2013-02-20 ro

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgiedem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

“

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozy
stronie Polskiej lzby Inzynierd
Budownictwa. -

a sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zas"fv{adczenia/na
Budownictwa www.piib.orgipl 1 kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
e . 4 v

\§.\ %}/ .!ff’
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Uprawnienia budowlane sprawdzajacego

UM WOIEWODZ KIE] Warszawa, dnia QA _kwiecien 196 9 :.

NARODOWE]
AL EUDCN\”C WA

Nr ewid: uprawn, 91/69

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. I, pke. I i art. 20 ust. | ustawy z dnia 31 stgcznia )
1461 roku ~ prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 8. ust. 1

pkt.i Tozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa,

{5’1‘3“*5‘9“ i Architektury z dnia 10 wrzeSnia 1962 rw sprawie kwalifikacji fache-
wych os6b wykenujacych -funkcje techniczne w h.-,tn;.‘nare...;p o agm Dz
U. nr 53 poz. 266) Ob. JERZY MII ] o

- -magister. Angynier _' sanitarnych
ﬂrodan dnia 1 gtyoznia 1938 re W KOWIU. Z,S RiR.

otrzymuje

w specjalnosci” 1nsta1ﬁ¢31 i urzqdzen sanitarnych.

upraumienia budowlane do:

sporzadzania projekt6w instalacji
i urzqdzen sanitarnyoh.
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Przynaleznosc¢ do MIIB projektanta

MAZOWIECKA

Hoii BUDOWNICTWA

Warszawa, 23 listopada 2012

Zaswiadczenie

Pan JERZY SKOCZEK

‘ miejsce zamieszkania:
ul. CEGLANA 21
08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/2201/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

od dnia: 1 stycznia 2013 r. do dnia: 31 grudnia 2013 r.

Biuro: ul. 1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org,pl
NIP 525.22.58-203. Dzlal Cztonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50
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RYSUNKI

wAG PROJEKT” SIEDLCE” 31|



Projekt budowlany

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — RYS. 1
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PROFILE PODLUZNE — RYS. 2/1i 2/2
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WPUST ULICZNY 425mm — RYS. 3
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STUDNIA BETONOWA 1000mm — RYS. 4
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STUDNIA BETONOWA 1600mm — RYS. 5
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