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Siedlce, dn. 01.12.2013 r.

Oswiadczenie projektantow - branZza drogowa

Oswiadczam, na podstawie art.20, ust. 4 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r.

(z pdézniejszymi zmianami), ze .Projekt przebudowy ul. Lesnej

w Wyszkowie na

odcinku od Zakolejowej do Alei Marszatka J. Pitsudskiego wraz z przebudowq
kanalizacji deszczowej", realizowany na dziatkach nr 1206 i 3000/43 zostat wykonany

z nalezytq starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami techniczno-

budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zostata sprawdzona.

BRANZA

DROGOWA

PROJEKTANT:

mgr inz. Grzegorz Toczyski

Uprawnienia do  projektowania bez
ograniczen w specjalnosci drogowej Nr
MAZ/0407/POOD/10

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Marek Fedorowicz

Uprawnienia do  projektowania bez
ograniczen w specjalnosci drogowej Nr
MAZ/0400/POOD/10
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CZESC I - OPIS
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Lesnej (droga gminna) od
Alei Marszatka J. Pitsudskiego (lokalny km 0+000,0) do skrzyzowania z ulicq
Zakolejowa (km 0+154,34). Droga przebiega przez grunty miasta Wyszkéw,
gmina Wyszkéw, powiat wyszkowski, wo jewddztwo mazowieckie.

taczna dtugos¢ zadania inwestycyjnego wynosi 154,31 m.

Niniejsze opracowanie obejmuje zakres robot branzy drogowej. Pozostate

branze objeto odrebna dokumentacja projektowa,

1.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:
[1]Umowa SGR-I.7013.4.112.2013 z Gmina Wyszkdow z siedzibgq 07-200
Wyszkow ul. Aleja R6z 2

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 z dn. 14.05.1999 r.)

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.
U. 2007 r. Nr 19 poz. 115);

[4] inwentaryzacja i pomiary uzupetiajace w terenie;

[5] mapy sytuacyjne w skali 1:500;

[6] inwentaryzacje istniejacych nawierzchni;
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1.3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa  inwestycja  zlokalizowana  jest ~w  granicach
administracyjnych  miasta Wyszkéw, gmina Wyszkéw, wojewddztwo
mazowieckie.

Wykaz dziatek: 1206, 3000/43,

1.4. Inwestor
Gmina Wyszkow
ul. Aleja Réz 2,
07-200 Wyszkow

1.5. Ogolny zakres zamierzenia budowlanego
Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje nastepujace elementy
drogowe:
Branza drogowa:
- rozbiorka istniejacej jezdni bitumiczne;
- wykonanie nawierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej ulicy Lesnej i
skrzyzowania z ulica Zakolejowq,,
- przebudowa zjazdéw i chodnika,
- wykonanie oznakowania.
Branza sanitarna:

- budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi,

1.6. Kolejnos¢ realizacji inwestycji
Cato$¢ zamierzenia inwestycyjnego powinna byé realizowana przy
zachowaniu nastepujacej kolejnosci dla poszczegdlnych elementéw robét:

* roboty przygotowawcze,
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« przebudowa wszystkich kolidujacych elementow infrastruktury
technicznej,

» budowa kanalizacji deszczowej,

* roboty ziemne: wykonanhie wykopdéw i nasypéw,

» budowa konstrukcji jezdni,

+ przebudowa zjazdow i chodnika,

* wykonanie oznakowania,

» zagospodarowanie zieleniq pasa drogowego.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1 Opis istniejgcego stanu zagospodarowania trenu
Ulica Lesna jest ulica lokalna o przekroju pétulicznym i zaliczona jest do
drog gminnych. Wzdtuz ulicy objetej niniejszym opracowaniem wystepuje
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zaktady produkcyjne, ustugowe i tereny
kolejowe. Po ulicy odbywa sie ruch samochodowy osobowy, rowerowy i pieszy, a
do w/w zaktadow ruch ciezarowy i ciezki.
Ulica Lesha ma powiazahie z drogami publicznymi:
— Aleja Marszatka J. Pitsudskiego,
— ulica Zakolejowa ,
Skrzyzowania ulicy Lesnej z ulica Zakolejowa jest zwykte trdj wlotowe,
natomiast z Aleja Marszatka J. Pitsudskiego jest to skrzyzowanie typu rondo..
Na przedmiotowym odcinku ulica Lesna ma nawierzchnie utwardzong
bitumiczna o szerokosci jezdni okoto 7.0m. Szeroko$¢ istniejacego pasa
drogowego wynosi okoto 11,0 m.
W stanie istniejacym odprowadzania wod opadowych odbywa sie

powierzchniowo na przylegte tereny.
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Zjazdy na dziatki przylegajace do pasa drogowego wystepujace nha
odcinku objetym opracowaniem posiadaja nawierzchnie gruntowaq i z betonowe;

kostki brukowe;.

2.2 Istniejqce uzbrojenie
W pasie drogowym objetym opracowaniem wystepuja hastepujace

urzadzenia uzbrojenia terenu:

- kable i stupy energetyczne Nn,

- stupy oswietleniowe

- kanalizacja sanitarna,

- sie wodociagowa

- sieC gazowa,

- siec teletechniczna.

- sieé cieptownicza.

2.3 Elementy przewidziane do rozbiorki
Roboty rozbiorkowe obejmuja:
- nawierzchnia jezdnie,

- nawierzchni zjazdéw i chodnikéw

3. PROTEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 Parametry techniczne

Poczatek projektowanej ulicy Lesnej przyjeto na wlocie skrzyzowania
(rondo) Alei Marszatka J. Pitsudskiego w km 0+000, za$ koniec na skrzyzowaniu

z ulicq Zakolejowa w km 0+154,31.
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Nowa trase ulicy Lesnej dopasowano do wlotéw Alei Marszatka
J. Pitsudskiego. Geometria skrzyzowania z ulicq Zakolejowg nie zmieni sie wlot
zostanie dopasowany do projektu przebudowy ulicy Zakolejowe;.

Parametry techniczne projektowanego odcinka ulicy:

- droga jednojezdniowa, dwupasowa

- klasa techniczna -D

- predkos¢ projektowa - 40 km/h

- kategoria ruchu - KR3

- przekrdj poprzeczny - pétuliczny i szlakowy,

- szeroko$¢ pasa drogowego - 11,0m

- szeroko$¢ jezdni - 7,0m (2x3,5m)

- odwodhnienie ulicy - do kanalizacji deszczowej

- pochylenie poprzeczne jezdni - 2 % - przekrdj daszkowy, odcinek prosty

-2 % - przekrdj jednostronny, na tuku.

3.2 Projektowana infrastruktura techniczna do obstugi drogi
3.2.1 Odwodnienie

Kanalizacja deszczowa wg. oddzielnego opracowania branzy sanitarne;
3.3 Projektowana infrastruktura techniczna niezwiqzana z drogq
3.3.1 Wodociqg

Nie projektuje sie.

3.3.2 Kanalizacja sanitarna

Nie projektuje sie.
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3.3.3 Gaz
Nie projektuje sie.

3.3.4 Telefon

Nie projektuje sie.

3.4 Kolizje i urzqdzenia obce

W przypadku wystapienia niedopuszczalnego zmniejszenia przykrycia na
mediach podziemnych oraz w przypadku wystapienia kolizji nieprzewidzianych
w danym opracowaniu, wykonawca robot drogowych ma obowiazek zgtosi¢ ten

fakt do Inwestora i Zarzadcy danej sieci.

3.5 Tereny zieleni

Projektowana inwestycja nie wymaga wycinki zadnych istniejacych
zadrzewien. Pasy zieleni zlokalizowane pomiedzy krawedziq jezdni i granicq
pasa drogowego zostang oczyszczone, r'ozplan’rowane, uzyinione 5 cm warstwag
ziemi urodzajnej i obsiane frawa lub pozostawione do samoczynnego

zarastania.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I ILOSCI POSZCZEGOLNYCH CZESCT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAJETEGO POD PROJEKTOWANA
INWESTYCJE W ZAKRESIE BRANZY DROGOWET

Powierzchnie i ilo$¢ robdt obliczone w granicach opracowania wynosza;

- jezdnia 1340,0m?
- chodhniki 230,5m’
- zieleh 425,0 m?
- zjazdy 56,0 m?
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5. DANE INFORMACYJNE CZY TEREN, NA KTORYM JEST
PROTJTEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY JEST WPISANY DO REJESTRU
ZABYTKOW I ¢ZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE MPZP

Na ulicy Lesnej objetej niniejszym opracowaniem brak jest obszaréw
majacych znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i
opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z pézn. zm.) odkryte w trakcie
prac ziemnych przedmioty zabytkowe podlegaja ochronie prawnej. Inwestor
zobowiqzany jest do wstrzymania robdot ziemnych i powiadomienia

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACIJI GORNICZEJ NA
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Na terenie planowanej inwestycji drogowej nie wystepuje eksploatacja

gornicza mogaca mieé wptyw na statecznos¢ projektowanych elementow trasy.

7. INFORMACJTE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

7.1 Ochrona powierzchni ziemi i gleb

Wszystkie materiaty odpadowe powstate w trakcie robét budowlanych
(tj., elementy istniejacej jezdni, ziemia, itp.) beda odpowiednio sktadowane i
wywiezione na wysypiska do tego celu przystosowane lub wykorzystane w
miare potrzeb na miejscu budowy.

Materiaty wykorzystywane do budowy wiaczen to miedzy innymi

kruszywo, cement, piasek, ktdre nie sq szkodliwe dla srodowiska. Prowadzenie
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robot budowlanych zgodnie ze sztuka budowlana oraz obowiazujacymi

przepisami p.poz. i bhp minimalizuje mozliwo$¢ wystapienia powaznej awarii.

7.2 Istniejace obciqZenie Srodowiska

Istniejaca ulica Lesna jest w ztym stanie technicznym. Wody deszczowe
nie sq poprawnie odprowadzane z jezdni, powstaja liczne zastoiska wody. Taki
stan rzeczy powoduje powstanie licznych nierownosci podtuznych i

poprzecznych.

7.3 Okreslenie wplywu inwestycji na jakosc powietrza
Podniesienie parametréw uzytkowych ulicy spowoduje ograniczenie ilosci

kurzu i pytu.

7.4 Okreslenie wptywu inwestycji na hatas
Poprawa stanu nawierzchni ulicy zmniejszy hatas pochodzacy od silnikéw
dzieki mozliwosci jednostajnego poruszania sie pojazdéw, oraz hatas

powstajacy na skutek uderzen spowodowanych nieréwnosciami i ubytkami.

7.5 Okreslenie wptywu inwestycji na wody podziemne i powierzchniowe
Inwestycja nie zagraza ani hie zubozeniu zasobéw  wdd
powierzchniowych i podziemnych, ani ich jakosci, bowiem sptywy opadowe beda
odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej. Eliminuje to
mozliwo$¢ zanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych. Poprawa stanu
hawierzchni zmniejszy réwniez prawdopodobiefistwo wystapienia wypadkéow

mogacych by¢ przyczyna skazenia $rodowiska.

,AG PROJEKT" STEDLCE” 13|Strona



Projekt Budowlano - Wykonaczy ul. Lesnej w Wyszkowie

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1.PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Lesnej (droga gminna) od
Alei Marszatka J. Pitsudskiego (lokalny km 0+000,0) do skrzyzowania z ulicq
Zakolejowa (km 0+154,31). Droga przebiega przez grunty miasta Wyszkéw,
gmina Wyszkéw, powiat wyszkowski, wojewédztwo mazowieckie.

taczna dtugos¢ zadania inwestycyjnego wynosi 154,31 m.

Niniejsze opracowanie obejmuje zakres robét branzy drogowej. Pozostate

branze objeto odrebna dokumentacja projektowa,

1.2 Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie zakresu robét drogowych na
przedmiotowym  odcinku.  Opracowanie to wraz z  projektami
budowlano-wykonawczymi pozostatych branz stanowi¢ bedzie zatacznik do

whiosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe.

Oddzielne opracowania w zakresie branzy drogowej:

- Projekt statej organizacji ruchu,
- Szczegétowe Specyfikacje Techniczne,
- Przedmiar robét,

- Kosztorys szczegotowy.
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1.3 Podstawa opracowania projektu
[1] Umowa SGR-I.7013.4.112.2013 z Gmina Wyszkow z siedzibg 07-200
Wyszkow ul. Aleja Rz 2

[2]Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.
U. 2007 r. Nr 19, poz. 115);

[3]Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2003r. Nr 80 poz. 717 z pdzniejszymi zmianami);
[4]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz.

1133);

[5]Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r. Nr 43 poz. 430);

[6]Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe.

[7]Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace w terenie;

[8]Mapa do celow projektowych w skali 1:500;

[9]Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych,
GDDP, Warszawa 1997 r.;

[10] Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Transprojekt, Warszawa

1982 r.

1.4 Zakres opracowania w zakresie branZy drogowej
Zakres projektowanych robét w zakresie branzy drogowej obejmuje:
- rozbidrka istniejacej jezdni bitumicznej
- wykonanie nawierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej ulicy Lesnej i
skrzyzowania z ulica Zakolejowq,,

- przebudowa zjazdéw i chodnika,
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- wykonanie oznakowania.

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE OKRESLAJACE
FORME I FUNKCTE PROJTEKTOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH

2.1 Istniejacy uktad komunikacy,jny
Ulica Lesna jest ulica lokalna o przekroju pétulicznym i zaliczona jest do
drog gminnych. Wzdtuz ulicy objetej niniejszym opracowaniem wystepuje
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zaktady produkcyjne, ustugowe i tereny
kolejowe. Po ulicy odbywa sie ruch samochodowy osobowy, rowerowy i pieszy, a
do w/w zaktadow ruch ciezarowy i ciezki.
Ulica Lesha ma powiazahie z drogami publicznymi:
— Aleja Marszatka J. Pitsudskiego,
— ulica Zakolejowa ,
Skrzyzowania ulicy Lesnej z ulica Zakolejowa jest zwykte trdj wlotowe,
natomiast z Aleja Marszatka J. Pitsudskiego jest to skrzyzowanie typu rondo..
Na przedmiotowym odcinku ulica Lesna ma nawierzchnie utwardzong
bitumiczna o szerokosci jezdni okoto 7.0m. Szeroko$¢ istniejacego pasa
drogowego wynosi okoto 11,0 m.
W stanie istniejacym odprowadzania wod opadowych odbywa sie
powierzchniowo na przylegte tereny.
Zjazdy na dziatki przylegajace do pasa drogowego wystepujace ha
odcinku objetym opracowaniem posiadaja nawierzchnie gruntowaq i z betonowe;

kostki brukowe;.
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2.2 Podstawowe parametry techniczne projektowanego uktadu drogowego
2.2.1 Parametry techniczne projektowanej ulicy
Parametry techniczne projektowanego odcinka ulicy:

- droga jednojezdniowa, dwupasowa

- klasa techniczna -D

- predkos¢ projektowa - 40 km/h

- kategoria ruchu - KR3

- przekrdj poprzeczny - pétuliczny i szlakowy,

- szerokos¢ pasa drogowego - 11,0m

- szerokos$¢ jezdni -7,0m (2x3,5m)

- odwodnienie ulicy - do kanalizacji deszczowej

- pochylenie poprzeczne jezdni - 2 % - przekrdj daszkowy, odcinek prosty

-2 % - przekrdj jednostronny, na tuku.

2.2.2 Zjazdy i skrzyZowania

Wzdtuz przedmiotowego odcinka ulicy projektowano jeden zjazd
indywidualny i dwa publiczne o nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Szeroko$¢ zjazdéw jest zmienna, dopasowana do isthiejacych szerokosci bram
wjazdowych jednak nie szersza niz szerokos$¢ jezdni czyli 7.0m. Potaczenia
zjazddw z jezdniq zostana wykonane w skosach 1:1 (2,0x2,0m). Zjazdy zostana
obramowane kraweznikiem obnizonym 15x22 (Swiatto 2 cm). W zaleznosci od
istniejacych warunkow zaprojektowano dojscia do furtek. Ich szerokosci
dopasowano do szerokosci furek. Do dziatki nr 1188/5 zaprojektowano

wzmochiony chodnik po obydwu stronach zjazdu.
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2.2.3 Urzqdzenia bezpieczefistwa ruchu

Na przedmiotowym odcinku w celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
zaprojektowane zostanie oznakowanie pionowe i poziome regulujace zasady
ruchu.
3. UKLAD KONSTRUKCYJINY OBIEKTU BUDOWLANEGO -
KONSTRUKCJTE PROJTEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

3.1. Warunki gruntowo - wodne podfoza
Na przedmiotowym odcinku ulicy Lesnej wykonane zostat 1 odwierty
badawczy o gtebokosci 2,5m zestawem do wiercen recznych. W trakcie

wiercenia dokonano opisu makroskopowego przewierconych gruntow.

Karta otworu geotechnicznegonr 1

MIBJECOWDEL. Legna Metrda wlercenla: obrotwa

WiojewtdZiwe, mazowlecke Data: 25.11.2013 r.
[T K §
:w::u- “:;;w Fromot Dpiz Bsbgezny g g
mony ;
.. | =veccnis biuiens A& 5
_ oaE Podbudowa betonowa B 5
'-'\-:.
I R K- Piss ek Sredni brunatny Ps 5
e
B }.._..
B U e Piss ek Sredni jasmy Ps 5
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Na podstawie wykonanych badah podtoza gruntowego okreslono grupy

nosnosci podtoza 61

3.2 Projektowane konstrukcje

Konstrukcje jezdni ul. Zakolejowej, zaprojektowano przyjmujac
nastepujace dane wyjsciowe:
- kategoria ruchu: KR3
> no$nos¢ nawierzchni: 115 kN/o$
- warunki wodne: dobre
- grupa noshosci podtoza: 61
Tab. 1. Konstrukcja jezdni.
Grubost warstwy Nazwa warstwy Materiat
[cm]
5 $cieralna AC 11 5 35/50
8 wigzaca AC 16W 35/50
25 podbudowa zasadnicza kruszywo famane 0/31,5
stab. mech.
20 warstwa wzmachiaiaca krusz.nat stab. cem. o
N4 Rm=2,5Mpa
Razem 58 cm
Tab. 2. Konstrukcja zjazdu indywidualnego
Grubost warstwy Nazwa warstwy Materiat
[cm]
8 $cieralna betonowa kostka brukowa
3 podsypka cementowo-piaskowa 1:4
25 podbudowa zasadnicza kruszywo famane 0/31,5
stab. mech.
Razem 36 cm
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Tab. 3. Konstrukcja zjazdéw publicznych i wzmochionego chodnika.

Grubos¢ warstwy

Nazwa warstwy

Materiat

[cm]
8 $cieralna betonowa kostka brukowa
3 Podsypka cementowo - piaskowa
25 podbudowa zasadnicza kruszywo famane 0/31,5
stab. mech.
20 warstwa wzmachiaiaca krusz.nat stab. cem. o
N4 Rm=2 5Mpa
Razem 56 cm
Tab. 4 Konstrukcja chodnika i doj$¢ do furki
Grubost warstwy Nazwa warstwy Materiat
[cm]
8 $cieralna betonowa kostka brukowa
3 podsypka cementowo-piaskowa 1:4
kruszywo naturalne
10 podbudowa zasadnicza stabilizowane. mech.
Razem 2l cm

4. ROZWIAZANIA

BUDOWLANE  OBIEKTU

NAWIAZANIU DO WARUNKOW TERENU

4.1 Przebieg ulicy w planie

LINIOWEGO W

Projektowany poczatek ulicy Lesnej dowigzano do wlotu skrzyzowania

Alei Marszatka J. Pitsudskiego. Na skrzyzowaniu ul. Lesnej z Zakolejowq

potmocny wlot dowigzani wysokosciowo i sytuacyjnie do istniejacego, natomiast

wlot potudniowy ul. Zakolejowej dopasowano do projektu przebudowy tej ulicy.

Zatamanie trasy na skrzyzowaniu z ulica lesna wyokraglono tukiem

poziomym o wartosciach 14m i zaprojektowano poszerzenia kazdego pasa do

5,25m.

»wAG PROJTEKT” SIEDLCE”

20| Strona




Projekt Budowlano - Wykonaczy ul. Lesnej w Wyszkowie

Punkty charakterystyczne zatamania trasy pokazano w czesci

rysunkowej.

4.2 Przebieg drogi w przekroju podfuznym

Niwelete  zaprojektowano uwzgledniajac:  uksztattowanie  terenu,
zachowujac minimalne spadki podtuzne umozliwiajace sprawne odprowadzenie
wody oraz dowiqzujac sie do ulic istniejacych.

Minimalny spadek podtuzny niwelety projektowanej ulicy wynosi 0,408%, a
maksymalny 1,152%.

Rzedne projektowanej niwelety, charakterystyczne punkty zatamania

niwelety oraz wartosci spadkéw przedstawia w czesci rysunkowe;.

4.3 Przekroje normaine

Ulica Lesna na catym projektowanym odcinku posiada¢ bedzie nawierzchnia
z betonu asfaltowego i zostanie obramowana kraweznikami betonowymi
15x30x100 (Swiatto 12cm). Do kazdej dziatki zaprojektowano zjazd o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej, jednak zjazdy obramowano
betonowym kraweznikiem wtopionym 15x22x100 (Swiatto 2 cm). Szerokosci
zjazdow dopasowano do istniejacych bram. Projektowane zjazdy potaczono z
jezdniq skosem 1:1 (2,0mx2,0m) Dodatkowo zaprojektowano dojscia do furtek
zlokalizowane bezposrednio przy zjezdzie lub jako oddzielne - w zaleznosci od
istniejacej lokalizacji furtek.

W przekroju poprzecznym zaprojektowano nastepujace spadki:

- na jezdni - 2 % - przekrdj daszkowy, na odcinku prostym,

- na jezdni - 2 % pochylenie jednostronne na tukach poziomym,

- na zjazdach max + 15 %,
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Projektowany chodnika szerokosci 1,5m bedzie tqczyt chodnik na wlocie
skrzyzowania z Aleja Marszatka i projektowany chodnik w ulicy Zakolejowe;.
Nawierzchnie chodnika zaprojektowano z betonowej kostki brukowej a

pochylenie poprzeczne skierowano do jezdni o wartosci 1%.

4.4 Oadwodnienie

Odwodnienie drogi zapewniono poprzez spadek poprzeczny jezdni 2%
(przekrdj daszkowy) i spadki podtuzne do projektowanych wpustéw kanalizaci
deszczowej. Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie

branzowe.

4.5 Urzqdzenia infrastruktury technicznej
Projektowana ulica wymaga budowy nastepujacych urzadzeh infrastruktury
technicznej:
— budowy kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi,
Rozwigzania techniczne budowy kanalizacji deszczowej zawarte sq w

odrebnych opracowaniach branzowych.

4.6 Zieleri
Projektowana inwestycja wymaga jedynie wycinki istniejacych krzakéw.
Pasy zieleni zlokalizowane za kraweznikiem do granicy pasa drogowego
zostana oczyszczone, rozplantowane, uzyznione 5 cm warstwa ziemi

urodzajnej i obsiane trawa,

4.7 Kolizje, urzqdzenia obce
W trakcie realizacji inwestycji nalezy dostosowal sie do warunkéw

zawartych w opinii ZUDP, stanowiacy zatacznik do dokumentacji.
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W przypadku wystapienia kolizji nieprzewidzianych w danym opracowaniu,
nalezy zgtosic¢ problem do Inwestora i Zarzadcy danej sieci.

W wypadku wystapienia niedopuszczalnego zmniejszenia przykrycia na
mediach podziemnych Wykonawca robdt drogowych ma obowigzek zgtosi¢ ten
fakt do wtasciciela sieci.

Wykonawca na etapie budowy niniejszego odcinka ulicy, powinien
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem punkty geodezyjne zlokalizowane w rejonie
inwestycji. W przypadku zniszczenia, powinien odtworzy¢ punkt we wtasnym

zakresie.

4.8 Roboty rozbiorkowe i ziemne
Roboty rozbiorkowe obejma;
- nawierzchnia jezdnie,
- nawierzchni zjazdéw i chodnikéw
Objetosci robot ziemnych (wykopow i nasypow) przedstawiono w

przekrojach poprzecznych.

UWAGA: Przed przystgpieniem do robdét budowlanych drogowych nalezy
starannie wykona¢ plantowanie i zageszczenie podioza pod

konstrukcje nawierzchni jezdni i zjazddw.

4.9 SkrzyZowania z innymi drogami
Ulica lesha w projektowanym obszarze krzyzuje sie z nastepujacymi
drogami:
— poczatek opracowania: skrzyzowanie z Aleja Marszatka J. Pitsudskiego,

— koniec opracowania: skrzyzowanie z ulicq Zakolejowa,

,AG PROJEKT" STEDLCE” 23 |Strona



Projekt Budowlano - Wykonaczy ul. Lesnej w Wyszkowie

4.10 Wspotrzedne punktow zatamania trasy

Ulica Lesnej

W1 X =7530121,911 Y = 5830352,608
W2 R=14 X = 7530236,367 Y = 5830280,224
W3 X =7530242,275 Y = 5830312,815

Wykonawca przed przyst gpieniem do robot drogowych powinien
sprawdzi ¢ w terenie zgodno $€ projektowanych wysoko s$ci ze stanem
rzeczywistym. W razie wyst gpienia du zych rozbie znosci wykonawca
powinien skontaktowa € sie z inwestorem lub projektantem.

W  przypadku wyst gpienia  niedopuszczalnego zmniejszenia
przykrycia na mediach podziemnych oraz w przypadku wyst gpienia kolizji
nieprzewidzianych w danym opracowaniu, wykonawca ro bot drogowych ma
obowi gzek zgtosi € ten fakt do Inwestora i Zarz adcy danej sieci.
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CZESC IT -
ZALACZNIKI
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Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 r

sygn. aki. MAZ/7131/ 665 /18 /1
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. [ iart. 24 ust. 1 pkt 2 ust tawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekt6éw, inzynieréw budownictwa oraz urbamstow (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z pé/n. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4; art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péén. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samedzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péin. zm.),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby: Ingynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Grzegorzowi Toczyskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 15 stycznia 1981 roku w Siedlcach, synowi Jana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0407/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegélowy zakres uprawnien
I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zalm&lef

objetym wyzej wymieniona specjalnosci, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do: )
1/ pmjekwwama, sprawdzama pro;ektéw archltektomczno-budo ych i sprawowania nadzoru &Wgo,

H. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Bgmown' M' z duia 28 kwietnia 2006 rw
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budow i : i
uprawniajg do: ;
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub teﬂam;

1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudowmctwa z dnia Zam
sprawie samodzielnych funkeji téclinicznych w bndownm‘the mme;sze @yéewmenug
uprawniajg do: L o
projektowania obwmﬁﬂ’@wtanego takiego jak: :

1/ droga, .. fozumieniu przepisow o drogach pubhcznycb, 7 wquczemm drmawych obiektéw
t.0procz przepustow; -

la ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz pm&yust
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POUCZENIE
l.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych furkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkdéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Zygmunt Garwolifiski

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Toczyski
ul. Czerwonego Kapturka 20
08-110 Siedice
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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POLS KA
I & B &
= INZYNIEROW
BUBCWHICTWA

Zaswiadczenie
o numeris waryflkacgiym:

MAZ-YMC-YSE-5P5 *

Pan GRIEGORZ TOCZYEK] o numerze ewidencyjnym MAZ/BD,/0105,/11

adres zamieszkania ul. CZERWONEGD KAPTURKA 20, 08-110 SIEDLCE

jest czlonkiem Mazowieckiej Okragowe] Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzialnosc opwilne],

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2013-03-01 do 2014-02-28.

Zaswimdczenis ostadn wygsnarowans elekironicznie | cpatrzone Dezpiecenym podpisem slekironiczrgm
weryfikowanym przy pomocy wainego Pealifikowanega certyfikatu w dniv 2013-02-20 roky proez

Miscyslaw Grodzki, PFrassodniczacy Recy Mazowisckie] Dkrepowej Izby Infyniendw Budownictwa.

|Egcdnis art. 3 ua? 2 indiwy i dnls 10 witeinds 3000 ¢, 0 podplils sabbonicingm (. U, 3001 Mr 130 pod. J420Y dane W P tac]

v wenrk ¥ prdy oy wal M how nra e ooyt iy

ik po Lo L PN i
o Werphady daryrh w i rmeina [T waryflh 3 i b ra
streain him irby ind =re 4 i wwrw pibang. pl leh bordehtudys sly @ Bheen whslces Cheggowe] leby inhmisdw

Sudowriciwa.
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. MASOWIECKR

a|| W = i
ZILASRS | oKREROWA
FlLOARSTE D 2 8 a
= INEYNIERDW
=TI | suoownicrwa

sygn. akt. MAZ/TI31/ 645 /10/D Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 1.

DECYZJA

MNa podstawie art. 11 ust. 1 7 art. 24 ust. | pkt 2 ustawy = dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architcktéw, ingynierow budownictwa oraz urbanistow (D=1 2 2001 r. Nr 5 poz 42 7 pin. zm. ), art 12 nst. |
pkt 1§ 5, ust, 3, art. 13 ust, 1 pkt 1, ust. 4, art, 14 ust. | pkt 2 a) ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jedn.; Dz, z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pd#m. »m.j oraz § 11 ust. I pkt 1, § 15, § 18 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu [ Budownictwa z dnia 2§ kwietnia 2006 r. w sprawie samedzielnych funkeji
technieznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pé#n. zm.),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa:
nadaje
Panu Markowi Marcinewi Fedorowicz
magistrowl inZynierowi
urodzonemu dnia 3 pazdziernika 1981 roku w Siedleach, synowi Mieczyslawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
or MAZ/0400/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczepilowy zakres uprawniei

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wykej wymicniong specjalnoseia, ninicjsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowinia kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych,

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techniczoych w  budownictwie, ninigjsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzaniz projektu zagospodarowania drialki lub terenu, w zakresic wyizej wymienionej specjalnosei.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawiz samodzielnych funkeji techmiczoych w  budownictwic, ainiejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania ohickta budowlancgo, takieoo jak:

1/ droga. w rozumienin przepisdw o drogach publicmych, 7 wylgezeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dia ruchu 1 postoju statkow powietrznych oraz preepust.

,AG PROTEKT” SIEDLCE” 29 |Strona




Projekt Budowlano - Wykonaczy ul. Lesnej w Wyszkowie

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednienicm w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odsigpuje sig od uzasadniania decyzji.

POUCZENILE
LZgodnic z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodsielnych funkei
technicznych w budownictwie sianowi wpis do ceniralnego rejestra, prowadzonego preer Gidwnego Inspektora
Naclzoru Budowlanego oraz wpis na liste cafonkow whasciwef izhy samorzadu zawedowego,
2. Od ninigjszej decyzfi shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyingf Polskief Izby Intynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisi Kwalifikacyinel Mazowieckie] Okregowe Fzhy
Ingpnieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia joj doreczenia,

Sklad Orzekajacy
1 mgr inz. Krzysetof Latoszek
2/ mgr ini. Irena Churska

3/ mgr inz Zygmunt Garwoliiski

Olreymuja:
1. Pan Marek Marcin Fedorowicz
08-110 Toporck 10
2, Glowny Inspekior Nadzor Budowlancgo
oA

aa
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POLSKDAM
I I B A
INZYMIEROW
BUDGWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaog rmym:
MAZ-LU-IUI-EWT *

Pan MAREK MARCIN FEDOROWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0654/08

adres zamieszkania TOPOREK 10, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-11-01 do 2014-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-08-26 roku przez:

Mieczystaw Grodzkd, Preewodniczaoy Rady Mazowieckie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D W 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postec
elektronicnej opatraone berpisczrym podpisem slelitronicnym wenyfikosanmym prry pomocy wainego beaifibowanego certyfilat o
rownowaine pod wegledem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnongozmymi |

* ‘Weryfikacie poprawnosc danych w niniejszym zaswiadozeniu maina sprawdzic 23 pomocy numery werfikacyjnego zaswiadcenia na
stronie Polskie] kzby Iniynierow Budownictwa www.pitbuorg.pl lub kontaktujgc sie z bivrem wiasciwej Okregowe] lzby Enfyniermw
Budownictwa.

i
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CZESC ITT - RYSUNKI
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