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kraweznik betonowy 15x30x100
5cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4

fawa z betonu C8/10

Szczegot konstrukcyjny B
skala 1:25
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5cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4

fawa z betonu C8/10

Szczegdt konstrukeyjny D
skala 1:25
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Szczego6t zjazdu publicznego 1:50
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Konstrukcja A (jezdnia i parking dla poj. ciezarowych)
5 cm - warstwa $cieralna z AC 11 S 35/50

8 cm - warstwa wigzaca z AC 16 W 35/50

25 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamane 0/31,5 stab. mech.

20 cm - w-wa wzmacniajgca z kruszywa naturalnego stab. cem o R=2,5Mpa

Konstrukcja B (zjazdy indywidualne)
8 cm - warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowe;j

3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

25 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamane 0/31,5 stab. mech.

Konstrukcja C (zjazdy publiczne i wzmocniony chodnik)
8 cm - warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowe;j

3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

25 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamane 0/31,5 stab. mech.

20 cm - w-wa wzmacniajgca z kruszywa naturalnego stab. cem o R=2,5Mpa

Konstrukcja D (chodnik)

8 cm - warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej
3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10 cm - podbudowa zasadniczej z krusz. natural. stab mechanicznie

specjalnosci drogowej nr MAZ/0407/POOD/10
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Data: Grudzien 2013r.




