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CZESC I - OPIS
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJT RUCHU

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla
inwestycji .Projekt przebudowy ul. Lesnej w Wyszkowie na odcinku od
Zakolejowej do Alei Marszatka J. Pitsudskiego wraz z przebudowq kanalizac i
deszczowej". Ulica przebiega przez grunty miasta Wyszkow, powiat

wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:

[1] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r. Nr 43 poz. 430);;

[2] Zataczniki nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakdw i
syghatow drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn.
23.12.2003 r.);

[3] Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 z pdozniejszymi
zmianami);

[4] inwentaryzacja oznakowania;

[5] mapy sytuacyjne w skali 1:500;

3. STAN ISTNIEJACY
Projektowana ulica Lesna na przedmiotowym odcinku nawierzchnia

bitumiczng szerokosci okoto 7.0m i chodnik z ptyt betonowych szerokosci 1.5m.
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Cata nawierzchnia w obrebie opracowania jest w ztym stanie technicznym i
wymaga korekty pochylen. Ulica posiada przekréj pét uliczny i szlakowy.
Wzdtuz w/w ulicy wystepuje zabudowa mieszkaniowa i produkcyjno - ustugowa,
co wiqze sie z tym, iz odbywa sie tam ruch ciezki, osobowy, rowerowy i pieszy.

Zjazdy na dziatki przylegajace do pasa drogowego wystepujace nha
odcinku objetym opracowaniem posiadaja nawierzchnie gruntowq i z betonowe;
kostki brukowe;.

Zinwentaryzowane oznakowanie jest w ztym stanie technicznym.

4. STAN PROTJTEKTOWANY
Parametry techniczne projektowanego odcinka ulicy:

- droga jednojezdniowa, dwupasowa

- klasa techniczna -D

- predkos¢ projektowa - 40 km/h

- kategoria ruchu - KR3

- przekrdj poprzeczny - pétuliczny i szlakowy,

- szerokos¢ pasa drogowego - 11,0m

- szeroko$¢ jezdni - 7,0m (2x3,5m)

- odwodnienie ulicy - do kanalizacji deszczowej

- pochylenie poprzeczne jezdni - 2 % - przekrdj daszkowy, odcinek prosty

-2 % - przekrdj jednostronny, na tuku.

Projektowany poczatek ulicy Lesnej dowigzano do wlotu skrzyzowania
Alei Marszatka J. Pitsudskiego. Na skrzyzowaniu ul. Lesnej z Zakolejowa
potmocny wlot dowigzani wysokosciowo i sytuacyjnie do istniejacego, natomiast

wlot potudniowy ul. Zakole jowej dopasowano do projektu przebudowy tej ulicy.
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Ulica Lesna na catym projektowanym odcinku posiada¢ bedzie nawierzchnia
z betonu asfaltowego i zostanie obramowana kraweznikami betonowymi
15x30x100 (Swiatto 12cm). Do kazdej dziatki zaprojektowano zjazd o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej, jednak zjazdy obramowano
betonowym kraweznikiem wtopionym 15x30x100 ($wiatto 2 cm). Szerokosci
zjazdow dopasowano do istniejacych bram. Projektowane zjazdy potaczono z
jezdniq skosem 1:1 (2,0mx2,0m) Dodatkowo zaprojektowano dojscia do furtek
zlokalizowane bezposrednio przy zjezdzie lub jako oddzielne - w zaleznosci od
istniejacej lokalizacji furtek.

Projektowany chodnika szerokosci 1,5m bedzie faczyt chodnik na wlocie
skrzyzowania z Aleja Marszatka i projektowany chodnik w ulicy Zakolejowe;.
Nawierzchnie chodnika zaprojektowano z betonowej kostki brukowej a
pochylenie poprzeczne skierowano do jezdni o wartosci 1%.

Odwodnienie drogi zapewniono poprzez spadek poprzeczny jezdni 2%
(przekrdj daszkowy) i spadki podtuzne do projektowanych wpustow kanalizacji

deszczowe.

5. WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKOW DROGOWYCH

Z uwagi ha mate promienie fukow poziomych jezdni wprowadzono
ograniczenie predkosci na catym odcinku do 40km/h. W miejscu gdzie ulica
Lesna jest nadrzedna utrzymano oznakowanie istniejace, znak D-1 z tablica
T-6a . Na skrzyzowaniu z ulica Zakolejowa korekte skrzyzowania i tukéw
zaprojektowano za pomocq linii krawedziowych P-7b i P- 2la. W osi
zaprojektowano linie P-1b, P-4 i P-le. na wlocie ul. Zakolejowej do Lesnej
zastosowano P-13.

Znaki nalezy ustawiaé w odlegtosciach 05+2,0 m od zewnetrznej

krawedzi jezdni do krawedzi tablicy znaku. Tablice znakéw nalezy zawieszaé
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na wysokosci min. 2,2m od dolnej krawedzi tablicy do poziomu chodnika lub
2,0 m w przypadku umieszczania znaku poza chodnikiem. Tablice znakdow
pionowych nalezy mocowaé na stupkach stalowych ocynkowanych. Odchylenie
tarczy powinno by¢ w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odlegtosé
pomiedzy ustawionymi znakami powinna wynosi¢ nie mniej niz 10 m.
Konstrukcje wsporcze urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ stabilne i
nie powodowa¢ zagrozenia dla uczestnikéw ruchu.

Oznakowanie poziome zapro jektowano jako grubowarstwowe.

Wszystkie znaki pionowe powinny by¢ rozmiaru Sredniego i z folii
odblaskowej typu 1 oprécz znakéw A-7, B-2, D-6, D-6a, D-6b, ktore powinny
by¢ z folii odblaskowej typu 2

Znaki pionowe i poziome oraz urzqdzenia bezpieczehstwa ruchu
drogowego powinny spetnia¢ wymagania techniczne zawarte w Zataczniku nr 1-
4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnhatow
drogowych oraz urzadzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r.).

Szczegdtowe oznakowanie przedstawiono w czesci rysunkowe.
6. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJII RUCHU

Wprowadzenie statej organizacji ruchu przewiduje sie bezposrednio po

zakonczeniu robdt zwigzanych z budowg ulicy - listopad 2014r.
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CZESC IT - RYSUNKI
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