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1.  WSTEP

Niniejsza dokumentacja wykonana zostala na gminy Wyszkow.

Opracowanie zawiera dokumentacj¢ badan terenowych wykonanych w celu okreslenia
warunkow gruntowo-wodnych (geotechnicznych) na terenie zlokalizowanym wzdlz
projektowanej drogi gminnej w miejscowosci Tumanek, Fidest i Lucynow Duzy.

Niniejsze opracowanie zawiera wyniki technicznych badan podloza zgodnie =z
Rozporzadzeniem Min. Spraw Wewn. 1 Adm. z dn. 24.09.1998r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839)
oraz: Dokumentacja badan podioza gruntowego, zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1997-
1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 1: Zasady ogdlne 1 PN-EN 1997-2:
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czg¢$¢ 2: Rozpoznanie 1 badanie podloza

gruntowego.

Zakres prac (lokalizacja 1 glebokos¢ badan) zostat okreslony przez Zleceniodawce. Prace

terenowe wykonano w dniach 5-10 pazdziernika 2012 r.

2. WYKORZYSTANE MATERIALY

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
- Wyniki wizji 1 badan terenowych.

- Mapa zasadnicza terenu w skali 1:500

- Szczegdlowa Mapa Geologiczna Polski, arkusz Warszawa Wschod, skala 1:50 000.
Wyd. IG, 1980.

- PN/B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

- PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa.

- PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia i symbole, podziat i opis gruntow.
PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

- PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-EN 206-1:2003. Beton. Cz¢s¢ 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dn. 24.09.1998r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. Nr 126, poz. 839).



- PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cz¢$¢ 1: Zasady ogolne
- PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 2: Rozpoznanie 1

badanie podtoza gruntowego.

3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI:

Projekt przewiduje budowe drog gminnych Iaczacych miejscowosci Tumanek,
Lucynéw Duzy 1 Fidest o tacznej dlugosci ok. 3 900,00 m na terenie gminy Wyszkoéw. Droga
na znacznej dlugosci odcinka przebiega przez uzytki rolne (fgki 1 pola uprawne),
zagospodarowane rolniczo. Przylegle tereny obslugiwane sg za posrednictwem zjazdow.

Budowa drogi polega¢ begdzie na wykonaniu min.:

e Nowej konstrukeji jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego
e  Wiasciwego systemu odwodnienia,
e Umocnienie poboczy,
e Budowe zjazdow indywidualnych oraz na drogi boczne
e Przebudowe skrzyzowan z drogami
e Usunigcia kolizji z istniejgcg infrastruktura techniczng - telefoniczna, energetyczna,
sanitarng
e Przebudowy, (budowy) przepustow na rowach przecinajagcych drogi oraz pod
zjazdami
e Budowe skrzyzowan
e Budowe kanalu deszczowego
¢ Budowe systemu organizacji ruchu
Projekt zaklada uregulowanie istniejgcej geometrii osi jezdni oraz korekte nie
normatywnych parametrow przebiegu trasy na jej istniejagcym odcinku. Nawierzchnia spetniac
bedzie wymagania wobec konstrukcji nawierzchni drogi dla ruchu ustalonego w wyniku
pomiarOw jego natezenia.
Dane techniczne:
Dla przedsigwzigcia przyjeto przekrdj poprzeczny :
e 2x275mlub2x2,50m dla przekroju szlakowego

e 2x275mlub2x2,50m dla przekroju na terenach zabudowanych



e Kategoria drogi : gminna

e Drogaklasy ,,L”, Vp =50 km/h ,Kategoria ruchu: KR1

e Szerokos$¢ projektowanej jezdni: min. 5,50 m, na tukach poziomych
poszerzenie wg rozporzadzenia,

e Szerokos$¢ projektowanych poboczy: 2 x 1,00 m - umocnione

e Zjazdy na dziatki nalezy wykona¢ z kostki betonowej lub kruszywa

Analizowany teren obejmuje obszar wzdhuz przebiegu drog gminnych przez miejscowosci
Tumanek, Fidest, Lucynéw Duzy. Obszar obejmuje dziatki zlokalizowane w ciggu

planowanych drog.
4. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

W ramach badan terenowych wykonano 10 otworéw badawczych matosrednicowym
probnikiem przelotowym ((|)=75mm), z czego 10 otworéw do glebokosci 3 m. Lacznie
wykonano 30 mb. wiercen. Lokalizacje otworéw badawczych, okreslono na podstawie
kilometrazu projektowanych drog. Numeracj¢ otworo6w rozpoczeto od nr 1.

Bezposrednio po kazdym wydobyciu probnika z otworu przeprowadzano badania
makroskopowe wedlug PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu i
okreslano rodzaj, barwe, stan i uwilgotnienie gruntu.

Pomiary zwierciadta wody wykonano zgodnie z PN/B-04452:2002. Geotechnika. Badania

polowe, po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta.

Dla oceny stopnia zageszczenia gruntow niespoistych w podlozu wykonano 3 sondowania
sondg dynamiczng lekkg DPL.

Sondowania sonda dynamiczng wykonano z zastosowaniem koncowki (stozka) o
wymiarach zgodnych z wymogami PN/B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe. Na
podstawie liczby uderzen miota na kazde 10cm zaglebienia stozka (Njg) obliczono wartosci

stopnia zaggszcezenia (Ip).

Miejsca wykonanych profili badawczych wytyczono geodezyjnie 1 zaniwelowano w
nawigzaniu do lokalnego ukladu geodezyjnego metoda pomiaru bezposredniego odbiornikiem
GPS.
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Deskuréw 40, PL 07-201 WYSZKOW NIP: 762-187-39-98 , Regon: 015864051,
Fax. 0-22-21-11-250

PROFIL GEOTECHNICZNY
Otwor Nr 1
Lokalizacja: DROGA wykonat:
GMINNA
TUMANEK - mgr inz. Przemystaw
FIDEST Wozniak
km Pazdziernik
drogi:  0+000 data:  2012r
poziom stan glebo- | migz-
wody | wilgotnos¢ | gruntu kos¢ | szos¢ symbol nazwa barwa
grunt. [m] [m] [m]

L 0,8 0,8 H humus szary
suchy W 2 1,2 Pd piasek drobny | ciemno-zotty
suchy W 3 1 Pr piasek pylasty z0lty

[m] 1 i
0 4 PROFIL GEOTECHNICZNY Otwoér Nr 2
3 H
0,5 HEAEE
Lokalizacja: DROGA wykonat:
GMINNA
TUMANEK - mgr inz. Przemystaw
FIDEST Wozniak
km Pazdziernik
drogi:  0+340 data:  2012r
poziom stan glebo- | migz-
wody | wilgotnos¢ | gruntu kos¢ | szos¢ symbol nazwa barwa
grunt. [m] [m] [m]
m L 1 1 H humus szary/czarny
woda m Szg 3 3 Pd piasek drobny | jasnoszary

Budowa drogi gminnej Tumanek — Fidest
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Deskuréw 40, PL 07-201 WYSZKOW NIP: 762-187-39-98 , Regon: 015864051,
Fax. 0-22-21-11-250

PROFIL GEOTECHNICZNY Otwoér Nr 3
Lokalizacja: DROGA wykonat:
GMINNA
TUMANEK - mgr inz. Przemystaw
FIDEST Wozniak
km Pazdziernik
drogi:  0+750 data:  2012r
poziom stan glebo- | migz-
wody | wilgotno$¢ | gruntu kos¢ | szos¢ symbol nazwa barwa
grunt. [m] [m] [m]
w L 0,3 0,3 H humus szary
m L 1 0,7 Pd piasek drobny szary
m L 3 2 Pg piasek gruby szary
[m] PROFIL GEOTECHNICZNY Otwor Nr 4
1
Lokalizacja: DROGA wykonat:
GMINNA
TUMANEK - mgr inz. Przemystaw
FIDEST Wozniak
km Pazdziernik
drogi:  1+230,0 data:  2012r
poziom stan glebo- | migz-
wody | wilgotnos¢ | gruntu kos¢ | szos¢ symbol nazwa barwa
grunt. m] | [m] | [m]
L 0,5 0,5 H humus szary
suchy Szg 1 0,5 Pd piasek drobny brunatny
suchy Szg 3 2 Pd piasek drobny z6lty

Budowa drogi gminnej Tumanek — Fidest 7



PROFIL GEOTECHNICZNY Otwor Nr 5 droga nr 2
Lokalizacja: DROGA wykonat:
GMINNA
TUMANEK - mgr inz. Przemystaw
FIDEST Wozniak
km Pazdziernik
drogi:  0+231 data:  2012r
poziom stan glebo- | migz-
wody | wilgotnos¢ | gruntu kos¢ | szos¢ symbol nazwa barwa
grunt. [m] [m] [m]

L 0,6 0,6 H humus szary
suchy m 1,2 0,6 Pd piasek drobny | ciemno-zotty
suchy m 1,8 0,6 Pr piasek pylasty Z0lty
suchy m 2 0,2 Pg piasek gruby | bialo-zotty
suchy m 3 1 Pd piasek drobny 70lty

PROFIL GEOTECHNICZNY Otwor Nr 6
DROGA
Lokalizacja: GMINNA wykonat:
TUMANEK - mgr inz. Przemystaw
FIDEST Wozniak
km Pazdziernik
drogi: 14700 data:  2012r
poziom stan glebo- | migz-
wody | wilgotnos¢ | gruntu kos¢ | szos¢ symbol nazwa barwa
grunt. [m] [m] [m]
L 0,3 0,3 H humus szary
brazowo-
suchy SZg 0,7 Pd piasek drobny 70ty
suchy Szg 2 1 Pr piasek pylasty | jasno - szary
suchy Szg 1 Pd piasek drobny 70kty
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PROFIL GEOTECHNICZNY Otwor Nr 7
DROGA
Lokalizacja: GMINNA wykonat:
TUMANEK - mgr inz. Przemystaw
FIDEST Wozniak
km Pazdziernik
drogi: 24385 data:  2012r
poziom stan glebo- | migz-
wody | wilgotnos¢ | gruntu kos¢ | szos¢ symbol nazwa barwa
grunt. [m] [m] [m]

0,5 0,5 H humus szary
suchy SZg 1 0,5 Pd piasek drobny 70ty
suchy zg 1,8 0,8 Pr piasek drobny 70ty
suchy Szg 3 1,2 Pd piasek drobny 70kty

PROFIL GEOTECHNICZNY Otwor Nr 8
DROGA
Lokalizacja: GMINNA wykonat:
TUMANEK - mgr inz. Przemystaw
FIDEST Wozniak
km Pazdziernik
drogi: 24880 data:  2012r
poziom stan glebo- | migz-
wody | wilgotnos¢ | gruntu kos¢ | szos¢ symbol nazwa barwa
grunt. [m] [m] [m]

0,5 0,5 H humus szary
suchy szg 1 0,5 Pd piasek drobny 760lty
suchy Szg 1,4 0,4 Prn piasek pylasty z6lty
suchy Szg 3 1,6 Pd piasek drobny 70kty




PROFIL GEOTECHNICZNY Otwor Nr 9
L DROGA .
Lokalizacja: GMINNA wykonat:
TUMANEK - mgr inz. Przemystaw
FIDEST WozZniak
km Pazdziernik
) drogi:  3+600 data:  2012r
poziom stan glebo- | migz-
wody | wilgotnos¢ | gruntu kos¢ | szos¢ symbol nazwa barwa
grunt. [m] [m] [m]

0,3 0,3 H humus szary
suchy SZg 0,5 0,2 Pd piasek drobny szary
suchy SZg 1 0,5 Pr piasek pylasty 70ty
suchy SZg 1,2 0,2 Pr piasek pylasty | szaro-zolty
suchy SZg 1,5 0,3 Pr piasek pylasty 70ty

mw SZg 3 1,5 Pd piasek drobny | biato-zolty
fml
- PROFIL GEOTECHNICZNY Otwor Nr 10
. DROGA
Lokalizacja: GMINNA wykonat:
TUMANEK - mgr inz. Przemystaw
FIDEST Wozniak
km Pazdziernik
drogi: 34300 data:  2012r
poziom stan glebo- | migz-
wody | wilgotnos¢ | gruntu kos¢ | szos¢ symbol nazwa barwa
grunt. [m] [m] [m]

0,3 0,3 H humus szary
suchy Szg 1,5 1,2 Pd piasek drobny | ciemno-szary

zwarta 3 1,5 G glina ciemno-szara
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5. BUDOWA GEOLOGICZNA 1 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie ROwniny Wotominskiej, ktora stanowi rozlegla,
plaska powierzchnig, wyniesiong 90 - 95 m n.p.m. Cechg charakterystyczng rzezby catej
Réwniny Wotominskiej jest powszechna obecnos¢ form eolicznych. Na calej powierzchni
wystepuja wielko powierzchniowe rowniny piaskoOw przewianych (pokrywy eoliczne) z
licznymi wydmami roznych ksztaltow oraz plytkimi nieckami deflacyjnymi. W tej strefie
zdecydowanie dominujg piaski rzeczne i eoliczne osady piaszczyste. W zasadzie sg to grunty
nosne, ale stopien ich no$nosci jest uzalezniony od zageszczenia i nawodnienia. Generalnie o
warunkach posadowienia decyduje tu poziom wody gruntowej. Mniej korzystne warunki

wystepuja w obnizeniach, gdzie woda gruntowa wystepuje plycej niz 1-1,5m

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na podstawie wykonanych badan terenowych, w podlozu analizowanego obszaru
wydzielono 2 warstwy geologiczne: warstwa I - humus, warstwa II - niespoiste grunty
akumulacji rzeczne;j.

W zaleznos$ci od rodzaju 1 stanu gruntu dokonano wydzielen w obrebie poszczegdlnych

warstw. Lacznie wydzielono 6 warstw geotechnicznych:

- Warstwa geotechniczna I - humus - warstwa gruntu do usuniecia.

- Warstwa geotechniczna lla - piaski $rednie 1 grube w stanie srednio zageszczonym,

lokalnie w stanie luznym - usredniony stopien zageszczenia 1p=0.35.

- Warstwa geotechniczna llb - piaski $rednie 1 grube, lokalnie w stropie piaski drobne,

w stanie $rednio zageszczonym - usredniony stopien zageszczenia 1p=0.45.

- Warstwa geotechniczna Ilc - piaski Srednie 1 grube w stanie Srednio zaggszczonym -

usredniony stopien zageszczenia Ip=0.55.

W trakcie prowadzenia prac terenowych wody pierwszego poziomu wodonosnego o
charakterze swobodnym, lokalnie lekko napigetym stabilizowalo si¢ (pazdziernik 2012) na
glebokosci 1.0-1.9 m. Sptyw wodd gruntowych jest w kierunku pdtnocnym, rzeki Ruda.
Poziom stabilizacji wod gruntowych, zasilanych infiltracyjnie z powierzchni terenu oraz z
doptywu bocznego, podlega okresowym wahaniom. W okresie po bardzo intensywnych
opadach lub po roztopach moze by¢ wyzszy od zaobserwowanego o ok. 0.5 m. Lokalnie

woda moze okresowo stagnowac na powierzchni w bezodptywowych zaglebieniach terenu.
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Dla poszczegdlnych warstw geotechnicznych zestawiono wartosci charakterystyczne

parametréw gruntowych - Tabela 1.
Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametréw gruntowych wg PN-81/B-

03020
Parametry na podstawie PN
Rodzaj Io (1) Y(n) Q® m| ¢ M. ™ )
Warstwa gruntu bt tm? u KP 0
[-] [t/m’] ] | Pal | (MPa] | [MPa]
| H - Warstwa do usuni¢cia
1.85/
lla Ps, Pr 0.35 5 00** 32 - 75 83
1.85/
lib Pd, Ps, Pr 0.45 5 00%* 32 - 90 100
1.85/
lic Ps, Pr 055 | Joome | 33 - 110 122
Objasnienia:
y" ciezar objetosciowy gruntu

@ » | kgt tarcia wewnetrznego gruntu

C." | spdjnosé gruntu

M™ | edomentryczny modut $cidliwosci pierwotnej

M edomentryczny modut Scisliwosci pierwotne;j
* Na podstawie doswiadczenh wiasnych i literatury
*k Ponizej/powyzej zwierciadta wody gruntowej

uwaga | DO obliczen projektowych nalezy przyjmowac wartosci pomnozone przez

wspotczynnik materiatowy ¥,,=0,9(1,1)

7. PODSUMOWANIE

O

Zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Spraw Wewn. 1 Adm. z dn. 24.09.1998r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839) projektowang inwestycj¢ nalezy
zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe nalezy uznac za

proste.
W obregbie zbadanego obszaru wystepuja proste warunki gruntowo-wodne.

Warstwy uktadajg si¢ poziomo, na calym odcinku przedmiotowe drogi
zlokalizowane sg na gruntach niespoistych, przede wszystkim piaski drobne 1

grube .
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W okresie wykonywania wiercen (pazdziernik 2012 r.) zaobserwowano
zwierciadto wody podziemnej na poziomie ok. 1,01 1,6m ppt (2 otwory ).
Podbudowe¢ drogi nalezy wykona¢ z gruntow gruboziarnistych, dobrze
przepuszczalnych (np. pospotka). w celu zabezpieczenia jej przed
destrukcyjnym wptywem zjawiska przemarzania.

W  celu uporzadkowania stosunkéw wodnych (wystgpowanie gruntow
wilgotnych) zaleca si¢ zaprojektowanie odpowiedniego drenazu (m.in. rowy,
przepusty, prawidtowe spadki).

Konstrukcje korpusu drogowego nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
zawartymi w normie PN-S-02205 Drogi samochodowe - Roboty ziemne -
Wymagania i badania.

Zbocza planowanych nasypow nalezy zabezpieczy¢ przed erozja poprzez
darniowanie lub obsiew.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie dokonano oceny warunkéw
wodnych 1 grupy nos$nosci podioza na wszystkich odcinkach drog objetych
przedmiotowg inwestycja wystepuje grupa nosnosci podloza G2

Warunki wodne: przecigtne
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