
jezdniaJezdnia drogi manewrowej

Istniejąca konstrukcja bitumiczna

Ul. Stefana Okrzei

2
%

Zatoka parkingowa

KONSTRUKCJA NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Ława z betonu C-12/15 zużycie betonu 0,06m3/mb

≈8%

kol. żółty, o wym. 40x40 gr. 6 cm

2 x płytka beton. z wypustkami

Nawierzchnia z kostki betonowej, Holland,  gr. 6 cm, kolor szary

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0/31,5

gr. warstwy 10 cm

grunt rodzimy

Jezdnia manewrowa

Przekrój normalny

Istniejąca konstrukcja bitumiczna

Ul. Stefana Okrzei

2
%

Istniejąca jezdniaZieleń

Pas rozdzielający

Jezdni manewrowej, zatoki parkingowej

Nawierzchnia z kostki betonowej behaton, gr. 8cm, kolor grafit

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Warstwa z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0/31,5

gr. warstwy 20m

grunt rodzimy

Nawierzchnia z kostki betonowej behaton, gr. 8cm, kolor grafit

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Warstwa z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0/31,5

gr. warstwy 20m

grunt rodzimy

2%

Nawierzchnia z kostki betonowej behaton, gr. 8cm, kolor grafit

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Warstwa z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0/31,5

gr. warstwy 20m

grunt rodzimy

Zatoka parkingowa

Istniejąca konstrukcja bitumiczna

Ul. Stefana Okrzei

2
%

Istniejąca jezdnia

2%

Przekrój normalny

Zjazdu na zatokę parkingową

Krawężnik 15x30

Krawężnik 15x30

Krawężnik 15x30

Krawężnik 15x30

B

B

Krawężnik betonowy 15x30

Kostka betonowa holland gr. 8cm

Podbudowa z betonu C12/15

KONSTRUKCJA ŚCIEKU PRZYKRYTEGO

2%

2%

Przekrój B-BRzut z góry scieku przykrytego

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Ława z betonu C-12/15, zużycie betonu 0,06m3/mb

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Ława z betonu C-12/15, zużycie betonu 0,11m3/mb

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Ściek

Wjazd na zatokę parkingową

Chodnik

Nawierzchnia z kostki betonowej behaton, gr. 8cm, kolor grafit

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0/31,5

gr. warstwy 20m

grunt rodzimy

Nawierzchnia z kostki betonowej, Holland,  gr. 6 cm, kolor szary

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0/31,5

gr. warstwy 10 cm

grunt rodzimy

Przekrój konstrukcji

  w przekroju A-A

Chodnik z zjazdem na zatoke parkingową

Ściek przykrawęznikowy

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Ława z betonu C-12/15, zużycie betonu 0,06m3/mb

Krawężnik betonowy 15x30 cm
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