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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Nawierzchnia zatoki parkingowej z kostki betonowej,szarej gr.8cm -710,10 m2

Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej, grafitowej gr. 6cm

Projektowana zielen

Laczna powierzchnia zagospodarowania

Legenda:

Kraweznik betonowy 15x30 wystajacy
Kraweznik betonowy 15x22 najazdowy

Obrzeze betonowe 8x30

Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm

- 81,4 m2
- 256,05 m2

-1 047,55 m2

U’ Steféna Okoo/ ’,

Jezdnia manewrowa o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm

Miejsca parkingowe o nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm

Projektowana zielen drogowa

Projektowany $ciek o nawierzchni z kostki
Projektowany $ciek przykraweznikowy
Linia rozgraniczenia pasa drogowego

Granica dziatek geodezyjnych

Temat:

Data:

Przebudowa ul. Stefana Okrzei w Wyszkowie poprzez 10.12.2013
wykonanie zatoki parkingowej
Tytut rys.: ' Faza: PB
Plan zagospodarowania terenu S drogowa
"™ Gmina Wyszkow - 1:500
Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow ’
"™ ROSBUD Robert Rosiriski " D2

07-202 Wyszkéw, ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C
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