OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy boiska wielofunkcyjnego przy
Zespole Szkét w Rybnie, gmina Wyszkoéow

I. DANE OGOLNE.

1. Inwestor - Gmina Wyszkow
ul. Aleja R6z 2,
07-200 Wyszkow

2. Podstawa opracowania.

Projekt budowlany opracowano na zlecenie Gminy Wyszkéw. Za podstawe do
opracowania przyjeto nastepujgce materiaty:

* Obowigzujace przepisy i normatywy techniczne;
» Ustalenia danych wyjsciowych do projektowania uzgodnionych z Inwestorem;
* Wizja lokalna w terenie;

e Mapa do celow projektowych dziatki nr ewid. 798 w obrebie ewidencyjnym
Rybno, gmina Wyszkdw;

* Podrecznik projektowania architektoniczno-budowlanego "NEUFERT”, wydanie
polskie ARKADY, wydanie Ill 2005r. Urzadzenia sportowe — pola gier;

* llustrowana Encyklopedia Sportu. Wydanie |. Warszawa 2001 r.

3. PRZEZNACZENIE | ZAKRES ROBOT.

Przedmiotem zadania jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkdt w
Rybnie na dziatce nr ewid. 798 w obrebie ewidencyjnym Rybno, gmina Wyszkow,
powiat wyszkowski. W | Etapie przewiduje sie budowe boiska sportowego
wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej z polem gry do koszykowki i siatkowki
oraz o nawierzchni z trawy syntetycznej do gry w pitke nozng. W Il Etapie przewiduje
sie budowe biezni 3-torowej o nawierzchni poliuretanowej z piaskownicg do skoku w
dal. Ponadto przewiduje sie siedziska stacjonarne dla kibicbw oraz ciggi
komunikacyjne zapewniajgce tatwy dostep do projektowanych obiektéw sportowych.

Roboty budowlane obejmujg wykonanie nastepujacych elementéw robaot:

Roboty przygotowawcze i ziemne;

Roboty betonowe;

Wzmochnienie podtoza geowtékning;
Podbudowy;

Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej;
Wykonanie nawierzchni poliuretanowej;
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Zakup i montaz wyposazenia boisk;

Budowa pitko chwytéw o wys. 6,0 m;

Zakup i montaz matej widowni (tawki betonowe z siedziskiem z tworzywa
sztucznego;

Odwodnienie powierzchniowe;

Wykonanie utwardzenia nawierzchni;

VV VVYYVY

* Prace towarzyszace:

» Uporzadkowanie terenu z réznych nieczystosci (gruz, Smieci);

» Przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakonczeniu prac budowlanych;
» Porzadkowanie terenu podczas wyjazdu samochoddw z placu budowy.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Powierzchnia zab. proj. boiska pitkarskiego — 1860,00 m?

Powierzchnia zab. proj. boiska wielofunkcyjnego — 613,11 m?

Powierzchnia zab. proj. biezni lekkoatletycznej ze skocznig w dal — 308,80 m?
Powierzchnia proj. dojéé i placéw utwardzonych — 526,79 m?

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE.

Zgodnie z opinig geotechniczng warunki gruntowe — proste. Obiekt zaliczono do
pierwszej kategorii geotechnicznej. Zwierciadto wody gruntowej znajduje sie ponizej
poziomu posadowienia projektowanych boisk. Teren zbudowany jest z piaskow
drobnoziarnistych o dobrej filtracji, co wyklucza zatrzymywanie wéd opadowych. W
podtozu nie stwierdzono wystepowania gruntéw stabonosnych.

II. PODSTAWOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

1. Przygotowanie podioza pod projektowana inwestycije

Przed przystgpieniem do wykonania projektowanych robét nalezy teren uporzadkowac
z wszelkich zanieczyszczen ($mieci, kamienie, gruz). Istniejacy zadarniony grunt o
grubosci 15cm nalezy usung¢ mechanicznie. W obrebie  projektowanych robét
zgodnie z opracowaniem geotechnicznych warunkéw posadowienia ze stycznia 2014r.
zalega warstwa humusu o $redniej grubosci 63cm. Humus jako grunt o nieokreslonych
parametrach nalezy usung¢. Wybrany humus planuje sie przemiesci¢ w granicach
1km w miejscach wskazanych przez uzytkownika i Inspektora nadzoru. Po wybranym
humusie w miejscu planowanej inwestycji nalezy wykona¢ podsypke piaskowg o
grubosci 25cm i 35cm po zageszczeniu. Wykonawca powinien przystgpi¢ do
wykonywania rob6t ziemnych pod warstwy konstrukcyjne  bezposrednio przed
rozpoczeciem robét zwigzanych z ich wykonaniem. Roboty nalezy wykonywaé
mechanicznie, w przypadku zblizenia do uzbrojenia terenu recznie. Wilgotnos¢ gruntu
podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢
dopiero  po jego naturalnym osuszeniu. Podtoze winno byé zageszczone do



wspotczynnika 1d-0,98. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ aby podtoze byto wolne od
korzeni i innych zanieczyszczen, ktore mogtyby uszkodzi¢ geowtoknine. Nieréwnosci
podtuzne i poprzeczne profilowanego podifoza nalezy mierzy¢é 4-metrowg tata.
Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20mm.

Wykonawca profilowania podtoza z jego zageszczeniem powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu mechanicznego jak: rowniarka lub spycharka
uniwersalna. Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu podtoza.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm, -2cm.

2. Boisko pitkarskie o wymiarach 30,0 x 62,0 m i nawierzchni z trawy
syntetycznej.

Boisko pitkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej zaprojektowane zostato
o wymiarach 30,0 x 62,0 m ( pole gry 26,0 x 56,0 m ) do gry w pitke nozna.
Usytuowanie boiska do gry w pitke przedstawiono na projekcie zagospodarowania
dziatki oraz na rys. nr 6.

Plyta boiska o powierzchni catkowitej 1860,00 m? o nawierzchni z trawy syntetyczne;j.

* Podbudowa i nawierzchnia boiska do gry w pitke nozna

Na zageszczonej warstwie z piasku grubosci 25cm nalezy utozy¢ geowtdknine dla
wzmochienia podtoza i wykona¢ warstwe odsaczajgcg z piasku grubosci 10cm po
zageszczeniu.

Piasek sktadowany przed wbudowaniem na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi materiatami. Wykonana warstwa
odsaczajgca powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie. Dopuszcza sie na warstwie
odsgczajacej z piasku ruch pojazdow koniecznych dla wykonania gornej warstwy
nawierzchni.

Proces technologiczny podbudowy polega na odpowiednim  zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu. Podbudowa
powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen i domieszek gliny.

Warstwy podbudowy powinny byé wykonywane przy zachowaniu przekroju
poprzecznego profilu podtuznego, zgodnie z rysunkami i ewentualnymi zmianami
wprowadzonymi przez Inspektora nadzoru. Mieszanka kruszywa powinna byc¢
rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, tak aby jej stateczna grubos$¢ po
zageszczeniu byfa rowna grubosci projektowe;.

Rozpoczecie  budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inspektora nadzoru.

Wilgotno§¢  mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej zgodnie z PN-88/B-04481. Jezeli wilgotnoS¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, nalezy mieszanke zwilzy¢



wodg i rownomiernie wymieszac. W przypadku, gdy wilgotno$é mieszanki jest wyzsza
od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik
zageszczenia podbudowy wedtug BN-77/8931-12.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia,
przed jej osuszeniem i powtéornym zageszczeniem nie wolno uktada¢ nastepnej
warstwy gruntu.

Osuszanie mozna przeprowadzié w spos6b mechaniczny Ilub chemiczny,
zaakceptowany prze Inspektora nadzoru. W okresie deszczowym nie nalezy
pozostawia¢ niezageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu
niezageszczonego ulegta przewilgoceniu a Wykonawca nie jest w stanie osuszycC jej
i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, to moze on nakazaé
Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

Nie nalezy wbudowa¢ gruntéw przewilgoconych (W>Wopt.), zamarznigetych i
przemieszanych ze sSniegiem i lodem. Niedopuszczalne jest wykonywanie podbudowy
w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w warstwie konstrukcyjnej
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. W czasie duzych opaddw $niegu,
wykonywanie podbudowy powinno by¢ przerwane, a przed wznowieniem prac nalezy
usung¢ $nieg z powierzchni warstwy podbudowy. Na powierzchni nie powinny
wystepowac nierownosci i wyboje.

Kazda warstwa podbudowy przed utozeniem nastepnej powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Wykonawca w przypadku wykorzystania wykonanej podbudowy do
ruchu budowlanego, za zgodg Inspektora nadzoru, obowigzany jest naprawié¢
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

Przed ostatecznym wykonaniem nawierzchni boisk i biezni, przygotowane podtoza
powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru.

Nawierzchnia boiska z liniami wyznaczajgcymi pole gry projektowana na podbudowie
dynamicznej. Trawa syntetyczna o wysokosSci wtokien nie mniej niz 60mm. Trawa
syntetyczna na budowe powinna by¢ dostarczana w rolkach o szerokosci
ok. 4m-4,10m i dtugosci dostosowanej do projektowanego boiska pitkarskiego. Trawe
nalezy montowaé poprzez jej roztozenie i odpowiednio docietej do wymaganego
wymiaru boiska, na przygotowanej podbudowie dynamicznej, wczes$niej odebranej
przez Inspektora nadzoru. Potgczenia rolek nalezy wykonaé za pomoca tasémy
z tworzywa sztucznego i kleju poliuretanowego. Po utozeniu i potgczeniu wszystkich
elementow i wykonaniu linii boiska nalezy nadaé nawierzchni odpowiednig twardosc i
wytrzymatoS¢ wcierajagc  pomiedzy Zdzbta trawy odpowiednig ilos¢ ( zgodnie
z kartg producenta) piasku kwarcowego i granulatu gumowego EPDEM w kolorze
trawy. Nalezy zastosowac granulat EPDEM z produkcji pierwotnej w kolorze zielonym.

Uwaga: nawierzchnie z trawy syntetycznej nalezy wykonywa¢ w odpowiednich
warunkach atmosferycznych (brak opadoéw, a przed zasypaniem piaskiem
kwarcowym ostatnie opady min. 24 godziny przed zasypaniem).

- gestos¢ min. 97 000 witokien/1m2;

- wtékna 100% monofil;

- sktad chemiczny wtékna 100% polietylen (PE);

- ciezar widkna min. 11.000 Dtex;

- kolor trawy - ptyta boiska i pasy boczne w jednym kolorze zieleni z wtoknami w



dwaoch odcieniach (jasny i ciemny) tworzacych imitacje trawy naturalne;j.

Nalezy zastosowaé nawierzchnie z monofilowg budowg wtokien, ktore nie wymagajq
fibrylizowania (nacinania wzdtuznego). Zdzbta tego typu nie ulegajg przedwczesnemu
tzw. filcowaniu sie, a tym samym zwiekszajg zywotnos¢ boiska, co jest sprawg istotng
w przypadku boiska przyszkolnego.

Konstrukcja ptyty boiska pokazana jest na rys. 2 ,Przekréj konstrukcyjny nawierzchni
boiska do pitki noznej”.

* Zakup i montaz wyposazenia boiska do gry w pitke nozna
» Osadzenie tulej do bramek do pitki noznej;
» Montaz bramek do pitki noznej o wymiarach 5,0 x 2,0 m;

Montaz bramek do pitki noznej nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta
i certyfikatami bezpieczenstwa.

3. Boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni przepuszczalnej
poliuretanowej o wymiarach 19,10 x 32,10 m (pole do gry w siatkowke
i koszykowke);

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni przepuszczalnej poliuretanowej zaprojektowane
zostato o wymiarach 19,10 x 32,10 m ( pole gry 15,10 x 28,10 m ) do gry w
koszykowke i siatkbwke. Usytuowanie boiska wielofunkcyjnego przedstawiono na
projekcie zagospodarowania dziatki oraz na rys. nr 7.

Plyta boiska o powierzchni catkowitej 613,11 m? i nawierzchni przepuszczalne;
poliuretanowej, na podbudowie dynamiczne; .

e Podbudowa dynamiczna

Warstwy konstrukcyjne ptyty boiska:

» warstwa podsypkowa z piasku grubosci 35cm po zageszczeniu;

» utozenie warstwy wzmacniajgcej grunt pod warstwy konstrukcyjne z geowtokniny ;

» warstwa odsaczajgca z piasku wykonana i zageszczona mechanicznie o grubosci
10cm;

» warstwa stabilizowana mechanicznie z kruszywa kamiennego sortowanego frakcji
31,5-63 mm grubosci 12 cm;

» warstwa stabilizowana mechanicznie z kruszywa kamiennego sortowanego frakcji
0-31,5 mm grubosci 5 cm;

Podtoze pod podbudowe powinno byé suche, rowne, stabilne i bez zanieczyszczen.
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza do wspotczynnika zageszczenia



Id=0,98. Warstwe z zageszczonego piasku gr. 35cm nalezy wzmochi¢ geowtdkning,
na ktérej nalezy utozy¢ warstwe odsgczajacqg z piasku gr. 10 cm. Nastepnie nalezy
wykona¢ warstwe gr.12 cm z kruszywa kamiennego sortowanego frakcji 31,5-63 mm
oraz warstwe gr. 5 cm z kruszywa kamiennego sortowanego frakcji 0-31,5 mm.
Réwnos¢ wierzchniej warstwy podbudowy powinna miescic¢ sie w tolerancji +10mm na
tacie 3,0 m (zgodnie z PN-EN 15330). Pochylenie powinno wynosi¢ 0,6% z
mozliwoscig odptywu wéd opadowych w gtgb konstrukcji boiska i na tereny przylegte
do ptyty boiska. Spadki ptyty boiska po dtuzszych bokach.

* Nawierzchnia przepuszczalna poliuretanowa

Konstrukcja nawierzchni przepuszczalnej poliuretanowej wykonana w technologii
typu NATRYSK. Na podbudowie z kruszywa kamiennego nalezy zainstalowaé
warstwe przepuszczalng dla wody i warstwe stabilizujacg typu ET. Nastepnie
wykonac¢ warstwy:

» warstwe gr. 10-11mm z granulatu SBR frakcji 1-4mm potgczonego
lepiszczem do granulatu,

» warstwe gr. 2-3mm z granulatu kolorowego EPDM zmieszana z PU.

Roztozenie warstw nalezy wykona¢ specjalng maszyng z laserowym pomiarem
wysokosci.

Nawierzchnia poliuretanowa powinna posiada¢ karte techniczng producenta,
ponadto winna by¢ wystawiona dla wykonawcy na realizowang niniejszg inwestycje
autoryzacja producenta tej nawierzchni z potwierdzeniem udzielonej gwarancji
przez tego producenta na dang nawierzchnie.

Wierzchnia warstwa z poliuretanu powinna charakteryzowacé sie parametrami
technicznymi nie gorszymi jak:

- grubos¢ catkowita (mm) — = 12

- wytrzymato$¢ na rozcigganie (MPa) - 2 0,70

- wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu (%) — = 50

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie (N) —= 100

- §cieralnos¢ (mm) - < 0,09

- odporno$¢ na uderzenia powierzchnia odbicia kulki (mm?) - < 600

Nawierzchnia powinna by¢é wykonana zgodnie z zaleceniami producenta.

* Zakup i montaz wyposazenia boiska wielofunkcyjnego (do gry w siatkowke
i koszykowke)

v' Osadzenie tulej do stupkéw i stojakéw do gry w siatkdwke i koszykowke

v Montaz konstrukcji jednostupowej do pitki koszykowej z wysiegnikiem do tablicy
epoksydowej do koszykéwki o wymiarach 105x180cm na wysokosci 3,05 m.
Srednica obreczy wynosi 45 cm. Konstrukcja stupéw do koszykdwki posadowiona
na state w stopach betonowych z betonu B-20 o wymiarach 60x60cm zagtebionych



1,0m p.p.t. zgodnie z zataczonym rysunkiem pogladowym.

v' Montaz kompletu siatki wraz ze stupkami do siatkéwki mocowanych w tulejach z
regulacja wysokosci mocowania siatki i mechanizmem naciggowym /siatka
catosezonowa/;

Montaz stojakow na kosze do koszykowki i kompletu siatki wraz ze stupkami do
siatkowki nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta i certyfikatami
bezpieczenstwa. Stupki do montazu siatki powinny by¢é montowane w taki sposob, aby
podczas gry w koszykdédwke mogty by¢ demontowane. Tuleje do stupkdédw po kazdym
demontazu powinny by¢ zabezpieczone pokrywkg do tulej.

UWAGA: Fundamenty pod stupki nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
projektowanych urzadzen sportowych.

¢ Kolor boisk zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki.

e Kolor linii: przewiduje sie montaz linii dwéch boisk: zétty /siatkowka/, biaty
/koszykdwkal.

Kolory linii jak tez kolor boiska do uzgodnienia w trybie wykonawczym z Inwestorem i
Uzytkownikiem.

4. Bieznia lekkoatletyczna ze skocznia w dal.

Bieznia lekkoatletyczna o nawierzchni przepuszczalnej poliuretanowej zaprojektowana
zostata jako 3-torowa o wymiarach 3,60 x 78,00 m. Usytuowanie biezni ze skocznig w
dal przedstawiono na projekcie zagospodarowania dziatki.

¢ Podbudowa dynamiczna

Warstwy konstrukcyjne ptyty boiska:

» warstwa podsypkowa z piasku grubosci 35cm po zageszczeniu;

» utozenie warstwy wzmacniajgcej grunt pod warstwy konstrukcyjne z geowtokniny ;

» warstwa odsaczajgca z piasku wykonana i zageszczona mechanicznie o grubosci
10cm;

» warstwa stabilizowana mechanicznie z kruszywa kamiennego sortowanego frakcji
31,5-63 mm grubosci 12 cm;

» warstwa stabilizowana mechanicznie z kruszywa kamiennego sortowanego frakcji
0-31,5 mm grubosci 5 cm;

Podtoze pod podbudowe powinno byé suche, rowne, stabilne i bez zanieczyszczen.
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza do wspotczynnika zageszczenia



Id=0,98. Warstwe z zageszczonego piasku gr. 35cm nalezy wzmochi¢ geowtdkning,
na ktérej nalezy utozy¢ warstwe odsgczajacqg z piasku gr. 10 cm. Nastepnie nalezy
wykona¢ warstwe gr.12 cm z kruszywa kamiennego sortowanego frakcji 31,5-63 mm
oraz warstwe gr. 5 cm z kruszywa kamiennego sortowanego frakcji 0-31,5 mm.
Réwnos¢ wierzchniej warstwy podbudowy powinna miescic¢ sie w tolerancji +10mm na
tacie 3,0 m (zgodnie z PN-EN 15330). Pochylenie powinno wynosi¢ 0,6% z
mozliwoscig odptywu wéd opadowych w gtgb konstrukcji boiska i na tereny przylegte
do ptyty boiska. Spadki ptyty boiska po dtuzszych bokach.

* Nawierzchnia przepuszczalna poliuretanowa

Konstrukcja nawierzchni przepuszczalnej poliuretanowej wykonana w technologii
typu NATRYSK. Na podbudowie z kruszywa kamiennego nalezy zainstalowaé
warstwe przepuszczalng dla wody i warstwe stabilizujacg typu ET. Nastepnie
wykonac¢ warstwy:

» warstwe gr. 10-11mm z granulatu SBR frakcji 1-4mm potgczonego
lepiszczem do granulatu,

» warstwe gr. 2-3mm z granulatu kolorowego EPDM zmieszana z PU.

Roztozenie warstw nalezy wykona¢ specjalng maszyng z laserowym pomiarem
wysokosci.

Nawierzchnia poliuretanowa powinna posiada¢ karte techniczng producenta,
ponadto winna by¢ wystawiona dla wykonawcy na realizowang niniejszg inwestycje
autoryzacja producenta tej nawierzchni z potwierdzeniem udzielonej gwarancji
przez tego producenta na dang nawierzchnie.

Wierzchnia warstwa z poliuretanu powinna charakteryzowacé sie parametrami
technicznymi nie gorszymi jak:

- grubos¢ catkowita (mm) — = 12

- wytrzymato$¢ na rozcigganie (MPa) - 2 0,70

- wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu (%) — = 50

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie (N) —= 100

- §cieralnos¢ (mm) - < 0,09

- odporno$¢ na uderzenia powierzchnia odbicia kulki (mm?) - < 600

Nawierzchnia powinna by¢ wykonana zgodnie z zaleceniami producenta.

Na zakonczeniu biezni projektowana jest piaskownica do skoku w dal
o wym. 4,00x7,00m, obramowana obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej
z oporem zakohczonym odeskowaniem z desek sosnowych gr. 32-48mm.
Odeskowanie powinno by¢ zlicowane z powierzchnig biezni. Piaskownice nalezy
wypetié piaskiem na gtebokos¢ min. 30cm. W bieznie nalezy wmontowac¢ progi
odbicia z drewna epoksydowego do skoku w dal i tréjskoku. Prég odbicia do skoku w
dal nalezy zamontowaé w odlegtosci 1,00m od piaskownicy, natomiast prég odbicia do
trojskoku w odlegtosci 11,00m od piaskownicy.

5. Betonowe obrzeza nawierzchni boisk.




Obramowanie ptyty boiska nalezy wykonac¢ obrzezem betonowym 30x8cm. Obrzeza
nalezy uktadaé¢ na tawie betonowej z oporem z betonu B20. Spoiny wypetié piaskiem.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé. Zewnetrzna Sciana
obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, staranie ubitym lub miejscowym gruntem.

6. Odwodnienie.

Odprowadzenie wod opadowych odbywac sie bedzie powierzchniowo z mozliwoscig
odptywu wdd opadowych w gtgb konstrukcji boiska i na tereny zielone.

7. Artykuly i sprzet sportowy.

Sprzet sportowy powinien odpowiada¢ polskim normom dla tego typu sprzetu.

Sprzet sportowy musi posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa ,B”. Sprzet mocowany
w projektowanych tulejach osadzonych w fundamentach betonowych z betonu B20.
Projektowane bramki do pitki noznej, aluminiowe z siatkg o wym. 5,0x2,0m. Siatka
do bramki kolor zielony, gr. splotu 4mm, oczko 10mm.

Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego: koszykowka — projektowana konstrukcja
jednostupowa z wysiegnikiem do tablicy. Tablica epoksydowa o wym. 105 x 180cm,
obrecz do koszykdéwki standard wzmocniona, siateczka do obreczy. Mechanizm
regulacji wysokosci. Projektowane stupki do siatkdwki aluminiowe z regulacjg
wysokosci mocowania siatki i mechanizmem naciggowym, siatka catosezonowa.

8. Pitkochwyty.

Za bramkami do pitki noznej projektuje sie pitkochwyty wysokosci 6,0m i dtugosci
26,00m zlokalizowane za bramkami do pitki noznej oraz o dtugosci 81,10m od strony
biezni lekkoatletycznej oraz o dtugosci 132,80 nad istniejgcym ogrodzeniem od strony
drogi gminnej i od strony dziatki nr ew. 799. Stupki pitkochwytow powinny by¢
mocowane w tulejach montazowych osadzonych w stopach betonowych z betonu
B-20 zagtebionych ponizej strefy przemarzania gruntu (1m p.p.t.). Stupki pitkochwytow
nalezy wykonaé¢ z rur stalowych fi 80/5mm malowanych proszkowo lub wedtug
wytycznych producenta. Rozstaw stupkédw co 3,00 m. Skrajne stupy wzmocnione
stezeniami /zastrzatami/. Do stupké4w mocowana siatka bezweztowa z polipropylenu o
wysokiej wytrzymatosci, Srednica linki 3mm, wielko$¢ oczka siatki 10,0cm. Siatka od
gory potaczona linkg stalowg naciggowg ocynkowang $rednicy 3mm. Pitkochwyty
nalez umiesci¢ w odlegtosci 1,0 m za bramkami. Zaktada sie kolor zielony dla
pitkochwytow.

9. Ciagi komunikacyjne.

Ciagi komunikacyjne (chodniki i miejsca pod tawki) projektuje sie z kostki brukowej
betonowej w kolorze szarym o grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem zamkniete obrzezem betonowym 20x6cm. Ciggi komunikacyjne
(dojazd) projektuje sie z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubo$ci 8cm
na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem zamkniete
obrzezem betonowym 30x8cm. Dojazd nalezy wyprofilowa¢ i wykona¢ z pochyleniem
6,5% i1 8,5% pokazanym na zagospodarowaniu dziatki. Kostka na plac budowy



powinny by¢ dostarczana na paletach. W trakcie transportu kostka powinna byé
zabezpieczona przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Warstwa nawierzchni
powinna by¢ utozona z kostki o jednakowej grubosci. Po ubiciu nawierzchni wszystkie
uszkodzone kostki np. pekniete, wykruszone nalezy wymieni¢ na cate. Do ubicia
nawierzchni z kostki nie nalezy uzywaé walca. Ubicie nawierzchni nalezy
przeprowadzi¢ za pomocqg zageszczarki wibracyjnej z ostong z tworzywa sztucznego.

10. Lawki.
Przy planowaniu inwestycji przewidziano matg widownie sktadajgca sie z 8 fawek

betonowych z siedziskiem z tworzywa sztucznego o wym. 40x200cm. Rozmieszczenie
tawek zgodnie z projektem zagospodarowania.

I11. OPIS PROJEKTOWANYCH BOISK.

1. Boisko do gry w pitke nozng /rys. nr 6. /.

* Nawierzchnia - trawa syntetyczna
*  Wymiary ptyty boiska - 30,00x62,00 m

* Pole gry - 26,00x56,00 m

e Powierzchnia boiska - 1860,00 m?

Ptyta gtbwna boiska podzielona jest na dwie rowne czesci linig Srodkowa.
Na $rodku tej linii zakreslony jest okreg srodkowy o $rednicy 14,00 m, w obrebie
ktérego znajduje sie punkt wznowienia gry. Wzdtuz krétszych linii boiska (linii
bramkowych) usytuowane sg bramki o wym. 5,00x2,00 m. Przy kazdej bramce
wyznaczone jest pole brakowe o wym. 5,00x12,00 m oraz pole karne o wymiarach
11,00x21,00 m. Od linii pola karnego odchodzi fuk pola karnego. W kazdym narozu
boiska znajduje sie korner. Jest to strefa, z ktérej egzekwowane sg rzuty rozne.

2. Boisko do gry w koszykowke /rys. nr 8 /.

Nawierzchnia - poliuretanowa
Pole gry -15,10x28,10 m
Powierzchnia boiska - 424,31 m?

Boisko do gry to ptaska, twarda powierzchnia wolna od przeszkdd (rysunek 8), o
wymiarach 28,10 m dtugosci i 15,10 m szerokosci, mierzonych od wewnetrznych
krawedzi linii ograniczajacych boisko.

Linie. Wszystkie linie powinny by¢é w tym samym kolorze (preferowany kolor biaty),
mie¢ 5cm szerokosci i by¢ dobrze widoczne.

Wszelkie przeszkody, w tym takze siedzenia w strefach tawek druzyn, powinny byé
oddalone od boiska o co najmniej 2 metry.

Linia $érodkowa, koto $rodkowe i pétkola. Linia $rodkowa jest wyznaczona
rébwnolegle do linii koncowych pomiedzy $Srodkowymi punktami linii bocznych
i przedtuzona o 15 cm za kazdgq linig boczna.

Koto $rodkowe jest wyznaczone na $rodku boiska i ma promien dtugosci 1,80 m,
mierzony do zewnetrznej krawedzi linii obwodu. Jezeli wnetrze kota jest pomalowane,




to jego kolor musi by¢ taki sam, jak kolor obszaréw ograniczonych.
Pétkola majg promien 1,80 m, mierzony do zewnetrznej krawedzi linii obwodu, a ich
$rodki pokrywajg sie z punktami srodkowymi linii rzutéw wolnych.

Linie rzutéw wolnych i obszary ograniczone. Linie rzutéw wolnych wytyczone sg
réwnolegle do kazdej linii koncowej. Ich dalsza krawedz jest oddalona od wewnetrznej
krawedzi linii koncowej o 5,80 m, a dtugo$¢ wynosi 3,60 m. Srodek linii rzutéw wolnych
znajduje sie na wyimaginowanej linii tagczacej srodkowe punkty obu linii koncowych.
Obszary ograniczone stanowig czesci boiska wyznaczone na podtozu liniami
koncowymi, liniami rzutéw wolnych oraz liniami skosnymi, zaczynajgcymi sie na liniach
koncowych, z zewnetrznymi krawedziami w odlegto$ci 3 metrobw od punktow
Srodkowych linii koncowych i konczacymi sie na zewnetrznych krawedziach linii rzutow
wolnych. Linie te, wytaczajgc linie koncowa, sg czescig obszaru ograniczonego. Jezeli
obszary ograniczone sg pomalowane, to ich kolor musi by¢ taki sam, jak kolor kota
Srodkowego.

Miejsca wzdtuz linii skosnych pdl rzutdw wolnych, przeznaczone dla zawodnikéw
podczas wykonywania rzutow wolnych, nalezy wyznaczy¢ tak, jak pokazuje rysunek 7.
Pole rzutéw za 3 punkty. Dla kazdej druzyny pole rzutdéw za 3 punkty stanowi caty
obszar boiska z wyjatkiem obszaru w poblizu kosza przeciwnika, wyznaczonego przez:
Dwie linie rownolegte do linii bocznych zaczynajgce sie na linii kohcowej, w odlegtosci
6,25m od punktu na podtozu, ktéry jest doktadnie pod Srodkiem kosza przeciwnika.
Odlegtosc¢ tego punktu od srodka wewnetrznej krawedzi linii koncowej wynosi 1,575m.
Potkole o promieniu 6,25 m, mierzonym od punktu jaki zostat opisany powyzej do
zewnetrznej krawedzi linii tego pétkola.

Kosz zamontowany jest do specjalnej tablicy epoksydowa o wymiarach 105x180cm
na wysokosci 3,05 m. Srednica obreczy wynosi 45 cm i zamontowana jest do tablicy
na specjalnych wspornikach zapobiegajagcym wibracjom powodowanym uderzeniami
pitki o tablice.

3. Boisko do pitki siatkowej /rys. nr 9 /.

Nawierzchnia - poliuretanowa
Pole gry -9,0x18,0 m
Powierzchnia boiska -162,0 m?

W potowie dtugosci boisko podzielone jest linig srodkowg na dwa rowne pola do gry.
Projektowany kolor linii zétty. Na kazdym polu w odlegtosci 3,0 m od linii Srodkowej
wyznaczone sg rownolegte linie pola ataku dtugosci 9,0 m i szerokosci 6,0 m.

Linie otaczajgce pole do gry nalezg do powierzchni boiska. Strefa wolna od przeszkéd
— 3,0 m przy liniach czotowych i liniach bocznych. Stupki podtrzymujace siatke
powinny by¢ oddalone min. 50 cm od linii bocznych na przedtuzeniu linii Srodkowej.

IV. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

Wykorzystywane w czasie budowy materiaty, paliwa i energia wystepujgca w
procesach technologicznych dopuszczonych do stosowania nie stwarzajg zagrozenia
dla $rodowiska naturalnego, pracownikow i uzytkownikdw dziatek sagsiednich. W



czasie wykonywania robét nie bedg wytwarzane odpady szkodliwe dla srodowiska.
Projektowany obiekt budowlany nie wywiera negatywnego wptywu na istniejacy
drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

V.OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Budowa boiska wielofunkcyjnego nie zmienia warunkéw w zakresie ochrony
przeciwpozarowej.

Opracowat:



