Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwlanych

1. Czesc ogdlna

1.1. Nazwa zadania

Przedmiotem niniejszego zadania jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkét, na
dziatce oznaczonej nr ewidencyjnym 798, potozonej w miejscowosci Rybno przy ulicy
Nadbuzanskiej, gmina Wyszkéw, powiat wyszkowski. W | Etapie planuje sie budowe boiska
wielofunkcyjnego z polem gry do pitki siatkowej i koszykowej oraz pole gry do pitki noznej. W Il etapie
przewidywana jest budowa biezni lekkoatletycznej 3-torowej ze skocznig w dal.

1.2. Inwestor — Zamawiajacy
Gmina Wyszkow ul. Aleja Réz 2, 07-200 Wyszkow

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych obejmujgcych budowe boiska sportowego do gry w pitke nozng o nawierzchni z trawy
syntetycznej, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej (z polem gry do koszykowki i
siatkdwki ), biezni 3-torowej o nawierzchni poliuretanowej z piaskownicg do skoku w dal,
wyposazenie boisk w urzadzenia sportowe, tawki, dojscia i dojazd (utwardzenie kostkg brukowa
betonowa). Projektowana inwestycja swoim zakresem obejmuje:

e roboty przygotowawcze i roboty ziemne

e  roboty betonowe,

e podbudowy,

e nawierzchnie boisk i biezni,

*  montaz sprzetu sportowego,

e montaz piaskownicy do skoku w dal,

¢ budowa pitkochwytow,

e utwardzenie dojs¢, dojazdu

1.4. Prace towarzyszgce

e uporzadkowanie terenu z rdznych nieczystosci ( gruz, Smieci),

¢ przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakonczeniu prac budowlanych,
¢ porzadkowanie terenu podczas wyjazdu samochodéw z placu budowy.

1.5. Informacje o terenie budowy

Dziatka nr ewidencyjny 798 zabudowana jest boiskiem o nawierzchni asfaltowej i boiskiem o
nawierzchni z kostki brukowej oraz bieznig 2-torowg o nawierzchni z ttucznia ceglanego (bieznia do
przebudowy w Il etapie ). Dziatka graniczy od strony zachodniej z zabudowg zagrodowg i
mieszkaniowg jednorodzinng, od strony potnocnej potgczona jest bezposrednim zjazdem z ulicy
Nadbuzanskiej oznaczonej nr ewidencyjnym 802. W poblizu planowanej inwestycji po drugiej stronie
ulicy Nadbuzanskiej znajduje sie istniejgca zabudowa budynkami Zespotu Szkét na dziatce oznaczonej
nr ewidencyjnym 806. Teren dziatki jest wygrodzony ogrodzeniem z siatki i stupkdw stalowych na
podmurdéwce betonowe;j.

W miejscu planowanych boisk teren jest ptaski, nie wymagajacy niwelacji.

Dla prowadzonych robdét budowlanych nie ma potrzeby zajmowania pasa drogowego oraz
wykonywania projektu organizacji ruchu.

1.6. Nazwy i kody robét wg CPV

¢ Kod CPV 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych.
¢ Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie ternu pod budowe

e Kod CPV 45233000-9 Podbudowy

¢ Kod CPV 45212221-1 Nawierzchnia z trawy syntetycznej

e Kod CPV 45212221-1 Nawierzchnia poliuretanowa
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e Kod CPV 36400000-5 Artykuty i sprzet sportowy

¢ Kod CPV 45342000-6 Pitkochwyty

e Kod CPV 45233220-7 Nawierzchnia z kostki betonowe]j brukowej
e Kod CPV 45112712-9 Mata widownia

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia zawarte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7

1.8. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsa, specyfikacjg techniczng, zaleceniami Inzyniera budowy.

1.8.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz poda jego
lokalizacje.

1.8.2.Wykonawca jest zobowigzany
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
przedmiotowe] inwestycji az do jej zakornczenia i ostatecznego odbioru.

1.8.3.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty fatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdéb
trzecich.

1.8.4.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca w okresie trwania budowy bedzie przestrzega¢ przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy. Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki
ostroznosci zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.8.5.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas wykonywania robdt budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.8.6.0chrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za materiaty budowlane, urzadzenia budowlane, za ochrone
prowadzonych robét budowlanych od daty rozpoczecia do ich odbioru ostatecznego. Wykonawca
bedzie w petni odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét budowlanych oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi oraz zaleceniami Inzyniera budowy.

1.8.7.0graniczenia obcigzen osi pojazdéow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie naiz
terenu robét budowlanych.

2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow

Do wykonania zadania nalezy stosowa¢ materiaty, ktére posiadajg dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, ktore posiadaja:

- aprobaty techniczne lub produkowane sg zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng lub z PN,
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- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania,

-Wykonawca zapewni, aby sktadowane materiaty byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inzyniera budowy,

- sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta,

- miejsce sktadowania materiatéw bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem budowy,

- przy zastosowaniu materiatéw alternatywnie nalezy poinformowac Inzyniera budowy i Inwestora
nie pdzniej niz dwa tygodnie przed zamierzonym uzyciem tych materiatéw, celem ich wczesniejszego
zbadania,

3. Wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn i narzedzi

Prace budowlane mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera budowy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4. Wymagania dotyczace transportu

Materiaty budowlane powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany
przez producenta i w normach. Podczas transportu nalezy wykazac szczegdlng ostroznos¢ aby nie
uszkodzi¢ materiatéw do wbudowania.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i umowg
oraz za jako$é zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robdt. Przed przystgpieniem do
wykonywania wykopdéw nalezy zapoznac sie z planem zagospodarowania dziatki.

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

Przed przystgpieniem do wykonania projektowanych robdt nalezy teren uporzagdkowaé z wszelkich
zanieczyszczen (Smieci, kamienie, gruz). Istniejacy zadarniony grunt o grubosci 62cm nalezy usungc
mechanicznie. Humus nalezy przemiesci¢ w odlegtosci do 1 km w miejsca wskazane przez
uzytkownika. Miejsce wybranego humusu nalezy uzupetni¢ warstwg piasku grubosci 25 cm po
zageszczeniu. Podtoze z piasku winno by¢ zageszczone do wspdtczynnika 1d-0,98, wolne z wszelkich
zanieczyszczen. Nastepnie w obrebie projektowanych robdt, po wykonaniu zageszczonej warstwy
piasku nalezy dokona¢ obmiaru przygotowanego terenu podtoza pod warstwy konstrukcyjne.
Wilgotnos¢ podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10%. Nierdwnosci podtuzne i poprzeczne podfoza nalezy mierzy¢é 4-metrowga tata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20mm.

Wykonawca przy profilowaniu podtoza z piasku i jego zageszczania powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu mechanicznego jak: réwniarka lub spycharka uniwersalna.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.
Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1cm, -2cm.

5.2. Podbudowy

5.2.1. Warstwy odsaczajgce

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych jest piasek. Grubosé¢ po
zageszczeniu 10cm. Podtoze nalezy wzmocni¢ dodatkowo roztozong geowtdkning.

Piasek sktadowany przed wbudowaniem na placu budowy nalezy zabezpieczyé przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Wykonana warstwa odsgczajgca powinna
by¢ utrzymana w dobrym stanie. W przypadku warstwy z odsgczajgcej z piasku dopuszcza sie ruch
pojazdéw koniecznych dla wykonania gérnej warstwy nawierzchni.
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5.2.2. Podbudowy z kruszyw tamanych sortowanych

Proces technologiczny podbudowy polega na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa o wtasciwym dobranym uziarnieniu. Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu
zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do podbudowy.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen i domieszek gliny.

Warstwy podbudowy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego profilu
podtuznego, zgodnie z rysunkami i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Inzyniera budowy.
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, tak aby jej
stateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowej.

Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inzyniera budowy.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej
zgodnie z PN-88/B-04481. Jezeli wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, nalezy mieszanke zwilzy¢ wodg i rwnomiernie wymieszaé. W przypadku, gdy wilgotnos¢
mieszanki jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci , mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik
zageszczenia podbudowy wedtug BN-77/8931-12.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed jej
osuszeniem i powtdrnym zageszczeniem nie wolno uktadac nastepnej warstwy gruntu.

Osuszanie mozna przeprowadzic w sposéb mechaniczny lub chemiczny, zaakceptowany prze
Inzyniera budowy. W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac niezageszczonej warstwy do dnia
nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu a Wykonaweca nie jest w
stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera budowy, to moze on nakazac
Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

Nie nalezy wbudowac gruntéw przewilgoconych (W>Wopt.), zamarznietych i przemieszanych ze
Sniegiem i lodem. Niedopuszczalne jest wykonywanie podbudowy w temperaturze, przy ktérej nie
jest mozliwe osiggniecie w warstwie konstrukcyjnej wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.
W czasie duzych opaddéw s$niegu, wykonywanie podbudowy powinno byé przerwane, a przed
wznowieniem prac nalezy usungé snieg z powierzchni warstwy podbudowy. Na powierzchni nie
powinny wystepowac nieréwnosci wyboje.

Kazda warstwa podbudowy przed ufozeniem nastepnej powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Wykonawca w przypadku wykorzystania wykonanej podbudowy do ruchu budowlanego, za
zgoda Inzyniera budowlanego, obowigzany jest naprawié¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch.

5.3. Nawierzchnie boisk i biezni
Przed ostatecznym wykonaniem nawierzchni boisk i biezni , przygotowane podtoza powinno by¢
odebrane przez Inzyniera budowy.

5.3.1. Plyta boiska z trawy syntetycznej do pitki noznej o wymiarach 30m x 62m (pole gry
26m x 56m)

Nawierzchnia boiska z liniami wyznaczajgcymi pole gry projektowana na podbudowie dynamicznej.
Trawa syntetyczna o wysokosci widkien nie mniej niz 60mm. Trawa syntetyczna na budowe
powinna by¢ dostarczana w rolkach o szerokosci ok. 4m-4,10m i dtugosci dostosowanej do
projektowanego boiska pitkarskiego. Trawe nalezy montowac poprzez jej roztozenie i odpowiednio
docietej do wymaganego wymiaru boiska, na przygotowanej podbudowie dynamicznej, wczesniej
odebranej przez Inzyniera budowy. Potgczenia rolek nalezy wykona¢ za pomoca tasmy z tworzywa
sztucznego i kleju poliuretanowego. Po utozeniu i potgczeniu wszystkich elementéw i wykonaniu linii
boiska nalezy nada¢ nawierzchni odpowiednig twardos¢ i wytrzymatosé wcierajac pomiedzy zdzbta
trawy odpowiednig ilos¢ ( zgodnie z kartg producenta) piasku kwarcowego i granulatu gumowego
EPDEM w kolorze trawy. Uwaga: nawierzchnie z trawy syntetycznej nalezy wykonywaé¢ w
odpowiednich warunkach atmosferycznych ( brak opadéw, a przed zasypaniem piaskiem
kwarcowym ostatnie opady min. 24 godziny przed zasypaniem).
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- gesto$é min. 97 000 wtdkien/1m?2;

- widkna 100% monofil;

- sktad chemiczny wtdkna 100% polietylen (PE);

- ciezar wtékna min. 11.000 Dtex;

- kolor trawy w dwach odcieniach zieleni.

Nalezy zastosowac nawierzchnie z monofilowag budowg wtdkien, ktére nie wymagajg fibrylizowania
(nacinania wzdtuznego). Zdibta tego typu nie ulegaja przedwczesnemu tzw. filcowaniu sie, a tym
samym zwiekszajg zywotnos¢ boiska, co jest sprawg istotng w przypadku boiska przyszkolnego.

5.3.2. Ptyta boiska wielofunkcyjnego do koszykéwki i pitki siatkowej o wymiarach 19,1 x
32,1 m (pole do gry 15,1m x 28,1 m o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej wraz z
liniami wyznaczajacymi pola gry).

Konstrukcja nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej projektowana na podbudowie
dynamicznej w technologii typu NATRYSK. Nawierzchnia poliuretanowa w technologii
NATRYSK obejmuje : warstwe stabilizujgcg ET wodoprzepuszczalna gr. 35mm, warstwe z
granulatu SBR grubosci 10-11mm i warstwe natryskowg grubosci 2-3mm (mieszanka
granulatu EPDEM zmieszana z PU). Roztozenie warstw nalezy wykona¢ specjalng maszyng z
laserowym pomiarem wysokosci. Nawierzchnia poliuretanowa powinna posiadaé karte
techniczng producenta, ponadto winna by¢ wystawiona dla wykonawcy na realizowang
niniejszg inwestycje autoryzacja producenta tej nawierzchni z potwierdzeniem udzielonej
gwarancji przez tego producenta na dang nawierzchnie. Wierzchnia warstwa z poliuretanu
powinna charakteryzowac sie parametrami technicznymi nie gorszymi jak:

- grubos¢ catkowita (mm) —>12 -
wytrzymatos¢ na rozcigganie (MPa) - 20,70 -
wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu (%) — = 50

- wytrzymatos¢ na rozdzieranie (N) —> 100

- $cieralnos¢ (mm) - < 0,09

- odpornoéé na uderzenia powierzchnia odbicia kulki (mm?) - < 600

Nawierzchnia powinna by¢ wykonana zgodnie z zaleceniami producenta.

5.3.3. Ptyta biezni lekkoatletycznej 3-torowej dtugosci 78 m o nawierzchni poliuretanowej
przepuszczalnej wraz z liniami wyznaczajacymi tory biegéow

Konstrukcja nawierzchni poliuretanowe] przepuszczalnej projektowana na podbudowie dynamicznej
w technologii typu NATRYSK. Nawierzchnia poliuretanowa w technologii NATRYSK obejmuje :
warstwe stabilizujgcg ET wodoprzepuszczalna gr. 35mm, warstwe z granulatu SBR grubosci 10-11mm
i warstwe natryskowa grubosci 2-3mm (mieszanka granulatu EPDEM zmieszana z PU). Roztozenie
warstw nalezy wykonaé specjalng maszyng z laserowym pomiarem wysokosci. Nawierzchnia
poliuretanowa powinna posiadac karte techniczng producenta, ponadto winna by¢ wystawiona dla
wykonawcy na realizowang niniejszg inwestycje autoryzacja producenta tej nawierzchni z
potwierdzeniem udzielonej gwarancji przez tego producenta na dang nawierzchnie. Wierzchnia
warstwa z poliuretanu powinna charakteryzowac sie parametrami technicznymi nie gorszymi jak:

- grubos¢ catkowita (mm) —2 12

- wytrzymatos$é na rozcigganie (MPa) - 20,70

- wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu (%) — = 50

- wytrzymatos$é na rozdzieranie (N) —= 100

- $cieralno$¢ (mm) - < 0,09

- odpornosé na uderzenia powierzchnia odbicia kulki (mm?) - < 600

Nawierzchnia powinna by¢ wykonana zgodnie z zaleceniami producenta.

Na zakonczeniu biezni projektowana piaskownica do skoku w dal o wym. 4,0mx7,0m obramowana
obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej z oporem zakornczonym odeskowaniem z desek
sosnowych impregnowanych gr. 32-48mm. Obramowanie z desek nalezy zlicowaé z powierzchnig

Strona5z8



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwlanych

biezni, wypetnienie piaskiem gr. min. 30cm. W bieznie nalezy wmontowaé do skoku w dal i
tréjskoku progi odbicia z drewna epoksydowego.

5.3.4. Betonowe obrzeza nawierzchni boisk

Obramowanie ptyty boiska nalezy wykonac¢ obrzezem betonowym 30x8cm. Obrzeza nalezy uktadac
na fawie betonowej z oporem z betonu B20. Spoiny wypetni¢ piaskiem. Spoiny muszg wypetnione
catkowicie na petng gtebokosé. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, staranie
ubitym lub miejscowym gruntem.

5.3.5. Odwodnienie
Odprowadzenie wéd opadowych odbywac sie bedzie powierzchniowo z mozliwoscig odptywu wéd
opadowych w gtab konstrukcji boiska i na tereny zielone.

6. Artykuly i sprzet sportowy

Sprzet sportowy powinien odpowiadac polskim normom dla tego typu sprzetu.

Sprzet sportowy musi posiadac certyfikat bezpieczenstwa ,,B”. Sprzet mocowany w projektowanych
tulejach osadzonych w fundamentach betonowych z betonu B20.

Projektowane bramki do pitki noznej, aluminiowe z siatkg o wym. 5,0x2,0m. Siatka do bramki kolor
zielony, gr. splotu 4mm, oczko 10mm.

Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego: koszykdowka — projektowana konstrukcja jednostupowa z
wysiegnikiem do tablicy. Tablica epoksydowa o wym. 105 x 180cm, obrecz do koszykéwki standard
wzmocniona, siateczka do obreczy. Mechanizm regulacji wysokosci. Projektowane stupki do
siatkowki aluminiowe z regulacjg wysokosci mocowania siatki i mechanizmem naciggowym, siatka
catosezonowa.

7. Pitkochwyty.

Pitkochwyty o wysokosci 6,0 m i dtugosci 26m zlokalizowane za bramkami do pitki noznej oraz o
dtugosci 81,10m od strony biezni lekkoatletycznej i o dtugosci 132,80m nad istniejgcym ogrodzeniem
od strony drogi gminnej i od strony dziatki nr ewidencyjny 799. Stupki pitkochwytéw powinny by¢
mocowane w tulejach montazowych osadzonych w stopach betonowych z betonu B-20 zagtebionych
ponizej strefy przemarzania gruntu (1m p.p.t.). Stupki pitkochwytéw nalezy wykonac z rur stalowych
fi 80mm malowanych proszkowo lub wedtug wytycznych producenta. Rozstaw stupkéw co 3,00 m.
Skrajne stupy wzmocnione stezeniami /zastrzatami/. Do stupkdw mocowana siatka bezweztowa z
polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci, srednica linki 3mm, wielko$¢ oczka siatki 10,0cm. Siatka od
gory potaczona linkg stalowg naciggowa ocynkowang srednicy 3mm. Pitkochwyty nalezy umiesci¢ w
odlegtosci 1,0 m za bramkami. Zakfada sie kolor zielony.

8. Ciagi komunikacyjne

Ciggi komunikacyjne (chodniki) i miejsca pod tawki projektuje sie z kostki brukowej betonowej w
kolorze szarym o grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem zamkniete
obrzezem betonowym 20x6cm. Ciggi komunikacyjne ( dojazd) projektuje sie z kostki brukowej
betonowej w kolorze szarym o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem zamkniete obrzezem betonowym 30x8cm. Dojazd nalezy wyprofilowac i wykonaé z
pochyleniem 6,5% i 8,5% pokazanym na zagospodarowaniu dziatki. Kostka na plac budowy powinny
by¢ dostarczana na paletach. W trakcie transportu kostka powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Warstwa nawierzchni powinna by¢ utozona z kostki o
jednakowej grubosci. Po ubiciu nawierzchni wszystkie uszkodzone kostki np. pekniete, wykruszone
nalezy wymienic na cate. Do ubicia nawierzchni z kostki nie nalezy uzywac¢ walca. Ubicie nawierzchni
nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej z ostong z tworzywa sztucznego.

9. tawki
Przy planowaniu inwestycji przewidziano matg widownie skfadajgcg sie z tawek betonowych z
siedziskiem z tworzywa sztucznego. Rozmieszczenie zgodnie z projektem zagospodarowania.
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10. Wymagania stawiane Wykonawcy

¢ Wykonawca winien wykaza¢ sie odpowiednimi referencjami dokumentujgcymi bezusterkowg
realizacje zadan zwigzanych z budowg obiektow sportowych w szczegdlnosci: boiska sportowego
do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposazeniem w sprzet sportowy,
boiska wielofunkcyjnego i biezni o nawierzchni poliuretanowe;j

¢ Obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymanie porzadku i ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie
budowy i terenach przylegtych,

e Przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw BHP i ppoz. w trakcie realizacji robét,

¢ Wykonanie zadania zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, z harmonogramem organizacji i
wykonania robét, warunkami technicznymi, normami i zasadami wiedzy technicznej,

e Uzyskiwanie akceptacji Inzyniera budowy i Inwestora dla rodzaju i jakosci proponowanych
materiatow.

e W przypadku ewentualnych odstepstw od zatozen projektowych nalezy konsultowac z Inzynierem
budowy i Inwestorem.

e Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zaopatrzenie, dowdz i zabezpieczenie materiatéw
niezbednych do wykonania zadania.

11. Zakres dokumentacji i odbioru robét
Odbiory czesciowe i odbiér koncowy  powinny byé dokonywane komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Inwestora, Inzyniera budowy.

Odbiory czesciowe i odbiér koncowy nalezy potwierdzaé witasciwym protokotem, ktory winien
zawierac uwagi dotyczgce ewentualnych usterek, sposobu i termindw ich usuwania.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ jakos$¢ wykonanych robdt, rodzaj zastosowanych
materiatow, bezpieczenstwo uzytkowania, zgodnos¢ wykonanych robét z zamowieniem.

12. Podstawa ptatnosci

Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koricowego robdt komisja
dopuszcza przedmiotowq inwestycje do uzytkowania. Protokdt ten stanowic bedzie réwniez
podstawe do rozliczenia robét i wystawienia faktury VAT za zakonczone catkowicie i
odebrane roboty.

13. Uwagi koricowe
Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy i robét wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go Inwestorowi.

Sankcje karne za opdznienia, usterki, nienalezyte wykonanie umowy zawiera projekt
umowy stanowigcy zatgcznik do specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych wszystkie obmiary Wykonawca powinien sprawdzi¢ w
terenie i ewentualne problemy rozwigzywaé na biezaco z Inzynierem budowy i Inwestorem.

Wszelkie odstepstwa od projektu budowlanego lub zmiany wynikte z nieprzewidzianych zdarzen w
trakcie przebudowy boiska sportowego nalezy bezwzglednie konsultowac z Inzynierem budowy i
Inwestorem.

Roboty budowlane przy tego typu obiektach nalezy prowadzi¢ w sposdb nie zagrazajgcy
bezpieczenstwu i higienie prac ujetych w odpowiednich rozporzadzeniach. Jako$¢ wykonania robét
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powinna odpowiadaé ogdlnym zasadom prawidtowej technologii w szczegdlnosci boisk o
nawierzchni z trawy syntetycznej i nawierzchni przepuszczalnej poliuretanowej w technologii
,hatrysk”.

14. Dokumenty odniesienia

- Przedmiar robét

- Projekt budowlany

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 2012r., poz. 462)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004 r.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r.Nr 92, poz.881),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409)

- Atesty i aprobaty techniczne,

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

- PN-S-2205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

- PN EN 1433 Odwodnienia powierzchniowe

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej i nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla
wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez

producenta na tg nawierzchnie.

Opracowat:
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