PRZEKROJ NORMALNY NR II-1I
PRZEZ NAWIERZCHNIE BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO
skala 1:50

PLYTA BOISKA
PAS BOCZNY
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OBJASNIENIA:
1. Warstwa wierzchnia poliuretanowa typu NATRYSK (mieszanka granulatu EPDM
zmieszana z PU) gr. 2-3 mm,
2. Warstwa z granulatu SBR gr. 10—-11 mm,
3. Warstwa stabilizujgca typu "ET gr. 35 mm.
4. Warstwa z kruszywa tamanego” sortowanego frakcji 4-31,6mm gr. 5 cm.
5. Warstwa z kruszywa tamanego sortowanego frakcji 31,5 — 63 ‘mm gr.12cm.
6. Warstwa odsqczajgca z piasku gr. 10cm.
m. “\\naw;\a x\NSanms\WN.a grunt pod warstwy technologiczne z geow!okniny. PRZEDMIOT Q RYS. NR
. Warstwa z piasku” 35cm. o
§ Lt o PRZEDMOT | PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZOHNI
. Obrzeze befonowe 8x30 cm na lawie betonowej z oporem z betonu B-20, FAZA: PROJEKT BUDOWLANSY w
OBIEKT : mcé% mw__nm_.om&zx?_zmoé
PRIY OL W RYBNE, GMINA WYSZKOW SKALA:
ADRES RYBNO, ON. WYSZKGY, DZ. NR 798 1:50
PROJEKTANT: | TECH. BUD, KRUK DATA:
UPR. BUD, 638/87/0s 01.2014 R.




