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l. SPIS ZAWARTO SCI DOKUMENTACJI

Nazwa inwestyciji: .Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 618 (od km
47+251 do km 47+685) w ggu ul. Sownskiego w
zakresie przebudowy chodnikédw na odcinku od ul.
Puttuskiej do ul. Kosciuszki w miejscowdci Wyszkdéw,
powiat wyszkowski, wojewodztwo mazowieckie"”

Adres inwestycji: Gmina Wyszkdéw, ol Wyszkéw; dziatkki o numerach
ewidencyjnych:4648/2, 4825/9, 4771/15, 4813, 4814/1, 4830/2,
4771/7, 4829/11, 4831/6, 4804/15, 4831/10

L.P. Zawartosé

I. Strona tytutowa

Il. Spis zawartéci

[ll. Potwierdzenie przygotowania zawodowego progeka
IV. Opis techniczny

Podstawa opracowania,

Zakres opracowania,

Stan istniejcy,

Stan projektowany,

Zestawienie powierzchni w granicach opracowania,

Dane na temat ochrony konserwatorskiej terenu podieganiu ochronie na
podstawie MPZP,

Dane okrélajace wptyw eksploatacji gorniczej na dzielkib teren zamierzenia
budowlanego, znajdagego s¢ w granicach terenu goérniczego.

8. Uzgodnienia
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V. Czes¢ rysunkowa
- Rys. 1 Plan orientacyjny usytuowania drogi w sk&20000
- Rys. 2.1 Projekt zagospodarowania terenu w 4ka00

- Rys. 3 Przekroje normalne w skali 1:50



POTWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTA NTA

MAZOWIECKA
OKREGOWA
B . z 8 o
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 11 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, wust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyiej wymieniong specjalnoécig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

III. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inZz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosifiski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa



Warszawa, 5 marca 2013

Zaswiadczenie

Pan ROBERT ROSINSKI

miejsce zamieszkania:
ul. GEN. KAZIMIERZA PULASKIEGO 18 C
07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/1244/04

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnc;éci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 marca 2013 r. do dnia: 28 lutego 2014 r.

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA
INZYNIEROW. R TWA
rd 1ZEW

Z-ca PH

mail: biuro@maz.piib.org.pl

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e
NIP 525-22-58-203. Dziat Czionkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-



V. OPIS TECHNICZNY
DO DOKUMENTACJI DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestyciji: .Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 618 (od km
47+251 do km 47+685) w ggu ul. Sownskiego w
zakresie przebudowy chodnikéw na odcinku od ul.
Puttuskiej do ul. Kosciuszki w miejscowdci Wyszkow,
powiat wyszkowski, wojewodztwo mazowieckie"”

Adres inwestycji: Gmina Wyszkdéw, ol Wyszkéw; dziatkki o numerach
ewidencyjnych:4648/2, 4825/9, 4771/15, 4813, 4814/1, 4830/2,
4771/7, 4829/11, 4831/6, 4804/15, 4831/10

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstaw opracowania dokumentacji na przebudarogi wojewodzkiej Nr 618as
- umowa z Zamawiggym,

- aktualna mapa z pstwowych zasobow geodezyjnych,

- pomiary uzupetniage sytuacyjno - wysokaiowe,

- inwentaryzacja terenu istniggego,

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 02 marca 1999r.w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz .U. Nr 43/894 maja
1999, poz. 430, z gozmian.),

Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsatych — IBDM — Warszawa 1997

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200®& sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,poz.1¥33¢>. zmian.),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipnéa 2004 r w sprawie szczego6lowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji tectumiych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072, Zpozm.)

- Uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zarageym.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja przebydivogi wojewodzkiej nr 618 w
km 47+251 do km 47+685 wagu ul. Sowhskiego na odcinku od ul. Koiuszki do ul. Pultuskiej
w Wyszkowie poprzez przebudeveiaggoéw pieszych. Teren ofiy opracowaniem to dziatki w
gminie Wyszkéw, w olgbie Wyszkdéw, o numerach ewidencyjnyct648/2, 4825/9, 4771/15,
4813, 4814/1, 4830/2, 4771/7, 4829/11, 4831/6, AE)44831/10, stanowyte istniejcy pas
drogowy przedmiotowej ulicy oraz krzwjacych s¢ z nig ulic gminnych. Opracowanie obejmuje
wykonanie przebudowy na dwoch odcinkach tj. etagaktadagcy przebudow ciggdw
komunikacyjnych w rejonie ronda ul. Pultuska - Sbwinskiego, etap Il dalszy odcinek ao

granicy pasa drogowego drogi nr 62 (ul.s&ioszki i ul. Serocka w Wyszkowie).



Celem opracowania planowanego remontu jest pagysrie wygddu i estetyki ulicy
Sowiaskiego, wybudowaniéciezek rowerowych oraz poprawa warunkow bezpiéstga ruchu
pieszych.

W skiad czsci rysunkowej projektu budowlanego wchodzi: plamentacyjny, projekt

zagospodarowania terenu, przekroje normalne.

3. STANISTNIEJACY.

Szeroka¢ istniegcego pasa drogowego przebudowywanyclg@iv komunikacyjnych w
liniach rozgraniczacych jest zmienna i wynosi od ok. 28,0 do 32,0 siniepca ulica ma
obecnie jezdri 0 nawierzchni bitumicznej natomiast istgeg chodniki § o nawierzchni z piyt
betonowych 50x50x7cm. Szerakojezdni wynosi od 12,0 do 12,5 m natomiasggow
komunikacyjnych 2,5 -3,0m.

Droga posiada odwodnienie powierzchniowe, wody opaxlg odbierane przez istnigj
kanalizact deszczow.

Stan techniczny nawierzchni chodnikéw ulegt znacan pogorszeniu w ostatnim okresie
| pozostawienie go w istniggym stanie grozito by dalgzutrah noSnosci i zniszczeniem
konstrukcji. Ponadto liczne nierowdu istniegcej nawierzchni chodnika wptywgpiekorzystnie
na komfort podréowania rowerzystow, pieszych oraz bezpiésheo.

Chodniki na w/w odcinku wykonane s wigckszaci 0 z ptyt betonowych 50x50x7, zjazdy

na przylegte uliczki o nawierzchni bitumiczne;.

4, STAN PROJEKTOWANY.

Projektowana przebudowa pozwoli na przywrécenietgsi ulicy stanowicej centrum
Wyszkowa, poprawi bezpieazstwo pieszych oraz znacznie poprawi komforitkownikom
ulicy i pieszym.

Zaprojektowano wzdiu ulicy ciag pieszy pajczony ze $ciezka rowerovd O ruchu
dwukierunkowym o jednakowej konstrukcji.

Na placu przy rondzie oraz przy ul. Pultuskiej mggmmowano zmian istniegcego
zniszczonego chodnika z pityt betonowych na chodoiknawierzchni z kostki brukowej na
podbudowie z kruszywa tamanego (rys. nr 2).

Celem dowizania s¢ do przebudowanego w 2009r. fragmentu drogi wojeakiijl nr 618
(ul. Pultuska w Wyszkowie) po stronie potudniowcachkodniej ronda przy ul. Puttuskie]
zaprojektowano gg pieszo -rowerowy z kostki betonowej o koloractwigszchni: sciezka -

grafit, chodnik czerwony, na dalszym odcinketiezka kedzie z kostki betonowej, bezfazowej



koloru czerwonego a chodnik -koloru szarego. Ze lgthg na due zagszczenie punktow
ustugowych, sklepéw wzdhicalego odcinka ul. Sowskiego sciezke rowerows posadowiono
blizej krawedzi jezdni.

Na czsci ul. Sowihskiego z wydzielonym pasem do parkowania wzdblicy celem
poprawy komfortu kierowcow zaprojektowano opaghrzy krawezniku i dojcia do cigu
pieszego, gtdwnego.

Na catym odcinku olfym zakresem opracowania przewidziano do wymiamtyigégcy,

zniszczony krawznik na nowy, betonowy 20x30.

4.1 Przekroj poprzeczny.

Szerok&¢ nawierzchni chodnika 2,0m nagu gtownym, 4,0 m w olbie skrzyowania
z ul. Puttusk i przy dogciach do przég dla pieszych, 2,5m przy ul. Pultuskiej. Szerako
nawierzchnisciezki rowerowej 2m na catym projektowanym odcinku uliSpadki poprzeczne
nawierzchni cigow komunikacyjnych zgodnie z przekrojem normalr(®gs. nr 3).
Na odcinku ul. Sowiskiego od skrzyowania z ul. Bankow do ronda przy ul. Pultuskiej przy
miejscach przeznaczonych do parkowania zaprojekiovegask przy krawezniku o szerokéci
1,0m pohczory dojsciami o szerokéci 1,0m z o nawierzchni z kostki z gtdbwnymygiem pieszo

-rowerowym.

4.2 Plan sytuacyjny.

Przebudow istniegcego chodnika projektuje esiistniegcym sladem z niewielkimi
korektami profilu podhanego i poprzecznego, uwzgdhiajgc istniepce zagospodarowanie pasa
drogowego i terenu przylegtego. Wszystkie elem@nhgbudowy drogi mieszgzsie w granicach
istniejgcego pasa drogowego drogi wojewodzkiej Nr 618 ykugcych se z nig ulic gminnych.

Lokalizacg drogi, zjazdéw, parametry tukdw poziomych i wynyiatharakterystyczne

pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (RyA.

4.4. Konstrukcja nawierzchni.

Projektowana konstrukcja nawierzchrigdw pieszych:

- warstwacieralna z kostki betonowej koloru szarego, gr. 8cm
- podsypka piaskowo-cementowa 1/4 gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 10cm

- zagszczone podiee istniejce.

taczna grubé& konstrukcji nawierzchni wynosi 22cm.



Projektowana konstrukcja nawierzcBniezki rowerowej:

- warstwaicieralna z kostki betonowej koloru czerwonego, beafvej gr. 8cm,
- podsypka piaskowo-cementowa 1/4 gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 10cm

- zagszczone podiee istniegce.

taczna grubé& konstrukcji nawierzchni wynosi 22cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni na zjazdach:
- warstwascieralna z kostki betonowej, grafitowej o gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo -cementowa gr. 4cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego ft,®/8m, gr. 25 cm po zasgczeniu,
- warstwa odcinaga z kruszywa naturalnego gr. 10cm.
taczna grubé& konstrukcji nawierzchni wynosi 47cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni na zatocelaigowej:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego, AC 11S, gr. 5cm,

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego, AC, i8Rrednia 6¢cm,
- istniepca nawierzchnia bitumiczna ul. Saskiego.

taczna grubé& konstrukcji nawierzchni wynosi 11cm.

4.5. Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni projektuje ¢sijako powierzchniowe przez sptyw wody

opadowej do istniggych wpustow ulicznych.

4. 6. Stata organizacja ruchu
Zmiana organizacji ruchu w ul. Sawkiego ledzie polegata gtdwnie na zmianie

lokalizacji prze§¢ dla pieszych. Zmiana statej organizacji ruchu etdarodrebne opracowanie.

4.7. Technologia robot.
Szczegdbtowo technologirobdt przedstawiono w Specyfikacji Technicznej \Giylinia i Odbioru

Robo6t stanowicych odebne opracowanie.



4.8. Zabezpieczenie robot.
Wykonawca zobowzany jest do wykonywania rob6t zgodnie zasadami BdBowigzujacymi
w tym zakresie przepisami. Przed przpstniem do inwestycji wykonawca zobazany jest do

wykonania projektu czasowej organizacji ruchu resgarowadzenia robot.

4.9. Wplyw projektowanych robét nasrodowisko.

Projektowany zakres remontu nie zmieni charaktsimiepcego uktadu komunikacyjnego,
a ma na celu jedynie usprawnienie ruchu i popréds&zpieczastwa jego uytkownikoéw. W
trakcie prowadzenia robét nie wypla przyczyny majce szkodliwy wpltyw nasrodowisko.
Ewentualny hatas przy robotach drogowych njdze przekraczat natenia dopuszczalnego dla

otoczenia i bdzie krotkotrwaty.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W GRANICACH OPRACOWANIA.

- powierzchnia ggu pieszego z kostki betonowe;j 1 335
- powierzchni&ciezki rowerowej 802,44°m
- powierzchnia zjazdow z kostki betonowej 111,80 rh
- powierzchnia zieleni 1995,5m

Powierzchnia zagospodarowaniagicznie 4 246,398 m2.

6. DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU OR AZ
PODLEGANIU OCHRONIE NA PODSTAWIE MPZP.

Teren objty opracowaniem nie iy w strefie ochrony konserwatora zabytkéw oraz nie
podlega ochronie na podstawie Miejscowego Planw&agdarowania Przestrzennego.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALK E LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJ ACEGO SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO;

Teren obgty opracowaniem nie ky w strefie wptywow eksploatacji gornicze.
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7. UZGODNIENIA

Mazowiecki Zarzgd Drég Wojewddzkich w Warszawie

ul Mazowiecks 14, 0@-@H8 Warszawa Mazowiecki Zarzad

o o 1 Drdg Wojewddzkich
E“Jé“?:";:'ﬁ‘::‘f "‘H "%,rsz]’awie

5 i

? S ,,w..mﬁgaz,a. 1jistopada 2013 .
HSMZEAI0-51 .‘ ilosé zad....... W !, (.;(2564 ...:013

i
Podpis?NAD |- |- Urzad Misjskiw- Wyszkowie
Aleja R6z 2

07 — 200 Wyszkow

L

Dotyczy: uzgodnienia konstrukcji nawierzchni ciggow pieszych wzdluz DW 618,
ul. Gen. J. Sowinskiego w Wyszkowie

W odpowiedzi na pismo SRG-1.7013.69.3.2013 z dnia 04.11.2013r, Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewddzkich w Warszawie uzgadnia (Uzgodnienie nr UK-618-179/13 z dnia 14.11.2013r)
konstrukcie nawierzchni ciggéw pieszych wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 618,
ul. Gen. J. Sowinskiego w Wyszkowie na odcinku od ul. Pultuskiej do ul. T. Kosciuszki,
zgodnie z zatgczonym do pisma rysunkiem nr D-3.

p.o. Dyrektora
Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewddzkich
W,

zawie

mgr inz. Zbigniew Ostrowski

R ]

Mazowsze.

serce Polski
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Urzad Marszalkowski Wojewodziwa Mazowieckiego w Warszawie
Dopulmﬂomd\wnotd Infrastruktury

UL Kiopotowskiego 5, 03 - 718 Warszawa .. szsze
tel ma 59-79- 801, fax. (22) 50-70-802 . 11WZAD MIEJSKI 0
i | vvuzal Promoch, Kultury | Sportu - Kanceiana | serce Polski
{ WPLYNELO ‘
| T |
2013 -09- 13 |

mma% wrzeénia 2013 r.

St Jf)f_’%

NI-D-1.8010.381.2013.RS
NrKanc: A 7C ’J‘)..-":

umo MIASTA wvszmw
Aleja Ré2 2
07 - 200 WYSZKOW

Obiekt: droga wojewddzka nr 618 - (ul. Pultuska) w Wyszkowie - ciag pleszo rowerowy na odcinku od
ul. Pultuskiej do ul. Koséciuszki.
Faza: projekt budowlany

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 31.07.2013 r. oraz po zapoznaniu sig z dostarczong dokumentacja
opiniuje pozytywnie w zakresie geometrii przedstawiony projekt budowlany przebudowy drogi wojewodzkiej nr 618
(ul. Sowinskiego ) w Wyszkowie na odcinku od ul. Pultuskiej do ul. Kodciuszki (dr. kr. nr 62) w zakresie przebudowy
chodnikéw.

Projekt organizacji ruchu (stalej i na czas budowy) nalezy zlozyé do zatwierdzenia w Departamencie
Nieruchomodel | Infrastruktury Urzedu Marszalkowskiego Wojewodziwa Mazowieckiego w Warszawie (ul.
Klopotowskiego 5, 03-718 Warszawa). Projekt stalej organizacji ruchu nalezy przedstawié w dwéch warlantach:
etap |. obejmujgcy zakonczenie dciezki rowerowej na ul. Chopina (przy wykonaniu docelowej geometrii dciezki),
etap |l. docelowy - zakladajacy kontynuacjg sciezki rowerowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 62 (ul. Kosciuszki)
w Wyszkowie.

Szczegodly techniczne i konstrukcyjne w granicach pasa drogowego drogi wojewddzkiej nalezy uzgodnié
z Mazowieckim Zarzadem Drég Wojewddzkich w Warszawie.

Zalgcznik 1.

MazowieckNZarzad Drég Wojewéddzkich w Warszawie
ul. Mazowi 14, 00 - 048 Warszawa

Sprawg prowadzi
Renata Standziak
tel. (22) 59-79-811
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