
Kostka betonowa szara gr. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego

Podłoże gruntowe stabilizowane mech.
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jezdnia na rondzie ul. Pułtuska / ul. Sowińskiego

chodnik ścieżka rowerowa

 fr. 0/31,5 mm, gr. 10cm

zieleń

2%

Kostka betonowa szara gr. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego

Podłoże gruntowe stabilizowane mech.

chodnik

 fr. 0/31,5 mm, gr. 10cm

2%

zieleń

jezdnia ul. Pułtuskiej

isniejąca konstrukcja przy rondzie
isniejąca konstrukcja ul. Pułtuskiej

2%

(strona lewa od ul. Kościuszki)

Płytki betonowe ozdobne 50x50x7 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego

Podłoże gruntowe stabilizowane mech.

Obrzeże betonowe 8x30
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jezdnia  ul. Sowińskiego

chodnik

 fr. 0/31,5 mm, gr. 10cm

2%

isniejąca konstrukcja ul. Sowińskiego

zieleń

Kostka betonowa szara gr. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego

Podłoże gruntowe stabilizowane mech.

Obrzeże betonowe 8x30

Ława betonowa C12/15

jezdnia  ul. Sowińskiego

chodnikścieżka rowerowa

 fr. 0/31,5 mm, gr. 10cm

opaska

2%

isniejąca konstrukcja ul. Sowińskiego

zieleń

Przekrój D-D

wzór "kostka ukośna i kostka prosta"

Kostka betonowa czerwona gr. 8cm bezfazowa

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego

Podłoże gruntowe stabilizowane mech.

 fr. 0/31,5 mm, gr. 10cm

Kostka betonowa szara gr. 8cm bezfazowa

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego

Podłoże gruntowe stabilizowane mech.

 fr. 0/31,5 mm, gr. 10cm

Krawężnik betonowy 20x30 cm

Ława betonowa z oporem

z betonu C-12/15 f=0,09m3/mb

(strona prawa od ul. Kościuszki)

Przekrój C-C
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Obrzeże betonowe 8x30

Ława betonowa C12/15

f=0,017m3/mb

Kostka betonowa czerwona gr. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego

Podłoże gruntowe stabilizowane mech.

 fr. 0/31,5 mm, gr. 10cm

( w obrębie ronda na ul. Pułtuskiej )

Przekrój A-A

(strona prawa od ronda)

Przekrój B-B

KONSTRUKCJA NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH

Krawężnik betonowy najazdowy 20x30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Ława z betonu C-12/15 f=0,09m3/mb

Podsypka cementowo-piaskowa 1/4 gr. 4 cm

Kostka bruk. betonowa  gr. 8 cm - szara

≈
8%

kol. żółty, o wym. 40x40 gr. 7 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

Istniejąca nawierzchnia ul. Pułtuskiej

2 x płytka beton. z wypustkami

Krawężnik betonowy 20x30 cm

Ława betonowa z oporem

z betonu C-12/15 f=0,09m3/mb

(strona lewa od ul. Kościuszki)

Istniejący chodnik z płyt betonowych

Obrzeże betonowe 8x30

Ława betonowa C12/15

f=0,017m3/mb
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jezdnia  ul. Sowińskiego

chodnik

2%

isniejąca konstrukcja ul. Sowińskiego

zieleń

Przekrój E-E

ozdobnych 50x50x7 do regulacji pionowej

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego

Podłoże gruntowe stabilizowane mech.

 fr. 0/31,5 mm, gr. 10cm

Kostka betonowa czerwona gr. 8cm bezfazowa

ścieżka rowerowa

Kostka betonowa grafitowa gr. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego

Warstwa z kruszywa naturalnego gr. 10 cm

Wjazd bramowy

 fr. 0/31,5 mm, gr. 25cm

2%

jezdnia ul. Pułtuskiej

isniejąca konstrukcja ul. Pułtuskiej

2%

(strona prawa od ronda ul. Pułtuska)

Przekrój na wjeździe bramowym F-F

Krawężnik betonowy 20x30 cm

Ława betonowa z oporem

z betonu C-12/15 f=0,09m3/mb

Podłoże gruntowe stabilizowane mech.

Kostka betonowa grafitowa gr. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego

Warstwa z kruszywa naturalnego gr. 10 cm

Wjazd ul. Chopina

 fr. 0/31,5 mm, gr. 25cm

2%

jezdnia ul. Sowińskiego

isniejąca konstrukcja ul. Pułtuskiej

2%

zjazdu na ul. Chopina

Przekrój

Krawężnik betonowy 20x30 cm

Ława betonowa z oporem

z betonu C-12/15 f=0,09m3/mb

Podłoże gruntowe stabilizowane mech.

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa

1:4 gr.  4 cm

Ława betonowa z oporem

z betonu C-12/15 f=0,065m3/mb
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2%
2%2%

2%

Kostka betonowa szara gr. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego

Podłoże gruntowe stabilizowane mech.

Peron autobusowy z chodnikiem

 fr. 0/31,5 mm, gr. 10cm

2%

zieleńjezdnia ul.Sowińskiego

isniejąca konstrukcja ul.Sowińskiego

2%

u
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zatoki autobusowej

Przekrój

Krawężnik betonowy 20x30 cm

Ława betonowa z oporem

z betonu C-12/15 f=0,09m3/mb
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Warstwa ścieralna z betono asfaltowego AC 11S o gr. 5cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W

gr. średnia 6cm.

Istniejąca podbudowa ul. Sowińskiego

zatoka autobusowa

2%

Ława betonowa C12/15

f=0,017m3/mb

Ława betonowa C12/15

f=0,017m3/mb

Ściek z kostki betonowej

Ława betonowa z oporem

z betonu C-12/15 f=0,07m3/mb

Temat:

ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 18C; 07-202 Wyszków
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Dokumentacja do zgłoszenia robót budowlanych
Branża:

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 618 (od km 47+251 do km 47+685)
w ciągu ul. Sowińskiego w zakresie przebudowy chodników na odcinku
od ul. Pułtuskiej do ul. Kościuszki w miejscowości Wyszków, na terenie
gminy Wyszków, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie


