Przekroj A-A
( w obrebie ronda na ul. Puttuskiej )

Przekroj B-B
(strona prawa od ronda)

tawa betonowa z oporem
Z betonu C-12/15 f=0,09m3/mb

Podfoze gruntowe stabilizowane mech.

Podbudowa z kruszywa tamanego
fr. 0/31,5 mm, gr. 10cm

Podbudowa z kruszywa tamanego
fr. 0/31,5 mm, gr. 10cm

Podfoze gruntowe stabilizowane mech.

Podfoze gruntowe stabilizowane mech.

ITO 017m3/mb

KONSTRUKCJA NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH

Zzielen

granica pasa drogowego

Przekroj D-D
(strona lewa od ul. Kosciuszki)

TR

Obrzeze betonowe 8x30
| tawa betonowa C12/15

granica pasa drogowego

=0,017m3/mb

. zielen
chodnik
szerokosé zmienna 2.00 3.00-3.20
2% ~

Plytki betonowe ozdobne 50x50x7 cm
wzor "kostka uko$na i kostka prosta”

2 x plytka beton. z wypustkami
kol. z6tty, o wym. 40x40 gr. 7 ci

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego
fr. 0/31,5 mm, gr. 10cm

Podfoze gruntowe stabilizowane mech.

Kostka bruk. betonowa gr. 8 cm - szara
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Obrzeze betonowe 8x30 . Kostka betonowa szara gr. 8cm
Kostka betonowa czerwona gr. 8cm l{:_aowg1bet%7ozva C12/15 isniejgca konstrukcja przy rondzie isniejgca konstrukcja ul. Puttuskiej Kraweznik betonowy 20x30 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm
| Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm Kostka betonowa szara gr. 8cm =0,017m3/mi | | tawa betonowa z oporem Podbudowa z kruszywa famanego
Podbudowa z kruszywa famanego Podsypka cementowo - piaskowa 14 gr 4 om z betonu C-12/15 f=0,09m3/mb fr. 0/31,5 mm, gr. 10cm
fr. 0/31,5 mm, gr. 10cm Podbudowa 7 kruszywa famanego Podioze gruntowe stabilizowane mech.
Podtoze gruntowe stabilizowane mech. fr. 0/31,5 mm, gr. 10cm
| Podfoze gruntowe stabilizowane mech. | |
Przekréj C-C
(strona prawa od ul. Kosciuszki)
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%) I Kostka betonowa szara gr. 8cm bezfazowa Obrzeze betonowe 8x30 L . . .
. - - Istniejgca nawierzchnia ul. Puttuskiej
=] Podsypka cementowo - piaskowa 1.4 gr. 4 cm Kostka betonowa czerwona gr. 8cm bezfazowa Kostka betonowa szara gr. 8cm tawa betonowa C12/15
isniejgca konstrukcja ul. Sowiriskiego Kraweznik betonowy 20x30 cm I;;mg;g;i%w; ; kgs%:ri famanego Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1/4 gr. 4 cm
0,12 Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

Kraweznik betonowy najazdowy 20x30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm

tawa z betonu C-12/15 f=0,09m3/mb

Jjezdnia ul. Sowiriskiego

~ 2%

isniejgca konstrukcja ul. Sowiriskiego

Przekrdj na wjezdzie bramowym F-F
(strona prawa od ronda ul. Puftuska)

Jezdnia ul. Puttuskiej

2% ~

isniejgca konstrukcja ul. Puttuskiej

3.30

A
ul. Sowinskiego

Wjazd bramowy

~ 2%

Kraweznik betonowy 20x30 cm

Kostka betonowa grafitowa gr. 8cm

tawa betonowa z oporem
Z betonu C-12/15 f=0,09m3/mb

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego
fr. 0/31,5 mm, gr. 25cm

Warstwa z kruszywa naturalnego gr. 10 cm

Podfoze gruntowe stabilizowane mech.

Przekroj E-E

(strona lewa od ul. Kosciuszki)

zielen

szerokosSE zmienna

chodnik Sciezka rowerowa
2.00 2.00
2% ~

granica pasa drogowego

Istniejgcy chodnik z ptyt betonowych
ozdobnych 50x50x7 do regulacji pionowej

Kostka betonowa czerwona gr. 8cm bezfazowa

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego
fr. 0/31,5 mm, gr. 10cm

Podfoze gruntowe stabilizowane mech.

Jezdnia ul. Sowiriskiego

-~ 2%

Obrzeze betonowe 8x30

tawa betonowa C12/15
f=0,017m3/mb

Przekroj
Zjazdu na ul. Chopina

I
ul. Sowinskiego

i

isniejgca konstrukcja ul. Sowirskiego

Jjezdnia ul. Sowiriskiego

2%

ul. Sowinskiego

isniejgca konstrukcja ul. Puttuskiej

Kraweznik betonowy 20x30 cm

tawa betonowa z oporem
Z betonu C-12/15 f=0,09m3/mb

11.00
Wjazd ul. Chopina

Kostka betonowa grafitowa gr. 8cm

granica robot

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa famanego
fr. 0/31,5 mm, gr. 25cm

Podsypka cementowo-piaskowa
1:4gr. 4cm

Warstwa z kruszywa naturalnego gr. 10 cm

tawa betonowa z oporem

z betonu C-12/15 f=0,065m3/mb

Podfoze gruntowe stabilizowane mech.

ul. Sowinskiego

Przekroj

zatoki autobusowej

Jjezdnia ul.Sowinskiego
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isniejgca konstrukcja ul.Sowirskiego

Sciek z kostki betonowej

Kraweznik betonowy 20x30 cm

tawa betonowa z oporem
Z betonu C-12/15 f=0,09m3/mb

9.00

Peron autobusowy z chodnikiem

- 2%

Kostka betonowa szara gr. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego
fr. 0/31,5 mm, gr. 10cm

Podfoze gruntowe stabilizowane mech.

zieleri

granica pasa drogowego

tawa betonowa z oporem
z betonu C-12/15 f=0,07m3/mb

Warstwa $cieralna z betono asfaltowego AC 11S o gr. 5cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W
gr. $rednia 6¢cm.

Istniejgca podbudowa ul. Sowiriskiego

Branza

Dokumentacja do zgloszenia robot budowlanych

Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 618 (od km 474251 do km 47+685)
w ciggu ul. Sowinskiego w zakresie przebudowy chodnikéw na odcinku
od ul. Puttuskiej do ul. Kosciuszki w miejscowosci Wyszkow, na terenie
gminy Wyszkéw, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

Tytutrys.: NI 1ys.
. D-3
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18.11.2013r.
Inwestor: Branza:
Gmina Wyszkow drogowa
07-200 Wyszkow; Aleja Roz 2
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