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II. SPIS ZAWARTO ŚCI DOKUMENTACJI    
 
 
Nazwa inwestycji: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 618 (od km 

47+251 do km 47+685) w ciągu ul. Sowińskiego w 
zakresie przebudowy chodników na odcinku od ul. 
Pułtuskiej do ul. Kościuszki w miejscowości Wyszków, 
powiat wyszkowski, województwo mazowieckie"” 

Adres inwestycji:  Gmina Wyszków, obręb Wyszków; działki o numerach 
ewidencyjnych: 4648/2, 4825/9, 4771/15, 4813, 4814/1, 4830/2, 
4771/7, 4829/11, 4831/6, 4804/15, 4831/10 

 
 
 
 
 
L.P.      Zawartość  
 
I. Strona tytułowa  

II. Spis zawartości  

III. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta  

IV. Opis techniczny  

1. Podstawa opracowania,  
2. Zakres opracowania,  
3. Stan istniejący,  
4. Stan projektowany,  
5. Zestawienie powierzchni w granicach opracowania,  
6. Dane na temat ochrony konserwatorskiej terenu oraz podleganiu ochronie na 

podstawie MPZP,  
7. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego. 
8. Uzgodnienia  

 
V. Część rysunkowa  

- Rys. 1 Plan orientacyjny usytuowania drogi w skali 1:20000  

- Rys. 2.1  Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500  

- Rys. 3 Przekroje normalne w skali 1:50  
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POTWIERDZENIE   PRZYGOTOWANIA   ZAWODOWEGO PROJEKTA NTA 
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V. OPIS TECHNICZNY 

DO DOKUMENTACJI DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Nazwa inwestycji: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 618 (od km 

47+251 do km 47+685) w ciągu ul. Sowińskiego w 
zakresie przebudowy chodników na odcinku od ul. 
Pułtuskiej do ul. Kościuszki w miejscowości Wyszków, 
powiat wyszkowski, województwo mazowieckie"” 

Adres inwestycji:  Gmina Wyszków, obręb Wyszków; działki o numerach 
ewidencyjnych: 4648/2, 4825/9, 4771/15, 4813, 4814/1, 4830/2, 
4771/7, 4829/11, 4831/6, 4804/15, 4831/10 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
Podstawą opracowania dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 618 są: 

-  umowa z Zamawiającym, 

-  aktualna mapa z państwowych zasobów geodezyjnych, 

-  pomiary uzupełniające sytuacyjno - wysokościowe, 

- inwentaryzacja terenu istniejącego,  

-  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz .U. Nr 43/99 z 14 maja 

1999 r, poz. 430, z poź. zmian.), 

-  Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – IBDM – Warszawa 1997 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,poz.1133, z póź. zmian.), 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,poz.2072, z późn. zm.) 

-  Uzgodnienia technologiczno – wykonawcze z Zamawiającym. 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest dokumentacja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 618 w 

km 47+251 do km 47+685 w ciągu ul. Sowińskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Pułtuskiej 

w Wyszkowie poprzez przebudowę ciągów pieszych. Teren objęty opracowaniem to działki w 

gminie Wyszków, w obrębie Wyszków, o numerach ewidencyjnych: 4648/2, 4825/9, 4771/15, 

4813, 4814/1, 4830/2, 4771/7, 4829/11, 4831/6, 4804/15, 4831/10, stanowiące istniejący pas 

drogowy przedmiotowej ulicy oraz krzyżujących się z nią ulic gminnych. Opracowanie obejmuje 

wykonanie przebudowy na dwóch odcinkach tj. etap I zakładający przebudowę ciągów 

komunikacyjnych w rejonie ronda ul. Pułtuska - ul. Sowińskiego, etap II dalszy odcinek aż do 

granicy pasa drogowego drogi nr 62 (ul. Kościuszki i ul. Serocka w Wyszkowie).  
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 Celem opracowania planowanego remontu  jest przywrócenie wyglądu i estetyki ulicy 

Sowińskiego, wybudowanie ścieżek rowerowych oraz poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu 

pieszych.  

 W skład części rysunkowej projektu budowlanego wchodzi: plan orientacyjny, projekt 

zagospodarowania terenu, przekroje normalne. 

 
3. STAN ISTNIEJĄCY. 

 

Szerokość istniejącego pasa drogowego przebudowywanych ciągów komunikacyjnych w 

liniach rozgraniczających jest zmienna i wynosi od ok. 28,0 do 32,0 m. Istniejąca ulica ma 

obecnie jezdnię o nawierzchni bitumicznej natomiast istniejące chodniki są o nawierzchni z płyt 

betonowych 50x50x7cm. Szerokość jezdni wynosi od 12,0 do 12,5 m natomiast ciągów 

komunikacyjnych 2,5 -3,0m.  

Droga posiada odwodnienie powierzchniowe, wody opadowe są odbierane przez istniejącą 

kanalizację deszczową. 

 Stan techniczny nawierzchni chodników uległ znacznemu pogorszeniu w ostatnim okresie                 

i pozostawienie go w istniejącym stanie groziło by dalszą utratą nośności i zniszczeniem 

konstrukcji. Ponadto liczne nierówności istniejącej nawierzchni chodnika wpływają niekorzystnie 

na komfort podróżowania rowerzystów, pieszych oraz bezpieczeństwo.  

Chodniki na w/w odcinku wykonane są w większości o z płyt betonowych 50x50x7, zjazdy 

na przyległe uliczki o nawierzchni bitumicznej.  

 

4. STAN PROJEKTOWANY. 

Projektowana przebudowa pozwoli na przywrócenie estetyki ulicy stanowiącej centrum 

Wyszkowa, poprawi bezpieczeństwo pieszych oraz znacznie poprawi komfort użytkownikom 

ulicy i pieszym.  

Zaprojektowano wzdłuż ulicy ciąg pieszy połączony ze ścieżka rowerową o ruchu 

dwukierunkowym o jednakowej konstrukcji.  

Na placu przy rondzie oraz przy ul. Pułtuskiej zaproponowano zmianę istniejącego 

zniszczonego chodnika z płyt betonowych na chodniki o nawierzchni z kostki brukowej na 

podbudowie z kruszywa łamanego (rys. nr 2).  

Celem dowiązania się do przebudowanego w 2009r. fragmentu drogi wojewódzkiej nr 618 

(ul. Pułtuska w Wyszkowie) po stronie południowo -zachodniej ronda przy ul. Pułtuskiej 

zaprojektowano ciąg pieszo -rowerowy z kostki betonowej o kolorach nawierzchni: ścieżka -

grafit, chodnik czerwony, na dalszym odcinku ścieżka będzie z kostki betonowej, bezfazowej 
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koloru czerwonego a chodnik -koloru szarego. Ze względu na duże zagęszczenie punktów 

usługowych, sklepów wzdłuż całego odcinka ul. Sowińskiego ścieżkę rowerową posadowiono 

bliżej krawędzi jezdni.   

Na części ul. Sowińskiego z wydzielonym pasem do parkowania wzdłuż ulicy celem 

poprawy komfortu kierowców zaprojektowano opaskę przy krawężniku i dojścia do ciągu 

pieszego, głównego.  

Na całym odcinku objętym zakresem opracowania przewidziano do wymiany istniejący, 

zniszczony krawężnik na nowy, betonowy 20x30.  

 

4.1 Przekrój poprzeczny. 

  Szerokość nawierzchni  chodnika 2,0m na ciągu głównym, 4,0 m w obrębie skrzyżowania 

z ul. Pułtuską i przy dojściach do przejść dla pieszych, 2,5m przy ul. Pułtuskiej. Szerokość 

nawierzchni ścieżki rowerowej 2m na całym projektowanym odcinku ulicy. Spadki poprzeczne 

nawierzchni ciągów komunikacyjnych zgodnie z przekrojem normalnym (Rys. nr 3). 

Na odcinku ul. Sowińskiego od skrzyżowania z ul. Bankową do ronda przy ul. Pułtuskiej przy 

miejscach przeznaczonych do parkowania zaprojektowano opaskę przy krawężniku o szerokości 

1,0m połączoną dojściami o szerokości 1,0m z o nawierzchni z kostki z głównym ciągiem pieszo 

-rowerowym.  

 

4.2 Plan sytuacyjny. 

 Przebudowę istniejącego chodnika projektuje się istniejącym śladem z niewielkimi 

korektami profilu podłużnego i poprzecznego, uwzględniając istniejące zagospodarowanie pasa 

drogowego i terenu przyległego. Wszystkie elementy przebudowy drogi mieszczą się w granicach 

istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 618 i krzyżujących się z nią ulic gminnych.  

Lokalizację drogi, zjazdów, parametry łuków poziomych i wymiary charakterystyczne 

pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2). 

  

4.4. Konstrukcja nawierzchni. 

 

Projektowana konstrukcja nawierzchni ciągów pieszych: 

-   warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru szarego, gr. 8cm, 

-  podsypka piaskowo-cementowa 1/4 gr. 4 cm, 

-   podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 10cm,  

-   zagęszczone podłoże istniejące.  

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 22cm.  
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Projektowana konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej: 

-   warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru czerwonego, bezfazowej gr. 8cm, 

-  podsypka piaskowo-cementowa 1/4 gr. 4 cm, 

-   podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 10cm,  

-   zagęszczone podłoże istniejące.  

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 22cm.  

  

Projektowana konstrukcja nawierzchni na zjazdach: 

-  warstwa ścieralna z kostki betonowej, grafitowej o gr. 8 cm, 

-  podsypka piaskowo -cementowa gr. 4cm,  

-  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, gr. 25 cm po zagęszczeniu, 

- warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego gr. 10cm. 

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 47cm.  

 

Projektowana konstrukcja nawierzchni na zatoce autobusowej: 

-  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, AC 11S, gr. 5cm, 

-  warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego, AC 16P, gr. średnia 6cm, 

-  istniejąca nawierzchnia bitumiczna ul. Sowińskiego. 

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 11cm.  

 

4.5. Odwodnienie 

Odwodnienie nawierzchni projektuje się jako powierzchniowe przez spływ wody 

opadowej do istniejących wpustów ulicznych.  

 

4. 6. Stała organizacja ruchu 

 Zmiana organizacji ruchu w ul. Sowińskiego będzie polegała głównie na zmianie 

lokalizacji przejść dla pieszych. Zmiana stałej organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie.   

 

4.7. Technologia robót. 

Szczegółowo technologię robót przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót stanowiących odrębne opracowanie. 
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4.8. Zabezpieczenie robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie zasadami BHP i obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami. Przed przystąpieniem do inwestycji wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.  

 

4.9. Wpływ projektowanych robót na środowisko. 

Projektowany zakres remontu nie zmieni charakteru istniejącego układu komunikacyjnego, 

a ma na celu jedynie usprawnienie ruchu i poprawę bezpieczeństwa jego użytkowników. W 

trakcie prowadzenia robót nie wystąpią przyczyny mające szkodliwy wpływ na środowisko. 

Ewentualny hałas przy robotach drogowych nie będzie przekraczał natężenia dopuszczalnego dla 

otoczenia i będzie krótkotrwały. 

  

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W GRANICACH OPRACOWANIA.  
 
- powierzchnia ciągu pieszego z kostki betonowej            1 337,15 m2 

- powierzchnia ścieżki rowerowej                 802,44 m2 

- powierzchnia zjazdów z kostki betonowej                                                                    111,80 m2 

- powierzchnia zieleni              1995,0m2 

Powierzchnia zagospodarowania łącznie 4 246,398 m2. 
 
6. DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU OR AZ 
PODLEGANIU OCHRONIE NA PODSTAWIE MPZP. 
 
 Teren objęty opracowaniem nie leży w strefie ochrony konserwatora zabytków oraz nie 
podlega ochronie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 
 
7. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁK Ę LUB 
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJ ĄCEGO SIĘ W GRANICACH 
TERENU GÓRNICZEGO; 
 
Teren objęty opracowaniem nie leży w strefie wpływów eksploatacji górniczej. 
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7. UZGODNIENIA 

 
 
 



12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

13 

 



14 

 
 
 
 
 
 


