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WYSZKOW m. 12-02-2014
STAROSTA WYSZKOWSKI
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;
07-200 Wyszkow, ul. Aleja Réz 2

OPINIA NR GG.6630-55.2014
Uzgodnienie : Wyszkow, ul. Puttuska - sie¢ kanalizacji deszczowej.
Lokalizacja obiektu : Wyszkow, dz. 1400/16, 1232/32.
Oznaczenie arkusza mapy : 7.182.24.24.3; 7.181.24.04.1
Zleceniodawca : UStUGI PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY
Joanna Gryz
07-200 WYSZKOW
ul.J.Chetmonskiego 9
Nr Zlecenia : GG.6630-55.2014
Nazwa jednostki projektowej : UStUGI PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY
Joanna Gryz
07-200 WYSZKOW
ul.J.Chetmonskiego 9
Autor opracowania: Wiodzimierz Gryz, upr. nr 29/89/0Os.
Inwestor : GMINA WYSZKOW

07-200 WYSZKOW
ul.Aleja R6z 2

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKOWEJ
OPINIUJE POZYTYWNIE PROJEKT Z NASTEPUJACYMI UWAGAMI:

1. Urzadzenia podziemne winny by¢ wytyczone oraz zainwentaryzowane przez jednostki

wykonawstwa geodezyjnego bezposrednio przed ich zasypaniem na zlecenie i koszt inwestora
2. W trakcie wykonywania prac ziemnych nie naruszyé istniejacej osnowy geodezyjnej /art.48.1

pkt 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. z 2000 r. nr 100 poz.1086/
oraz uzbrojenia terenu, zieleni wysokiej i obiektéw budowlanych.

3. W strefie ochronnej gazociggu prace ziemne wykonywa¢ recznie pod nadzorem pracownika

RDG-Wyszkow.

4. W poblizu kabli energetycznych prace ziemne wykonywaé recznie pod nadzorem pracownika

PGE Dystrybucja S.A. RE Wyszkéw, tel. /29/7435400. Kontakt tel. 609 434 699.

Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.
Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, gdy inwestor albo organy adininistracji

architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomig zespot o utracie waznosci,
zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu
projektu budowlanego, oraz pozwoleniu na budowe.

(Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. §13p.1i2,
Dz. U. Nr 38 poz 455)

Przewodniczacy zespotu

(O3]
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Mazowiecki Zarzad Drig Wajewddzkich w Warszawie
ul Mazowietka 14, @8-248 Warszawa

tel (22) 244 9@ @@ do 12

Fax (22) 244 9@ 13

dyrekcja@mzdw.pl

wiww.mzdw.pl

U-1-4427- 1416 -13-618

Mazowiecki Zarzad
Drdg Wojewddzkich
w Warszawie

Warszawa, 2.10.2013 r.

Urzad Miejski w Wyszkowie
Algja Rez 2 '
07-200 Wy'szkow

W odpowiedzi na pismo znak: SRG-1.7013.31.5.2013 z dnia 30.07.2013r.
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie informuje, iz wyraza zgode

na wigczenie odwodnienia projektowanej jezdni do istniejacej kanalizacji deszczowej
(kd1600) zlokalizowanej na dziatce nr 1400/12, ktdra stanowi pas drogowy drogi

wojewodzkiej nr 618.

USLUGI PROJEK TOWE | 1
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Maciej Gwarda
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Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich
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Ul Mazowiacks 14, 00-048 Wars
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 17
sierpnia 2006 roku (Dz. U. Nr 156 z 2006 r. poz. 1118 z pOzniejszymi
zmianami)

Oswiadczam, ze
Projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej w Wyszkowie w pasie
jezdni serwisowej przy ul. Puttuskiej na dziatce nr 1400/16 i 1232/32
zostal sporzagdzony zgodni z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Luty 2014 r.
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INFORMACJA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w jezdni
serwisowej przy ul. Pultuskiej w Wyszkowie

na dziatce nr 1400/16 1 1232/32

Inwestor
Gmina Wyszkow



1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

1.1. Podstawa opracowania

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami ( Dz. U. z
2000r. Nr 06 poz. 1126)

e Ustawa z dn. 27.03.2003r. o zmianie — Prawo budowlane oraz z zmianie niektérych
ustaw 9 Dz. U. Nr 80, poz. 718) tj. z dniem 11.07.2003r.

1.2. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
obiektow

Zakres robot obejmuje budowe kanalizacji deszczowej z rur PVC DN 315 w jezdni
serwisowej przy ul. Puttuskiej w Wyszkowie na dziatce nr 1400/16 i 1232/32.

1.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie, w ktorym realizowane sg roboty budowlane znajduja sie:

- kable energetyczne

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- gazociag

- sie¢ kanalizacji deszczowe;j
Nie wyklucza si¢ wystgpowania w terenie innego uzbrojenia, niewykazanego na
podktadach.

1.4. Elementy zagospodarowania terenu mogjcego stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wykopy beda realizowane ponizej 1,5 m, istnieje ryzyko zasypania.

1.5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét budowlanych oraz
wskazanie Srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Zagrozenia moggce Wystapi¢ przy pracach wymienionych w § 6 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126)

1.5.1. Roboty wg § 6 p.1b Rozp. Min. Infrastr. z dn. 23.06.2003r.




¢ Roboty bedg prowadzone w wykopach ponad 1.5m, wystepuje ryzyko zasypania
wykopow,

1.5.2. Roboty wg § 6 p.1f Rozp. Min. Infrastr. z dn. 23.06.2003r

e Ryzyko wynikajace z pracy przy uzyciu dzwigu
- przygniecenie przemieszczanym tadunkiem
- urazy mechaniczne
- inne prace wymagajace uzycia dzwigu, (roztadunek rur, pomp, elementow
pompowni)
Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania w/w robot
budowlanych:
Srodki techniczne:
- kaski ochronne
- odziez ochronna
- bariery zabezpieczajgce; wydzielane i ogrodzenie stref niebezpiecznych
- taSmy, tablice i znaki ostrzegawcze;
srodki organizacyjne:
- kwalifikacje pracownikéw
- aktualne $wiadectwo zdrowia
- aktualne Swiadectwo przydatnosci do wykonywania w/w robét
- nadzor nad pracownikami
- bezposredni nadzér gestoré6w uzbrojenia lub zgloszenie rozpoczecia
prac w zaleznosci od warunkow zawartych w uzgodnieniach
- praca pod nadzorem

1.5.3. Roboty wg § 6 p.1k Rozp. Min. Infrastr. z dn. 23.062003r.

- Ryzyko porazenia pradem elektrycznym

Ryzyko takie wystapi w pasie mniejszym niz 3m od przewodéw linii napowietrznej
nn:

e wykopy, montaz odcink6w sieci kanalizacyjnej

e wykopy, montaz przylgczy

e zasypka wykopow;

Srodki zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania w/w
robot budowlanych:

Srodki techniczne:

kaski ochronne;

odziez ochronna;

bariery zabezpieczajace; oznakowanie stref niebezpiecznych,

tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze;

czujniki napiecia dla maszyn pracujacych w strefach niebezpiecznych pod liniami
elektroenergetycznymi

Srodki organizacyine:
e kwalifikacje pracownikow




aktualne Swiadectwo zdrowia

aktualne swiadectwo przydatnosci do wykonywania w/w robot

nadzor nad pracownikami

bezposredni nadzoér gestoréw uzbrojenia lub zgloszenie rozpoczgcia prac w
zaleznosci od warunkéw zawartych w uzgodnieniach

e praca pod nadzorem

1.5.4. Roboty wg § 6 p.4 Rozp. Min. Infrestr. z dn. 23.06.2003r.
Nie dotyczy.
1.5.5. Roboty wg § p.6a Rozp. Min. Infrastr. z dn. 23.06.2003r.

e Ryzyko zatrucia gazami
- nie wystepuje w normalnych warunkach
¢ Ryzyko urazu mechanicznego
- prace polegajace na zgrzewaniu czotowo rur PE, roztadunek rur.
Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania w/w robot
budowlanych:
Srodki techniczne:
e kaski ochronne
e odziez ochronna
e bariery zabezpieczajgce; wydzielenie i ogrodzenie stref niebezpiecznych
e tasma, tablice i znaki ostrzegawcze;
Srodki organizacyine:
e kwalifikacje pracownikéw
aktualne swiadectwo zdrowia
aktualne swiadectwo przydatnosci do wykonywania w/w rob6t
nadzor nad pracownikami
bezposredni nadzér gestoréw uzbrojenia lub zgloszenie rozpoczecia prac w
zaleznosci od warunkéw zawartych w uzgodnieniach
e praca nad nadzorem

1.5.6. Roboty wg § 6 p. 10 Rozp. Min. Infrastr. z dn. 23.06.2003r.

Ryzyko wynikajace z prowadzenia rob6t montazowych i demontazowych
elementéw prefabrykowanych o masie przekraczajacej 1,0t

e przygniecenie elementéw

* urazy mechaniczne

Srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania w/w robot
budowlanych:

Srodki techniczne:

* Dbariery zabezpieczajace; wydzielenie i ogrodzenie stref niebezpiecznych

* tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze, o§wietlenie ostrzegawcze;




srodki organizacyjne:

kwalifikacje pracownikéw

aktualne $wiadectwo zdrowia

aktualne §wiadectwo przydatnosci do wykonywania w/w robét

nadzor nad pracownikami

bezposredni nadzér gestoréw uzbrojenia lub zgloszenie rozpoczecia prac w
zaleznosci od warunkow zawartych w uzgodnieniach

praca nad nadzorem

1.5.7. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do poszczegélnych rodzajow rob6t osoba wyznaczona,
posiadajgca odpowiednie wymagane uprawnienia udzieli instruktazu ( w miejscu
wyznaczonym ) osobie lub grupie os6b wykonujacej roboty.

Kierownik zobowigzany jest opracowa¢ PLAN BIOZ

OPRACOWAL :
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej w jezdni Serwisowej
przy ul. Pultuskiej w Wyszkowie

1. Podstawa opracowania

— umowa z Zamawiajgcym,

— aktualne podktady geodezyjne w skali 1:500,
— wizja lokalna w terenie,

— obowigzujace przepisy i normy,

— opinia ZUD,

— warunki podigczenia

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest odwodnienie drogi serwisowej przy ul.

Pultuskiej, budowa kanalizacji deszczowej biegnacej przez dziatki nr 1400/16 i
1232/32,

3. Zakres opracowania

Teren objety opracowaniem polozony jest na terenie Gminy Wyszkow.
Uzbrojony on jest w kable telekomunikacyjne, energetyczne, sie¢ wodociagows,
kanalizacyjna i gazows. Pas jezdni drogi gminnej na odcinku budowy sieci
kanalizacji deszczowej ma nawierzchnie gruntowa. Teren nie podlega ochronie
konserwatorskiej. Zakresem niniejszego opracowania objeto rozwigzanie
techniczne kanatu deszczowego DN 315 mm, ktory biegnie w pasie drogowym
jezdni serwisowej ul. Pultuskiej.

4. Warunki gruntowo wodne

Na powierzchni terenu wystepuja grunty nasypowe o grubosci od 0,7 m do 1,0
m. Na poziomie posadowienia projektowanej kanalizacji nie wystepujg wody
gruntowe. W zakresie realizacji inwestycji nie wystepuja zagrozenia dla
srodowiska.

S. Przyjete rozwigzania techniczne

3.1. Wytyczne realizacji kanalizacji deszczowej

Kanat deszczowy grawitacyjny zaprojektowano z rur i ksztattek PVC o srednicy
315 mm zgodnie z profilem podtuznym oraz danymi na planszy sytuacyjnej na
arkuszu. Rury ukladaé na podsypce piaskowej grubosci 20 c¢m. Kanat po
utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej dhugosci w co najmniej
/s obwodu.




Polaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig polietylenowg w
celu zabezpieczenia przed dostgpem piasku do uszczelek.

Na kanale zastosowano studnie rewizyjno — kontrolne zelbetowe DN 1200,
pokryte ptyta zelbetowa nastudzienna z wlazem zeliwnym D400 mm typu
ciezkiego.

5.2.Kanal deszczowy grawitacyjny.

Kanalizacje deszczowa grawitacyjng nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek z
polipropylenu PVC o srednicy 315 mm, klasy SN8. Do budowy kanatu nalezy
stosowaé system dwusciennych rur i ksztattek o potaczeniach kielichowych z
uszczelka gumows. Studnie na kanale zaprojektowano z kregow zelbetowych
DN 1200 mm , szt. 4. Wiaczenie projektowanego kanatu do studni
projektowanej DN 1600 mm posadowionej na istniejgcym kanale deszczowym
DN 1600 mm, na dzialce nr 1400/16. Dodatkowo zaprojektowano
wybudowanie studni DN 1600 mm na istniejagcym kanale w celu odprowadzenia
wod opadowych z projektowanej drogi. Rzedne projektowanych przykry¢ studni
przyjeto wg. istniejacej niwelety.

Rurocigg kanalizacji deszczowej PVC DN 315 mm - 141,00 m

L.aczna dtugosé kanatu deszczowego grawitacyjnego:

E =141,00 m

5.3. Wpusty uliczne

Do odprowadzenia wod opadowych z projektowanej drogi zaprojektowano 10
sztuk studni Sciekowych zelbetowe Dn 50 z przykanalikiem PVC DN 160,
zakofnczonych wpustami ulicznymi zeliwnymi, ktoérych rzedne nalezy
dostosowa¢ od projektowanej nawierzchni drogi.

6. Zestawienie materialowe

Rurocigg PVC DN 315 mm - 141,00 m
Przykanalik PVC DN 160 mm - 6 szt. df. 45,00 m
Studnie zelbetowe DN 1600 mm - 2 szt.

Studnie zelbetowe DN 1200 mm - 4 szt.

Wpusty uliczne zelbetowe DN 50 mm - 10 szt.

7.0. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych ,trasa kanatu powinna by¢ wytyczona
przez uprawnionych geodetow. W projekcie przewidziano mechaniczno-reczne
wykonanie robdt ziemnych .Roboty reczne nalezy wykona¢ przy przejsciu obok
stupow energetycznych, skrzyzowaniu z przewodami energetycznymi,
wodociggiem i gazociagiem. Przy montazu studni na istniejagcym kanale mogg
wystapi¢ wody gruntowe wobec powyzszego nalezy uwzgledni¢ w planowanych
robotach odwodnienie wykopu.

Odkryte uzbrojenie nalezy na czas prowadzenia robdt zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Wykopy nalezy wykonywac jako ciaglte o scianach pionowych z
pelnym szalowaniem $cian wypraskami stalowymi lub w szalunkach




skrzyniowych. Po ulozeniu kanatu nalezy teren  przywrdci¢ do stanu
pierwotnego.

Po odbiorze robét instalacyjnych wykop nalezy zasypa¢ zgodnie z norma BN-
72/8932-01.

Zaggszczenie gruntu wykona¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia Is = 0,95,
zgodnie z normg BN-72/8932-01. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka
o wysokosci co najmniej 1,6m a w nocy oznakowany $wiattami
ostrzegawczymi,

7.1. Proba szczelnosci

Caly uklad kanalizacji grawitacyjnej nalezy poddaé¢ prébie na szczelno$é -
stupem wody 0,50m. Prébe szczelnoscei nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-
10725. Przewody zewngtrzne - wymagania i badania przy odbiorze.

7.2, Kolizje z urzgdzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniu z istniejagcymi urzadzeniami prace ziemne nalezy prowadzié
recznie, ze szczegblng ostroznoscia.

7.3 Przygotowanie terenu

W ramach robét przygotowawczych nalezy dokonaé¢ szczegélnego wytyczenia
trasy oraz zlokalizowa¢ i oznakowaé wszystkie skrzyzowania z istniejacymi
scianami.

8. Uwagi koncowe

Catos¢ robét wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano montazowych tom I i II” oraz dokumentacjg
techniczng, obowigzujacymi normami, przepisami, w tym BHP.

Wszystkie stosowane urzadzenia i materialy powinny posiadac:

— certyfikat na znak bezpieczefistwa lub deklaracje zgodnosci dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub aprobate techniczna.

C;?fl /‘/;/'
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