SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT S.S.T.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej
w jezdni serwisowej przy ul. Pultuskiej w Wyszkowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy udzielaniu
zamdodwienia i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Nazwa i kod wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa, klasa lub kategoria KOD Nazwa

Roboty w zakresie przygotowania terenu

Kategoria robot 45111200-0 pod budowe i roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie budowy
Kategoria robét 45231000-5 rurociggu, ciggdébw komunikacyjnych i linii
elektroenergetycznych




S-0D KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
a. Zakres robo6t objetych ST

Roboty omdéwione w ST majg zastosowanie do wykonania kanatéw kanalizacji
deszczowej z rur PVC oraz do studni rewizyjnych, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg pn. Projekt budowy jezdni serwisowej przy ul. Puttuskiej w Wyszkowie,
Projekt odwodnienia drogi - kanalizacja deszczowa.

Roboty obejmujg wykonanie wykopdw w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu:
Przygotowanie podtoza, wykonanie fundamentow pod studnie z ustawieniem i
rozebraniem deskowania oraz pielegnacjg betonu, utozenie rur, wykonanie studni
rewizyjnych, zasypanie i zageszczenie warstwami wykopu zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

Rozwigzanie projektowe zawiera:

— grawitacyjny system odprowadzenia sciekow - rurocigg PVC DN 315 o dtugosci
141,00m.

— grawitacyjny system odprowadzenia Sciekow (przytgcza do wpustdéw) — rurociag
PVC o srednicy 160 o dtugosci 45,00 m

— studnie rewizyjna zelbetowe o $r. 1200 mm , szt 4 z ptytg Zzelbetowg nastudzienng
z wlazem zeliwnym D 400 typ ciezki

— studnie sciekowe zelbetowe o $r. 50 mm zakonczone wpustami ulicznymi
zeliwnymi, szt. 10

b. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekow
nastepuje dzieki sile ciezkosci.

Studzienka rewizyjna — obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploataciji
kanatéw, zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu na planie, na zmianach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych.

c. Dokumentacja rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacje montazowg sieci stanowia:

— projekt budowlany opracowany zgodnie z rozp. Ml z dn. 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003, nr 120,
poz. 1133) oraz Rozp. Ml z 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 r. nr



202, poz. 2072), pn.: ,Projekt budowlany — wykonawczy kanalizacji deszczowej w
jezdni serwisowej przy ul. Puttuskiej w Wyszkowie.

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawg z
dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92, poz. 881).

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej powinny miec:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, lub

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z
Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrob
budowlany”.

d. Materiaty

Podstawowe materiaty to:

rury PVC DN 315 mm, DN 160 mm klasy SN.8, fgczone na uszczelke gumowa,
studnie rewizyjne zelbetowe DN 1600

studnie rewizyjne zelbetowe DN 1200,
studnie Sciekowe zelbetowe DN 50 mm zakohczone wpustami ulicznymi
zeliwnymi.

Zarowno przy transporcie jak i sktadowaniu rur przestrzega¢ zalecen producenta.
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych chroni¢ przed bezpos$rednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40°C.

3. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnej, wyd. przez Cobrti Instal, zeszyt nr 9, Dokumentacjg
Projektowg oraz niniejszg specyfikacja.

Przed przystgpieniem do montazu sieci nalezy:



— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu;
— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich scian zgodnie z PN-B-
10736:1999;
— przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.
3.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736.

3.2. Roboty montazowe przewodoéw grawitacyjnych z rur PCV.

Przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, norm i WTWIO.

Potgczenia rur nalezy uszczelni¢ przez zastosowanie uszczelek gumowych.
Przestrzegac¢ nalezy szczegotowych warunkéw podanych przez producenta rur.

3.3. Studzienki rewizyjne

Studzienki nalezy wykona¢ w punktach wskazanych w Dokumentacji Projektowej na
odcinku kanalizacji grawitacyjnej. Na trasie wystepujg szczelne studnie z kregow
zelbetowych DN 1600 mm, DN 1200 mm oraz wpusty uliczne zelbetowe DN 50 mm.
zosadnikami o wys. 50 cm.

Studnie betonowe powinny by¢ posadowione na fundamencie z betonu klasy B15
grubosci 25 cm, utozonym na podtozu z podsypki zwirowej gr. 7 cm i powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w PN-B/10729:1999.

Sciany komoér roboczych powinny byé wewnatrz gtadkie i nietynkowane. Zigcza
prefabrykatéw uzytych do budowy powinny byé zaspoinowane i zatarte na gtadko lub
wg wskazan producenta. Wiazy nalezy usytuowac¢ nad stopniami wtazowymi, w
odlegtosci 0,1 m od krawedzi wewnetrznej Scian studzienek. Studzienki nalezy
wyposazy¢ we wilazy typu ciezkiego D-400. W czesci monolitycznej nalezy
pozostawi¢ otwory na wprowadzenie kanatbw z wmontowanymi przejsciami
szczelnymi. Na tak wykonang dolng czesc¢ studzienki nalezy utozy¢ kregi zelbetowe,
ptyte pokrywowsg i wtaz kanatowy.

Styki kregdw nalezy potgczy¢ na uszczelki gumowe. Odstep stopni wtazowych co
30 cm. Pierwszy stopien w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

3.4. Ochrona przed korozja

Elementy metalowe jak stopnie wilazowe nalezy oczysci¢, zagruntowaé farbg
podktadowg cynkowg oraz lakierem bitumicznym.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Szczegotowe tolerancje wykonania robét zawarte sg w WTWIO zeszyt nr 9 i
obejmujg badania:

— zgodnosci usytuowania przewodoéw;

— prawidtowosci wykonania potgczen;

— podtoza;

— szczelnosci przewodow.



Szczelnos¢ przewodow kanalizacyjnych grawitacyjnych raz z podtgczeniami i
studniami nalezy zbadac zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002.

5. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 2007, poz.
2016 z pOzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — prawo zaméwien publicznych (Dz. U. nr 19, poz.
177 z pdzn. Zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 19, poz.
881)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz. U. nr 72, poz. 747)

Normy i warunki:

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdélne dotyczgce elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-69/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

Wymagania techniczne Cobrti Instal — Zeszyt nr 9 — Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych.



