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[ll. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapy sytuacyjno —wysokaciowe,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.20Q08r58 poz. 515 z pd. zmianami w
sprawie szczegétowych warunkéw zgizania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzdzaniem(Dz. U. 03.177.1729),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogohvgraz urzdzer bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogadhlza 4 (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z
23.12.2003r.),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Westranych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowgiol. U. Nr 170 poz. 1393)

- Ustawa z dnia 20.06.97r. Prawo o ruchu drogowixn U. z 2003r. nr 58, poz. 515 zzm0
zm.),

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt Statej Organizacji Ruchu wykonuje¢ siw celu poprawy bezpiecastwa ruchu
w zwigzku z budow chodnika przy ulicy Centralnej w miejsco$ed tosinno, oraz na

skrzyzowaniach z przylegtymi ulicami.

3. ZALOZENIA PROJEKTU

Na obszarze objym opracowaniem zastosowano oznakowanie pionop@ziome.
Projektowany odcinek chodnika przebiega na tereal@udowy siedliskowej i jednorodzinnej
wzdtuz ulicy Centralnej i skrzsowan z ulicami przylegtymi w km 0+550 do 0+600. W neje
skrzyzowan i przy zmianie stron lokalizacji chodnika zastosom oznakowanie poziome tj.
linie P-10, oraz oznakowanie pionowe w postaci pmakiformacyjnych D-6.

Tarcze znakéw D-6 musza posiad#olie odblaskowe minimum |l generacji.
Oznakowanie poziome zaprojektowano jako grubowamstsv z zastosowaniem mikrokul
szklanych co zapewni lepsza widocghotrwatosé oznakowania.

Znaki pionowe zostanustawione ustawina stupkach stalowych ocynkowanych z
zachowaniem wymaganej skrajni pionowej (-min. 2,2 inpoziomej (-min. 0,5 m) od rzutu
pionowego zewgtrznej krawdzi znaku do krawdzi jezdni), zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w przepisach.

Lokalizacg znakéw pionowych i poziomych pokazano na rysunki.n



