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Wyszkéw, dnia 29.04.2013 r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lif@@4t. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
Z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z ppoejszymi zmianami) &wiadczamze projekt budowlany bray
drogowej z zagospodarowaniem terenu dla zadgBumlowa chodnika przy ul. Centralnej

w msc. tosinno, gm. Wyszkoéw”zostatl sporgdzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punkidzenia celu, ktoremu ma si.

Projektant
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IV. POTWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJ EKTANTA

MAZOWIECKA
OKREGOWA
R\ 2wl
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314/12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6Zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. I pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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V. POTWIERDZENIE PRZYNALE ZNOSCI PROJEKTANTA DO MOIIB

R MAZOWIECKA
1‘\\\§ OKREGOWA
ll\\\;\- I Z B A
T INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA

.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

Warszawa, 5 marca 2013

Zaswiadczenie

Pan ROBERT ROSINSKI

miejsce zamieszkania:
ul. GEN. KAZIMIERZA PULASKIEGO 18 C
07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/1244/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

od dnia: 1 marca 2013 r. do dnia: 28 lutego 2014 r.

NIP 525-22-58-203. Dziat Czlonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkoler:: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz
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VI. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstaw opracowania projektu budowlanego chodnika przgyuentralnej w msc. Losinng:s

- aktualna mapa sytuacyjno-wysékmwa pasa drogowego w skali 1:500, wykonana puggawnionego
geodet,

- pomiary uzupetniace sytuacyjno- wysokgiowe,

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsatych — IBDM — Warszawa 1997

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200& sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,p0z.1%38@. zmian.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjicziiDz. U. 1985.14.60 z pn. zm.),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji tecbznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20 w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgstea i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120/2003
,p0z.1126).

- Uzgodnienia z Inwestorem.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest budowa chodnika plizy Centralnej w msc. Losinno w
gminie Wyszkéw. Teren ollly opracowaniem to dziatki o numerach ewidencyjng@6 i 1040,
w obrebie Losinno.

W ramach opracowania zaprojektowano bugaodnika z kostki brukowej betonowej,
wraz z czsciowg wymiamg opornika betonowego na kramik uliczny. Wszystkie elementy
planowanego zadania mieszcsic w granicach terenu nalgcego do Inwestora tj. Gminy
Wyszkow.

W sktad opracowania projektu budowlanego wchogis eechniczny, plan orientacyjny,

plan zagospodarowania terenu i przekroje normalne.

3. STANISTNIEJACY.

Szerokd¢ pasa drogowego ulicy Centralnej jest zmienna iagy8,9-13,4 m. Jezdnia ma

nawierzchng z betonu asfaltowego o0 szerékb 5,5 m zamknita z obu stron opornikami
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betonowymi. Na o®ci terenu ohjtego opracowaniem ulica posiada chodniki i zjazdy
indywidualne o nawierzchni z kostki brukowej. Neet@e przylegtym do objego opracowaniem
wystepuje zabudowa siedliskowa i jednorodzinna.

Na istniegcych poboczactiwirowych wystpuja liczne nieréwnéci zawyone, § tez
czesciowo zardnicte trawg, co wplywa niekorzystnie na komfort ruchu pieszyotaz ich
bezpieczéstwo.

3.1. Uzbrojenie terenu.

W pasie drogowym ulicy na terenie elym opracowaniem wysgpuja nastpujace Ssieci
uzbrojenia terenu :

- sig¢ energetyczna napowietrzna niskiego peipi — nie przewiduje sizmian,

- sie¢ wodochgowa — regulacja wysokoiowa skrzynek zaworéw,

- sigt teletechniczna — regulacja wysgkmwa pokryw studzienek telekomunikacyjnych,

- oswietlenie uliczne — nie przewidujegszmian,

UWAGA!
Z uwagi na wysgpowanie infrastruktury podziemnej wszelkie roboty zemne na zblieniach

do istniejacych instalacji podziemnych naley wykonywac recznie i z naleyta ostroznoscia.

4. STAN PROJEKTOWANY.

4.1 Charakterystyka techniczna
Przyjto nasgpujace parametry projektowe:
- szeroké¢ chodnika — 2,0 m,
- nawierzchnia chodnikdéw z kostki brukowej betonpgelor szary) gr. 8 cm, na podbudowie z
kruszywa tamanego
- chodniki przejazdowe z kostki brukowej (kolor oaeny) gr. 8 cm, na podbudowie z kruszywa
tamanego,
- wymiana istniggcego opornika na kraxnik uliczny betonowy 15x30 cm.
4.2 Przekroj poprzeczny

Zaprojektowano chodnik o szeragkd 2,0 m ze spadkiem 2% w kierunku jezdiwjatto
kraweznika 12 cm. Szeroko jezdni chodnika przejazdowego na odcinkuetmn opracowaniem
jest zmienna z uwagi na istnjeg zagospodarowanie iz szeroké¢ bram od 3,5 do 5,0 m.
Spadek poprzeczny zjazdow zgodny z pochyleniemuaogin ulicy do ktorej przylega zjazd.

Przekroje normalne pokazano na rysunku nr 3.
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4.3. Sytuacja.

Projektowana trasa chodnika przebiega w pasielggiyn do istniegcego krawznika
ulicznego przeznaczonego do wymiany. Zaprojekt@wvamodniki o szerokwi 1,4-2,0
m zamkngty od jezdni krawznikiem 15x30 i obrzgami betonowymi 8x30 cm od strony granicy
pasa drogowego. Na chodniku przejazdowym zagck®i naley wykona kraweznikiem
najazdowym 15x22 od strony posesji, od strony jezzchmknkicie istniegcym opornikiem
betonowym. W4czenie nawierzchni chodnika przejazdowego do nawier jezdni nalgy
wykona ze skosami 1:1. Pgizenie krawznika ulicznego 15x30 cm z istngelym opornikiem
naleey wykona kraweznikami skanymi w wersji lewej i prawej. Schemat geometrii zzja
przedstawiono na Rys nr 3. Lokalizaqgj szerokdéci chodnika i chodnikéw przejazdowych

przedstawiono na projekcie zagospodarowania (Rys. 2

4.4. Rozwazanie wysokdciowe.
Przekrdj podlany chodnika zaprojektowano z uwgdhieniem istnigjcego
uksztattowania ulicy Centralnej i terenu przylegiedgSpadki poprzeczne przedstawiono na

przekrojach normalnych (Rys. 3).

4.5. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcg chodnika tworz:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. &®, kolor szary, ulonej na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4,0 cm,

- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5gmrh0 cm,

- istniepce podige gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubé& konstrukcji chodnika wynosi 22 cm.

Konstrukcg chodnika przejazdowego tworzy:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cholor czerwony, utbonej na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4,0 cm,

- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5gmr20 cm,

- istniegce poditge gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grub& konstrukcji zjazddéw wynosi 32 cm.
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Jako obramowanie chodnika od strony jezdni zagtoyeano krawzniki betonowe 15x30
cm na fawie z oporem z betonu C12/15 (B-15) przayeiu betonu 0,06 m3/mb. Obramowanie
chodnika od strony granicy pasa zaprojektowano jekzea betonowe 8x30 cm na tawie
z oporem z betonu C12/15 (B-15) przyyciu betonu 0,03 m3/mb.

Chodnik przejazdowy od strony posesji obraméowalezy kraweznikiem najazdowym
betonowym 15x22 cm na fawie z oporem z betonu T&ZB-15) przy zayciu betonu 0,06
m3/mb.

Szczeliny przy jezdni powstate po wymianie keamika naley uzupeiné bitumiczry
mas zalewowy, a w przypadku wkszych ubytkow przy kragdzi jezdni naley uzupeiné
je betonem cementowym C12/15.

Na odcinkach na ktorych wymagane jest poszerzeamgypu, nalgy wykona je z
mieszanki kruszywa naturalnego (pospoiki), gdébaasypu zmienna w zadeosci od stanu
istniejgcego. Poszerzenia nasypéw nglevykona do szerokéci 0,5 m od obrzeza betonowego i
nachyleniem skarpy 1:1,5 co zabezpieczy osuwagikastrukcji chodnika. Na wykonanych
nasypach naly po uprzednim przygotowaniu i oczyszczeniu pedtooziayé warstwe ziemi

urodzajnej o gr. 5 cm i obgidraws.

4.5. Odwodnienie
Odwodnienie chodnika zabezpieczaz foprzez nadanie im wymaganych spadkéw
poprzecznych i podinych. Wody opadowe ¢blag odprowadzane powierzchniowo w kierunku

jezdni skd woda lgdzie odptywata poprzezieki pochodnikowe do istniggych rowow.

4. 7. Technologia robot.
Szczegotowo technologirobdt przedstawiono w Specyfikacji Technicznej \Gyeinia

i Odbioru Rob6t stanowtych odebne opracowanie.

4.8. Zabezpieczenie robot.

Przed rozpoczxiem robdét Wykonawca zobogaany jest do wykonania i uzgodnienia z zdc
drég gminnych oraz KomendPowiatows Policji i Starostwem Powiatowym projektu czasowej
organizacji ruchu, wraz z podaniem terminu wprovegiz zatwierdzonej czasowej organizacji

ruchu.

4.9. Wplyw projektowanych robét nasrodowisko.
Projektowany zakres robdt nie zmieni charaktetniegcego uktadu komunikacyjnego,

i ma na celu poprayezpieczastwa i warunkow gytkowych.

10
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Ewentualny hatas przy robotach drogowych niedze przekraczat natenia
dopuszczalnego dla otoczeniathie krotkotrwaty.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W GRANICACH OPRACOWANIA.

- powierzchnia chodnika z kostki brukowej — 179%
- powierzchnia chodnikéw z kostki brukowej — 5389

Powierzchnia zagospodarowaniagicznie 2327,4 m2.

6. DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU OR AZ
PODLEGANIU OCHRONIE NA PODSTAWIE MPZP.

Pas drogowy odcinka aiiego opracowaniem nie ¢ w strefie ochrony konserwatora
zabytkbw oraz nie podlega ochronie na podstawiejsgoeego planu zagospodarowania
przestrzennego.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIAtK E LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJ ACEGO SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO;

Pas drogowy odcinka afipgo opracowaniem nieAg w strefie wptywow eksploatacji gornicze;.

11
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VII. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Podstawa opracowania:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20roku, w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
» Budowa chodnika przy ulicy Centralnej w msc. Losinm, gm. Wyszkéw'

dziatki o nr ewid. 476, 1040 oddy Losinno, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieck

Nazwa i adres Inwestora:
Gmina Wyszkow
Al. R& 2

07-200 Wyszkow

Imi¢ | nazwisko oraz adres projektanta:Robert Rosiski
ul. Gen. Kazimierza Putaskiego 18c

07-202 Wyszkow
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12

12
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1. CZESC OPISOWA

1.1 Zakres robot

Powierzchnia chodnika 1794,5 m2
Powierzchnia chodnika przejazdowego 2,932

1. 2 Przewiduje s¢ nastepujaca kolejnosé realizacji :

= Wykonanie roboét przygotowawczych w tym robét poravaych i przekopow kontrolnych,

= Wykonanie rob6t ziemnych,

» Rozebranie istnigtych opornikow betonowych przylegaych do jezdni na trasie

chodnika,

Ustawienie krawznikow betonowych 15x30 i 15x22 cm, na fawie betoapavoporem

Ustawienie obrzey betonowych 8x30 cm, na tawie betonowej z oporem,

Wykonaniesciekow pochodnikowych,

Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tasganfr. 0/31,5 mm,

Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowejtdm@wej szarej gr. 8 cm

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm,

= Wykonanie nawierzchni chodnikow przejazdowych z tkiosbrukowej betonowej
czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskbwlejyr. 4 cm,

» Uporzdkowanie terenu.

Realizacja rob6t przyczyni esido wzrostu bezpiecastwa ruchu i poprawy warunkéw
uzytkowych przedmiotowego odcinka ulicy Centralnemsc. tosinno.

1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie projektowanego chodnika znajduje isfrastruktura podziemna i naziemna —¢sie
wodochgowa, sieci teletechniczne, oraz linie energetycmapowietrzne NN i @wietlenia
ulicznego.

1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Elementy mogce stwarz& zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi, wymienione w 8 6
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20(Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

13
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Zdefiniowane zagroZenia

Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik aktywny

1.

2.

Drogi kemunikacyjnle,

stanowiskowe, plac budowy

Potkniecie, poslizgniecie, utrata
rownowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sie po terenie

budowy

zageszczarki do gruntu, pity do
ciecia nawierzchni bitumicznej i
kostki brukowej zrywarki do

nawierzchni, mioty

Hatas Lagneq>55dB(A) Wibratory,

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostnej, stawow, uktadu

nervowego.

Energia kinetyczna. Ruchome

elementy, tnace , wystajgce,

Okaleczenia, przygniecenia przez

elementy bedgce w ruchu.

ostre krawedzie, ruchome |
wirujace czesci maszyn i

urzadzen — koparka

PRACOWNIKOW  PRZED
ROBOT  SZCZEGOLNIE

PROWADZENIA INSTRUKTAZU
DO WYKONYWANIA

1.5. SPOSOB
PRZYSTAPIENIEM
NIEBEZPIECZNYCH .

Przed kadorazowym rozpogxiem nowego zakresu robot nae przeprowadz szkolenie
stanowiskowe z zakresu BHP, uwafhiagc specyfik robot, zagreenia i obowizkowo
stosowé odpowiedni sprg i srodki ochrony zalenie od rodzaju robo6t, omowizasady
udzielania pierwszej pomocy i pgsbwania w przypadku wysgpienia zagréenia, wyznacz§

osoby do bezpwedniego nadzoru

1.6. SRODKI ~TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZE NSTWOM  WYNIKAJ ACYM  Z  WYKONYWANIA  ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA .

Nadzor nad bezpiecastwem i higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje kier&wni
budowy. Bezpé&redni nadzér nad bezpiegadwem i higieg pracy na stanowiskach pracy
sprawug kierownicy robot oraz majstrowie. Koordynatoremzakresie bezpiecznej pracy na
wszystkich robotach jest kierownik budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawz dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art., 2642,

pkt.1 jest zobowizany sporzdzi¢ lub zapewri sporzdzenie planu bezpiearsgwa i ochrony
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zdrowia i do aktualizowania go, wprowadgagmiany wynikajce z posipu robét budowlanych,

a dotycace bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobagany jest do przestrzegania przepisouejni

wymienionych aktéw wykonawczych :

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.200@r sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywanych robét budowth / Dz.U. z 2003r. nr 47,
poz.401/.

3. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r.sprawie minimalnych
wymogow dotycgcych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresie zytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy /Dz.U.22r 191 poz. 1596/ oraz art. 22
pkt. 3d — ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawodwidne.
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