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Legenda:

Projektowany kraweznik betonowy 15x30cm

E Projektowany kraweznik betonowy 15x22 cm najazdowy

Istniejacy opornik betonowy 12x25 cm wtopiony

E Projektowane obrzeze betonowe 8x30cm
E Projektowany $ciek podchodnikowy

Linie rozgraniczenia pasa drogowego

Zestawienie powierzchni:

gr8.cm-532,9 m2
t.aczna powierzchnia chodnika - 2327,4 m2

nr 055-135/2013

Nawierzchnia chodnika z kostki bruk. beton. szarej gr 8 cm - 1794,5 m2
Nawierzchnia chodnika przejazdowego z kostki bruk. beton. czerwonej

Projekt zagospodarowania wykonano na kopii elektronicznej mapy d/c
projektowych zaewidencjonowanej w PODGIK w Wyszkowie pod

Jedn. proj: ., .
ROSBUD Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C; 07-302 Wyszkoéw

Data:

29.04.2013

Temat:

"Budowa chodnika przy ul. Centralnej w msc. Losinno
gm. Wyszkow"

Faza:

PB

drogowa

Tyt rys.:

Projekt zagospodarowania terenu

™ 1:500

"™ Gmina Wyszkoéw
07-200 Wyszkow; Al. Roz 2

Nrrys.:

2.2

Projektowal:
mgr inz. Robert Rosinski
upr. nr - MAZ/0140/POOD/12

Podpis:

Asystent
Projektanta:

mgr inz. Jacek Chmiel

Podpis:




