PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOW E | ROBOTY ZIEMNE - KANAL DESZCZO-
WY Z WPUSTAMI km 0+439-0+743,80
1 Obstuga geodezyjna - wytyczenie + inwetaryzacja m
d.1l|analiza indy-
widualna
36.91+41.71+60.17+21.13+24.12+24.71+73.06+22.99+3.32+4.54+4.66+6.47+ |m 358.70
5.01+6.37+4.65+6.01+3+4.06+5.81
RAZEM 358.70
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1/0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyitad.
36.91*1.2%(3.35+3.64)/2+41.71*1.2%(3.64+3.57)/2+60.17*1.2%(3.57+3.17)/2+ |m3 1110.63
21.13%(3.17+2.99)/2+24.12*1.2%(2.99+2.8)/2+24.71*1.2%(2.8+2.6)/2+73.06*1.2*
(2.6+2.66)/2+22.99*1.2%(2.66+2.6)/2
3.32%1.2%(1.57+1.46)/2+4.54*1.2*(1.57+1.44)/2+4.66%1.2*(1.67+1.54)/2+6.55* |m3 95.82
1.2%(1.67+1.51)/2+5.01*1.2%(1.6+1.47)/2+6.37*1.2%(1.8+1.65)/2+4.65*1.2*
(1.66+1.53)/2+6.01*1.2%(1.66+1.51)/2+4.06*1.2*(1.55+1.43)/2+5.81*1.2*(1.5+
1.4)12
<poszerzenia na studnie>(1.5*1.5)*7 m3 15.75
<przepompownia + ttoczny + st rozprezna>(2*2*4)+3*1.2*(1.7+1.7)/2+2*2*2.8 |m3 33.32
A (sumaczesciowa) ] e
m3 1255.52
minus roboty reczne 10%
-1*0.1*1255.52 m3 -125.55
RAZEM 1129.97
3|/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1l1-1V
Roboty reczne 10%
125.55 m3 125.55
RAZEM 125.55
4|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
poz.2+poz.3 m3 1255.52
RAZEM 1255.52
5 Umocnienie wykop6w szalunkami (boksy stalowe) wykopéw w gruntach su- m2
d.1|analiza indy- |chych wraz z rozbiérkg
widualna
((poz.2)/1.2)*2 m?2 1883.28
RAZEM 1883.28
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1/1411-03
358.7*1.2*0.2 m3 86.09
RAZEM 86.09
7/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il
po0z.2+p0z.3-p0z.6-44 m3 1125.43
RAZEM 1125.43
2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KLADZENIA RUROCI AGOW - KANAL DESZCZOWY Z WPUSTAMI
8/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm - rury lite SN8 m
d.2|1308-03
3.32+4.54+4.66+6.55+5.01+6.37+4.65+6.016+4.06+5.81 m 50.99
RAZEM 50.99
9/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 400 mm - rury lite SN8 m
d.2|1308-06
36.91+41.71+60.17+21.13+24.12+24.71+73.06+22.99 m 304.80
RAZEM 304.80
10|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm (gtebokos$¢ zgodnie z  |stud.
d.2|1413-01 projektem)
analiza indy-
widualna
7 stud. 7.00
RAZEM 7.00
11 Whpusty uliczne na studniach o $red. 425mm D400 z osadnikiem 1,0m szt
d.2|analiza indy-
widualna
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
12|KNNR 4 Kanat ttoczny - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PE SDR17 o $r.ze- |m
d.2|1009-11 wnetrznej 160 mm
analogia
3 m 3.00
RAZEM 3.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13|KNNR 4 Studnie rozprezna z kregéw betowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o stud.
d.2|1413-03 gtebok. do 3m
analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
14 Przepompownia wéd deszczowych - zgodnie z projektem - poz. obejmuje wy- |kpl
d.2|analiza indy- |kop, umocnienie $cian wykopu, odwodnienie, posadowienie zbiornika,zasypa-
widualna nie, wywo6z nadmiaru gruntu, rozruch (zbiornik przepompowni fi 2000 wys. 5m,
wyposazenie przepompowni: 2 szt. pompy 2x4,0 kW, pion tloczny i armatura
ze stali nierdzewnej 150mm, sterowanie na pieciu ptywakach)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
15 Zasilanie przepompowni $ciek6w zgodnie z projektem kpl
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
16 Inspekcja telewizyjna kanatow m
d.2|analiza indy-
widualna
poz.1 m 358.70
RAZEM 358.70
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