PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.3048 km 0.30
RAZEM 0.30
2 ROBOTY ZIEMNE
2|KNR 2-01 Wykonanie wykopdéw w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowy- |m3
d.2|0206-04 tadowczymi na odl. 5 km
816.55 m3 816.55
RAZEM 816.55
3|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw z gruntu kat.l (zakupionego przez Wyko- |m3
d.2|0235-01 nawca) wraz z dowozem w miejsce wbudowania
5.16 m3 5.16
RAZEM 5.16
3 ROBOTY BUDOWALNE ZWI AZANE Z BUDOW A CHODNIKA
3.1 Roboty rozbiérkowe
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr.8 cm m2
d.3./0810-02 -
1|analogia
54.34 m?2 54.34
RAZEM 54.34
5/KNR 4-04 Zatadunek i wywiezienie kostki brukowej z terenu rozbiorki na odl. do 2 kmw |m3
d.3./1103-05 + miejsce wskazane przez Inwestora.
1/KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1102-01
(54.34*0.08)*1.5 m3 6.52
RAZEM 6.52
3.2 Podbudowy
6/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie pod warstwy |m?2
d.3./0103-03 konstrukcyjne nawierzchni
2
278 m?2 278.00
RAZEM 278.00
7/KNNR 6 Warstwa wzmacniajgca z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o |m2
d.3./0109-01 Rm=2,5MPa gr. 20cm
2
8.7 m?2 8.70
RAZEM 8.70
8/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie m2
d.3.|0112-05 gr.10 cm - chodnik
2
278 m?2 278.00
RAZEM 278.00
9/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie 0/31, |m?2
d.3./0113-06 5mm gr. 25 cm
2
8.7 m?2 8.70
RAZEM 8.70
33 Nawierzchnie
10|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na podsypce |m2
d.3./0502-03 cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypetnieniem spoin piaskiem.
3
<chodnik>278+8.7 m?2 286.70
RAZEM 286.70
11|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x25 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.3./0404-03 petnione zaprawg cementowg
3
353 m 353.00
RAZEM 353.00
4 ROBOTY BUDOWALNE ZWI AZANE Z BUDOW A ZJAZDOW
4.1 Podbudowy
12|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie pod warstwy |m2
d.4./0103-03 konstrukcyjne nawierzchni
1
30+39 m?2 69.00
RAZEM 69.00
13|KNNR 6 Warstwa wzmacniajgca z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o |m?2
d.4.|0109-01 Rm=2,5MPa gr. 20cm - zjazd publiczny.
1
39 m?2 39.00
RAZEM 39.00
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14/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie 0/31, |m?2
d.4.|/0113-06 5mm gr. 25 cm - zjazd indywidualny.
1
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
15/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie 0/31, |m?2
d.4./0113-06 5mm gr. 25 cm - zjazd publiczny.
1
39 m?2 39.00
RAZEM 39.00
4.2 Nawierzchnie
16| KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej grubosci 8 cm na pod- m2
d.4./0502-03 sypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypetnieniem spoin piaskiem
2
<zjazdy publiczne i indywidualne>39+30 m2 69.00
RAZEM 69.00
17|KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem faw be- |m
d.4./0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem oporu z be-
2 tonu
14+17+18 m 49.00
RAZEM 49.00
5 ROBOTY BUDOWALNE ZWI AZANE Z BUDOW A JEZDNI
5.1 Roboty rozbiérkowe
18/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 7 cm m2
d.5.|0802-04
1
152.69 m?2 152.69
RAZEM 152.69
19/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z trylinki m2
d.5.|0811-02
1
2050.34 m?2 2050.34
RAZEM 2050.34
20|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 15 cm mechanicznie m2
d.5.|0801-02
1
2050.34 m?2 2050.34
RAZEM 2050.34
21|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m
d.5.|0806-02
1
652.84 m 652.84
RAZEM 652.84
22|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.5.|0812-03
1
39.17 m3 39.17
RAZEM 39.17
23|KNR 4-04 Zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki w miejsce wskazane przez in- |m3
d.5./1103-05 + westora na odl. do 2km ( poz. 18-22).
1/KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1102-01
(152.69*0.07+2050.34*0.15+2050.34*0.15+0.15*0.3*652.84+39.17)*1.5 m3 1041.51
RAZEM 104151
5.2 Podbudowy
24|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie pod warstwy |m2
d.5./0103-03 konstrukcyjne nawierzchni
2
2250.4 m?2 2250.40
RAZEM 2250.40
25|KNNR 6 Warstwa wzmacniajagca z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o |m?2
d.5./0109-01 Rm=2,5MPa gr. 20cm
2
2250.4 m?2 2250.40
RAZEM 2250.40
26|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie 0/31, |m?2
d.5.|0113-06 5mm gr. 25 cm
2
2250.4 m?2 2250.40
RAZEM 2250.40
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27|KNNR 6 Skropienie emulsja asfaltowg pod warstwe wigzaca m2
d.5.|1005-07
2
2250.4 m?2 2250.40
RAZEM 2250.40
5.3 Nawierzchnie
28|KNNR 6 Wykonane wartwy wigzgcej z betonu asfaltowego gr 8cm - AC 16W 35/50 m2
d.5.|0308-03
3
2250.4 m?2 2250.40
RAZEM 2250.40
29|KNNR 6 Oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg pod warstwe Scieralng m2
d.5./1005-06 +
3|KNNR 6
1005-07
2250.4 m?2 2250.40
RAZEM 2250.40
30|/KNNR 6 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 5cm - AC 11 S 35/50. |m?2
d.5.|0309-02
3
2250.4 m?2 2250.40
RAZEM 2250.40
31|/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.5.|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem oprou z be-
3 tonu
604 m 604.00
RAZEM 604.00
32|KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem faw be- |m
d.5.|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem oporu z be-
3 tonu
121 m 121.00
RAZEM 121.00
33|KNNR 6 Wykonanie $cieku z betonowej kostki brukowej gr. 8cm z wykonaniem taw be- |m?2
d.5.|0502-03-ana- |tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
3|logia
42.7 m?2 42.70
RAZEM 42.70
6 ROBOTY ROZBIORKOWE - BOCZNICA KOLEJOWA
34|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 20 cm - przejazd. m2
d.6/0802-06
139.59 m?2 139.59
RAZEM 139.59
35/KNR 2-37 Rozbidrka szyn stalowych wraz z zagospodarowaniem materiatu z rozbiorki. km
d.6/0601-05
0.22 km 0.22
RAZEM 0.22
36|Analiza indy- | Zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki. m3
d.6|widualna
(139.59*0.2)*1.5 m3 41.88
RAZEM 41.88
7 OZNAKOWANIE DROG | ULIC
37|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych $r.50mm szt.
d.7|0702-01
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
38/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe wraz montazem szt.
d.7|0702-05
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
39|/KNNR 6 Mechaniczne poziome oznakowanie jezdni grubowarstwowo m2
d.7|0705-06
139.68 m?2 139.68
RAZEM 139.68
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
40|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.8/0505-01
1160 m?2 1160.00
RAZEM 1160.00
41|KNR 2-01 Humusowanie zielencéw z dowozem ziemi,obsianiem nasionami traw przy m2
d.8/0510-01 grub.warstwy humusu 5 cm
1160 m?2 1160.00
RAZEM 1160.00
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