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OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania:

Podstawe do sporzadzenia niniejszego opracowania stanowig:
- Umowa zawarta pomiedzy Gming Wyszkow z siedzibg w Wyszkowie, przy Al. Rz 2, a firma
,,ROSBUD" Robert Rosinski, ul. Gen. K. Putaskiego 18c, 07-202 Wyszkdw,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- wizja lokalna w terenie.

Akty prawne:
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z
pozn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).
- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
23 wrzes$nia 2008r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych
(Dz. U.z2002r.Nr 170, poz. 1393).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r.
r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.
22003 r. Nr 220, poz. 2181).
-Zatgczniki Nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011r. w
sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach —

zatgcznik do Dziennika Ustaw Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.

Il. Charakterystyka drogi objetej opracowaniem:
2.1 Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania przebudowa ulicy 11 Listopada w Wyszkowie na

odcinkach od ulicy T. Kosciuszki do ulicy Putftuskiej i od ulicy Puttuskiej do ulicy Prostej.
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2.2 Lokalizacja

Teren objety opracowaniem to dziatki o numerach ewidencyjnych: 3540, 3542, 3543,
3544/2, 4715/2, 4723/1, 4724/1, 4725/1, 4729/1, 4732/5, 4746/1, 4750/1, 4752/1, 4757,
4758/1, 4758/2, 4759, 4764, 4765, 4804/16, 4806/1, stanowigce istniejacy i projektowany
pas drogowy przebudowywanego odcinka ulicy 11 Listopada i krzyzujgcej sie z nig ulicy

Bankowej i Szkolnej.

2.2.0pis stanu istniejagcego

Szerokos$¢ istniejgcego pasa drogowego przebudowywanego odcinka ulicy w liniach
rozgraniczajgcych jest zmienna i wynosi od 11,80 do 20,1 m. Odcinek ma jezdnie o
nawierzchni bitumicznej o zmiennym nachyleniu podtuznym i poprzecznym. Szerokos¢ jezdni
wynosi 6,00-6,20 m. Ulica posiada na catej dtugosci chodniki z kostki brukowej
betonowej i z ptytek betonowy o zmiennej szerokosci i stanie technicznym, jak réowniez
zatoki postojowe do parkowania rownolegtego i prostopadtego. Z uwagi na duzg ilos¢
punktow ustugowo-handlowych ilos¢ miejsc parkingowych jest niewystarczajgca i dochodzi

do sytuacji zagrazajgcych bezpieczenstwu pieszych i innych uczestnikdw ruchu.

W celu dostosowania parametréw ulicy do aktualnych potrzeb i obowigzujgcych
wymagan technicznych dla catego odcinka zaprojektowano:

- klasyfikacja drogi — droga gminna klasy L,

- szerokos¢ jezdni— 6,00 m,

- spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2%,

- przewidywany ruch — KR1,

- taczna dtugos¢ przebudowywanego odcinka ulicy 880,49 m

lll. Projektowana Organizacja ruchu:

Projekt statej organizacji ruchu wykonuje sie w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu
oraz usprawnienia komunikacji mieszkaicom miejscowosci. Cigg komunikacyjny
oznakowano znakami pionowymi (tabelal).

Na opracowywanym odcinku ulicy zwigzku z przebudowag chodnikow
zaprojektowano szes¢ przejs¢ dla pieszych, w tym jedno z przejazdem dla rowerdw. Przejscie

dla pieszych oznakowano poziomg linia P-10 wraz z pionowymi znakami informacyjnymi D-6.
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Przejscia dla pieszych wraz z przejazdami dla roweréw oznakowano poziomymi liniami P-10 i
P-11 wraz z pionowymi znakami D-6b. Miejsce warunkowego zatrzymania przed przejsciami
pieszymi i pieszo-rowerowymi oznakowano poziomymi liniami P-14.

Linig P-1b oznakowano rozdzielenie paséw ruchu o przeciwnym kierunku na catym
opracowywanym odcinku ul. G. J. Sowinskiego, w ciggu linii P-1b, na skrzyzowaniach z
drogami wewnetrznymi umieszczono poziome linie przerywane P-le umozliwiajgce przejazd
pojazdom poprzedzone przez skrzyzowaniami liniami P-4 na dt. 20m.

Cigg Sciezki rowerowej w punktach charakterystycznych na poczatku, kofAcu w
miejscu przejazdow przez jezdnie oznaczono poziomymi znakami P-23. Poczatek ciggu piesze
rowerowego oznakowano pionowymi znakami nakazu C-13/16. Koniec Sciezki rowerowe;j
oznaczono pionowymi znakami nakazu C-13a.

Wszystkie linie oznakowania poziomego wykonane zostang jako grubowarstwowe -na
zimno za pomocg mas chemoutwardzalnych z zastosowaniem mikrokul szklanych.

W zwigzku z  przebudowa ul. 11 Listopada nastepuje zmiana lokalizacji
poszczegdlnych znakéw pionowych zgodnie z planszg oznakowania pionowego i poziomego
(rys. 2.1 2.2). Przy Szkole Podstawowej nr 1 w celu zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu w
obrebie przejscia dla pieszych zaprojektowano 2 znaki aktywne D6 do oznakowania
aktywnego przejscia dla pieszych z sygnalizacjg lampami LED, aktywowane poprzez czujnik
ruchu pieszego w obrebie znaku i przesytajace informacje do znaku na drugim pasie falg
radiowg (Rys. 1), natomiast w obrebie wyjscia ze szkoty zaprojektowano bariery ochronne

typu olsztynskiego majgce zapobiegac wtargnieciu dzieci na jezdnie ulicy.

Rys. 1 Proponowane aktywne znaki D-6
z sygnalizacjg lampami LED i czujnikiem ruchu

Znaki pionowe zostang ustawione tak, zeby zachowa¢ wymagana skrajne pionowa min 2.2m,

pozioma -min. 0.5m od zewnetrznej krawedzi znaku.
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Szczegdtowa lokalizacje znakdw pionowych i poziomych pokazano na rysunku 2.1 i

2.2.

3.2 Termin wprowadzenia
Projektowana organizacja ruchu zostanie wprowadzona po wykonaniu robot zwigzanych z

budowa jezdni, oraz chodnikéw, przewidywany termin- ll-Ill kwartat 2014r

IV. Ustalenia koricowe.

1.0znakowanie pionowe nalezy wykonaé stosujgc wytgcznie tarcze znakéw z blachy
ocynkowanej grubosé min. 1,5mm z podwadjnie zagietg lub pojedynczo wywinietg krawedzig
na gteboko$¢ 15-25mm ( mierzona na zewnatrz znaku ) na catym obwodzie, z profilami
usztywniajgco - montazowymi, pokryte folig odblaskowg typu 1 z wigczeniem znaku A-7,

ktory musi by¢ wykonany z foli odblaskowej typu 2.

2. Wielkos¢ znakow:
® Projektowane znaki grupie wielkosci znaki ,,srednie"

Oznakowanie nalezy wykonaé¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami
lokalizacji znakow pionowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu (wymiary, wysokos$é
umieszczenia znakdéw, kat ustawienia itp.) okresSlonymi w Szczegétowych warunkach
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach- zatacznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181 z

dnia 23.12.2003r

Opracowat:
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