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OŚWIADCZENIE: 
 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 

z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlany branży 

drogowej z zagospodarowaniem terenu dla zadania „Przebudowa ulicy 11 Listopada                 

w Wyszkowie”, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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VI. OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ORAZ PROJEKTU BUDOWLANEGO 
BRANŻY DROGOWEJ 
 
Nazwa inwestycji:  Przebudowa ulicy 11 Listopada w Wyszkowie 

 
Adres inwestycji:  działki o numerach ewidencyjnych: 3540, 3542, 3543, 3544/2, 

4715/2, 4723/1, 4724/1, 4725/1, 4729/1, 4732/5, 4746/1, 4750/1, 

4752/1, 4757, 4758/1, 4758/2, 4759, 4764, 4765, 4804/16, 4806/1,  

 
 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 

Podstawą opracowania projektu budowlanego na przebudowę ulicy 11 Listopada w Wyszkowie są: 

-  umowa z Inwestorem – Gminą Wyszków, 

-  aktualna mapa do celów projektowych z państwowych zasobów geodezyjnych, 

-  pomiary uzupełniające sytuacyjno - wysokościowe, 

-  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz .U. Nr 43/99 z 14 maja 

1999 r, poz. 430, z poź. zmian.), 

-  Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – IBDM – Warszawa 1997 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,poz.1133, z póź. zmian.), 

-  Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. (dziennik Ustaw Nr 98 poz. 602 – 

z późniejszymi zmianami); 

-  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985.14.60 z późn. zm.), 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r ,w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezp. Ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach, Dz. U. Nr 220 z 2003 r , poz. 2181. 

 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,poz.2072, z późn. zm.) 

 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120/2003, 

poz.1126). 

 -  Uzgodnienia technologiczno – wykonawcze z Inwestorem. 
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2. ZAKRES OPRACOWANIA. 

 Przedmiotem opracowania przebudowa ulicy 11 Listopada w Wyszkowie na odcinkach od 

ulicy T. Kościuszki do ulicy Pułtuskiej i od ulicy Pułtuskiej do ulicy Prostej. Teren objęty 

opracowaniem to działki o numerach ewidencyjnych: 3520, 3540, 3542, 3543, 3544/1, 3544/2, 

4715/1, 4715/2, 4723/1, 4724/1, 4725/1, 4729/1, 4732/5, 4734/3, 4734/3, 4746/1, 4750/1, 4751/1, 

4752/1, 4757, 4758/1, 4758/2, 4759, 4764, 4765, 4804/16, 4806/1, 4856/6, stanowiące istniejący    

i projektowany pas drogowy przebudowywanego odcinka ulicy 11 Listopada i krzyżującej się       

z nią ulicy Bankowej i Szkolnej. 

 Ulica 11 Listopada stanowi ważne z punktu widzenia układu komunikacyjnego miasta 

Wyszków połączenie pomiędzy ulicą Prostą, drogą wojewódzką nr 618 relacji Gołymin-Pułtusk-

Wyszków i drogą krajową nr 62 relacji Serock-Wyszków-Łochów. 

 Celem opracowania i planowanej przebudowy jest poprawa warunków oraz 

bezpieczeństwa ruchu na ulicy 11 Listopada poprzez przebudowę nawierzchni, budowę chodnika,  

ścieżki rowerowej i zatok postojowych z drogą manewrową. 

 W skład opracowania projektu budowlanego wchodzi: projekt branży drogowej, 

elektryczne, sanitarnej i telekomunikacyjnej . 

 
3. STAN ISTNIEJĄCY. 

Szerokość istniejącego pasa drogowego przebudowywanego odcinka ulicy w liniach 

rozgraniczających jest zmienna i wynosi od 11,80 do 20,1 m. Odcinek ma jezdnię  o nawierzchni 

bitumicznej o zmiennym nachyleniu podłużnym i poprzecznym. Szerokość jezdni wynosi        

6,00-6,20 m. Ulica posiada na całej długości chodniki z kostki brukowej betonowej i z płytek 

betonowy o zmiennej szerokości i stanie technicznym, jak również zatoki postojowe do 

parkowania równoległego i prostopadłego. Z uwagi na dużą ilość punktów usługowo-handlowych 

ilość miejsc parkingowych jest niewystarczająca i dochodzi do sytuacji zagrażających 

bezpieczeństwu pieszych i innych uczestników ruchu. 

Na działkach nr 3543 i 3544/2 znajdują się dwa parterowe budynki usługowe przeznaczone 

do rozbiórki. Planuje się również likwidację istniejących przyłączy (na podstawie odrębnego 

opracowania). 

Na części ulicy istnieje kanalizacja deszczowa, niestety jest ona w złym stanie technicznym, 

częściowo niedrożna i wymaga wymiany i rozbudowy. 

Istniejące energochłonne oświetlenie uliczne wykorzystuje słupy linii energetycznej NN, 

przeznaczonej w krótkiej perspektywie do przebudowy, dlatego przewidziano w projekcie 

przebudowę oświetlenia i wymianę opraw na energooszczędne.  
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Istniejąca konstrukcja wymaga wzmocnienia z uwagi na liczne nierówności                             

i niewystarczający system odwodnienia, co wpływa niekorzystnie na komfort jazdy oraz 

bezpieczeństwo użytkowników ruchu. Istniejące obramowanie jezdni z krawężników betonowych 

15x30 i 20x30 również w wielu miejscach jest w złym stanie i nie spełnia swojej funkcji. 

Część chodników, zatok parkingowych i zjazdów została już przebudowana w ostatnich 

latach i nie wymaga wymiany. 

3.1. Uzbrojenie terenu. 

Na terenie objętym opracowaniem występują następujące sieci uzbrojenia: 

- sieć wodociągowa – skrzynki zaworów do regulacji wysokościowej, 

- sieć kanalizacji sanitarnej – włazy studni do regulacji wysokościowej, częściowa wymiana, 

- sieć kanalizacji deszczowej – do rozbudowy, wpusty i przykanaliki deszczowe do wymiany, 

- sieć elektroenergetyczna NN napowietrzna i podziemna kablowa – nie przewiduje się   

zmian, 

- sieć ciepłownicza – nie przewiduje się zmian, 

- oświetlenie uliczne – do przebudowy, 

- sieć telekomunikacyjna – pokrywy studni do regulacji, kolidujące słupy do usunięcia, 

 

4. STAN PROJEKTOWANY. 

W celu dostosowania parametrów ulicy do aktualnych potrzeb i obowiązujących wymagań 

technicznych dla całego odcinka zaprojektowano: 

- klasyfikacja drogi – droga gminna klasy L, 

- prędkość projektowa 50 km/h 

- szerokość jezdni – 6,00 m, 

- spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2%,   

- przewidywany ruch – KR1, 

- łączna długość przebudowywanego odcinka ulicy 833,2 m 

4.1 Przekrój poprzeczny. 

 Zastosowano przekrój uliczny o szerokość jezdni 6,0 m, spadek dwustronny daszkowy 

2%, obramowanie krawężnikiem 20x30 cm na ławie betonowej z oporem (beton klasy C-12/15). 

Chodniki o szerokości zmiennej zgodnie z projektem zagospodarowania 1,6-3,0 w zależności od 

ich lokalizacji i przeznaczenia. Ścieżka rowerowa dwukierunkowa o szerokości 2,0 m. Droga 

serwisowa do obsługi zatok postojowych o szerokości 5,0 m. 

4.2 Plan sytuacyjny. 

 Przebudowę jezdni projektuje się istniejącym śladem z niewielkimi korektami, 

uwzględniając istniejące zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przyległego. Na odcinku od 
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szkoły podstawowej do skrzyżowania z ulicą Bankową zaprojektowano dwukierunkową ścieżkę 

rowerową. Z uwagi na duże zapotrzebowanie na miejsca postojowe, jak również na 

bezpieczeństwo użytkowników zaprojektowano zatoki postojowe z drogą serwisową 

(manewrową). Zaprojektowano również częściową przebudowę istniejących chodników, oraz 

zjazdów i skrzyżowań, w miejscach gdzie ich stan był zły bądź wymagana będzie korekta po 

przebudowie jezdni ulicy 11 Listopada i jej obramowania.  

Słupy i kable zasilające projektowanej linii oświetlenia ulicznego zlokalizowano po stronie 

lewej (zgodnie z kilometrażem), z wykonaniem przejść na stronę prawą do punktów zasilających. 

 

Lokalizację i wymiary charakterystyczne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.  

4.3. Rozwiązanie wysokościowe. 

 Niweletę osi jezdni zaprojektowano z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania, 

przy jednoczesnym zapewnieniu spływu wód opadowych. Spadki podłużne i łuki pionowe 

oznaczono na przekroju podłużnym. 

4.4. Konstrukcja nawierzchni. 

Zaprojektowano następującą konstrukcję przebudowywanej nawierzchni jezdni ul. 11 Listopada: 

- warstwa ścieralna z mieszanki SMA 8 PMB 45/80-65 gr. 3,5 cm zgodnie z WT-2 2010, 

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W, w ilości śr. 75 kg/m
2
 

         - istniejąca konstrukcja nawierzchni. 

 

Zaprojektowano następującą konstrukcję przebudowywanej nawierzchni jezdni drogi serwisowej   

i zjazdów w ulice Bankową i Szkolną: 

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4,0 cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 25 cm, 

- podłoże ulepszone z kruszywa naturalnego gr. 10 cm. 

 

Zaprojektowano konstrukcję nawierzchni jezdni w miejscach po studniach i przykanalikach: 

- warstwa ścieralna z mieszanki SMA 8 PMB 45/80-65 gr. 3,5 cm zgodnie z WT-2 2010, 

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W, w ilości śr. 75 kg/m
2
 

- siatka zbrojeniowa z włókien szklanych i węglowych, 

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P, 7 cm zgodnie z WT-2 2010, 

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego fr. 0/63 mm gr. 20 cm 

         - podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowane mechanicznie, 
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Konstrukcję zjazdów tworzy: 

- nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8cm, ułożonej na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 gr. 4,0 cm,  

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm, 

-   istniejące podłoże stabilizowane mechanicznie, 

 

Konstrukcję zatok parkingowych tworzy: 

- nawierzchnia zatok z kostki brukowej betonowej gr. 8cm, ułożonej na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 gr. 4,0 cm,  

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 i 25 cm, 

-   istniejące podłoże stabilizowane mechanicznie, 

 

Konstrukcję chodnika i ścieżek rowerowych tworzy: 

- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8,0 cm, (na ścieżce kostka bez faz), 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4,0 cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm, 

-   istniejące podłoże stabilizowane mechanicznie, 

 

4.5. Odwodnienie 

Projektowaną sieć kanalizacji deszczowej średnicy od 315 do 500 mm włącza się do 

istniejących kolektorów deszczowych śr. 600 i 800 mm zlokalizowanych w pasie drogowym ulicy 

11 listopada. Podłączenie wpustów deszczowych poprzez przykanaliki z rur PVC 200 mm. 

Odwodnienie nawierzchni projektuje się jako powierzchniowe przez spływ wody 

opadowej do kanalizacji deszczowej poprzez wpusty deszczowe. Spadek poprzeczny jezdni, 

chodników i zatok postojowych 2 %, spadki podłużne zgodnie z profilami podłużnymi. 

 

4. 6. Technologia robót. 

Szczegółowo technologię robót przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót stanowiących odrębne opracowanie. 

 

4.7. Zabezpieczenie robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie zasadami BHP i obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami. 
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4.8. Wpływ projektowanych robót na środowisko. 

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objętego przebudową, projektowany zakres robót 

drogowych ma na celu usprawnienie ruchu i poprawę bezpieczeństwa jego użytkowników. 

Ponadto projektowana przebudowa wpłynie korzystnie na zmniejszenie poziomu hałasu i spalin 

na skutek większej płynności jazdy. W trakcie prowadzenia robót nie wystąpią przyczyny mające 

szkodliwy wpływ na środowisko. Ewentualny hałas przy robotach drogowych nie będzie 

przekraczał natężenia dopuszczalnego dla otoczenia i będzie krótkotrwały. 

 
5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W GRANICACH OPRACOWANIA. 
 

- powierzchnia warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego – 5085,30 m
2 

- powierzchnia nawierzchni jezdni serwisowej i zjazdów w ul. Bankową i Szkolną – 736,5 m
2 

- powierzchnia chodników z kostki brukowej  – 1239,9  m
2
 

- powierzchnia ścieżki rowerowej z kostki brukowej – 291,0 m
2 

- powierzchnia zatok postojowych z kostki brukowej – 1115,8 m
2 

- powierzchnia zjazdów z kostki brukowej – 412,9 m
2
 

- projektowana zieleń drogowa – 2555,6 m
2 

Powierzchnia zagospodarowania łącznie 11 437,0 m2. 
 

 
6. DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU ORAZ 
PODLEGANIU OCHRONIE NA PODSTAWIE MPZP. 
 

 Teren objęty opracowaniem nie leży w strefie ochrony konserwatora zabytków oraz nie 

podlega ochronie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 

 

7. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB 
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRANICACH 
TERENU GÓRNICZEGO; 
 

Teren objęty opracowaniem nie leży w strefie wpływów eksploatacji górniczej.



 

VII. INFORMACJA  DOTYCZ

ZDROWIA 

 

Podstawa opracowania: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze

(Dz.U.  nr 120, poz. 1126) 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

 „Przebudowa ulicy 11 Listopada w 
 
 
 
Adres inwestycji:  działki o numerach ewidencyjnych: 

3544/1, 

4729/1, 4732/5, 

4752/1, 4757, 4758/1, 4758/2, 4759, 4764, 4765, 4804/16, 

4806/1, 

 
Inwestor:    Gmina Wyszków

Aleja Ró
07
województwo mazowieckie

 

 

Imię i nazwisko oraz  adres  projektanta:

. INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY 

a Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji 

ństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Przebudowa ulicy 11 Listopada w Wyszkowie” 

działki o numerach ewidencyjnych: 3520, 

3544/1, 3544/2, 4715/1, 4715/2, 4723/1, 4724/1, 4725/1, 

4729/1, 4732/5, 4734/3, 4734/3, 4746/1, 4750/1, 

4752/1, 4757, 4758/1, 4758/2, 4759, 4764, 4765, 4804/16, 

4806/1, 4856/6. 

Gmina Wyszków 
Aleja Róż 2                                             
07-200 Wyszków 
województwo mazowieckie 

 i nazwisko oraz  adres  projektanta: Robert Rosiński 

ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 18c

07-202 Wyszków 

upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/P
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STWA  I  OCHRONY 

a Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji 

ństwa i ochrony zdrowia 

3520, 3540, 3542, 3543, 

4715/2, 4723/1, 4724/1, 4725/1, 

4746/1, 4750/1, 4751/1, 

4752/1, 4757, 4758/1, 4758/2, 4759, 4764, 4765, 4804/16, 

Gen. Kazimierza Pułaskiego 18c  

/POOD/12 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA  
 
1.1 Zakres robót 
 

Długość projektowanej drogi 833,2  m 

 

- powierzchnia warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego – 5042,06 m
2 

- powierzchnia nawierzchni jezdni serwisowej i zjazdów w ul. Bankową i Szkolną – 736,44 m
2 

- powierzchnia chodników z kostki brukowej  – 1239,9  m
2
 

- powierzchnia ścieżki rowerowej z kostki brukowej – 290,97 m
2 

- powierzchnia zatok postojowych z kostki brukowej – 1110,07 m
2 

- powierzchnia zjazdów z kostki brukowej – 365,39 m
2
 

- projektowana zieleń drogowa – 2555,6 m
2 

       

1. 2 Przewiduje się następującą kolejność realizacji: 

� Wykonanie robót przygotowawczych w tym robót pomiarowych i  przekopów 

kontrolnych, 

� Rozebranie istniejącej nawierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

� Wykonanie robót ziemnych i przygotowawczych, 

� Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,5 i 0/63 mm, 

� Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego gr. warstwy 9 cm,  

� Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego gr. zmienna,  

� Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. warstwy 4 cm,  

� Wykonanie nawierzchni chodników i ścieżek gr. 8 cm, 

� Wykonanie nawierzchni zjazdów i zatok postojowych gr. 8 cm, 

� Wykonanie zieleni drogowej, 

� Uporządkowanie terenu 

 

Realizacja  projektowanych  robót  przyczyni  się  do  wzrostu  bezpieczeństwa  i  poprawy  

warunków ruchu użytkowników drogi.     

 

1.3. WYKAZ   ISTNIEJĄCYCH  OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH   
 

- sieć wodociągowa – skrzynki zaworów do regulacji wysokościowej, 

- sieć kanalizacji sanitarnej – włazy studni do regulacji wysokościowej, częściowa wymiana, 

- sieć kanalizacji deszczowej – do rozbudowy, wpusty i przykanaliki deszczowe do wymiany, 

- sieć elektroenergetyczna NN napowietrzna i podziemna kablowa – nie przewiduje się   

zmian, 

- sieć ciepłownicza – nie przewiduje się zmian, 

- oświetlenie uliczne – do przebudowy, 

- sieć telekomunikacyjna – pokrywy studni do regulacji, kolidujące słupy do usunięcia, 

       - dwa budynki usługowe przeznaczone do rozbiórki, 
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1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE   BEZPIECZEŃSTWA   I  ZDROWIA  LUDZI. 

Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).   

 

 

1.5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH . 
 

Przed każdorazowym rozpoczęciem nowego zakresu robót należy przeprowadzić szkolenie 

stanowiskowe z zakresu BHP, uwzględniając specyfikę robót, zagrożenia i obowiązkowo 

stosować odpowiedni sprzęt i środki ochrony zależnie od rodzaju robót, omówić zasady 

udzielania pierwszej pomocy  i  postępowania w przypadku wystąpienia  zagrożenia, wyznaczyć 

osoby do bezpośredniego nadzoru.  

 

1.6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJĄCE  
NIEBEZPIECZEŃSTWOM  WYNIKAJĄCYM  Z  WYKONYWANIA  ROBÓT  
BUDOWLANYCH   W  STREFACH  SZCZEGÓLNEGO  ZAGROŻENIA . 

 
Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na obiektach realizowanych sprawuje kierownik 

budowy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują kierownicy robót oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na 

wszystkich robotach jest kierownik budowy. 
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Kierownik budowy zgodnie z ustawą  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo  budowlane – art. 21a, ust.2, 

pkt.1 jest  zobowiązany sporządzić lub  zapewnić  sporządzenie planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  

zdrowia i do aktualizowania go, wprowadzając zmiany wynikające z postępu robót budowlanych, 

a dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

  

Ponadto  kierownik  budowy  zobowiązany  jest  do  przestrzegania przepisów niżej  

wymienionych  aktów  wykonawczych : 

1. Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i  

higieny  pracy podczas  wykonywanych  robót  budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47, 

poz.401/.  

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia  30.10.2002 r. w sprawie minimalnych  

wymogów dotyczących  bezpieczeństwa i higieny  pracy  w zakresie  użytkowania  

maszyn przez  pracowników podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz  art. 22 

pkt. 3d – ustawy  z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
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Przebudowa ul. 11 Listopada w Wyszkowie
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droga serwisowa

ul. 11 Listopada

ROSBUD Robert Rosiński
ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 18C; 07-302 Wyszków

"Przebudowa ulicy 11 Listopada w Wyszkowie"
Temat:

Tytuł rys.:

Inwestor:

Gmina Wyszków
07-200 Wyszków; Al. Róż 2

mgr inż. Robert Rosiński
Podpis:

Data:Jedn. proj:

Nr rys.:

Faza:

Skala:

2.1

1:500

Branża:

upr. nr    MAZ/0140/POOD/12

Podpis:

Nawierzchnia chodnika z kostki bruk. beton. szarej gr 8 cm - 1794,5 m2

Zestawienie powierzchni:

Nawierzchnia chodnika przejazdowego z kostki bruk. beton. czerwonej
gr 8 cm - 532,9 m2
Łączna powierzchnia chodnika - 2327,4 m2

Projekt zagospodarowania wykonano na kopii elektronicznej mapy d/c
projektowych zaewidencjonowanej w PODGiK w Wyszkowie pod
 nr 055-135/2013

ROSBUD Robert Rosiński
ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 18C; 07-302 Wyszków

"Przebudowa ulicy 11 Listopada w Wyszkowie"
Temat:

Projekt zagospodarowania terenu
Tytuł rys.:
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Podpis:
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mgr inż. Jacek Chmiel
Podpis:

Nawierzchnia chodnika przejazdowego z kostki bruk. beton. czerwonej
gr 8 cm - 532,9 m2

Nawierzchnia chodnika z kostki bruk. beton. szarej gr 8 cm - 1794,5 m2

Zestawienie powierzchni:

Łączna powierzchnia chodnika - 2327,4 m2

Projekt zagospodarowania wykonano na kopii elektronicznej mapy d/c
projektowych zaewidencjonowanej w PODGiK w Wyszkowie pod
 nr 055-135/2013

Projektant:

10.07.2013

PB
drogowa

mgr inż. Marcin Szerszenowicz
upr. nr    MAZ/0117/PWOD/09

Sprawdzający:

Asystent projektanta:

Podpis:

Legenda:

Projektowana krawędź chodnika

Projektowana krawędź ścieżki rowerowej

Krawędź istniejacych zatok parkingowych

Zjazdy do posesji

Projektowany chodnik

Projektowany krawężnik 20x30 

Projektowany chodnik

Projektowany krawężnik 15x30

Istniejace słupy tetekomunik. do likwidacji

Projektowana kanalizacja deszczowa

Projektowana krawędź chodnika

Krawędź istniejacych zatok parkingowych

Projektowana krawędź ścieżki rowerowej

Linia  rozgraniczająca pasa drogowego

Projektowane zatoki parkingowe

Zjazdy do posesji

Projektowane wpusty kanalizacji deszczowej

Istniejąca kanalizacja do likwidacji

²

Przebudowywana jezdnia

Linia czasowej zajetości terenu

Krawędź istniejacych chodników

Projektowana ścieżka rowerowaProjektowana ścieżka rowerowa

Projektowana droga serwisowa

Projektowany krawężnik 20x30 wtopiony

Projektowany krawężnik 15x30, wtopiony
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