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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym oswiadczam, ze projekt przebudowy czesci stadionu miejskiego na dziatce nr 4712/2 polozonej
w Wyszkowie, gmina Wyszkéw zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym,
obowigzujgcymi Polskimi Normami Budowlanymi oraz zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego Gminy Wyszkow.

Projektant architektury

/podpis i pieczec¢ projektanta /

Wyszkow, dnia 15 kwiecieri 2014 roku
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym oswiadczam, ze projekt przebudowy czesci stadionu miejskiego na dziatce nr 4712/2 polozonej
w Wyszkowie, gmina Wyszkéw zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym,
obowigzujgcymi Polskimi Normami Budowlanymi oraz zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego Gminy Wyszkow.

Projektant konstrukcji Sprawdzajgcy

/podpis i pieczec¢ projektanta / /podpis i pieczec¢ projektanta /

Wyszkow, dnia 15 kwiecieri 2014 roku
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI NR EW. 4712/3 W MIEJSCOWO SCI WYSZKOW

1. Dzalka nr 4712/3 w miejscowosci Wyszkéw jest wlasnoscig Gminy Wyszkéw, zgodnie z
Uchwalg nr XIll/74/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Wyszkéw z dnia 21/07/2011r., jest polozona na
terenie ustug sportu i rekreacji oznaczona symbolem 46US.

2. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa trybun polegajgca na rozbiérce istniejgcej trybuny i
ustawienie gotowej trybuny tymczasowej wykonanej jako konstrukcja stalowa na
nieruchomosci potozonej w miejscowosci Wyszkéw przy ul. T. Kosciuszki 54 obejmujaca
dziatke nr 4712/3.

3. Na dzialce projektuje sie ponadto:
— powierzchnie utwardzong — chodnik do trybuny
— ogrodzenie trybuny tymczasowej
- miejsca postojowe od strony ul. T. Kosciuszki

4. Projektowana przebudowa trybuny sportowej bedzie inwestycjg nie majgcg negatywnego
wplywu na stan $rodowiska w szczegolnosci dla doptywu wéd do ujecia z powierzchni terenu.
W powyzszej sytuacji nie jest wymagane sporzadzenie raportu oddziatywania inwestycji na
Srodowisko.

Obszar oddziatywania ze wzgledu na usytuowanie i rodzaj nie wykracza poza granice dziatki
numer 4712/3.

Dziatka nie znajduje sie w strefie ,NATURA 2000” i nie jest objeta odrebnie wymaganym
opracowaniem.

5. Dziatka obecnie jest zagospodarowana znajdujg sie na niej boiska sportowe, bieznia, trybuny,
kort tenisowy. Wszystkie obiekty sg uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem, na dziatce
znajduje sie zielen wysoka, ktéra koliduje z zamierzeniem budowlanym. Nalezy przed
przystgpieniem do wycinki uzyskaé stosowne zezwolenia.

6. Zestawienie powierzchni obiektu:
— powierzchnia catkowita dziatki — 43 768 m?
— powierzchnia utwardzona i istniejgce urzgdzenia sportowe — 12 250,00 m?
— powierzchnia projektowanego utwardzenia z kostki brukowej — 907,45 m?

— powierzchnia projektowanego utwardzenia pod miejsca postojowe — 407,60 m?

— powierzchnia biologicznie czynna zgodnie z MPZP § 15 46 karta terenu pkt. 2)
min.30% wynosi: 30 202,95 m® (69,01% pow. dziatki)

- wskaznik powierzchni zabudowy — zgodnie z MPZP § 15 46 karta terenu pkt. 2)
max.50% wynosi: 13 565,05 m* (30,99% pow. dziatki)

7. Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe:

zgodnie z MPZP § 13 ust.2 pkt. 1 nalezy zapewni¢ na kazde 100 miejsc siedzacych
16 miejsc postojowych.

Stadion po przebudowie posiadat bedzie 800 miejsc siedzgcych czyli: 8 * 16 mp= 128 mp.

Liczba istniejgcych miejsc postojowych w bezposrednim sasiedztwie - 113,
projektowanych — 18. Razem 131 miejsca postojowe .

8. Dziatka w/w nie jest wpisana do rejestru zabytkow oraz podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

9. Dziatka w/w nie znajduje sie w granicach wplywow eksploatacji gérniczych.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep

Niniejsze opracowanie wykonano w celu rozpoznania warunkéw gruntowo wodnych w
miejscu lokalizacji projektowanej przebudowy stadionu na dzialce oznaczonej numerem 4712/3
potozonej w miejscowosci Wyszkdéw ul. T. Kosciuszki 54.

2. Warunki gruntowo wodne.

Na przedmiotowej dzialce wystepujg grunty mineralne jednorodne réwnolegle do powierzchni
terenu. Poziom zwierciadta wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia
konstrukcji stalowej trybuny. Nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne. W trakcie budowy
I pOzZniejszej eksploatacji zabezpieczy¢ dziatki sgsiednie przed sptywem wodd powierzchniowych
poprzez zastosowanie ogrodzenia z podmurdéwkg petng o niezbednej wysokosci.

3. Kategoria geotechniczna

Projektowany obiekt budowlany zaliczony jest do pierwszej kategorii geotechnicznej ze wzgledu
na nieskomplikowana konstrukcje i proste warunki gruntowe.

4. Ustalenia ko ncowe

Na podstawie ogledzin przeprowadzonych z udzialem Inwestora i po dokonaniu wyrywkowych
odkrywek gruntu na gtebokos¢ 1,2m ponizej poziomu terenu stwierdzono korzystne warunki
posadowienia projektowanej trybuny tymczasowej pod wzgledem wytrzymatosciowym i poziomu
wody gruntowej. Do obliczen przyjeto wytrzymatoSc gruntu 200 kPa.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE DO PROJEKTU

- mapa do celdow projektowych w skali 1:500
- pomiary budowli z natury

- wizja lokalna

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie w swoim zakresie obejmuje rozbiorke istniejgcych trybun sportowych
wykonanych jako betonowe na nasypie gruntowym, wykonanie utwardzonych dojs¢ z
kostki betonowej gr. 8 cm, ustawienie gotowych tymczasowych trybun iloS¢ miejsc
siedzgcych 492 wykonanych jako segmenty z ksztattownikow stalowych ocynkowanych z
wypetnieniem kratami typu ,VEMA” oraz ogrodzenie trybuny z bramami otwieranymi. Po
wykonaniu przebudowy ogoélna liczba miejsc siedzgcych bedzie wynosita 800 miejsc, w
bezposrednim sgsiedztwie znajduje sie 113 miejsc postojowych istniejgcych, projektuje
sie 18 brakujgcych miejsc od ul. T. Kosciuszki. Przedsiewziecie wymagac bedzie wycinki
czesci zdrzew usytuowanych na skarpie trybuny istniejgcej, na wycinke Inwestor otrzymat

wymagang zgode, ktéra jest zatgcznikiem do projektu.

4. OPIS TECHNICZNY

4.1 Stan istniej gcy.

Trybuna sportowa dwustronna wykonana jest jako konstrukcja betonowa na
uformowanym nasypie gruntowym, grubos$¢ warstwy betonu 20 cm. Nawierzchnia
betonowa jest zapadnieta, skruszona, popekana, ciggi komunikacyjne sg nieréwne
poprzez kalwiszowanie poszczegolnych pol betonowych. Nasyp w czesciach zejs$¢
porosniety trawg i drzewami. Trybuna nie posiada Zzadnych instalacji oSwietleniowych,
wodnych, itp., oddzielona jest od boiska pitki noznej ogrodzeniem wykonanym z paneli z

pretow Srednicy 5 mm w kolorze zielonym wysokosci 180 cm.
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4.2 Stan projektowany.
4.2.1 Rozbidrka trybuny

Istniejgca trybuna ze wzgledu na swdj stan techniczny zostata wylgczona z
uzytkowania i przeznaczona do rozbiorki.
Rozbidrke nalezy wykonac sprzetem mechanicznie, stosujgc segregacje odpadow

i poddac utylizacji. Teren rozbiorki zabezpieczy¢ ogrodzeniem tymczasowym.

4.2.2 Trybuna

Projektuje sie w miejscu rozebranej trybuny betonowej ustawienie trybuny
tymczasowej nie zwigzanej z gruntem. Wykonana w warunkach warsztatowych jako
gotowe prefabrykowane elementy do montazu i ustawienia w miejscu przeznaczenia na
utwardzeniu z kostki betonowej lub miejscowo pod stopkami na ptytach chodnikowych
35x35 cm i grubosci min. 5 cm (wg instrukcji producenta). Obcigzenie uzytkowe trybuny
nalezy przyjgé 500 kN/m?.

Konstrukcja trybuny winna by¢ wykonana z ksztattownikéw zimnogietych
wykonanych ze stali klasy St3SX, ocynkowana podesty poziome wykonane z krat
stalowych typu ,VEMA” takze ocynkowane. Trybuny musi posiada¢ odpowiednie
Swiadectwa dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie obiektéw sportowych jako
wyréb gotowy znak bezpieczenistwa ,B”, kazdy element trybuny nacechowany i
odpowiednio oznaczony. Trybuna wykonana z segmentéw, siedmiorzedowa dtugosci
okoto 43 mb i szeroko$ci okoto 6,30 mb.

Siedzisko dla obiektéw sportowych z oparciem wysokosci 36 do 38 cm. Wykonane
metodg wtryskowg z wysokiej jakosci stabilizowanego polipropylenu. Powierzchnia
siedziska jest gtadka i zapewnia bezpieczernstwo, oraz komfort uzytkowania przez
ergonomiczne wyprofilowanie i zaokrgglenie krawedzi. Konstrukcja w postaci podwdjne;
Sciany oparcia, gwarantuje odpornos$¢ na akty wandalizmu. Krzesto odporne na niskie i
wysokie temperatury, oraz promieniowanie UV. W srodkowej czesci siedziska, znajduje
sie odptyw dla wody. Prosty sposdb mocowania do podioza przy uzyciu 2 kotkow
rozporowych, lub $rub eliminuje konieczno$¢ uzywania innych, dodatkowych elementéw
wsporczych. Miejsca mocowan maskujg zaslepki, wykonane z materiatu identycznego jak

siedzisko.
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Podstawowe elementy konstrukcyjne trybun:

* Ramy konstrukcyjne
Podstawe konstrukcji nosnej stanowig ramy wieloprzestowe oraz ramy proste wykonane
Z rur stalowych o przekroju kwadratowym. Ramy wyposazane sg w metalowe dzwigniki
kompensujgce nierdwnosci terenu. Wszystkie elementy konstrukcji sg ocynkowane
ogniowo, co zapewnia ochrone wewnetrzng i zewnetrznag.

* Wiatrownice
W celu zapewnienia stabilnosci konstrukcji, wiatrownice, trojkgtne elementy
konstrukcyjne, tgczg ze sobg poszczegolne ramy, tworzgc w ten sposéb modutowg
strukture trybun.

e Podstopnie
Wykonane z galwanizowanej blachy profilowanej, stuzg jako podpora i obramowanie
podtogi. Podstopnie zapobiegajg spadaniu przedmiotow pod trybune, co w rezultacie
eliminuje konieczno$¢ ucigzliwego sprzgtania podtoza pod trybung.

e Podloga
Wykonana z krat typu VEMA oczko 30x30 mm, grubos¢ podtogi min. 25 mm.

» Balustrady
W skfad trybuny wchodzg balustrady boczne i tylnia, wykonane zgodnie z wymogami

ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczernstwa i higieny pracy dla trybun.

4.2.3 Utwardzenie

Dojscia do trybuny od strony wejscia na stadion od ul. Kosciuszki i ul. 11
Listopada, zaprojektowano jako nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm kolor grafitowy
na podsypce cementowo — piaskowej, a na czesci, ktdra stanowi droge dojazdowg do
boiska treningowego na podbudowie z chudego betonu gr 10 cm i 30 cm, podsypce
cementowo — piaskowej. Obrzeza o wymiarach 8x30x100 cm ustawione na fawie
betonowej, géra obrzeza zgodna z poziomem kostki betonowej.

Odprowadzenie wody opadowej do gruntu poprzez spadek poprzeczny roziozony

na dwie strony po 2% i podtuzny wynikajgcy z uksztattowania terenu.
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WBUDOWANIE KOSTKI BRUKOWEJ

Grunt odspajamy do gtebokosci przemarzliny lub uwarstwienia konstrukcji drogi,
chodnika ca 30 cm. Uwzgledni¢ spadek poprzeczny od 2,5+4%. Dopuszczalna
tolerancja dla rownosci wynosi +/- 2 cm.
Podbudowe wykonujemy z chudego betonu grubosci od 10+30 cm, ze spadkiem
poprzecznym min. 2,5%. Nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, sprawdzi¢ nosSnosc¢ i
zageszczenie. Wahania w rownosci wykonanej podbudowy nie powinny byc¢ wieksze niz
+/- 1 cm na dlugosci 4 m. Do ustawionych obramowar lub statych elementéw (mur)
ukfadac cate kostki, a kostki docinane uktadac do kostek.
Podsypke wykonujemy z piasku naturalnego 0+4 mm, piasku tamanego 0,075+4 mm,
grysu 2+4 mm lub mieszanki cementu i piasku w stosunku 1:7; grubo$c¢ podsypki po
zageszczeniu 5 cm. Materiat podsypkowy nie moze ,przesgczac sie” (przenikac) do
podbudowy i nie powinien byc¢ zageszczany przed utoZzeniem kostki, co pozwala na
zniwelowanie roznic w wysokosci kostki z dopuszczalng tolerancjg.
Kostki nalezy ukfadac luzno. Pionowe dystanse sg elementem pomochiczym w celu
zapewnienia szeroko$¢ spoin (fug) od 3+5 mm. Skontrolowac linie fug listwg lub
sznurkiem w odstepach 1+2 m. Zalecamy ukiladanie kostek tak, aby diuzszy bok byt
utozony prostopadle lub po przekgtnej do kierunku ruchu. Tak utoZzona kostka korzystniej
przenosi obcigzenia dynamiczne powstajgce wskutek ruchu pojazdow. Podczas
uktadania nie chodzi¢ po podsypce. Nierownosci utoZzonej kostki nie mogg przekraczac 1
cm na dtugosci taty 4 m.
Spoinowanie (zafugowanie) wykonujemy stabilng mieszankg mineralng 1+3 mm, ktora
przenosi obcigzenia dynamiczne na poszczegoélne kostki. Materiat do spoinowania musi
by¢ catkowicie wymieciony i nie moze przenikac¢ do podsypki.
Ubijanie - zageszczanie nawierzchni z kostki brukowej za pomocg ptyt wibracyjnych
wykonujemy w stanie suchym, po catkowitym wmieceniu materialu do spoin. Przy
kostkach kolorowych i kostkach ze specjalnie obrobiong powierzchnig, stosowac tylko
wibrator z ptytg z tworzywa sztucznego o gtadkiej powierzchni. Waga wibratora nie moze
przekraczac¢ 150 kg. Przy zageszczeniu poziom utozonej kostki brukowej obnizy sie o ca

lcm, co nalezy uwzgledni¢ przy ustalaniu grubosci podsypki. Po wibrowaniu, spoiny
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jeszcze raz catkowicie zapetnic. Przez diuzszy czas nalezy je w razie potrzeby dopetnia¢

poprzez zamiatanie lub sptukiwanie nawierzchni wodg.

Konstrukcja nawierzchni dla ruchu pieszego

Kostka brukowa 8 cm
5 cm podsypka

--- B 10 cm podbudowa

T

B e s

Grunt nosny — przepuszczalny spadek poprzeczny 1+3%

Konstrukcja nawierzchni dla ruchu lekkiego

Kastka brukowa 8 cm

5 cm podsypka

- - = pesters
3 b rj : T
e Nad e g Fla s P iy v
. q F
3

30 em Wihasciwie zaprojektowana podbudowa, spadek poprzeczny 2,5+4%

Grunt nosny - przepuszczalny

WBUDOWANIE KRAW EZNIKOW | OBRZEZY

Krawezniki i obrzeza stosujemy na drogach, placach i chodnikach do
obrzegowania nawierzchni brukowych. Dla kostek o grubosci 8 cm stosowane sg
krawezniki lub obrzeza o grubosci 8 cm. Krawezniki i obrzeza wbudowuje sie na
fundamencie z wilgotnego betonu. Podbudowa musi przebiegac réwnolegle do poziomu
utwardzania.
Ukladanie kraweznikow i obrzezy powinno odbywac¢ sie tak, aby podbudowa byla
obcigzona réwnolegle.
Przy ustawianiu kraweznika i obrzezy beton powinien byc¢ wilgotny (przed zwigzaniem),
aby zwigzac podbudowe z kraweznikiem lub obrzezem.

Krawezniki lub obrzeza nalezy uktadac w jednej wysokosci i ptaszczyznie.

kostki brukowe obrzeze chodnikowe

fum:lament z betonu B-15

..... IIII

.,, ¢ P’?ﬁ
L
%&g J grunt rodzimy

10cm 10 om

podsypka

min 20 cm

podbudowa z kruszywa



JS BUDOWNICTWO ul. 11 Listopada 52/47, 07-200 Wysz1 2kow tel. 517 15 35 40

Miejsca postojowe od ulicy T. Kosciuszki wraz z dojazdami wykonane o nawierzchni z

ttucznia z wyprofilowanym spadkiem odprowadzajgcym wody opadowe.

4.2.4. Ogrodzenie

Projektowane ogrodzenie trybuny tymczasowej projektuje sie jako panelowe
wysokosci 183 cm, prety proste (wzér zgodny z istniejgcym ogrodzeniem) Srednicy 5 i 6
mm, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005. Stupki 60x40
mm osadzone w fundamencie betonowym 25x25 cm i giebokosci 90 cm. Podmuréwka
systemowa z plyt prefabrykowanych betonowych wysokosci 20 cm, tgczonych na
stupkach tgcznikami betonowymi systemowymi. Mocowanie paneli do stupkéw za
pomocg obejm systemowych ze srubami zrywajgcymi. Bramy z ksztattownikow stalowych
ocynkowanych i malowanych proszkowo z wypetnieniem z panelem ogrodzeniowym,

wyposazonych w zasuwke dolng do podtoza oraz uchwyty do zamkniecia ktdédka.

- Daszek stupka

SCHEMAT ELEMENTOW OGRODZENIA
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5.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA

Droge przeciwpozarowg o utwardzonej nawierzchni, umoZzliwiajgcg dojazd
pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku, nalezy
doprowadzi¢ do obiektu budowlanego innego niz budynek, przeznaczonego do
uzytecznosci publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w ktérym przewiduje sie
mozliwos$c¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 oséb.

Wzdtuz trybun potozona jest bieznia stadionu, ktéra zapewnia mozliwos¢
przejazdu po jej nawierzchni pojazdow o nacisku osi co najmniej 100 kN, moze
spetniac role drogi pozarowej, gdyz jej szerokoS¢ przekracza 4,0 m, a
najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi jest nie mniejszy niz 11,0 m i
bedzie zapewnia¢ mozliwos¢ przejazdu pojazddéw bez zawracania.

Wymagana ilos¢ wody do celow pozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla budynkdw uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz
innych obiektéw budowlanych o takim przeznaczeniu, stuzgca do zewnetrznego
gaszenia pozaru dla obiektu o powierzchni wewnetrznej do 1000 m? wynosi 10
dm®/s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm, a dla obiektu o wiekszej
powierzchni wynosi 20 dm®/s z co najmniej dwéch hydrantéw o $rednicy 80 mm.

Jeden hydrant znajduje sie w odlegtosci do 75 m a drugi w odlegtosci do
150 m.

Siedziska na trybunie oraz ich rozmieszczenie bedg spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

5.1. Siedziska bedg wykonane =z materialtdbw trudno zapalnych oraz
niewydzielajgcych bardzo toksycznych produktow rozktadu i spalania.

5.2. Szeroko$¢ przej$¢ pomiedzy rzedami siedzen bedzie nie mniejsza niz 0,45
m.

5.3. Liczba siedzen w rzedach miedzy przejsciami bedzie nie wieksza niz 20
Srodkowy sektor, oprocz najwyzszego rzedu, poniewaz wyjscie z trybun jest
tylko w dot.

5.4. Szeroko$¢ przejs¢ komunikacyjnych bedzie nie 2,0 m, a szerokos¢
poziomego przejScia na poziomie terenu, pomiedzy pierwszym rzedem a
ogrodzeniem ptyty stadionu 4,0 m. przejsci to prowadzi¢ bedzie w dwoch
kierunkach.

5.5. Rzedy siedzen bedg trwale zamocowane do konstrukciji.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

A. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE GO

Przebudowa trybun dla kibicbw na Stadionie Sportowym WOSIR przy ulicy
Tadeusza Kosciuszki w Wyszkowie obejmuje nastepujgce roboty:

- ogrodzenie placu budowy, umieszczenie tablicy informacyjnej, przygotowanie
zaplecza higieniczno-sanitarnego, przygotowanie placu skiadowania materiatow,
wyznaczenie stref ochronnych,

- zabezpieczenie istniejgcej zieleni ( murawy boiska ) na czas prowadzenia robot
przed zniszczeniem,

- ustawienie gotowe] konstrukcji stalowej z siedziskami trybun,

— uksztattowanie terenu wokot trybun i wykonanie chodnika z kostki brukowej
betonowej,

- wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bramami trybuny,

— roboty wykonczeniowe i inne.

B. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE PODLEGAJ ACE ADAPTACJI LUB
ROZBIORCE

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje adaptacji obiektéw budowlanych na
terenie objetym opracowaniem. Projekt obejmuje rozebranie trybun dla kibicow boiska
pitkarskiego.

C. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Prowadzenie rob6t w bezposrednim sasiedztwie sieci wodociggowej,
kanalizacyjnej, gazowej, teletechnicznej i linii kablowej elektroenergetycznej wymaga
zachowania szczegOlnej ostroznosci oraz nadzoru personelu kierowniczego i wtasciciela

uzbrojenia podziemnego.

D. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
Szczegoblne zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystgpic przy:

— robotach prowadzonych w bezposrednim sgsiedztwie uzbrojenia podziemnego,
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- robotach rozbiorkowych, demontazowych,
— robotach ziemnych,
— robotach montazowych,

— robotach brukarskich,

E. WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSCA PROWADZENIA RO BOT
BUDOWLANYCH
Przed rozpoczeciem robot, zagospodarowany plac budowy powinien byc¢
sprawdzony przez kierownika budowy w zakresie:
— czy wykonano ogrodzenie placu budowy i czy wyznaczono strefy niebezpieczne w
obrebie budowy,
— czy wykonano pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno-sanitarne i socjalno-
bytowe.
OGRODZENIE
Ogrodzenie powinno by¢ tak wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 150 cm. W obrebie terenu
wykonywanych robo6t miejsca niebezpieczne powinny by¢é odgradzane i oznakowane w
sposob sygnalizujgcy niebezpieczenstwo.
STREFY NIEBEZPIECZNE
Za strefy ( obszary ) niebezpieczne uwaza sie miejsca zagrozone spadaniem
przedmiotoéw lub materiatow albo mozliwoscig wpadniecia cztowieka do zagtebienia.
Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej ni_ 1/10 wysokosci, z ktérej moga
spadac¢ materialy lub narzedzia, jednak nie mniej niz 6,00 m. W tej odlegtosci powinny
by¢ wyznaczone granice obszarOw niebezpiecznych oraz powinny by¢ ustawione tablice
ostrzegawcze. Jezeli w strefie zagrozonej spadaniem materiatdow znajdujg sie przejscia
dla pieszych, nalezy wykonac daszki ochronne.
SKELADOWANIE MATERIALOW
Sktadowanie materiatbw budowlanych powinno odbywa¢ sie tylko w
pomieszczeniach magazynowych lub na terenie budowy w wyznaczonych miejscach i w
sposob wiasciwy dla danego rodzaju materiatu. Za wiasciwy uznaje sie taki sposob, ktéry
zabezpiecza przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stoséw materiatdw
oraz zabezpiecza materiaty przed zniszczeniem.
Niedozwolone jest opieranie skladowanych materiatbw o parkany, o budynki

wznoszone
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lub tymczasowe, o stupy linii napowietrznych itp.

Przy sktadowaniu materialtdbw nalezy zachowa¢ co najmniej nastepujgce
odlegtosci: 0,75 m od ogrodzenia i zabudowan, 5,00 m od stalego stanowiska pracy.
Pomiedzy sktadowanymi stosami materiatéw nalezy zachowaé przejscie o szerokosci co
najmniej 1,00 m.

POMIESZCZENIA SOCJALNE | HIGIENICZNOSANITARNE
Na budowie w budynku zaplecza nalezy wydzieli¢:
— szatnie na odziez czystg i robocza,
— jadalnie o powierzchni nie mniejszej ni_ 8,00 m2 (0,70 m2 na jednego pracownika)
wyposazona w stoét i taborety odpowiadajgcej liczbie zatrudnionych,
- umywalnie ( na 7 pracownikow jedno stanowisko do mycia ),

- WC ('na 25 pracownikéw jedno oczko ustepowe ).

F. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT

Kierownik budowy ma obowigzek zastosowa¢ odpowiednie  Srodki
zabezpieczajgce nie tylko w tych przypadkach, w ktorych przewiduje to szczegétowy
przepis prawny, ale i w tych okolicznosciach, w ktérych doswiadczenie _zyciowe
wskazuje, ze praca jest niebezpieczna.

Ponadto, niezaleznie od dostarczenia pracownikowi srodkéw bezpieczenstwa,
kierownictwo ma obowigzek dopilnowac, aby te srodki byly stosowane. Niezaleznie od
zapobiegania wypadkom za pomocg s$rodkow technicznych, nalezy dba¢ o to, aby
pracownik, ktéremu powierza sie dana prace, miat niezbedne kwalifikacje do jej
wykonania, byt zapoznany z zagrozeniami, jakie mogg przy tym wystgpi¢, oraz aby

uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu go do okreslonej pracy.

G. SPOSOB PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIAL OW
NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY

Na terenie budowy nie przewiduje sie przechowywania materiatow, wyrobow,
substanciji i preparatow niebezpiecznych.

H. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWOM
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Na terenie budowy, nalezy umiesci¢ urzgdzenia przeciwpozarowe, wskazac

istniejgcy hydrant, oznakowac punkty czerpalne i umiesci¢ wykaz telefonéw alarmowych.
l. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDO WY

Dokumentacje budowy nalezy przechowywacé na zapleczu zabezpieczajgc przed

zniszczeniem i kradziezg.

Kierownik budowy jest zobowi gzany opracowa ¢ plan BiOZ



