PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia

\ j.m.

\ Poszcz \ Razem

1 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ GRAWITACYJNEJ CPV 45111200-0 i CPV 45231110-9
11 ul. ODCINEK "B" - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne CPV 45111200-0 i CPV 45231110-9
1 Obstuga geodezyjna - wytyczenie + inwetaryzacja powykonawcza m
d.1.1|analiza indywi-
dualna
3.5+37+3.5+37+3.5+28.5+3.5+38+3.5+39+3.5 m 200.50
RAZEM 200.50
2|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.4 |m3
d.1.1/04 m3 w gr.kat. |-l ilo$¢ wykopow
90% mechaniczne
10% reczne
szeroko$¢ wykopu 1,5 m gteboko$¢ zgodnie z inwentaryzacjg powykonawcza
Przyjeto 80% gruntu do ponownego wykorzystania
(((3.5*1.5)+(37*1.69)+(3.5*1.295)+(37*1.715)+(3.5*1.5)+(28.5*1.87)+(3.5*1.605)+(38*2.32)+  |m3 575.47
(3.5*1.76)+(39*2.735)+(3.5*1.52))*1.5+(1.5*1.5*13.36))*0.9
RAZEM 575.47
3|KNNR 10307- |Wykopy reczne 10% w gruntach suchych kat. I-Il (wykpo bezposrednio pod rurociagiem przygo- |m3
d.1.103 towanie do utozenia)
analogia szeroko$¢ wykopu 1,5mb gteboko$¢ zgodnie z inwentaryzacjg powykonawczg
Roboty reczne 10%
639.41%0.1 m3 63.94
RAZEM 63.94
4/KNR-W 2-01  |Roboty ziemne - wymiana gruntu z uwagi na grunt z wykopu nie nadajacy si¢ do zasypania i za- [m3
d.1.1]0230-01 geszczenia, w cenie nalezy uwzgledni¢ odwdz gruntu na miejsce wskazane przez Inwestora ok
analogia 7km + dowiezienie gruntu nadajacego sie do zasypania i zageszczenia przyjeto 5% wykopow
(pozycja zostanie rozliczony w stosunku do pozycji pozostatych wykpow powykonawczo)
639.41%0.05 m3 31.97
RAZEM 31.97
5/KNNR 10313- |Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka szalunki systemowe (boksy stalowe)- kanat |m2
d.1.101 grawitacyjny
200.5*1.5*2 m?2 601.50
RAZEM 601.50
6/KNNR 4 1411- | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.1]03
200.5*0.2 m3 40.10
RAZEM 40.10
7|KNNR 10214- | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych spycharkami z |m3
d.1.1|01 z.0.2.11.4. |zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il - wspdt-
9911-03 czynnik zagegszczenia zgodnie z norma suma wykopdw mechanicznych - objeto$¢ urzadzen
wbudowanych
(639.41-18.12)*0.9 m3 559.16
RAZEM 559.16
8|/KNNR 10214- |Zasypanie wykopdw - kat.gr. |-l - wspotczynnik zageszczenia zgodnie z normg - zasypanie m3
d.1.1{01 z.0.2.11.4. |reczne kanat grawitacyjny (obsybka rurociagu)
9911-03
639.41%0.1 m3 63.94
RAZEM 63.94
9|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm - kanaly lite jednoscienne m
d.1.1]03 z.sz.3.4.
9913-2
3.5+37+3.5+3.5+3.5+3.5+3.5 m 58.00
RAZEM 58.00
10|KNNR 4 1321- | Wstawienie korka umozliwiajacego kontynfacje budowy sieci 200 szt
d.1.1]03
analogia
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
11/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.1104
37+28.5+38+39 m 142.50
RAZEM 142.50
12|KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. do 3m  |stud.
d.1.1]03 wraz z kinetg i wtazem D-119,18,17,16,15,00
6 stud. 6.00
RAZEM 6.00
13|KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m - NA- |stud.
d.1.1]03 BUDOWA STUDNI NA ISTNIEJ ACYM KANALE wraz z wtazem D00
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
14/ KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m [0.5m]
d.1.1/04 réznicy gteb. stud.
1 [0.5m] 1.00
stud.
RAZEM 1.00
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15|analiza wiasna | Odprowadzenie wéd z pompowania wezem gumowym lub parcianym m-g
d.1.1
20 m-g 20.00
RAZEM 20.00
16|analiza wiasna | Wiaczenie projektowanych kanatéw do istniejacych studni szt.
d.1.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
17 Inspekcja telewizyjna kanatéw - KANAL GEOWNY m
d.1.1|analiza indywi-
dualna
37+37+28.5+38+39 m 179.50
RAZEM 179.50
18|KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, sieci wodociago- | kpl.
d.1.1/0901-01 wych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
19|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, sieci wodocia- | kpl.
d.1.1{0901-06 gowych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
kpl. 10.00
RAZEM 10.00
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21 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ GRAWITACYJNEJ CPV 45111200-0 i CPV 45231110-9
2141 ul. ODCINEK "A" - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne CPV 45111200-0 i CPV 45231110-9
20 Obstuga geodezyjna - wytyczenie + inwetaryzacja powykonawcza m
d.2.1.|analiza indywi-
1|dualna
5+5+7+4.5+8.5+8.5+35+39+4+3+37.5+3+4+9+12.5+5+7+8+35.5 m 241.00
RAZEM 241.00
21|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.4 |m3
d.2.1./04 m3 w gr.kat. |-l ilo$¢ wykopow
1 90% mechaniczne
10% reczne
szeroko$¢ wykopu 1,5 m gteboko$¢ zgodnie z inwentaryzacjg powykonawcza
Przyjeto 80% gruntu do ponownego wykorzystania
(((5*2.14)+(5*1.5)+(7*2.175)+(4.5+2.18)+(8.5*1.515)+(8.5*1.515)+(35*2.11)+(39*2.325) +(4* m3 768.53
1.505)+(3*1.505)+(37.5*2.67)+(3*1.505)+(4*1.505)+(9*2.925)+(12.5*1.665)+(5*1.56)+(7*1.49)+
(8*1.49)+(35.5*2.805))*1.5+(1.5*1.5*21.89)+(1*1*12))*0.9
RAZEM 768.53
22|KNNR 1 0307- | Wykopy reczne 10% w gruntach suchych kat. I-1l (wykpo bezpo$rednio pod rurociggiem przygo- |m3
d.2.1./03 towanie do utozenia)
1|analogia szeroko$¢ wykopu 1,5mb gteboko$¢ zgodnie z inwentaryzacja powykonawczg
Roboty reczne 10%
853.92*0.1 m3 85.39
RAZEM 85.39
23|KNR-W 2-01 Roboty ziemne - wymiana gruntu z uwagi na grunt z wykopu nie nadajacy sie do zasypania i za- |m3
d.2.1./0230-01 geszczenia, w cenie nalezy uwzgledni¢ odwoéz gruntu na miejsce wskazane przez Inwestora ok
1|analogia 7km + dowiezienie gruntu nadajacego sie do zasypania i zageszczenia przyjeto 5% wykopow
(pozycja zostanie rozliczony w stosunku do pozycji pozostatych wykpéw powykonawczo)
853.92*0.05 m3 42.70
RAZEM 42.70
24| KNNR 1 0313- |Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka szalunki systemowe (boksy stalowe)- kanat |m2
d.2.1./01 grawitacyjny
1
241*1.5*2 m?2 723.00
RAZEM 723.00
25/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2.1.|03
1
241%0.2 m3 48.20
RAZEM 48.20
26|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharkami z |m3
d.2.1.|01z.0.2.11.4. |zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il - wspot-
119911-03 czynnik zageszczenia zgodnie z normg suma wykopdw mechanicznych - objetos¢ urzadze
(853.92*0.9)-32.85 m3 735.68
RAZEM 735.68
27|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow - kat.gr. I-Il - wspéiczynnik zageszczenia zgodnie z normg - zasypanie m3
d.2.1.|01z.0.2.11.4.  |reczne kanat grawitacyjny (obsybka rurociagu)
1/9911-03
853.92*0.1 m3 85.39
RAZEM 85.39
28|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - kanaly lite jednoscienne m
d.2.1.|03 z.sz.3.4.
1/9913-2
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8.5+8.5+4+3+3+4+12.5+5+7+8 m 63.50
RAZEM 63.50
29|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 250 mm m
d.2.1.|04
1
5+35+37.5+9+35.5 m 122.00
RAZEM 122.00
30|KNNR 4 1321- | Wstawienie korka umoZliwiajacego kontyntacje budowy sieci - 200 szt
d.2.1.|03
1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
31|KNNR 4 1321- | Wstawienie korka umozliwiajacego kontyntacje budowy sieci - 250 szt
d.2.1.|04
1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
32|KNNR 4 1321- | Wstawienie korka umoZliwiajacego kontyntacje budowy sieci - 315 szt
d.2.1.|05
1|analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
33|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 315 mm m
d.2.1.|05
1
7+4.5+39+5 m 55.50
RAZEM 55.50
34/ KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. do 3m  |stud.
d.2.1./03 wraz z kinetg i wiazem D-9,1,7,2,3,4,5,8
1
8 stud. 8.00
RAZEM 8.00
35/KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m - NA- | stud.
d.2.1.|03 BUDOWA STUDNI NA ISTNIEJ ACYM KANALE wraz z wtazem DO
1
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
36| KNNR 11 0406- | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 600 z osadnikiem  |szt.
d.2.1./03 wraz z kratg wpustowg D400 W-1,2,3,4,5,6,7,8
1|analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
37|analiza wtasna | Odprowadzenie wod z pompowania wezem gumowym lub parcianym m-g
d.2.1.
1
20 m-g 20.00
RAZEM 20.00
38 Inspekcja telewizyjna kanatéw - KANAL GLOWNY m
d.2.1.|analiza indywi-
1|dualna
5+5+7+4.5+35+39+37.5+9+12.5+5+35.5 m 195.00
RAZEM 195.00
39|KNR-W 2-18  |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, sieci wodociago-  |kpl.
d.2.1.{0901-01 wych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
40|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, sieci wodocia-  |kpl.
d.2.1.|0901-06 gowych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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