PRZEDMIAR ROBROT

ipsd

Podstawa

“Opisiwyliczenias

1.45233120 -6
1.1.45110000-1
1D 01.01.01
dii

Przebudowa ul. 1 Listopada w Wyszkowm

‘Przedudowa ul. 11 Listopada w Wyszkowie
‘Roboty przygotowawcze
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - irasa drog w terenie réwninnym.

-Zatoka przy ul, Szkoinej:
0.02386+0.08522+0.02306
Zatoka przy blaszaku:

ken

km

km

013

0.20

10,1968

RAZEM

§.33

2:001.02.04
d.1t

iRozbiérka kraweznikow betonowych 20x30 1 15x30 om wraz z lawg 7 wywozem - rozebra-

‘nie krawgznikow betonowych wraz z lawa, wywiezieniem gruzu i jege utylizacja
Zatoka przy ul. Szkolnej:
19.5+17.3+18.60

‘Zatoka obiekt 2;
196.8-39.3+48.2+4.5+5 4+5.6+2.9*445 2+8 7+8.2429 541245 .6+5.8

6540

307.60 -

RAZEM

363,00

3i001.02.04

'Rozebranie obrzezy betonowych ¢ wymiarach 8x30 cm na podsypee plaskowe), wraz 2
‘wywiezieniem | utylizacjq materiale z rozbiorki,

. Zatoka przy ul. Szkolnej:

5+21.2+22 43

;zaloka obieit 2
112416.3+4*1 52+1.9

‘m

4963

36.28 -

RAZEM

8591

4.001.0204
PRRL

‘Rozebranie chodnikow i zjazddw z kostki brukowe] betonowej na podsypce cementowo
‘piaskowej. Material z rozbirki nalezy odwiezé w miejsce wskazane przez Inwestora
:Zatoka przy ul. Szkolnej:

Chodnik przy ul. Bankowej:

17.85

‘Zjazd | utwardzenie tareny przy ui. Bankowej:

£1.30

|Zjazd przy ul. Szkolnej:

136.25

Zatoka przy DT tgcza:
{Chodniki przy ut. Puliuskiej:
311.22+1055

me

im?

m?

‘m2

17.85

6130
36.25

41672

RAZEM

532.12

50 01.02.04
dre

mentowo plaskowe] 1:4 gr. 4 cm ze spoinami wypelnionymi piaskiem, Pozytia dotyczy na-

‘cja deszezowa, finie kablowe i slupy oéwietienia uficznego)
:Zatoka przy DT tecza:

Zjazdy:
26.41+28.86+25.06+34.82
Zatoki parkingowe:
74.15+2.5

i Chodniki:

122.5°2.5+25+21

Rozebranie | ponowne uloZenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce ce-

wierzchni istniejacych zatok i chodnikéw na trasie projektowananego uzbrojenia (kanaiiza

me
im?

imé

17.25

7665 -
102.25

RAZEM

796,15

6 D01.02.04
413

‘Rozebranie konstrukcji istnieiace] zatoki parkingowej {nawierzchnia z betonu asfaltowege

“gr. 5-6 cm na podbudowie z trylinki belonowei) wraz z wywozem materialu 2 rozbidrk]
198.6

me

198.60

RAZEM

198,60

7D01.02.04
a1

iMechaniczna rozhiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 15-20 om wraz z wywiezieniem i uty-

ifizacia materialu z rozbidrk.
iZjazd przy ul. Szkolnej:
1243

m?

mé

12.43

RAZEM

1243

8 0010204
d.1.1

‘Ciecie pila nawierzehni bitumicznych na gl. do 16 om - odcigoie krawedzi jezdni przy wy-
mianie krawgznika
Zjazd przy ul. Szkoinej:

Norma ST Wersja 4.32 Nr seryjny: 10806 Uzylkownik: ROSBUD Robert Rosinski

‘m




PRZEDMIAR ROBOT

93.50<zatoka pk. 0+574>+47<zaloka DT Tecza>+{5.6+5.6)<Istnieface parkingi>+(8.8+ im
8,8+8,6+40 247 8+7.9+9.6+8.9+4 B)<istniefgce zjazdy z koski> :

Norma STD Wersjs 4.32 Nr seryjny: 10806 Uzytkownik: ROSBUD Robert Resuiski

SR L Opisiwyliczenta: /Razem.
6.0+18.08+17.5
| Zatoka przy DT fecza:
1196.8
L 238.36
S D010201  ‘Scinanie drzew pila mechaniczna (§r. 25-45 cm)
¢.11
Ziazd przy ul. Bankowe.
3 szt. 3.00
Zatoka przy DT tecza:
N sat, 1.00
‘ RAZEM 4.00
100010201 Recane karczowanie pai {§r. 25-45 cm) sat,
d1.1: : i
i iZjazd przy ul. Bankowej: : i
'3 sal, 300
Zaloka przy DT Tecza:
1 $21. 1.00
RAZEM 4.00
11 ‘Rozbiorka budynkow kolidujacych z projekiowanym zagospodarowaniem, w km 05701 !
d.11ikalk wiasna  i0+715, Pozycja obejmuje rozebranie wiw oblekidw i preylgczy oraz utylizacja materiatow z |
rozbiorki wraz z zasypaniem powstatego wykopu do rzgdnych projeklowanych wymaga-
! rych materiatem nasypowym. 3]
1 ikp! 1.00
? : RAZEM 1.00
190010301 Regulacja pionowa studzienek dia urzadzen pedziemnych przy objglosci betonu w jednym ‘szl
d.11 migjscu od 0,1 m3 do 0.3 m3
- wiazy studni teletechnicznych - 2 szl
- wlazy studni kanalizacyjnych - 9 szl.
11 szt 11.00
: RAZEM 11.00
1.2.45233000-%  :Elementy obramowania utic _
13,0 08.01.01 Lawa betonowa z oporem pod KrawaZnii, beton 1215 md
d.1.2; :
5 §Zatoka parkingowa przy ul. Szkolnej:
‘Lawa pod kraweznik 20x30 - 0,095 m3/imb
{17.0+18.0)°0.095 m3 333
Lawa pod kraweznik 15x30 § 15x22 0 i na plask - 0,65 m3/1my .
{61+277.76)"0.065 imd 2202
iZatoka przy DT Tgcza:
itawa pod kraweznik 20x30
‘{196 80-+6-+6)*0.095 im3 19.84
wUzupemlen:e kanstrukgji nawierzchni po odcigciu pila; : ‘
[196.80+6+6+17+1810.240.15 m 7.3
‘Lawa pod krawgznik 15x30 1 15x22:
23.50°0,065<zaloka pik, 0+574>+47*0 065<zatoka DT Tecza>+5.6+5.6)°0.065<istniejace .m? 10.15
:‘parkingi>+(8.8+&848.6+9.Q+T‘8+7.9+9.6+8.94~4.8)*0.665<islniejqoe zjazdy z kostki> :
‘Lawa obrzeza belonowe:
{43, 7492 5043 442 648 5+3 3+6+46+2 5+2 510.03<obrzeza betonowe nowe>+H52+2.2+ m3 3.86 :
P 52+ 24240+2+2+2)"0.03<0hizaie istnigjace regulowane wysokodciowo> :
RAZEM 66.51
14 D08.01.01 Krawszniki betonowe wystajaoe | wiopione o wymiarach 20x3C cm na podsypce cemento- -m
di.2 “Wo-piaskowe
;Zaloka parkingowa przy ul. Szkolnej: :
i17+18 ‘m 35,00
{Zatoka przy DT Tecza: ;
:196.80+46+8 m 208.80
' ‘ RAZEM 243.80
15:0 08.01.0% Krawezniii betonowe uliczne wystajace i whopione o wym. 15530 ¢in nia podsypce m
d1.2° cem.piaskowe] 1:4
‘Zatoka parkingowa przy ul. Szkolnej:
‘;2?‘904-97.95% 5+6+26.40+118.00 m 21715
EZatoka przy DT Tecza:
156.10




PRZEDMIAR ROBOT

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10806 Uzylkownik: ROSBUL Robert Rosinsk

LpiiPodstawa ] S OIS P WYNGZBIIA e e AR i, T Posgezt A Razem: G
: : . RAZEM 433.85
16:D08.01.01  'Krawgzniki betonowe najazdows ¢ wym. 15x22 cmna pedsype serm.piaskowe] 1:4 om
d.12: :
‘Zatoka parkingowa przy ul. Szkolnej: ‘ :
B1.0°2 m 122.00 :
RAZEM 122,00
1.3/45233000-9  :Jezdnia i zatoki parkingowe _
17.002.01.01 ‘Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 0.60 m3 w grkat. Hi z ‘md
d.13 -transp.urobku na odldo 3 km sam.samowylad. - koryto pod konstrukejg jezdni
Zatoka parkingowa przy ul. Szkolnej:
588'0.42+736.5°0.47 md 59312
Zatoka przy DT Tecza:
154 06°0.37 <zatoka w pik 0+474>+181.50*0.37<zatoka OT Tecza> im? §7.16 ¢
: RAZEM 680.28
180040701 :Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I ped im?
413 ‘warstwy konstrukeyjne nawierzchni
Zatoka parkingowa przy ul. Szkolnef:
588+736.5 m? 1324.50
Zatoka przy DT Tecza: .
:54 0B<zatoka w pik 0+474>+181.50<zaloka DT Tecza> .m? 235,56
: RAZEM 1560.06
19iD 04.0401  Podloze ulepszone z kruszywa naturalnege zaggszozane mechanicznie o grubosci 10 cm im?
d.t.3 |po zaggszozeniy :
‘Zatoka parkingowa przy ul. Szkoinej: ‘
1736.5+568.0 im? 1324.50 |
. ] RAZEM 1324.50
20 D 04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa lamanego frakeji 0731,5 mm gr. 20 cm po 2
d.1.3 ZAQESZCZENIU, KIUSZYWO przekruszone z slrowea skalnego.
Zatoka parkingowa przy ul. Szkolngj:
588.00 m? 588.00
; . RAZEM 588.00
210040402  Podbudowa z mieszanki kruszywa lamanego frakcii 0/31,5 mm gr. 25 ¢m po m?
d.1.3 ‘zageszezeniu, kruszywo przeksuszone z surowca skalnego.
Zatoka parkingowa przy Uk, Szkolej:
736.5 m?2 736.50
Zatoka przy DT Tecza:
54.06<zatoka w pik 0+474>+181.50<zatoka DT Tecza> im? 235.56
i : RAZEM 972.06
22:005.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grubodci § om na podsypca cementowo-pias-  (m?
d13: ‘kowej 1:4 2 wypehnieniem spoln piaskiem (kolor} :
‘ ! droga serwisowa i zjazdy w ul. Bankowa i uf. Szkelng (kolor grafit): : :
7365 m? 736.50
Zatoka przy DT Tecza. {kolor czerwony):
54.06+181.50 m2 235.56
RAZEM 97208
23.005.0323 Nawierzehnie 2 kostki brukowej Detonowe] grubosci 8 cm na podsypee cementowo-plas-  m?
413 ‘kowe 1:4 z wypelnieniem spoin piaskism {wzor Nostalit, kelor szary, linie parkingowe z
Tkostki koloru grafiiowego szerokodci 20 cm o powierzchni 410,0°0,2=82 m2) - zatoki par-
‘kingowe : :
:588.0 m? 588.00 :
RAZEM 588.00
14 452332506  Chodniki i éciezki rowerowe
24 D 04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gl. 20 om w gruncie kal. i1-VI na chodnikaw m?
d.i4
Zatoka przy DT Tecza:
234.20+29.9+80.07 m? 34417
: : RAZEM 41T
95D 020101 Roboly ziemne wykonywane koparkami przedsigiernymi o pejdyzki 0,60 m3 w grkal 11 im?
d14 iw ziem| uprzednio zmag.w haidach z ransp.urotku na odi. 3 km sam.samowylad. :
:Zaloka przy DT Tecza:
 (234.20+29.9+80.07)°0.27 m? 92.93
} » RAZEM 92.93 |
28,0 08.01.0¢ t awa betonowa z oporem pod obrzeza, beton C1215 -mi
d14: :




PRZEDMIAR ROBOT

LP Podstawa’ o i Op:smyi:czema SR A e }m 1 Posagz: )Razem o
i {B45+2.5+2 543 4+2.5+22.5+44 610035 i : 3.15
: i : * RAZEM 345
270080301  ObrzeZa betonowe o wymiarach 30x8 ¢m na podsypce plaskowel, spoiny wypelnione im i
d.1.4 ipiaskiem
' ‘Zatoka przy DT Tecza:
B+5+2 5+2.5+3.4+2.5¢22.5+44.6 m. 90.00 -
RAZEM 90.00 |
28 000407 Pedbudowa z mieszanki kruszywa lamanego frakcji (/31,5 mm gr. 16 om po mé
d.1.4 zageszezeniu, kuszywo przekruszong 2 surowca skalnego.
: :Obieki 2: :
234 .20+29.9+80.07 m? : 344,17 °
‘ RAZEM | 344,17
261D 050223 (Chodnid z kestkd brukowe] betonowe] {Holland) grubosci 8 cm na podsypce cementowo- im2 :
d14 ‘piaskowe} z wypelnieniern spoin piaskiem, kolor szary
234 20+29.9+80.07 m? 34447
RAZEM 344.17
30:D05.03.23 Nawierzchnia chodnika na przejsciach dla pieszych, z plyt belonowych z wypustkami o w :
di4 ‘wymiarach 40x40x5 cm na podsypoe cementowo-piaskowe] 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypetnic-.
: ing piaskiem : ‘
i4*0.8°2 m? j 640 :
i i | RAZEM | 6.40
15452332506 Zjeady T o o
31'D020T01  [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojlyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll- im3
d.1.5 IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowylad.
-Zatoka przy DT Tecza:
- 54,86 s 54.85
. : © RAZEM ‘ 54.86
32:008.01.01 ‘L awa belonowa z oporem pod oporniki, beton G125 m3
d.1.5: : : ‘
‘: 114,600,065 md 0.94
. : © RAZEM - 0.94
33:008.01.01 [Opormiki betonowe wiopione o wymiarach 12x25 ¢m na podsypee cementowo-piaskowej im
d15! i ‘
5.25+1 4545 3+1.5 m 14.50
RAZEM 14.50
34 0040101 Proffiowanis | zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kal, 1V pod  m?
d.1.5 warsiwy kanstrukeyjne nawlerzehni
Obiekt 2: .
:54.66 im2 54.86 ]
: ) © RAZEM : 54.86
350040402 Podbudowa z mieszank kiuszywa lamanego frakeii /31,5 mmgr. 20 cm po m? ‘
d.1.5: i zageszczaniu, kuszywo przekruszone z surowea skatnego. |
iZatcka przy DT Tecza : :
54.86 m? 54.66
Rozebrana podbudowa zjazdow istniegjgeych do przejicia kanalizacji deszczowe]:
B 8'2*4 mé 54.00
: RAZEM 118.86
36D 050323  Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonows] grubosci & cm (kolor) na podsypee ce- im?
d.1.5% imentowo-piaskowej 1:4 gr. 4 om z wypetnleniem spoin piaskiem, :
: :Zatoka przy DT Tecza: : ‘ f
154.86 im? ‘ 54.86
i Zjazdy isinigjace przekladane wysckosciowo (kostka betonowa 2 otzysku-80%, nowa : ;
20%: : :
28.41+28.96+25.06+34.82 m? 117.25
RAZEM 172.11
16 45233290-6  Oznakowanle i urzadzenia bezpieczenstwa
37 DO7.02.00 Pionowe znaki drogowe - stupki 2 rur stalowych ocynkowanych r. 50 mm szt
d.1.6 .
- 12 szt. 12.00
‘ ; ﬁ RAZEM 12.00
380 07.02.01 ‘Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. po- szt
d.186 ‘nad 0.3 m2 (znaki odblaskowe min, 1l gengracl}
D6 :
2 szt. 200
A-7
o szt 1.00
D-1
2 57t 200 |
D-18a
i s 1.00
D-18 : ;
6 szt 6.00 :
Norma STD Wars 4 22 Nr seryjny: 10806 Uzytkownik, ROSBUD Robert Rosinski




PRZEDMIAR ROBOT

Up. 1 Podstawa ' | Lot oo 0pis ivigliczehia T e Roszer i Razem
‘Tabliczka T-3a "KONIEC"
3 szl 3.00
T-300
2 szt 2.00
T-30a ) :
i szt : 1.00 ;
i ‘ j . _RAZEM 18.00
300070701 |Ozmakowanie poziome nawierzchni bitumicznych grubowarstwowe - na zlmno za pomocg 'm? |
d.1.6 mas chemoutwardzalnych, z zastosowaniem mikroku! szklanych
P-10:
6054 me 12.00
RAZEM 12.60
1.7 45112700-2  -Roboty wykonczeniowe .
40D 08.01.01 -Plantowanie (cbrobienig na czysto) m?
d17 :
.56.62+64.08+8.01+22.6+10.92+12,1+32.58+44.67+135.63+21.84 m? . 408.95 .
: . RAZEM 40895
41°DO901.01  Humusowanie lerenu z obsianiem przy grubodcl warstwy humusu 5 om. ‘mé
d17
56.62+54 08+8.01+22 6+10,92+12.1+32.58+44.67+135.53+21.84 m? 408.95
RAZEM 408.95

Norma STD Woersia 4,32 Nr seryiny: 10806 Uzytkownik: ROSBUD Rober! Rosinskt




