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Wyszkow, dnia 05.05.2014 r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany branzy

drogowej z zagospodarowaniem dziatek o nr ewidencyjnych:. 3200, 3125, 3088, dla zadania
»Przebudowa chodnikéw przy ul. Stanistawa Moniuszki w Wyszkowie'” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Projektant



IV.POTWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA

MAZOWIECKA
OKREGOWA
(B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6ézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegoélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a



V.POTWIERDZENIE PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO MOIIB
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Zaswiadczenie
o numerze wenylikacyjryme

MAZ-VTS-UPV-TRR *

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/ 124404

adres zamieszkania ul. GEN. KAZIMIERZA PULASKIEGO 18 C, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-19 roku przez:

Misczystaw Grodzki, Preewcdniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgndnie art. 3 ust 2 ustawy = dnia 12 wrz=snia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
-elelt.lmnq opatrzons beq'nem'rgm peodpi icznym weryfik ym prIy pomocy Inung;n walifilcowanego certyfiimky oy
ine pod W) sEutkiw ych opatrzonym podpi gy

g p i darych w ninisjsTy swindczeniu nmﬂ'mlsprmnm:mpnrnuqnunu'uwrﬁ 0 mTwindoenia e
stronie Poiskie] Izb'r InZynieraw Budownictwa www, piib.org.pl kb kontaktujge sig 2 biurem winstiwej Clrggowe] Izby InZynierdw
Budpwnictam.



V1. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania projektu budowlanego chodnika przy ulicy Stanistawa Moniuszki w

Wyszkowie sa:

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa pasa drogowego w skali 1:500, wykonana przez
uprawnionego geodete,

- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno- wysokosciowe,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,p0z.1133, z pdz. zmian.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985.14.60 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120/2003 ,p0z.1126).

- Uzgodnienia z Inwestorem.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa chodnika przy ulicy Stanistawa Moniuszki w
Wyszkowie. Teren objety opracowaniem to dziatki 0 numerach ewidencyjnych 3200, 3125, 3088,
obreb Wyszkow.

W ramach opracowania zaprojektowano wymiang istniejacej nawierzchni chodnika na
nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, wraz z wymiang kraweznika ulicznego i nawierzchni
zjazdow. Wszystkie elementy planowanego zadania mieszczg si¢ W granicach terenu nalezacego
do Inwestora tj. Gminy Wyszkow.

W sktad opracowania projektu budowlanego wchodzi opis techniczny, plan orientacyjny,
plan zagospodarowania terenu , przekroje normalne i plan sytuacyjny z elementami oznakowania

poziomego i pionowego.

3. STAN ISTNIEJACY.
Szerokos¢ pasa drogowego ulicy Stanistawa Moniuszki i ulic przylegtych wynosi 12,5 m.
Jezdnia ma nawierzchni¢ z betonu asfaltowego o szerokosci 5,5 m zamknieta z obu stron
kraweznikami betonowymi. Na czgéci terenu objetego opracowaniem ulica posiada obustronny

chodnik, zjazdy indywidualne o nawierzchni z ptyt betonowych. Na terenie przyleglym do
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objetego przebudowg chodnika wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa
gospodarcza.
Istniejaca nawierzchnia chodnika i zjazdéw posiada liczne nieréwnosci, ubytki i jest w ztym

stanie technicznym co wptywa niekorzystnie na komfort ruchu pieszych oraz ich bezpieczenstwo.

3.1. Uzbrojenie terenu.

W pasie drogowym ulicy na terenie objetym opracowaniem wystepuja nastepujace sieci
uzbrojenia terenu :

- sie¢ energetyczna napowietrzna niskiego napigcia — nie przewiduje si¢ zmian,

- sie¢ wodociggowa — regulacja wysokosciowa skrzynek zaworow,

- sie¢ teletechniczna — regulacja wysokosciowa pokryw studzienek telekomunikacyjnych,

- sie¢ gazowa — regulacja wysokosciowa skrzynek zaworow,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej — nie przewiduje sie¢ zmian,

- oswietlenie uliczne — nie przewiduje si¢ zmian,

UWAGA!
Z uwagi na wystepowanie infrastruktury podziemnej wszelkie roboty ziemne na zblizeniach

do istniejacych instalacji podziemnych nalezy wykonywac¢ recznie i z nalezyta ostroznoscia.

4. STAN PROJEKTOWANY.

4.1 Charakterystyka techniczna
Przyjeto nastepujace parametry projektowe:
- szeroko$¢ chodnika — 2,0 m,
- nawierzchnia chodnikow z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, na podbudowie z kruszywa
famanego
- zjazdy indywidualne z kostki brukowej gr. 8 cm, na podbudowie z kruszywa tamanego,
- wymiana istniejacego kraweznika na kraweznik uliczny betonowy 15x30 cm.
4.2 Przekroj poprzeczny

Zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0 m ze spadkiem 2% w kierunku jezdni, $wiatlo
kraweznika 10 cm. Szerokos¢ jezdni zjazdow na odcinku objetym opracowaniem jest zmienna
z uwagi na istniejace zagospodarowanie i rozng szerokos¢ bram od 3,0 do 8,5 m. Spadek
poprzeczny zjazdoéw zgodny z pochyleniem podtuznym ulicy do ktorej przylega zjazd.

Przekroje normalne pokazano na rysunku nr 3.



4.3. Sytuacja.

Projektowana trasa chodnika przebiega w pasie przylegltym do istniejacego kraweznika
ulicznego przeznaczonego do wymiany. Zaprojektowano chodniki o szerokosci 2,0 m zamknigte
od jezdni krawegznikiem 15x30 i obrzezami betonowymi 8x30 cm od strony granicy pasa
drogowego. Na odcinku obj¢tym opracowaniem zaprojektowano na istniejacych zjazdach
indywidualnych nawierzchnig z kostki brukowej z wiaczeniem do nawierzchni jezdni ze skosami
1:1. Na zjazdach od strony jezdni zaprojektowano krawezniki najazdowe 15x22 cm potaczone
z kraweznikiem ulicznym 15x30 cm kraweznikami skosnymi w wersji lewej i1 prawej. Pomiedzy
chodnikiem a granica pasa drogowego nawierzchni¢ zjazdéw nalezy obramowa¢ opornikiem
betonowym 12x25. Schemat geometrii zjazdu przedstawiono na Rys nr 3. Lokalizacje
i szerokosci chodnika i zjazdoéw przedstawiono na projekcie zagospodarowania (Rys. 2).

Wymiary charakterystyczne i promienie tukow na skrzyzowaniach przedstawiono na

projekcie zagospodarowania (Rys. 2).

4.4. Rozwigzanie wysokosciowe.

Przekrdj podtuzny ciggu pieszego nawigzuje si¢ do istniejacego zagospodarowania terenu.

4.5. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje chodnika tworza:

- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6,0 cm, kolor szary, utozonej
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4,0 cm,

- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm,

- istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

Laczna grubos¢ konstrukcji chodnika wynosi 22 cm.

Konstrukcje zjazdow tworzy:

- nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej gr. 8cm kolor grafit, utozonej na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4,0 cm,

- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm,

- istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

Laczna grubos$¢ konstrukcji zjazdow wynosi 32 cm.

Jako obramowanie chodnika i zjazdow od strony jezdni zaprojektowano krawezniki

betonowe 15x30 i 15x22 cm na tawie z oporem z betonu C12/15 (B-15) przy zuzyciu betonu 0,06



m3/mb. Obramowanie chodnika od strony granicy pasa zaprojektowano jako obrzeza betonowe
8x30 cm na tawie z oporem z betonu C12/15 (B-15) przy zuzyciu betonu 0,03 m3/mb.

Pomigdzy chodnikiem a granicag pasa drogowego nawierzchnia zjazdow obramowaé
nalezy opornikiem betonowym 12x25 cm na tawie z oporem z betonu C12/15 (B-15) przy
zuzyciu betonu 0,05 m3/mb.

Szczeliny przy jezdni powstate po wymianie kraweznika nalezy uzupeli¢ bitumiczna
masa zalewowa, a w przypadku wigkszych ubytkow przy krawedzi jezdni nalezy uzupehic
je betonem cementowym C12/15.

Na pozostatej czgsci dzialki nalezy po uprzednim przygotowaniu terenu (usuniecie

darniny) roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej o gr. 10 cm i obsia¢ trawa.

4.5. Odwodnienie
Odwodnienie chodnika i zjazdéow zabezpiecza si¢ poprzez nadanie im wymaganych
spadkow poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe beda odprowadzane powierzchniowo

do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

4. 7. Technologia robdét.
Szczegdtowo technologie robdt przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania

1 Odbioru Robdt stanowigcych odrebne opracowanie.

4.8. Zabezpieczenie robot.

Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uzgodnienia z
zarzadcg drog gminnych oraz Komendg Powiatowa Policji i Starostwem Powiatowym projektu
czasowej organizacji ruchu, wraz z podaniem terminu wprowadzenia zatwierdzonej czasowej

organizacji ruchu.

4.9. Wplyw projektowanych robét na srodowisko.

Projektowany zakres robot nie zmieni charakteru istniejacego uktadu komunikacyjnego,
I ma na celu poprawe bezpieczenstwa i warunkoéw uzytkowych.

Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie przekraczal natezenia

dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krotkotrwaty.
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5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W GRANICACH OPRACOWANIA.

- powierzchnia ciagu pieszo-jezdnego z kostki brukowej — 719,36 m?
- powierzchnia zjazdow z kostki brukowe;j — 359,87 m?
-Powierzchnia zjazdow z kostki bruk. do przetozenia wysokosciowego, gr. 8cm -14,20 m2

- zielen drogowa — 430,84 m?

Powierzchnia zagospodarowania lacznie 1 524,27 m2.

6. DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU ORAZ
PODLEGANIU OCHRONIE NA PODSTAWIE MPZP.

Pas drogowy odcinka objetego opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatora
zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO;

Pas drogowy odcinka objetego opracowaniem nie lezy w strefie wptywow eksploatacji gornicze;j.
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VII. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
,, Przebudowa chodnikow przy ul. Stanistawa Moniuszki w Wyszkowie ”

dziatki o nr ewid. 3200, 3125, 3088, obreb Wyszkow, powiat wyszkowski, wojewodztwo
mazowieckie

Nazwa i adres Inwestora:
Gmina Wyszkow
Al. R0z 2

07-200 Wyszkow

Imig¢ i nazwisko oraz adres projektanta:  Robert Rosinski
ul. Gen. Kazimierza Pulaskiego 18c¢

07-202 Wyszkow
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12
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1. CZESC OPISOWA

1.1 Zakres robot

Powierzchnia chodnika 719,36 m2
Powierzchnia zjazdow 359,87 m2
Powierzchnia zjazdéw do regulacji wysokosciowej 14,20 m2
Zielen drogowa 430,84 m2

1. 2 Przewiduje si¢ nastepujacq kolejnosé realizacji :

=  Wykonanie robdt przygotowawczych w tym robdt pomiarowych i1 przekopdéw kontrolnych,

=  Wykonanie robot ziemnych,

= Rozebranie istniejagcych kraweznikow betonowych przylegajacych do jezdni na trasie
chodnika,

= Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 1 15x22 cm, na tawie betonowej z oporem

= Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm, na tawie betonowej z oporem,

= Ustawienie opornikow betonowych 12x25 cm na tawie betonowej z oporem,

* Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm,

= Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm,

* Wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm,

= Wykonanie zieleni drogowej.

Realizacja robot przyczyni si¢ do wzrostu bezpieczenstwa ruchu i poprawy warunkoéw
uzytkowych przedmiotowego odcinka ulicy Stefana Moniuszki i1 skrzyzowan z ulicami
przylegtymi.

1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie projektowanego chodnika znajduje si¢ infrastruktura podziemna i naziemna — sie¢
wodociggowa, sie¢ gazowa, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci teletechniczne, oraz
linie energetyczne napowietrzne NN 1 o§wietlenia ulicznego.

1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Elementy mogace stwarzal zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi, wymienione w § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
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Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik aktywny

1.

2.

Drogi kemunikacyjnle,

stanowiskowe, plac budowy

Potkniecie, poslizgniecie, utrata
rownowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sie po terenie

budowy

zageszczarki do gruntu, pity do
ciecia nawierzchni bitumicznej i
kostki brukowej zrywarki do

nawierzchni, mioty

Hatas Lagheq>55dB(A) Wibratory,

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostnej, stawow, ukladu

nervowegqo.

Energia kinetyczna. Ruchome

elementy, tngce , wystajace,

Okaleczenia, przygniecenia przez

elementy bedgce w ruchu.

ostre krawedzie, ruchome |
wirujgce czesci maszyn |

urzadzen — koparka

INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
ROBOT SZCZEGOLNIE

1.5. SPOSOB PROWADZENIA
PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA
NIEBEZPIECZNYCH .

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robot nalezy przeprowadzic¢

szkolenie stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajac specyfike robot, zagrozenia i
obowigzkowo stosowa¢ odpowiedni sprzet i srodki ochrony zaleznie od rodzaju robdt, omowié
zasady udzielania pierwszej pomocy 1 postepowania w przypadku wystagpienia zagrozenia,

wyznaczy¢ osoby do bezposredniego nadzoru.

1.6 SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z  WYKONYWANIA  ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA .

Nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje
kierownik budowy. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuja kierownicy robot oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy
na wszystkich robotach jest kierownik budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art. 21a, ust.2,

pkt.1 jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczefnstwa i ochrony
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zdrowia i do aktualizowania go, wprowadzajgc zmiany wynikajgce z post¢pu robot budowlanych,

a dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw nizej
wymienionych aktow wykonawczych :
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywanych robot budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47,
poz.401/.

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymogoéw dotyczacych bezpieczefistwa i1 higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22
pkt. 3d — ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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VII. Czes¢ rysunkowa
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