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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
REMONT NAWIERZCHNI ULICY KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W WYSZKOWIE
1(45111000-8 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.1/0102-02 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - 0+000-0+100=100,0*7,0= 700,0;
0+140-0+150=10,0*7,0=70,0; 0+220-0+240=20,0*7,0=140,0; 0+260-0+380=
120,0*7,0=840,0; 0+410-0+432=22,0*7,0=154,0
700.0+70.0+140.0+840.0+154.0 m?2 1904.000
RAZEM 1904.000
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- m2
d.1/0102-03 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
0+100 - 0+140= 40*7 = 280,0 m2
0+240 - 0+260 = 20,0*7,0 = 140,0
280.0+140.0 m?2 420.000
RAZEM 420.000
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1/0108-10 nastepny 1 km - krotnos¢ = 4
1904*0.02+420*0.055 m3 61.180
RAZEM 61.180
4/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka kraweznikéw betonowych 15x30 cm i 12x25 wraz z ta- |m
d.1/0107-01 wg z wywozem na odl. do 1 km - utylizacja odpadéw we wtasnym zakresie
Zat. pos. nrl-2,2+45=6,7
Wijazd do szpitala (1,0+4,0+(4,7+11,0-3,0)*2=30,4
Uszkodzone (pojedyncze i wjazd do budynku wielorodzinnego) - 30,0
6.7+30.4 m 37.100
RAZEM 37.100
5/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1/0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
(415.0-290.0)*1.5 m?2 187.500
RAZEM 187.500
6/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim - wraz z |m3
d.1/0218-01 zakupem i dostarczeniem ziemi
187.5*0.10 m3 18.750
RAZEM 18.750
7|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia |m?2
d.1/0401-01
187.5 m?2 187.500
RAZEM 187.500
8/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypel- | m2
d.1/0807-01 nieniem spoin piaskiem
Zatoka post. nr 1 - 2,2*4,5=9,9
Zjaz do szpitala - (2,0+4,7+11,0-3,0 )*1,0 = 14,7
9.9+14.7 m?2 24.600
RAZEM 24.600
9/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen-|m?2
d.1/0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - ponowene utozenie rozebra-
nych nawierzchni
- czes¢ zatoki postojowej nr 1 przeznaczonna na chodnik - 2,2*4,5 = 9,9
24.6 m?2 24.600
RAZEM 24.600
10|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m2
d.1/0126-01 spycharek
1.6*4.5+4.0*3.8+1.6*1.6+50.0*5.0 m?2 274.960
RAZEM 274.960
11/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1/1406-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
12|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1/1406-03
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|45233225-2 |PODBUDOWY
13/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikow w gruncie kat. |m2
d.2|0101-01 I-1V gtebokosci 20 cm
24.96 +5.0*50.0 m?2 274.960
RAZEM 274.960
14/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubos¢ warstwy po  |m2
d.2|0105-01 zageszczeniu
0105-02
24.96+50.0*5.0 m?2 274.960
RAZEM 274.960
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna z domieszkami ulepsza- |m?2
d.2|0115-03 jacymi z kruszywa tamanego 18 % - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
0115-04
24.96 m?2 24.960

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30055




KEN etap |

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 24.960
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- |m?2
d.2|0115-01 jacymi z kruszywa tamanego 18 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0115-02
5.0*50.0 m2 250.000
RAZEM 250.000
3[45233330-1 |KRAWEZNIKI | OBRZEZA
17/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.3/0403-01 wej
Uszkodzone (pojedynicze i zjaz do budynku wielorodzinnego) - 30,0
4.0+(4.7+11.0-3.0)*2+30.0 m 59.400
RAZEM 59.400
18/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04 kraw. 15x30 - (0,30*0,1+0,15*0,15)*166,8 = 8,76
(0.1*0.30+0.15*0.15)*(29.4+111.8+30.0) m3 8.988
RAZEM 8.988
19/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3/0403-01 towo - piaskowej - zatoka postojowa asfaltowa
4.5*2+102.8 m 111.800
RAZEM 111.800
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.3|0403-05 towo-piaskowej
51.0 m 51.000
RAZEM 51.000
21|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4.5*2+2*3.8 m 16.600
RAZEM 16.600
4/45233222-1 |NAWIERZCHNIE
22|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.4/0502-03 piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem + nawierzchnia zjazdu na posesje
ZOZ i naroznik zatoki postojowej nr 3
1.6*4.5+4.0*3.8+1.5*1.5 m2 24.650
RAZEM 24.650
23|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.4/1004-06
432.8*7.0+102.8*4.5+(11.0-3.0)*7.0+1.9*2+10.0*9.2+5.4*2+10.0*6.0+5.4*2+ | m2 3793.400
9.5%6.0+2*5.4
RAZEM 3793.400
24|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - pod warstwe wyréwnaw- |m2
d.4/1004-07 czg i Scieralng
3793.4 m?2 3793.400
RAZEM 3793.400
25|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 |m?2
d.4/0302-02 cm; wydajnos$é rozktadarki 500 t/dzien
3793.4-686.0 m2 3107.400
RAZEM 3107.400
26|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 |m?2
d.4|0302-04 cm; wydajnos¢ rozktadarki 500 t/dzien - 0+064-0+080=16,0*7,0=112,0; 0+150-
0+200= 50,0*7,0=350,0; 0+390-0+422=32,0*7,0=224,0
112.0+350.0+224.0 m2 686.000
RAZEM 686.000
5|45233270-2 |OZNAKOWANIE
27|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.5/0204-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie gtadkie
7.0*4.0*0.5+4.5*4.0*0.5+2*17.3*0.12 + 0.5*0.7*0.5*10 m2 28.902
RAZEM 28.902

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30055




