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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. , Prawo budowlane”
(Dz.U. z 2003, nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam , ze pro-
jekt przebudowy ciggu pieszo-jezdnego ul. Centralnej na odc. od Alei Marszatka
Jozefa Pitsudskiego do konca dziatki nr 6036/2 w Wyszkowie zostat wykonany

zgodnie w z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

29.05.2014 1 oo
(podpis projektanta)
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[. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY
CIAGU PIESZO JEZDNEGO UL. CENTRALNEJ NA ODC. OD ALEI MAR -
SZAtKA JOZEFA PILSUDSKIEGO DO KONCA DZIALKI NR 6036/2

INWESTOR: Gmina Wyszkdw, ul. Aleja R6z 2, 07 — 200 Wyszkow

ADRES INWESTYCJI: WYSZKOW UL. CENTRALNA
DZ. NR 2229/1,2227/9,2228/8,2218/4, 1993/2,1988/2, 6037/1, 6036/2

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni ciggu pieszo
jezdnego ul. Centralnej w Wyszkowie na odc. od Alei Marszatka Jozefa

Pitsudskiego do konca dziatki nr 6036/2 w Wyszkowie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

B Umowa z Gming Wyszkdw. .

B Mapa do celow projektowych w skali 1:500.
|

Wersja elektroniczna mapy do celéw projektowych

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje dokumentacje projektowo — budowlang dla
wykonania robot budowlanych zwigzanych z przebudowg nawierzchni ciggu pieszo
jezdnego ul. Centralnej w Wyszkowie na odc. od Alei Marszatka J6zefa
Pitsudskiego do konca dziatki nr 6036/2 w Wyszkowie.
Nawierzchnia- warstwa Scieralna z kostki brukowej behaton gr 8 cm na podsypce
cem-piaskowej gr 3.
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 mm.
Okraweznikowanie kraweznikiem 15x30 cm na tawie betonowej z oporem.
Odwodnienie poprzez przytgcze do kanalizacji de4szczowej.
Mape d/c projektowych opracowata Pracownia Geodezyjng GEO-SIP UStUGI
GEODEZYJNE inz. Wojciech Swigtochowski.
Droga nie narusza systemu wodnego i nie przebiega po terenach o charakterze za-

bytkowym , nie podlega ochronie konserwatorskiej.
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4. OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY CIAGU PIESZ0O JEZDNEGO

STAN ISTNIEJACY .

Teren po ktorym przebiega cigg pieszo jezdny jest terenem uzytkowanym indywidu-
alnie i zabudowanym zabudowg jednorodzinng.

Szerokos¢ pasa w liniach rozgraniczenia 12.0 m

W pasie drogi znajduje sie wodocigg, sieC kanalizacji sanitarnej, si¢ gazowa.
Istniejgce uzbrojenie nie koliduje z nawierzchnig ciggu pieszo jezdnego.

Czesciowo wykonano od km 0+ 077 do km 0+118 okraweznikowanie i utwardzenie

kruszywem tamanym.

STAN PROJEKTOWANY .

Cigg pieszo jezdny przebiega po terenach gm. Wyszkoéw w pasie szer. 12 m. .

Cigg pieszo jezdny przeznaczony do obstugi ruchu lokalnego zapewniajgcy dojscie i
dojazd do przylegtych posesji.

Od km 0+077 do km 0+095 rozebrac istniejgcy kraweznik tgcznie z tawa,
Pozostawione od km 0+077 do km 0+118 kruszywo rozprowadzi¢ po caftej dtugosci i

SzerokoSci koryta projektowanego ciggu pieszo jezdnego.

PRZYJETO NASTEPUJACE PARAMETRY TECHNICZNE:

B cigg pieszo jezdny - ulice klasy ,D” (dojazdowe),

B Kkategoria obcigZzenia ruchem na poziomie - KR1,

B przekroj normalny — uliczny (okraweznikowanie obustronne),
B szerokoSc jezdni — 6.5 m (przekroj uliczny),,

Projektowany przebieg przedstawia rys nr 1.

DANE TECHNICZNE.
B nawierzchnia szer. 6.5m na tuku poszerzona do 7.4 m z kostki brukowe]
wibroprasowanej behaton koloru szarego.
B dfugoSc¢ catkowita - 118 m.
B spadek dwustronny - 2 %
B fuki wyokrgglone promieniem 1.0 m, 3.0 m, 6.0 m
|

zjazdy z drogi zakonczy¢ kraweznikiem wtopionym,
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B glebokosc korytowania 0.65 m

B odwodnienie poprzez wpusty do przytgcza kanalizacji deszczowej z rur dn 250
mm posiadajgcego potgczenie z miejska kanalizacjg deszczowag,

B powierzchnia - 841,80 m2

B powierzchnia zjazdow - 25,5 + 35,16 = 60,66 m2

B kraweznik 15x30 cm na fawie betonowej z oporem dt 52+31.5 + 26.3+16.4 +
5.4+9.4x2 + 34.5=184.9 m

B dfugos¢ kraweznika jaka pozostaje - 23* 2 = 46.0 m ( od km 0+095 do km
0+118)

B Jdlugosc kraweznika 12/25 cm = 12+ 9 =21 mi krawezniki przejsciowe sko-
sSne 4xXI1m=4m

B koniec wjazddéw zakonczy¢ kraweznikiem wtopionym 15 x30 cm na fawie beto-
nowej z oporem 7.1+6+5+3.4 = 21.5m

B niwelete projektowanej drogi dowigzano do istniejgcych rzednych terenu po
korytowaniu pogrubiajgc jg o warstwy konstrukcyjne .

B do km 0+095 rozebrac istniejgcy kraweznik

4.2 ODWODNIENIE.

Projektuje sie przytgcze kanalizacji deszczowej z rur PP klasy SN 8 o Sredni-
cy 250 mm i przykanaliki z rur SN8 dn 160 mm ufozone w suchym wykopie na
podsypce piaskowej z piasku Sredniego gr 20 cm.

Kanat wigczy¢ do istniejgcej zelbetowej studni Is1.

Kanat 260 mm i 160 mm obsypac do 30 cm ponad wierzch rur piaskiem Srednim i
drobnym.

Studnie rewizyjne z kregoéw Zzelbetowych o $rednicy 1000 mm , studnie sciekowe
Z kregow zelbetowych dn 600 mm.

Studnie tgczone - wpust i piéro za spoinowane zaprawg cementowg klasy B-80.
Studnie rewizyjne i Sciekowe od zewnatrz zabezpieczy¢ bitizolem 2R.

Studnie przykryte ptytami na studziennymi zelbetowymi z wtazem dn 600 D400.
Wpusty deszczowe uliczne Zeliwne .

Koncowe wyréwnanie wysokosci studni do rzednych projektowanych drogi nalezy
wykonac z zastosowaniem Kregu przejsciowego, lub ewentualnie za pomocg ko-

minkow z bloczkow betonowych typu M-2 lub cegty kanalizacyjnej klasy 150 na
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zaprawie cementowej. W studniach zamontowac stopnie wtazowe zZeliwne w od-
stepach 30 cm w pionie i poziomie.

Fundament studni i kinety wykonac z betonu klasy C12/15.

Zestawienie materiatow
B studnie rewizyjne z kregow dn 1000 mm - 4 szt
B studnie sciekowe betonowe dn 600 mm - 2szt
B przytgcze kanalizacji deszczowej dn 250 mm — 80,6 +13,6 = 94,2 mb
B przykanaliki rurdn 160 mm— 5x2 =10 mb

4.3 WARUNKI GEOTECHNICZNE.
W podfozu zalegajg grunty piaszczyste przydatne do konstrukcji korpusu
drogowego.

Grupa nos$nosci podtoza G1.

4.4 ROBOTY ZIEMNE.

W miejscach wystgpienia w pasie nawierzchni drogi uzbrojenia podziemnego
roboty wykonac recznie . Ewentualne zniszczone punkty geodezyjne odtworzyc.
Korytowanie gtebokosci od 15 d0 65 cm Nadmiar ziemi z korytowania wywiez¢

na odlegfo$¢ 5 km.

4.5 UZPROJENIE ;
sie¢ napowietrzna elektryczna - nie koliduje z trasa drogi

sie¢ gazowa - nie koliduje z trasa drogi

sie¢ wodociggowa - nie koliduje z trasa drogi

sie¢ kanalizacji sanitarnej - nie koliduje z trasa drogi

4.6 ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA
Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na Srodowiska projektowanego
zagospodarowania terenu zaréwno w fazie jego budowy jak tez w pozniejszej

eksploatacji.

Opracowat . mgr inz. Marek Wiesiotek
upr bud. nr 177/94/0s
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5.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA

INWESTOR : GMINA WYSZKOW 0O7-200 WYSZKOW UL. AL. ROZ 2
1. Zakres robot

Zakres robot przy przebudowie nawierzchni drogi:
- korytowanie ,
- wywoz nadmiaru ziemi,
- podsypka piaskowa
- podbudowa z mieszanki 0/31.5 mmi betonu C12/15
- nawierzchnia z kostki brukowej
- montaz kraweznikow
- wykop pod przytacze i montaz kanatow dn 250 mm, 160 mm , montaz studni

rewizyjnych i studzienek z wpustem

2. Na przedmiotowej dziafce znajduje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wo-
dociggowa, siec elektryczna i gazowa.

3. Na dziatce nie wystepuja elementy mogace stwarzaé zagrozenia bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi.

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

- Przebudowywana droga stanowi dojazd do posesji i nie moze by¢ zamknieta.
- Z tego powodu zagrozenie bezpieczenstwa bedzie stanowit ruch na placu bu-
dowy. W miejscach zblizen do istniejgcej infrastruktury technicznej prace po-

winny by¢ wykonywane recznie pod nadzorem wtasciciela urzgdzenia.
5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do rea-
lizacji robot.

- przed przystgpieniem do budowy nalezy pracownikow przeszkoli¢ i zapoznac z
zasadami BHP na budowie.
- pracownik winien byc przeszkolony okresowo nierzadkiej niz co 3 lata, a na sta

nowiskach na ktorych wystepuje duze zagrozenie wypadkowe nie rzadziej niz
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razw roku .

Sprawg wazng jest aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bhp realizowane

byty w.g programow dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do specyfiki

za grozen i ucigzliwoSci na okreSlonym stanowisku. Niezaleznie od ukonczo-
nych szkolen zatrudnieni na budowie przy wykonywaniu wykopow , szczegodlnie
robotnicy i operatorzy maszyn budowlanych powinni zachowaC szczegdlng
ostroznos¢ gdyz moze sie zdarzyc , ze wystgpig nie oznaczone na mapach geo-

dezyjnych urzgadzenia energetyczne, gaz.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych nie-

bezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych.

Uzywany sprzet do budowy powinien obstugiwac operator posiadajgcy aktualne
uprawnienia.

Zuraw powinien mie¢ dopuszczenie do pracy.
Pierwsza pomoc.
Na budowie powinny byc urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.
Zabronione jest przenoszenie ciezarow przekraczajgcych dopuszczalny maxy-
malny udzwig.
Zabronione jest przebywanie 0sob pod zawieszonym cigzarem.
Uzywany sprzet powinien by¢ sprawny, posiadac dopuszczenie do pracy.

Kierownik budowy jest obowigzany opracowac plan BIOZ

Opracowal . mgrinz. Marek Wiesiofek.
upr. bud.nr 177/94/0s
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