WARSTWA SCIERALNA
KOSTKA BRUKOWA WIBROPRASOWANA BEHATON GR 8 CM

PODSYPKA CEM-PIASKOWA 1/4 GR 3 CM

PODBUDOWA ZASADNICA Z KAMIENIA
tAMANEGO 0/31.5 MM GR 20 CM

PODSYPKA PIASKOWA GR 15 CM

KRAWEZNIK 15 X 30 CM

KRAWEZNIK 15 /30 CM NALAWIE BETONOWEJ Z OPOREM |
PODSYPKA CEM PIASK GR 3-5 CM PODSYPCE CEM-PIASKOWEJ WYNIESIONY 12 CM

tAWA BETONOWA GR 10 CM /BETON C12/15 10

KRAWEZNIK NAJAZDOWY 15/22 CM NA tAWIE BETONOWEJ Z
OPOREM | PODSYPCE CEM-PIASKOWEJ WYNIESIONY 4 CM

ZAKLAD USLUG INWESTYCYJNYCH WYSZKOW UL. PROSTA 14/3
NA WJAZDACH KRAWEZNIK NAJAZDOWY 10X22 CM
TYTUL PROJEKTU PRZEBUDOWA CIAGU PIESZO JEZDNEGO
NA tAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z ZASTOSOWANIEM - UL. CENTRALNEJ NA ODC. OD ALEI MARSZALKA
= z JOZEFA PILSUDSKIEGO DO DZIALKI 6036/2
KRAWEZNIKA SKOSNEGO
NAZWA RYSUNKU PRZEKROJ POPRZECZNY
INWESTOR: GMINA WYSZKOW 07-200 WYSZKOW ALEJA ROZ 2
AUTOR: mgr inz. MAREK WIESIOLEK upr. bud 177/94/0s
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