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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE DO PROJEKTU

- mapa ewidencyjna w skali 1:500
- ustalenia z Inwestorem
- wizja lokalna

- pomiary w terenie

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie w swoim zakresie obejmuje budowe chodnika wzdtuz ul. Koscielnej
bezposrednio przy istniejgcym cieku wody opadowej wykonanym z ksztaltek betonowych,
a takze utwardzenie placu pod miejsce odpoczynku na dzialce 4459. Na utwardzonym
placu ustawione zostang elementy matej architektury, w celu uzyskania powierzchni
zielonej zasypane zostang istniejgce schody (wytgczone z uzytku ze wzgledu na zly stan

techniczny).

4. OPIS TECHNICZNY

4.1 Stan istniej gcy.

W miejscu projektowanego chodnika i utwardzenia placu miejsca odpoczynku jest
czesciowo utwardzenie z ptyt chodnikowych i teren zielony, na terenie znajdujg sie lampy
parkowe oswietleniowe, armata, schody betonowe na gruncie oraz urzgdzenia

podziemne kanalizacji sanitarnej i deszczowe).

4.2 Stan projektowany.

Chodnik i utwardzenie placu

Chodnik wzdtuz ul. KoScielnej, zaprojektowano jako nawierzchnia z kostki ,granito”
gr. 6 cm (kolor i wzor utoZzenia dostosowany do istniejgcej) utozona na podsypce
cementowo — piaskowej w stosunku 1:4 gr. 3 cm i podbudowie z podsypki cementowo —

piaskowej w stosunku 1:4 gr. 10 cm. Obrzeza o wymiarach 8x30x100 cm ustawione na
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lawie betonowej, gora obrzeza zgodna z poziomem kostki betonowej. Luki widoczne na
projekcie wykonac nalezy z obrzezy tukowych.

Nawierzchnia chodnika licowana z istniejgcym ciekiem wod opadowych z
naturalnym spadkiem podtuznym, nawierzchnia placu utwardzonego miejsca odpoczynku
ze spadkiem w kierunku dziatki 4458 o wartosci 2%, aby uzyskac zaprojektowany spadek
nalezy wykonac niwelacje terenu przed utoZzeniem podbudowy z gruntu zageszczonego.
Po wykonaniu utwardzenia i chodnika uformowac skarpowanie.

Odprowadzenie wody opadowej do gruntu poprzez spadek poprzeczny 2% i

podtuzny wynikajgcy z uksztattowania terenu na przylegte trawniki.
Przekrdj normalny i dane techniczne:

- Nawierzchnia z kostki ,granito” gr. 6 cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 3cm,

« Podbudowa z podsypki cementowo — piaskowej 1:4 gr. 10 cm,
- Pochylenie poprzeczne 2 %,

« Pochylenie podiuzne chodnika dostosowane do uksztattowania terenu,

Warunki geotechniczne:
W podiozu zalegajg grunty piaszczyste.

Roboty ziemne:

Korytowanie nalezy wykonac na catej szerokosci i dtugosci
projektowanego utwardzenia do gtebokosci 20 cm.

Nadmiar ziemi rozplantowac wokét nawierzchni i utworzy¢ tereny
zielone w postaci trawnikow dywanowych

Do transportu mas ziemnych przewidziano samochody
samowytadowawcze 5-10 t, spycharke i koparke o poj. tyzki 0,25 m>.
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Tereny zielone

Wokot utwardzen projektuje sie trawniki dywanowe, w tym celu nalezy zasypac
istniejgce schody betonowe gruntem wraz z zageszczeniem. Na terenie przeznaczonym
do utwardzenia istniejg drzewa, ktére nie kolidujg z pracami projektowymi. Dlatego tez
nie ma potrzeby wykonania inwentaryzacji zieleni, nalezy zachowac istniejgcy
drzewostan.

Mata architektura

Projektuje wyposazenie miejsca odpoczynku w elementy:
- tawka parkowa 3 szt.,

Klasyczna tawka konstrukcja Zeliwna, o zaokrgglonym ksztaicie, z ciekawym
wykoriczeniem wzorniczym na nogach i miejscach tgczgcym z drewnem. Zeliwna
konstrukcja zostata wykorzystana tylko jako nogi z podporkg oparcia. Cata reszta to kilka,
profilowanych i potgczonych ze sobg drewnianych desek, przytwierdzona do fundamentu
o wymiarach 30x50 cm i gtebokosci 80 cm umieszczonego pod kazdg z ram zeliwnych za

pomocg pretéw gwintowanych.

180
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40
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— kosz na $mieci metalowych 4 szt.,
Kosz metalowy z pewnymi elementami wykonanymi z Zeliwa. Kolor czarny, stupek
kosza osadzony w fundamencie o wymiarach 30x30 cm i gtebokosci 80 cm

umieszczonego pod stupkiem zeliwnym.
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— luneta widokowa 2 szt.,

Panoramiczna luneta widokowa bez mechanizmu wrzutowego, przeznaczona jest

dla miejsc gdzie nie bedg pobierane optaty za korzystanie z lunety, np. miejsc

widokowych gdzie optata pobierana jest przy wejsciu.

Luneta sktada sie z dwoch elementow: podstawy, mocowanej na stale do
fundamentu betonowego o wymiarach 30x30 cm i gtebokosci 80 cm za pomocg pretow
gwintowanych , oraz obrotowego, zdejmowanego korpusu. Korpus lunety stanowi solidny
aluminiowy odlew, ktéry chroni lunete i przed wpltywem czynnikow atmosferycznych ale
takze przed dewastacjg.

Parametry
- obiektyw: 80mm
- powiekszenia: 30x

- waga: 30kg
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- wysokos¢: 160cm
- obrot poziomy: 360°
- wychyt pionowy: 60°
- tadowarka akumulatora

- kolor: korpus - czarny, giowa — zioty

— tablica informacyjna,

Duza tablica informacyjna o powierzchni 140x140cm. Mozna na niej umieszczac
ogtoszenia, mapy, czy inne informacje, np. rozktady jazdy. Tablica wykonana jest z
blachy stalowej ocynkowanej i zawieszona pomiedzy dwoma stupami z rur stalowych,
wykonczonych Zeliwnymi odlewami. Dodatkowo wyposazona jest w dodatkowg
poprzeczke, zawieszong przy samej ziemi, dzieki czemu moze ona by¢ umieszczona w
jednym ciggu z ogrodzeniem. Tablica zamocowana jest do fundamentu betonowego o
wymiarach 30x30 cm i gtebokosci 80 cm poprzez zabetonowanie ndég tablicy w

fundamencie.
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— zadaszenie stotu i faw
Nad stotem okrgglym z tawami nalezy ustawi¢ zadaszenie konstrukcji stalowej
malowanej proszkowo na kolor czarny, pokrycie gont bitumiczny w kolorystyce do
ustalenia na ptycie OSB zamocowanej do konstrukcji zadaszenia. Zadaszenie osadzone
w stopie fundamentowej betonowej o wymiarach 100x100 cm i wysokosci 80 cm.
Krawedzie okapu obrobione blachg stalowg powlekang. Spod ptyty OSB zabezpieczona
lakierobejcg.

Wysokos$¢ okapu od podtoza min.210 cm, szerokos$¢ 400 cm, spadek 20%.
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— stot okrggly z tawami,

St6t wykonany ze stali malowanej proszkowo w kolorze czarnym(nogi i krawedzie
mebli), blat stotu i siedziska taw wykonane z listew drewna lisciastego grubosci 32 mm,
powierzchnia gtadka pomalowana lakierobejcg zabezpieczajgcg. W celu zamocowania
zestawu do podioza nalezy wykonac¢ fundamenty betonowe o wymiarach 30x50 cm i

gtebokosci 80 cm po dwa na kazdg tawe i cztery do mocowania stotu.
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— stojaki na rowery 5 szt.

Stojak rowerowy w ksztalcie odwréconej litery U, pozwalajgce na przypiecie
roweru kilkoma sposobami. Styl stojaka retro, wyrdznia sie stupkiem z pieknie
rzezbionym wykoriczeniem. Stojak wykonany zostat ze stali czarnej, malowany na kolor
palety czarny. Stojak zamocowany jest do fundamentéw betonowych o wymiarach 30x30

cm i gtebokosci 80 cm umieszczonego pod kazdg z nég zakotwionych w fundamencie.

— ogrodzenie od strony skarpy,

Ogrodzenie wykonane ze stali czarnej i nalezgcy do serii retro, pasuje do stupkéw
zeliwnych. Ogrodzenie montowane jest za pomocg stalowych obejm do stupkoéw, ktére
osadzone zostang w fundamencie betonowym o wymiarach 30x30 cm i gtebokosci 80
cm umieszczonego pod kazdym stupkiem. Wysokos¢ ogrodzenia 1,10 m rozstaw

stupkow 1,55 m.
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— armata wojenna
W miejscu projektowanego utwardzenia nalezy zmieni¢ lokalizacje armaty i
ustawic¢ jg bezposrednio na utwardzeniu z zakotwieniem w fundamencie betonowym o
wymiarach 80x200 gtebokosci 80 cm za pomocg pretow Srednicy 25 mm i przyspaniem

do nich armaty.

Zestawienie robot:
Powierzchnia placu miejsca odpoczynku — 193,00 m?,
Powierzchnia chodnika — 189,00 m?
Obrzeze 8x30 cm — 195,00 mb,
Gtebokosc¢ korytowania — 20 cm,

Autor opracowania: inz. Jarostaw Szczerba
upr. bud. MAZ/0089/0WOK/06
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

A. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE GO

Budowa chodnika wzdtuz ul. Koscielnej wraz z utwardzeniem miejsca odpoczynku

obejmuje nastepujgce roboty:

rozbidrka istniejgcego utwardzenia,

— zasypanie wraz z zageszczeniem istniejgcych schodow betonowych na gruncie,

— wykonanie korytowania pod utwardzenie,

- wykonanie niwelacji terenu dostosowujgc do spadkow utwardzenia,

- wykonanie skarpy wzdtuz chodnika przy ul. Koscielnej,

— wykonanie utwardzenia z kostki granitowej na podbudowie cementowo -
piaskowej wraz z obrzezami.

- likwidacja lampy parkowej,

— wymiana pokrywy studzienki kanalizacji sanitarnej,

— wykonanie trawnikdw wokét utwardzenia, na skarpach i zasypanych schodach
poprzez wysianie trawy,

- wykonanie fundamentow pod urzadzenia matej architektury i armate,

- roboty wykonczeniowe i inne.

B. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE PODLEGAJ ACE ADAPTACJI LUB
ROZBIORCE

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje adaptacji obiektéw budowlanych na
terenie objetym opracowaniem. Dokumentacja techniczna obejmuje wykonanie nowego

utwardzenia wraz z zagospodarowaniem urzgdzeniami maiej architektury.

C. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKl, KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Prowadzenie rob6t w bezposrednim sgsiedztwie sieci wodociggowej,
kanalizacyjnej, gazowej, teletechnicznej i linii kablowej elektroenergetycznej wymaga
zachowania szczegélnej ostroznosci oraz nadzoru personelu kierowniczego i wtasciciela
uzbrojenia podziemnego. Prace bedg wykonywane na skraju skarpy, nalezy oznaczyc

krawedz skarpy.
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D. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Szczegoblne zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystgpic przy:
- robotach prowadzonych w bezposrednim sgsiedztwie uzbrojenia podziemnego,
- robotach rozbiorkowych, demontazowych,

- robotach ziemnych,

- robotach montazowych,

— robotach brukarskich,

E. WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSCA PROWADZENIA RO BOT
BUDOWLANYCH
Przed rozpoczeciem robot, zagospodarowany plac budowy powinien byc¢
sprawdzony przez kierownika budowy w zakresie:
— czy wykonano ogrodzenie placu budowy i czy wyznaczono strefy niebezpieczne w
obrebie budowy,
— czy wykonano pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno-sanitarne i socjalno-

bytowe.

OGRODZENIE

Ogrodzenie powinno by¢ tak wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 150 cm. W obrebie terenu
wykonywanych robo6t miejsca niebezpieczne powinny by¢é odgradzane i oznakowane w

sposob sygnalizujgcy niebezpieczenstwo.

STREFY NIEBEZPIECZNE
Za strefy ( obszary ) niebezpieczne uwaza sie miejsca zagrozone spadaniem
przedmiotow lub materiatow albo mozliwoscig wpadniecia cztowieka do zagtebienia.
Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej ni_ 1/10 wysokosci, z ktorej moga
spadac¢ materialy lub narzedzia, jednak nie mniej niz 6,00 m. W tej odlegtosci powinny
by¢ wyznaczone granice obszarOw niebezpiecznych oraz powinny by¢ ustawione tablice
ostrzegawcze. Jezeli w strefie zagrozonej spadaniem materialtdw znajdujg sie przejscia

dla pieszych, nalezy wykonac daszki ochronne.

SKEADOWANIE MATERIALOW
Skltadowanie materiatbw budowlanych powinno odbywa¢ sie tylko w

pomieszczeniach magazynowych lub na terenie budowy w wyznaczonych miejscach i w
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sposob wiasciwy dla danego rodzaju materiatu. Za wiasciwy uznaje sie taki sposob, ktéry

zabezpiecza przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stosow materiatow
oraz zabezpiecza materialy przed zniszczeniem.

Niedozwolone jest opieranie skladowanych materiatbw o parkany, o budynki
wznoszone
lub tymczasowe, o stupy linii napowietrznych itp.

Przy sktadowaniu materiatbw nalezy zachowa¢ co najmniej nastepujgce
odlegtosci: 0,75 m od ogrodzenia i zabudowan, 5,00 m od stalego stanowiska pracy.
Pomiedzy sktadowanymi stosami materialtéw nalezy zachowaé przejscie o szerokosci co

najmniej 1,00 m.

POMIESZCZENIA SOCJALNE | HIGIENICZNOSANITARNE
Na budowie w budynku zaplecza nalezy wydzieli¢:
— szatnie na odziez czystg i robocza,
— jadalnie o powierzchni nie mniejszej ni_ 8,00 m2 (0,70 m2 na jednego pracownika)
wyposazona w stoét i taborety odpowiadajgcej liczbie zatrudnionych,
- umywalnie ( na 7 pracownikow jedno stanowisko do mycia ),

- WC ('na 25 pracownikéw jedno oczko ustepowe ).

F. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT

Kierownik budowy ma obowigzek zastosowa¢ odpowiednie  Srodki
zabezpieczajgce nie tylko w tych przypadkach, w ktorych przewiduje to szczegétowy
przepis prawny, ale i w tych okolicznosciach, w ktérych doswiadczenie _zyciowe
wskazuje, ze praca jest niebezpieczna.

Ponadto, niezaleznie od dostarczenia pracownikowi srodkéw bezpieczenstwa,
kierownictwo ma obowigzek dopilnowac, aby te srodki byly stosowane. Niezaleznie od
zapobiegania wypadkom za pomocg s$rodkow technicznych, nalezy dba¢ o to, aby
pracownik, ktéremu powierza sie dana prace, miat niezbedne kwalifikacje do jej
wykonania, byt zapoznany z zagrozeniami, jakie mogg przy tym wystgpi¢, oraz aby

uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu go do okreslonej pracy.

G. SPOSOB PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIAL OW
NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY
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Na terenie budowy nie przewiduje sie przechowywania materiatow, wyrobodw,

substancji i preparatow niebezpiecznych.

H. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWOM
Na terenie budowy, nalezy umiesci¢ urzgdzenia przeciwpozarowe, wskazac

istniejgcy hydrant, oznakowac punkty czerpalne i umiesci¢ wykaz telefonéw alarmowych.

l. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDO WY

Dokumentacje budowy nalezy przechowywacé na zapleczu zabezpieczajgc przed
zniszczeniem i kradziezg.

Ze wzgl edu na w/w zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot budowlanych
w razie jednoczesnej pracy 30 0s6b przez okres min 20 dni istnieje obowi agzek
sporz adzenia przed rozpocz eciem budowy planu bezpiecze nAstwa i ochrony

zdrowia sporz gdzonego przez kierownika budowy.



