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CZESC I - OPIS
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJT RUCHU

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla
inwestycji .Budowa ulicy Mitej w Wyszkowie". Ulica przebiega przez grunty

miasta Wyszkéw, powiat wyszkowski, wojewdodztwo mazowieckie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:

[1] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r. Nr 43 poz. 430);;

[2] Zataczniki nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakdw i
syghatow drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn.
23.12.2003 r.);

[3] Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 z pdzniejszymi
zmianami);

[4] inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace w terenie;

[5] mapy sytuacyjne w skali 1:500;

3. STAN ISTNIEJAcCY

Ulica Mita jest ulicq lokalna i zaliczona jest do drég gminnych. Potozona
jest w pdtocno-zachodniej czesdci miasta Siedlce. Wzdtuz ulicy objetej
niniejszym opracowaniem wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

oraz zabudowa ustugowa. Po ulicy odbywa sie ruch samochodowy osobowy.
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Ulica Mita ma powigzanie z nastepujacymi drogami publicznymi:
—km 0+000 skrzyzowanie z ulica Geodetdw,
—km 0+105 skrzyzowanie z ulicq Miodowa wlot zachodhni,
—km 0+115 skrzyzowanie z ulica Miodowa wlot wschodni,
—km 0+167 skrzyzowanie z ulica Nr 1,
—km 0+185 skrzyzowanie z siegaczem ulicy Mitej.
Skrzyzowania ulicy Mitej z innymi drogami sq zwykte tréj wlotowe.
Na przedmiotowym odcinku ulica Mita, siegacz ul. Mitej, Miodowa, Nr 2
ma nawierzchnie gruntowa o zmiennej szerokosci jezdni wynoszacej okoto
5,5m. Szerokos¢ istniejacego pasa drogowego wynosi 8,0714,5 m. Ulice objete

opracowaniem nie sq oznakowane.

4. STAN PROJTEKTOWANY
Parametry techniczne projektowanego odcinka ulicy:

- droga jednojezdniowa, dwupasowa

- klasa techniczna -D

- predkos¢ projektowa - 40 km/h

- kategoria ruchu - KR1

- no$nos¢ nawierzchni - 100 kN/o$

- przekrdj poprzeczny - szlakowy

- szeroko$¢ pasa drogowego -80m=145m

- szeroko$¢ jezdni -5,5m (2x2,75m)

- odwodnienie ulicy - do kanalizacji deszczowej
- pochylenie poprzeczne jezdni - 2 % - przekrdj daszkowy

Na skrzyzowaniu z ulica Geodetéw ulice Mitq oznakowano jako podrzednq

znakiem pionowym A-7, projektujac na ulicy gtéwnej (Geodetéw) znaki  D-1.
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Pozostate skrzyzowania projektowane sq jako skrzyzowania réwnorzedne. Ulice
przez przejazdu oznakowano znakami D-4a. Przed progami zwalniajacymi U-
16b ustawiono zestawy znakéw A-1la, T-O i B-33. Na catej dtugosci
projektowanego odcinka bedzie obowiagzywato ograniczenie predkosci do
30km/h (znak B-33). Na koncu projektowanego odcinka zaprojektowano stupki

blokujace U-12c ustawione na catej szerokosci jezdni co 1,1m

5. WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKOW DROGOWYCH

Znaki pionowe (droga gminna) powinny by¢ rozmiaru matego. Wyjatek
stanowiq znaki A-7, ktére powinny by¢ rozmiaru Sredniego. Lica znakéw
powinny by¢ wykonane z foli odblaskowej typu 1, wyjatek stanowiq znaki A-7,
gdzie lica powinny byé wykonane z folii odblaskowej typu 2.

Znaki nalezy ustawial w odlegtosciach 0572,0 m od zewnetrznej
krawedzi jezdni do krawedzi tablicy znaku. Tablice znakéw nalezy zawieszaé
na wysokosci min. 2,2m od dolnej krawedzi tablicy do poziomu chodnika lub
2,0 m w przypadku umieszczania znaku poza chodnikiem. Tablice znakdw
pionowych nalezy mocowaé na stupkach stalowych ocynkowanych. Odchylenie
tarczy powinno by¢ w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni i powinno
wynosi¢ okoto 50 w kierunku jezdni. Odlegto$¢ pomiedzy ustawionymi znakami
powinna wynosi¢ nie mniej niz 10 m. Konstrukcje wsporcze urzadzen
bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ stabilne i nie powodowaé zagrozenia dla
uczestnikéw ruchu.

Znaki pionowe i poziome oraz urzqdzenia bezpieczehstwa ruchu
drogowego powinny spetnia¢ wymagania techniczne zawarte w Zataczniku nr 1-
4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w

sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnhatow
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drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego i warunkow ich

umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r.).

6. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACII RUCHU

Wprowadzenie statej organizacji ruchu przewiduje sie bezposrednio po
zakonczeniu robot zwigzanych z budowg ulicy.
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CZESC IT - RYSUNKI
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