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WSTEP

Nazwa zaméwienia
, Budowa ulicy Mitej w Wyszkowie”

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaghtécznej (SST) swymagania techniczne dotygze
wykonania i odbioru robét budowlanych , ktéredd wykonywane na przy realizacji zaméwienia pt.; ,,
Budowa ulicy Mitej w Wyszkowie”

1.2. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnujymagania dla robét offlych szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi dla poszczegolnych soeentéw drogowych. Specyfikacje techniczne
stanowi, cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nale je stosow& w zlecaniu i wykonaniu robét
opisanych w podpunkcie 1.

1.3. Prace towarzysgce i roboty tymczasowe

By wykona zamoéwienie nalgy obok rob6t ujtych w przedmiarach wykodarace towarzyse takie
jak: organizacja zaplecza budowy, wykonanie oznakoa ulic na czas budowy, zabezpieczenie robét
w tym w szczegolnizi wykopOw, zabezpieczenie p4ayowe i inne okrdone w dalszej cgci ST.

1.4. Teren budowy
Terenem budowy jest pas gruntu przeznaczony pogkdro
1.5 Sposob opracowania specyfikaciji
W rozdziale 1 podanavspélne wymagania dotycgce robét budowlanych obgtych przedmiotem

zamdwienia, cytupc D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” W nastpnych rozdziatach podane zostaty
szczego6towe wymagania dotyce robot budowlanych opartych na ogélnych zaleani&DDP.
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D-M-00.00.00 ROZDZIAt 1 WYMAGANIA OGOLNE
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D-M-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

Zgodnie z decyzj Generalnego Dyrektora Drog Publicznych niniejsgglioa specyfikacja techniczna
stanowi obowizujaca podstaw sporzdzenia szczegotowej specyfikacji technicznej prigcaniu i
realizacji rob6t na drogach krajowych oraz jesezaha do wykorzystania przy zlecaniu robdét na drhga

wojewodzkich powiatowych i gminnych.

Jednostka autorska,
opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie:
Branzowy Zaktad Déwiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp.a.
03-802 Warszawa, ul. Skaryszewska 19, tel. (0-28)%-29, fax (0-22) 677-21-40

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OSsT - ogolna specyfikacja techniczna

SST - szczegotowa specyfikacja techniczna
GDDP - Generalna Dyrekcja Drég Publicznych
PZJ - program zapewnienia jako

bhp. - bezpieczestwo i higiena pracy

AG,PROJEKT" SIEDLCE" 9|Strona



Szczegotowe specyfikacje techniczne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru

robét drogowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogollna specyfikacja techniczna stanowi oh@wijaca podstaw opracowania szczegoétowej specyfikacji

technicznej stosowanej jako dokument przetargoviontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na

drogach krajowych.

Zaleca sj wykorzystanie ST przy zlecaniu rob6t na drogacfewodzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robot olgfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmwymagania ogoélne, wspoine dla robot aagh

ogollnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi prz8DDP dla poszczegdlnych asortymentéw robot

drogowych i mostowych. W przypadku braku ogélnypkcyfikacji technicznych wydanych przez GDDP

dla danego asortymentu robét, ustalenia datyémniez dla SST sporgizanych indywidualnie.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catg¢ techniczno-

uzytkowa (droga) albo jego &#¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (olbiek

mostowy, korpus ziemny, azel).

1.4.2Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lutsumitty od jezdni, przeznaczony do ruchu

pieszych.

1.4.3Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony douudab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych

wraz z wszelkimi urzdzeniami technicznymi zawzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronasp@trzony piecgia organu wydajcego,

wydany zgodnie z obowzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét

budowlanych, skacy do notowania zdaraei okolicznagici zachodzcych w toku wykonywania robot,

rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekamyia polece i innej korespondencji technicznej

pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawé projektantem.

1.4.5Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahykontraktowych (wyznaczona przez

Zamawiajcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykena), odpowiedzialna za nadzorowanie

robot i administrowanie kontraktem.

1.4.6Jezdnia - cg¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.7Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami i

do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

1.4.8Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami luleahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i

pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.9Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchmaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.10Korpus drogowy - nasyp lub ta & wykopu, ktéra jest ograniczona kowodrogi i skarpami

rowow.

1.4.11Koryto - element uformowany w korpusie drogowym wluwc utazenia w nim konstrukciji

nawierzchni.

1.4.12Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi

stronami, stuacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyligze

szkicow i ew. dodatkowych zgznikéw. Wpisy w ksizce obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez

Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.13Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasyczaakceptowane przez Zamawgiapo,

niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badaréb zwhzanych z ocenjakasci materiatéw oraz robot.

1.4.14Materiaty - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robét, zgodne z dokumentacpjektowvy i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriera/Kierownika projektu.

1.4.15.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgtlych do przejmowania i rozktadania ofen od

ruchu na podfze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b&egdaio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga s¢ migdzy warstw $cieralmy a podbudow, zapewniajca
lepsze rozieenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa siga do wyrOwnania nierowsdoi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢ nawierzchni shiaca do przenoszenia ohgén od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasie z jednej lub dwéch warstw.
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f) Podbudowa pomocnicza - dolnaéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodigzmi przenikaniem estek podiga. Maze
zawiera warstwe mrozoochrons, odsiczapca lub odcinajca.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym azeéeim jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.
h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniegdiwienia przenikania castek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lacej powye;.
i) Warstwa odsczapca - warstwa stsca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.
1.4. 16Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszczinie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.
1.4.180dpowiednia (bliska) zgod&é - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat oliteny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.
1.4.19Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasetal przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwiazanych z nj urzadzea oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy isoréwniez obejmowa teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy uwdzen chronacych ludzi i srodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.20Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapdbw, umieszczenia
urzadzer organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgka jednoczénie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.21Podiae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzaey pod nawierzchmi do gkbokaici
przemarzania.

1.4.22Podlaze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa pzaijtdezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu unatwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.
1.4.23Polecenie Iayniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, detyce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwiagzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdada autorem dokumentaciji projektowe;j.
1.4.25Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqmania drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréow geogmiygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniejacego podczenia.

1.4.26Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagtyami, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku vedrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzeh technicznych przez korpus drogowy.
1.4.27Przeszkoda naturalna - elemérgdowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksatairowek dzikich zwierat itp.

1.4.28Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanogviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykitad droga, kolej, rurogi, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.29Przetargowa dokumentacja projektowa -¢$¢z dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

1.4.30Rekultywacja - roboty mage na celu uporrikowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.318lepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ichédio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej
ich wykonania.

1.4.32Teren budowy - teren udegphiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twace czs¢ terenu budowy.

1.4.33Zadanie budowlane - ¢& przedsiwziecia budowlanego, stanoagia odebng catas¢ konstrukcyja

lub technologiczy, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtiiowych. Zadanie ma
polegad na wykonywaniu rob6t zwkanych z budow modernizacj/ przebudow, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych rob6t, bezpiearwo wszelkich czynngi na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodtaz dokumentagj projektova, SST i
poleceniami layniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych przeganNykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawniyadministracyjnymi, lokalizagji wspotrzdne
punktow gtownych trasy oraz reperéw, dziennik bugmsaz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$doza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lalszzzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.
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1.5.2.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowaghizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazemdanym
w szczego6towych warunkach umowy, uwaptiajpcym podziat na dokumentagprojektova:
— Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentag projektove oraz projektow
dokumentagj wykonawca (techniczi) i zostam przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kibwykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowej.
1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagijprojektovy i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkod@kumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowtczes¢ umowy, a wymagania ok§iene w ch@éby jednym z nich
obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dulentaciji. W przypadku rozlieosci w
ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw ohauje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w
.Kontraktowych warunkach og6lnych” (,Og6lnych wakath umowy”). Wykonawca nie me
wykorzystywa& bleddéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu \gimi
natychmiast powiadori Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deoyzp wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozb@ci, wymiary podane na finie s wazniejsze od
wymiardw okrdlonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.Wddgsivykonane roboty i dostarczone
materialy leda zgodne z dokumentacprojektowa i SST. Dane okridone w dokumentacji projektowej i w
SST kyda uwazane za wartixi docelowe, od ktérych dopuszczalneasichylenia w ramach okilenego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementdwdowli musz wykazywa zgodnd¢ z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie raopgrzekraczé& dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacprojektows lub SST i
wptynie to na niezadowakgia jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarastpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie gezk\Wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pagtchem”)
Wykonawca jest zobowktany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymasiniepcych obiektéw
(jezdnie,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji koktua & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.
Przed przysipieniem do robdt Wykonawca przedstawi zynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zdem drogi i organem zafdzapcym ruchem, projekt

organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okrésieania budowy. W zaleosci od potrzeb i pogpu
robdt projekt organizacji ruchu powiniendga biezaco aktualizowany przez WykonawdKazda zmiana,

w stosunku do zatwierdzonego projektu organizagjchu, wymaga kalorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robiykonawca dostarczy, zainstaluje kdzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe udzenia zabezpieczgie takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewnigg w ten sposéb bezpiedmtwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznéci w dzier i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jestnieodzowne ze wzgtlow
bezpieczastwa. Wszystkie znaki, zapory i inne amizenia zabezpieczaje kxda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Fakt przygtienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich
rozpoczciem w sposéb uzgodniony zzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszaeeemw
miejscach i ildciach okrélonych przez layniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnychktorych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez dyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob@szt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odibnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktove.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniamaalizacji kontraktuza
do zakaiczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawcaalosy, zainstaluje i dulzie utrzymywa
tymczasowe urglzenia zabezpieczaje, w tym: ogrodzenia, perze, dwietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie infredki niezlgdne do ochrony rob6t, wygody spotecéeia innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony zymierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i wyjazdy erénu
budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn paaguh przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w spos6b uzgodniony zzynierem/Kierownikiem projektu. Fakt przggienia do robot
Wykonawca obwigci  publicznie przed ich rozpoggem w spos6b  uzgodniony @z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszdéeenv miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnychktérych tré¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawon dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w
cere kontraktova.
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1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date

ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniee¢sido przepisOw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynidgych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukoporégdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitaub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca hkdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca duizie utrzymywa,

wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw spyasprzt przeciwpaarowy, na terenie baz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miesakesh, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne &da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisazabezpieczone

przed dosipem osob trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t afisaez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wigkszym od

dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami .Wszelkie mater@dypadowe #iyte do robdt bda

mialy aprobat techniczm wydarmy przez uprawniom jednostk, jednoznacznie okéjaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw éradowisko. Materiaty, ktéreasszkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie rob6t, a po zakczeniu robdt ich szkodliwed zanika (np. materiaty pylaste) mpdyc
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania. zé% wymagaj tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrz¢gnzgod; na wycie tych materiatow od wéaiwych
organéw administracji pestwowej. Jeeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ichzycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiagy.

1.5.8.0chrona wiasniei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpmstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak

rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadzdaoych wiacicielami tych uradzea

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamajacego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieminstalacji i uradzea

w czasie trwania budowy. Wykonawca zobgmeiny jest umigcic w swoim harmonogramie rezegw

czasow dla wszelkiego rodzaju robo6t, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i

urzadzer podziemnych na terenie budowy i powiadénmzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o

zamiarze rozpoezia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyicistalacji Wykonawca

bezzwlocznie powiadomi #tyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiladz@z kgdzie z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca &dzie

odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua instalacji na powierzchni ziemi i

urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego. Jeeli teren

budowy przylega do terendéw z zabudomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w sposéb
powodujcy minimalne niedogodrai dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej wasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatétig Inzynier/Kierownik

projektu kedzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych paimy Wykonawg a

wiascicielami nieruchoméi i dotyczicych korzystania z whaskoi i drog wewrtrznych. Jednade, ani

Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawigy nie kgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigd$p

one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warcimkanowy.

1.5.9.0graniczenie obgren osi pojazdow

Wykonawca kdzie stosowé sie do ustawowych ograniczenaciskow osi na drogach publicznych przy

transporcie materiatdw i wypassnia na i z terenu robo6t. Wykonawca uzyska wszelkezh:dne

zezwolenia i uzgodnienia od wtwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadw

(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dgizie powiadamiat Izyniera/Kierownika projektu.

Inzynier/Kierownik projektu mege polect, aby pojazdy nie spetnigie tych warunkéw zostaly usgte

terenu budowy. Pojazdy powodog nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone nawiezo

ukonczony fragment budowy w oddrsie terenu budowy i Wykonawceaedizie odpowiadat za napraw
wszelkich robét w ten spos6b uszkodzonych, zgodmeleceniami Inyniera/Kierownika projektu.
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1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzedgaprzepiséw dotyczrych bezpiecaestwa i higieny
pracy.W szczegoligi Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowfaz nie spetniagpych odpowiednich wymaga
sanitarnych.Wykonawca zapewni¢dzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczaje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego. Uznaje esize wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca kdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i uidzenia uywane do robét od
daty rozpocgcia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robot przez hyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaroevigno by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowaéjklgmenty byty w zadowalgym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznegéli Weykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to
na polecenie liyniera/Kierownika projektu powinien rozpagzroboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktorevs jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyostanowié podczas prowadzenia robot.
Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych i dalzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychaw w
odniesieniu do spetu, materiatow lub urdzer uzytych lub zwazanych z wykonywaniem robét i w
sposob cigly bedzie informowé Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzeuistawiaic
kopie zezwolé i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstwania, obcizenia i wydatki
wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakryje Wykonawca, z wygkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wydwia projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotamekenkretne normy i przepisy, ktére spethia
maja materiaty, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robotdabobowazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomah norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gaywvolane normy i przepisya spaistwowe lub
odnosz sig do konkretnego kraju lub regionu, mpogy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przezyriera/Kierownika projektu. Rdnice pomedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamiisz by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawe i przedtazone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&db o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy leda uwazane za wlasndé Zamawiajcego.
Wykonawca zobowgizany jest powiadoniiInzyniera/Kierownika projektu i pogbowa: zgodnie z jego
poleceniami. Jeeli w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wgpta op&nienia w
robotach, laynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajm i Wykonawe ustali wydhienie
czasu wykonania robat i/lub wysaitokwoty, o ktég nalezy zwickszye cery kontraktovs.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 6 ile warunki kontraktu przewidajrealizacg)

Wykonawca zobowizany jest zabezpieczyZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgrztransport
oraz inne urzdzenia towarzysge, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.(&aplecze
Zamawiajcego”.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawyrierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegbtowe informacje dotygz proponowanegdrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatow jak rownieodpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.
Zatwierdzenie partii materialdw z danegmdta nie oznacza automatycznig wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskaj zatwierdzenie.Wykonawca zobawany jest do prowadzenia badav celu
wykazania,ze materiaty uzyskane z dopuszczoneégidta w sposéb ggly spetniajg wymagania SST w
czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wiacicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materialdw ze zrédet miejscowych wdczapc w to zrédta wskazane przez Zamawieggo i jest
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zobowhzany dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyrzed
rozpoczciem eksploatacijirédia.
Wykonawca przedstawi iynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dakentac} zawierajca
raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowammzez siebie metedwydobycia i selekciji,
uwzglkdniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw adnram§itpaistwowej i samoradowe;.
Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych materiatéw
pochodacych ze zr6det miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie kpszt tytulu wydobycia
materiatow, dzierawy i inne jakie okza sic potrzebne w zwazku z dostarczeniem materiatéw do robaét.
Nadktad czasowo zelie z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskanigemalow miejscowych éra
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce iutgkvacji terenu po uk@czeniu robot.Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terdmidowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyeda wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktad awdpdnio do wymaga
umowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.Wykonawca niedzie prowadzi zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéhsgne w dokumentach umowy, chybag
uzyska na to pisemregocd: Inzyniera/Kierownika projektu.Eksploataciaddet materiatow &dzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi oboyziujacymi na danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadage wymaganiom
Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przezzyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu
zezwoli Wykonawcy naziycie tych materiatow do innych robo6tzrte dla ktorych zostaty zakupione, to

koszt tych materialdbw zostanie odpowiednio przewsdaibwany (skorygowany) przez

Inzyniera/Kierownika projektu. Kaly rodzaj robdt, w ktérym znajdwj sie nie zbadane i nie

zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na mnatasyzyko, licac sk z jego nieprzyjciem,

usunkciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglunozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju

materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Inzyniera/Kierownika projektu o swoim

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przedyciem tego materiatu, albo w okresie aym, jdli bedzie to

potrzebne z uwagi na wykonanie badaymaganych przez hyniera/Kierownika projektu. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatu nie z@oby pdézniej zmieniany bez zgody igniera/Kierownika

projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydola one uyte do robot, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadya §akos¢ i wiasciwosci i byly dosgpne do

kontroli przez Iiyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéydabzlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Ilaynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bwgo w miejscach

zorganizowanych przez Wykonagviczaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwornie materialdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/Kierownika projektu w celu

sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Profvlateriatdbw mog by¢

pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wyniki tych kontroli zda stanowt podstaw do akceptacii

okreslonej partii materiatéw pod wzgliem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzal inspekcjvytworni, musz byé

spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych&zi wytworni,
gdzie odbywa siprodukcja materiatdéw przeznaczonych do realizadjbt,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeproaenia inspekcji i badiaw tych miejscach.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spek uzywany do rob6t powinien Ky zgodny z ofert

Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub

projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez/miera/Kierownika projektu; w przypadku braku

ustaleéh w wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez

Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajngéé sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazalhidazyniera/Kierownika projektu.
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Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowéoi do pracy. Powinien kfyzgodny z normami ochronfyodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy zymierowi/Kierownikowi projektu kopie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie spitn do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Wykonawcadbie konserwowa sprzt jak rowniez naprawigé lub wymienia
sprzt niesprawny.Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduajozliwosé wariantowego zycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddniyniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptagirzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu, nie me by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i mi®puszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicimodkéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewdigrowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera/Kierownika projektu, w terminie przewidziany
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnid wymagania dotycee przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskévs i innych parametréw technicznycfirodki
transportu nie spelnigge tych warunkdéw magby¢ dopuszczone przez Ayniera/Kierownika projektu,
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca kdzie usuwd& na biegaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgidnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za zgodné¢ z dokumenta@j projektova,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rolgtacowanym przez Wykonawmraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogkowywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceeniplanie i wyznaczenie wysode wszystkich
elementdw rob6t zgodnie z wymiarami igdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fainie przez layniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawcw wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosganusungte przez
Wykonawe na wlasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysok@rzez Irkyniera/Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialéw za ich dokladnét.

Decyzje Irryniera/Kierownika projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdébot
beda oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projekfoiwe SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymjtynier/Kierownik projektu uwzgidni
wyniki bada& materialdw i robo6t, rozrzuty normalnie wgstijace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, déwiadczenia z przeszioi, wyniki badaé naukowych oraz inne czynniki wptyvage na
rozwazarg kwestk. Polecenia Ilayniera/Kierownika projektu powinny By wykonywane przez
Wykonawe w czasie okrdonym przez layniera/Kierownika projektu, pod giba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoi
Wykonawca jest zobowtany opracowa i przedstawdi do akceptacji layniera/Kierownika projektu
program zapewnienia jakc. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okséc¢,
zamierzony sposOb wykonywania robét, #eosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujcy wykonanie robét zgodnie z dokumentagjojektowa, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jak@ powinien zawier&
a) cz$¢ 0golmn opisupca:
- organizag wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,
- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- sposoOb zapewnienia bhp.,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacjerzygotowanie praktyczne,
- wykaz o0séb odpowiedzialnych za jékoi terminowad¢ wykonania poszczegdinych
elementow robdt,
- system (sposéb i proceduproponowanej kontroli i sterowania jalm wykonywanych
robot,
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- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zarsienlecé prowadzenie badd,

- sposbb oraz fogngromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterggych, a take wyckhganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i fermprzekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiczoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkOw transportu oraz wdzer do magazynowania i zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw dpratrat, ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- spos6b i procedepomiardw i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie ukdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, waytania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdt;o

- spos6b pogbowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakéci robét
Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalwong
jakos¢ robdét.Wykonawca jest odpowiedzialny za pehontrok rob6t i jakdgci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania probek i badaaterialéw oraz robét.Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli laynier/Kierownik projektu mée zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest zadowala). Wykonawca &dzie
przeprowadza pomiary i badania materiatdw oraz rob6t zstetliwoscia zapewniajca stwierdzenieze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi ekudnentacji projektowej i SST .Minimalne
wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam dkoee, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontrgést
konieczny, aby zapewhi wykonanie robdt zgodnie z umaw Wykonawca dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane wydzenia i sprgt badawczy
posiadaj wazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajvymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekgciji.lrkynier/Kierownik projektu hdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignicciach dotycacych uradzean laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedociagniecia te leda tak powane,ze mog
wpltyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymayaie do robét
badanych materiatéw i dogei je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhaahaterialtdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kpda pobierane losowo. Zaleca; Stosowanie statystycznych metod pobierania prémeditych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbygc z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do badalnzynier/Kierownik projektu bdzie mie€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek.Pojemniki do pobierania probelabdostarczone przez Wykonagve zatwierdzone
przez Irkyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone pra®ykonawe do bada wykonywanych
przez Irkyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakeepy
przez lreyniera/Kierownika projektu.Na zlecenie zymiera/Kierownika projektu Wykonawcaetizie
przeprowadza dodatkowe badania tych materiatow, ktore hudmmtpliwosci co do jakdci, o ile
kwestionowane materiaty nie zosgaprzez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenieuek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavwdiey.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przezyitera/Kierownika projektu. Przed przypteniem do pomiaréw
lub bada, Wykonawca powiadomi kiyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu irténie pomiaru

lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wiglkeca przedstawi na §onie ich wyniki do
akceptacji Inyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wikami bada
jak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadd.Wyniki
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bada (kopie) kzda przekazywane hkynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wed
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przeziymiera/Kierownika projektu
Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorngmia kontroli, pobierania prébek i badania
materialtdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwanga Wykonawca i producent materiatdbw powinien
udzieliéc mu niezlednej pomocy. laynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli
robét prowadzonego przez Wykonaw@oprzez midzy innymi swoje badaniacbzie ocenia zgodndgé
materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawyailwow wiasnych badakontrolnych jak i wynikéw
bada dostarczonych przez Wykonaginzynier/Kierownik projektu powinien pobietgrobki materiatow
i prowadzé badania niezalmie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki tych bada wykaza, ze
raporty Wykonawcy $ niewiarygodne, to lkynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na whlasnych
badaniach przy ocenie zgodob materiatéw i robdt z dokumentacprojektovs i SST. Ma@e réwnie:
zlecit, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtornych lub dodatkowych hadiazalenemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite kosztywtdrnych lub dodatkowych baflai pobierania
prébek poniesione zostaprzez Wykonawe
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiears#wa wykazuicy, ze zapewniono zgod®dé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,
2. deklaract zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
— Polsk Normg lub
— aprobai technicza, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy,
jezeli nie % objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetniagg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengyws/magane przez SST, 2da partia dostarczona
do robét lrdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musgzposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ranigzpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badsda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi/Kierownikowi projektu.Jakiekolwiek matelya ktore nie spetniajtych wymaga
beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyravgazujacym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowkahca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtno
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohawicymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy ¢oa dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowybtzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz etdaska stibowego. Zapisy da czytelne, dokonane
trwala technila, w poradku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgemtda oznaczone kolejnym numerem
zakcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i ltyniera/Kierownika projektu.
Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegOIngci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,
- dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia ofgk |
harmonogramow robot,
- terminy rozpocgia i zakaczenia poszczegolnych elementéw robét,
- przebieg robot, trudda i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywgyprzerw w robotach,
- uwagi i polecenia ftyniera/Kierownika projektu,
- daty zargdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow robot zani@ich i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw robat,
- wyjanienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zaku z warunkami klimatycznymi,
zgodnéc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
- dane dotyee czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robot,
dane dotyee sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
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- dane dotyexe jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praegadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw buda@yhiodaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowwdab przediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowaniae.Blecyzje Imryniera/Kierownika projektu
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje aznaczeniem ich przgia lub zagciem
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania. si
Projektant nie jest jednak stpomowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiarow
Ksiagzka obmiarow stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kadego z
elementoéw robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprmeaseé w sposoéb eiglty w jednostkach przgych
w kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiaréw.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatléw, orzeczenia o jal@
materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&Vykonawcy lda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jééioDokumenty te stanowizakczniki do odbioru rob6t. Winny
by¢ udosgpnione na kzdezyczenie Iryniera/Kierownika projektu.
(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rgstiace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b)  protokoly przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,
d) protokoty z narad i ustale
e) korespondenejna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy éda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpow@edabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowegabzawsze dogpne dla layniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do waglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektowy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Olbumieob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu layniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanyw6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem .Wyniki obmideda wpisane do kaizki obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdmch podanych wélepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obauku ukaiczenia wszystkich robét. BIne dane zostan
poprawione wg instrukcji thyniera/Kierownika projektu na gie.

Obmiar gotowych robo6tduzie przeprowadzony z e€ztdscia wymagarm do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie odmnym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtasici pomiedzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowej. Jali SST witasciwe dla danych rob6t nie wymagdaggo inaczej, okjosci beda wyliczone w
m® jako dlugdé pomnaona przezsredni przekrdj. lléci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, cha
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@8i.

7.3. Urzdzenia i spret pomiarowy

Wszystkie uradzenia i sprat pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Uerlzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvc
Jezeli urzadzenia te lub spex wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dgizie posiadé wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiaroweduola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje slzenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywd to wyposaenie zapewniag w sposob agty zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez hyniera/Kierownika projektu.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakzé w
przypadku wysfpowania dhiszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zaniksch przeprowadza giw
czasie ich wykonywania.Obmiar rob6t podleggch zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzexda wykonane w spos6b zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchub lobgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ddii obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdy¢ dofaczone w
formie oddzielnego zatznika do ksizki obmiaréw, ktdrego wzOr zostanie uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b)  odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robdt zanikajcych i ulegagcych zakryciu
Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.Odbior robét zanikagych i ulegajcych
zakryciu lkgdzie dokonany w czasie umdwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego pegu robét.Odbioru robot dokonujeAynier/Kierownik projektu.
Gotowas¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemlzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem zjmiera/Kierownika projektu. Odbior ¢bzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie piniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokwydi
powiadomienia o tym fakcie hyniera/Kierownika projektu.Jaké i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu
ocenia lmynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéwwiExajacych komplet wynikéw bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogjiar konfrontacji z dokumentacprojektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiér cesciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgéci rob6t. Odbioru cziciowego robét
dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Qadbiob6t dokonuje trynier/Kierownik
projektu.
8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rze@atggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichédio
jakosci i wartdsci.Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiagmiem na gimie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.Odbiér ostateczny robwstpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczic od dnia potwierdzenia przezzimiera/Kierownika projektu zakmzenia robot i przycia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.0dbiostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiacego w obecrizi Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja ddbajaca
roboty dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow bafiai
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania rob6t z dokumentacprojektows i SST.W toku
odbioru ostatecznego robét komisja zapozeazsiealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robapetniagcych i robét
poprawkowych.W przypadkach niewykonania wyznaczbnycob6t poprawkowych lub robot
uzupetniagcych w warstwigcieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydooi
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.W przypadkiwierdzenia przez komisj ze jakaé
wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentdebnacznie odbiega od wymaganej dokumentacj
projektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniajgc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostagg robot jest protokot odbioru ostatecznego
robot sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowénastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgwjesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentéw umowy i ew. uzupelnige lub
zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
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5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.

PZJ,
deklaracje zgodnigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zaiczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SSZJ,P
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wiécicielom

urzadze,
9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnefintaryzaciji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldogotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu ykddawe wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robo6t. Wszystkie zgitzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetmiap b:da
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawégjo. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét
uzupetniagcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidtrawizanych z usurnciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregi@rancyjnym.Odbiér pogwarancyjnygdzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwdgieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbi6r
ostateczny robot”.

No

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagama jednost§ obmiarovs

ustalora dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji koszgmwych wycenionych ryczattowo podstaw

ptatndici jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagwes danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgédniac wszystkie czynnéti,

wymagania i badania sktadag sé na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji

projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

- robocizr bezpdredni wraz z towarzysymi kosztami,

- warté¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymoaaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wart@¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obawiljacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniaeido wymaga warunkéw umowy i wymagaogélnych zawartych w D-M-00.00.00

obejmuje wszystkie warunki okdlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vztargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagihu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instyjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowyraz z dostarczeniem Kkopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalg&h zmian i uzgodnie wynikajacych z
postpu robdét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,

(H tymczasow przebudow urzadzeir obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

(g) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(h) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:

(a) usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DANr 89, poz. 414 z géiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380z. 1555).
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3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z goiejszymi
Zmianami).
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D-01.00.00 ROZDZIAL 2 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

CPV 45100000-8
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2.1 D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej (SST)swymagania dotyece wykonania i

odbioru rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy drogowe;j i jej punktdysokaciowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest oh@tem przetargowym i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji zamowienia.

1.3. Zakres robét olgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zwanych z wszystkimi

czynnaciami umaliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trdiggowej oraz

potozenia obiektow inynierskich.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysos@owych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@kowych wchoda:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokasciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrooh przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposéb utatwiacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasykpy kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy

punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagamigoine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygze roboét

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotygze materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padan SST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtdwnych trasy najestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkegjokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gramiabét ziemnych, w ssiedztwie punktéw zalamania trasy,
powinny mie $srednie od 0,15 do 0,20 m i dlugbod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugdsci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istagej nawierzchni bolce stalovgeednicy 5 mm i
dtugadici od 0,04 do 0,05 mSwiadki” powinny mi& dtugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRZAET

3.1. Ogolne wymagania dotygze spreztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolnef ik
3.2. Spret pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwych naley stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kidw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadiud pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotygze transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiéine” pkt
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4.2. Transport sprgu i materiatow
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy g przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyziujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien pegejod Zamawiajcego dane zawiergie
lokalizacg i wspo6hrzdne punktdéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamaweajo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia

i pomiary geodezyjne niegline do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny b&ywykonane przez osoby posiaglsg odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich blach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczychiedy te powinny by usunette na koszt
Zamawiajicego. Wykonawca powinien sprawélzizy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowej
sa zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste r@ne terenu
istotnie ré&nia sig od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomi o tym
Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie niewpno by zmieniane przed pogiiem
odpowiedniej decyzji przez tyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynik@g z rénic rzednych terenu
podanych w dokumentacji projektowej iednych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostam
wykonane na koszt Zamawaapgo. Zaniechanie powiadomieniayniera oznaczaze roboty dodatkowe
w takim przypadku obgira Wykonawe. Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie
mog by¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przegniera. Punkty wierzchotkowe,
punkty gtéwne trasy i punkty grednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w oznaczenia cffegace w
spos6b wyrany i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznatze
powinny by zaakceptowane przezziniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za oclkravszystkich
punktdw pomiarowych i ich oznaazev czasie trwania robot. dgi znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajcego zostaq zniszczone przez Wykonawcswiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzeal#t, to zostan one odtworzone na koszt
Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe daumie dla prawidtowej realizacji rob6t naledo
obowiazkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych i@yt i punktow wysoksziowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne pamy by zastabilizowane w sposéb trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a z@akdowhzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granic rob6t ziemnych. Maksymalna odlegto pomiedzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie me przekracza 500 m. Zamawiacy powinien zatay¢ robocze punkty
wysokaiciowe (repery robocze) wzdiwsi trasy drogowej, a tak przy kadym obiekcie igynierskim.
Maksymalna odlegkg migdzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosit 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskpowinna by odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracji .Repery robocze nglezalay¢é poza granicami robét zwdanych z
wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzysgch. Jako repery robocze ama wykorzysta punkty
state na stabilnych, istnigjych budowlach wzdiu trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery
robocze nalgy zalary¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztatidddw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposéb wykluazsj osiadanie, zaakceptowany przezyimera. Rzdne reperéw
roboczych naley okresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujc niwelacg podwdjra w nawhzaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentagjprojektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingtwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okridonej w dokumentacji projektowej. Otrasy powinna by wyznaczona w punktach
gtéwnych i w punktach poednich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytras
lecz nie rzadziej mico 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjp/ezonej osi trasy w stosunku
do dokumentaciji projektowej nie m® by wieksze nk 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm
dla pozostalych drog. Rdne niwelety punktéw osi trasy nalewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w
stosunku do radnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia wasy w terenie
nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt. 2.2.Usgnie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko
woweczas, gdy Wykonawca robét zgstje odpowiednimi palami po obu stronach osi, wsnezonych poza
grania robaét.
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5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypow i wykopdéw na
powierzchni terenu (okékenie granicy robét), zgodnie z dokumengagrojektows oraz w miejscach
wymagajcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzetiiétriow miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera. Do wyznaczania kradzi nasypow i wykopow naly stosowa dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalgy stosowd w przypadku nasypow o wysoda przekraczajcej 1 metr oraz wykopow
glebszych nt 1 metr. Odlegt& miedzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. OdIggta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych
przekrojow poprzecznych. Profilowanie przekrojowppecznych musi unitiwia¢ wykonanie nasypow i
wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumentggjojektova.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Kontrola jakaci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wysédiowych naley
prowadzé¢ wedlug ogdlnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,465%7)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar rob6t zwgzanych z wyznaczeniem obiektéw jestéia obmiaru robét mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbior robot zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie @asje na podstawie szkicow i dziennikdw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geadinej, ktore Wykonawca przedktadaynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrei

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 km wykonania robét obejmuije:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trigsinktow wysokéciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wyseég&owych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,

— zastabilizowanie punktéw w sposdéb trwaly, ochrarfaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatydaj
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Ptatna¢ rob6t zwiazanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jestiauyv koszcie robét mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonya@mac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtowny Urad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatGiK 1979.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.

Nogakw
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2.2 D-01.03.02 ROZBIORKA BUDOWKI INZYNIERYJNYCH
2.3. D-01.03.35 WYWIEZIENIE GRUZU | Zt OMU

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej (SST)swymagania dotyee wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z rozbiorkelementéw drég oraz ogrodeze

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest udmntem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji zaméwienia.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zganych z rozbidrk

— warstw nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumycim z brukowca z betonu,

- kraweznikow, obrzey,

- faw podkravgznikowych,

— chodnikéw z ptyt betonowych, z betonowej kostkikowej,

- ogrodzé z siatki z cokolem betonowym oraz z elemeng@betowych,

— znakéw drogowych,

— wiaty autobusowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagan@olne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padsy SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

3. SPRZAT

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do rozbidrki

Do wykonania robét zwzanych z rozbiérk elementéw drdg, przepustow maoby wykorzystany sprg
podany poriej, lub inny zaakceptowany przezjmiera:

— spycharki,

- fadowarki,

— zurawie samochodowe,

— samochody eizarowe,

- zrywarki,

— mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbidrki

Materiat z rozbi6rki méena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmajusunecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienanw pkt 1.3,
zgodnie z dokumentacprojektows lub wskazanych przeziyniera.
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Je&li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentamjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej,
Inzynier maze polecé Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie d&kray
przewidziany odzysk materiatow.
Roboty rozbiérkowe mma wykonywa mechanicznie lubecznie w sposob okéony w dokumentaciji lub
przez Irkyniera.
Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny doysuwane bez powodowania
zbednych uszkodae Wykonawca powinien przewiéje na miejsce wskazane przezyniera.
Doly (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drdggrodzeér znajdupce s¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentagj projektovs bgda wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo
zabezpieczone. W szczegd&dnbnalery zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowej.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopéw drogowych nalewypetnié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami olglenymi w
SST ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbidrkowych

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie komplétmonvykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementoéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetlnigego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni, ogrofize
przepustéw powinno spetdiamdpowiednie wymagania olélene w SST ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovw rob6t zwhzanych z rozbiérk elementéw drég i ogrodagest:

- dla nawierzchni i chodnika - hfmetr kwadratowy),

— dla kraweznika, obrzea, ogrodz# - m (metr),

— dla znakéw drogowych, wiat - szt. (sztuka),

- taw podkravgznikowych — ni (metr szécienny).

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrsci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— ew. przesortowanie materiatlu uzyskanego z rozhidvkcelu ponownego jejaycia, z utgeniem na
poboczu,

- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- wyrownanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiérki krawznikéw wraz z taw podkraveznikowa i obrzezy:

- odkopanie krawznikow, obrzey wraz z wygciem i oczyszczeniem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

— wyréwnanie podtoa i uporadkowanie terenu rozbidrki;

c) dla rozbidrki chodnikow:

— reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie imhymateriatéw chodnikowych,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrkielu ponownego jegozycia, z ut@zeniem na
poboczu,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- wyrownanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbiérki ogrodze
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- demonta elementéw ogrodzenia,

— odkopanie i wydobycie stupkdéw wraz z fundamentem,

— zasypanie dotéw po stupkach z zszrzeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidvktelu ponownego jegozycia, z utezeniem w
stosy na poboczu,

— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozhiérki,

— uporzdkowanie terenu rozbiorki;

e) dla rozbiérki znakéw drogowych i wiaty autobuspw

- demonta tablic znakéw drogowych ze stupkow,

— demonta wiaty autobusowe;j,

- odkopanie i wydobycie stupkow,

— zasypanie dotéw po stupkach wraz zgmgzeniem do uzyskaniaxsl,00 wg BN-77/8931-12,

- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- uporadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.
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D-02.00.00 ROZDZIAL 3 - ROBOTY ZIEMNE

P 45111000-8
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3.1. D-02.01.01 WYKOPY W GRUNTACH KAT. I-IV
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej (SST)swymagania dotycce wykonania i
odbioru liniowych rob6t ziemnych.

1.2. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji drég i obejmayj

a) wykonanie wykopéw w gruntach nie-skalistych (kat/)|

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu,

¢) budowe nasypéw drogowych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo robdionych odpadéw
przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona koroairogi i skarpami rowéw.
Wysokosé nasypu lub gkbokos¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i rzdnej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Nasyp niski- nasyp, ktérego wysoké jest mniejsza @il m.

Nasypsredni - nasyp, ktdrego wysoké jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Nasyp wysoki- nasyp, ktérego wysoké przekracza 3 m.

Wykop plytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza il m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktorego gbokas¢ przekracza 3 m.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypganigzone poza pasem robét drogowych.
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziengduntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budavasypoéw oraz innych prac zwanych z tras
drogowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okina wg
wzoru:

=P

pds
gdzie:
O-gestasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mgfn
PasMmaksymalna ¢ptos¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okr&ona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-0448]l $tuzaca do oceny zagzczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z rpBN-77/8931-12 [2] i PN-EN 13286-3[3] .
Wskaznik ré znoziarnistosci - wielkas¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych, okslona
wg wzoru:

U :%
le

gdzie:

dso-$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),

dig-$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgry(mm).

Pozostale okienia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wyn&ga ogoélne” pkt 1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ng6pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paav SST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Podziatl gruntow

Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatébw na kategoped wzgédem trudnéci ich odspajania
podaje tablica 1. W wymienionej tablicy oki@no przecitne wartdci gestaici objetosciowej gruntéw i
materialdw w stanie naturalnym oraz wspéiczynniképulchnienia. Podziat gruntéw pod weadém
wysadzinowdci podaje tablica 2.

Podziat gruntdéw pod wzgllem przydatnéci do budowy nasypéw podano w SST D-00.00.00, pkt 2
2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinnyc¢bprzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty paaye do budowy nasypéw mphy¢ wywiezione
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poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanpwiadmiar objtosci rob6t ziemnych i za
zezwoleniem layniera. Jeeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwep nie ledac
nadmiarem olgjosci robét ziemnych, zostaty za zgpthzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren
budowy z przeznaczeniem innymznbudowa nasypOw lub wykonanie prac gi¢h kontraktem,
Wykonawca jest zobowtany do dostarczenia réwnoivee] obgtosci gruntéw przydatnych zeérddet
wlasnych, zaakceptowanych przezzyniera. Grunty i materialy nieprzydatne do budowgsypow,
okreslone w SST powinny biywywiezione przez Wykonawma odktad. Zapewnienie terenéw na odktad
nalezy do obowazk6éw Zamawiajicego, o ile nie okigono tego inaczej w kontrakcie. Zynier mae
nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktéryzhsowa nieprzydatéé wynika jedynie z
powodu zamarzgcia lub nadmiernej wilgotrioi.
Tablica 1. Podziat gruntdéw i innych materiatlow radgorie

Gestasé Przecétne
objetosciowa w | spulchnienie po
Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu | stanie naturalnym odspojeniu w %
kN/m® od pierwotne;
objetosci®
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezleale 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, 17,7 od 15 do 25
twardoplastyczne i plastyczne 12,7 od 15 do 25
2 Gleba uprawna z darniriub korzeniami grubici do 10,8 od 20 do 30
30 mm
Torf z korzeniami grubdei do 30 mm 16,7 od 15 do 25
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 16,7 od 15 do 25
tluczniem lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, pétztear 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami griésoponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubiei ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3 Nasyp zleaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z
gruzem, ttuczniem lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o
wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina c¢zka i ity wilgotne, twardoplastyczne i
plastyczne, bez gltazéw 19,6 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioty lotne zleale 17,7 od 20 do 30
19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zleaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i
odpadkami drewna lub glazami o masie do 25 kg,
stanowacymi do 10% ohjtosci gruntu 19,6 od 25 do 35
4 Glina, glina c¢zka i ity matowilgotne, pétzwarte i 20,6 od 25 do 35
zwarte
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanggyimi do 20,6 od 25 do 35
10% obgtosci gruntu 16,7 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami dg 19,6 od 25 do 35
50 kg
ltotupek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm
lub z gtazami 0 masie do 10 kg
Zuzel hutniczy niezwietrzaly 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanegyimi
10+30% obgtosci gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 17,7 od 30 do 45
5 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie 17,7 od 30 do 45
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scementowane lub w blokach ponad 50 kg 16,7
Margle mekkie lub$rednio twarde stabo gkane 22,6 od 30 do 45
16,7

Opoka kredowa mkka lub zbita 22,6 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czsciowo sypki 15,7 od 30 do 45
ltotupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niegkany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45

6 Wapiea marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakow gtownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow gtownie skat osadowych o

7 spoiwie krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapiea niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
tupek plastyczny twardy niegkany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50

8 Wapiea twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapié krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto- 25,5 od 45 do 50

krzemionkowym

Zlepience z otoczakow skat gtéwnie krystalicznych o 25,5 od 45 do 50
spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
9 Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 24,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapiea bardzo twardy 25,5, od 45 do 50
Gnejs
Granitsrednio i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenitérednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
10 Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapier krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
27,4

1) Mniejsze wartéci stosowa przy obliczaniu iléci materiatdw na warstwy nasypOw przed ich
zag:szczeniem, wiksze wartéci przy obliczaniu okjtosci i ilosci srodkéw przewozowych.
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Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinow&zi wg PN-S-02205 [4]
Lp. | Wyszczegolnienie| Jednostki Grupy gruntow

whasciwosCi Niewysadzinowe \Atpliwe Wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty |- zwietrzelina |- glina piaszczysta
- Zwir gliniasta zwiezla, glina zwgzia,
— pospotka - rumosz glina pylasta zwizta
— piasek gruby gliniasty - i, it piaszczysty, if
- piaseksredni |- zwir gliniasty pylasty
- piasek drobny— pospotka bardzo wysadzinowe
- zuzel gliniasta — piasek gliniasty
nierozpadowy - pvt, pyt piaszczysty
— glina piaszczysta, gling,
glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawartd¢ czastek
< 0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30
<3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarng¢ biernal
Hyp M <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolnet’ Rk

3.2 Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykés& mozliwoscia korzystania z

nastpujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grurgfwcharki, zgarniarki, rowniarki, uydzenia
do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradglskrzyniowe, tamocigi itp.),

— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialne” pkt 4.

4.2, Transport gruntow

Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powirtig¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego oltosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidkei transportu. Wydajnié
srodkéw transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajoio sprztu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odleghxi transportu ponad wado zatwierdzone nie mie by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile édszone odlegici nie zostaty
wczesniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@O® ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Doktadngé¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pésyod osi projektowanej nie powinnydwieksze
niz £ 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyctednych robét ziemnych nie me przekracza + 1
cm i -3 cm. Szerok&@ korpusu nie mze r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny miewyraznych zatama w planie. Pochylenie skarp nie powinno
rézni¢ sie od projektowanego o wgej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemaka. Maksymalna
gtebokas¢ nieréwndaci na powierzchni skarp nie powinna przekracd® cm przy pomiarze lat3-

AGPROJEKT" STEDLCE” 37|

Strona



Szczegotowe specyfikacje techniczne
metrows, albo powinny b¥ spetnione inne wymagania dotyce rowndci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni.
5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urmzen, stanowicych elementy systeméw odwadni@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ikymagaj tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktore zapewnodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abszb6t ziemnych tak,
aby zabezpieczygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykona ma obowizek takiego
wykonywania wykopow i nasypOw, aby powierzchnionurgu nadawé& w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniafe prawidtowe odwodnienie. ddi, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggn
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwaieprzydatné¢, Wykonawca ma obowrek usunjcia tych
gruntéw i zasfpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt fedchkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajcego za te czynsoi, jak rownie za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do
istniejacych zbiornikéw naturalnych i wdzeh odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ustizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno pgstwat w kierunku podnoszeniaesniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentgmpjektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinied miejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy nk 2% w przypadku gruntdéw niespoistych. Nalauwzgkdni¢ ewentualny wplyw kolejnéi i
sposobu odspajania gruntdbw oraz terminéw wykonyavaminych rob6t na spetnienie wymaga
dotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gust robot ziemnych.Zrodta wody,
odstonete przy wykonywaniu wykopow, nate uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadz poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegkon&oli zgodndci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektow.

Szczeg0la uwag; nalezy zwréci na:

* wiasciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych,

 wiasciwe ugcie i odprowadzenie wyskéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakoi wykonania robét

Czynnaci wchodzce w zakres sprawdzenia jgkowykonania rob6t okigono w niniejszej SST.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Cestotliwasé oraz zakres badai pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeidal8.
Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. |Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 Pomiar szerokwi korpusu ziemnego Pomiar $taa, szablonem, tat o dluggci 3 m i
poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na
2 Pomiar szerokai dna rowow prostych, w punktach gtéwnych tuku, €60 m n3
lukach 0 R= 100 m co 50 m na tukach o<RLO0 m
3 Pomiar rzdnych powierzchni korpuswraz w miejscach, ktére bugmvatpliwosci
ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar rownéci powierzchni korpusu
6 Pomiar rownéci skarp
7 Pomiar spadku podinego powierzchniPomiar niwelatorem ednych w odsipach co 200 m
korpusu lub dna rowu oraz w punktach wipliwych
8 Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag:szczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiraz na kade 500 m
nasypu

6.3.2. Szeroks korpusu ziemnego
Szeroké¢ korpusu ziemnego nie me r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 10 cm.
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6.3.3. Redne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm lub
+1 cm.
6.3.4. Réwné&¢ korony korpusu
Nieréwnaici powierzchni korpusu ziemnego mierzone f&tmetrowa, nie mog przekracza 3 cm.
6.3.5. Spadek podfmy korony korpusu
Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego sprawdzony przemiao niwelatorem radnych
wysokasciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm
lub +1 cm.
6.3.6. Zagszczenie gruntu
Wskaznik zag;szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [2] powiniendyggodny z zatsonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu.
6.4. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,taas
odrzucone. Ji materiaty nie spetniage wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktére walja
wicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinnydgonownie wykonane
przez Wykonawe na jego koszt. Na pisemne wysienie Wykonawcy, laynier maze uzng wadt za nie
majaca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne dragfiali zakres i wielk& potrmcen za obniona
jakase.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarawjest n? (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@Q,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje esiza wykonane zgodnie z dokumengagjrojektova, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélnet gk
Zakres czynnéxi objetych cenm jednostkow podano w SST ,Wykonanie wykopéw w gruntach I-V
kategorii” oraz w SST ,Wykonanie nasypéw” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Normy

[1]. PN-B-04481 Grunty budowlane — Badania probelngy.

[2]. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkaka zagszczenia gruntu.

[3] PN-EN 13286-3:2005 Mieszanki niezwane i zwizane spoiwem hydraulicznym. ¢ 3:
Laboratoryjna metoda oznaczania referencyjesjaci i wilgotnosci. Zag;szczenie wibracyjne z kontepl
parametrow.

[4].PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty niem Wymagania i badania
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3.2 D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW Z GRUNTOW KAT. Il -IV

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej (SST)swymagania dotyee wykonania i
odbioru nasypoéw.

1.2. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji drég i obejmujvykonanie nasypow.

1.3. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okienia zostaty podane w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagagoélne” pkt 1.3.

1.4. Ogolne wymagania dotyerce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ngbdpkt 1.4.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pwdav SST ,Roboty
ziemne. Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablica

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypoéwipoy speinigé wymagania okrdone w PN-S-
02205 [1].

Tablica 1. Przydatrig gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 [1].

Przeznaczenie| Przydatne Przydatne Tresé
z zastrzeeniami zastrzeenia
1. Rozdrobnione grunty gdy pory w gruncie skalistym
skaliste mgkkie beda wypetnione gruntem lup
materialem drobnoziarnistym
2. Zwietrzeliny i rumosze- gdy keda wbudowane w miejsca
gliniaste suche lub zabezpieczone od waéd
1.Rozdrobnione 3. Piaski pylaste, piaskigruntowych i powierzchniowych
grunty skaliste twardegliniaste, pyly piaszczyste [T do nasypéw nie waszych nk 3
oraz grunty pyty m,  zabezpieczonych  przed
kamieniste, 4. Piaski prochniczne, |zawilgoceniem
zwietrzelinowe, wyjatkiem pylastych piaskoW- w miejscach suchych Iyb

rumosze i otoczaki
2. Zwiry i pospoiki,
réwniez gliniaste

préchnicznych przejciowo zawilgoconych
5. Gliny piaszczyste, gliny |i
gliny pylaste oraz inne o W- do nasypéw nie waszych nk 3

Na dolne :s?r'edniEIaSkl grubci),< 35% m: zabe_zpieczonych prz<;d
warstwy drobnoziarniste, 6. Gliny piaszczyste zwtte, | zawilgoceniem lub po ulepszeniu
nasypow naturaine i tamane | 9liny zwiezte i gliny pylastg Spoiwami
ponizej strefy|4. Piaski gliniaste pZWiezte oraz inne grunty B S—
przemarzania | domieszl frakgji | granicy ptynnéci w, od 35 dg- gdy zwlerma}d’rq yvod3
zwirowo-kamienistej 60% gruntowej zngdeJe 8i na
(morenowe) d7. Wysiewki  kamienn¢  Oiebokasci  wigkszej  od
wskazniku gliniaste o zawartai frakcji kapilarndci  biernej  grunty
réznoziarnistaci itowej ponad 2% podiaza
U=15 - 0 ograniczonej podatdo na
57uzle rozpad - 4czne straty masy
wielkopiecowe i inng8. Zuzle wielkopiecowe i inng  do 5%
metalurgiczne zemetalurgiczne z  nowede gdy wolne przestrzenie zostgn
starych zwatow studzenia (do 5 lat) wypetnione materiaterp
(powyzej 5 lat) 9. ltolupki  przyweglowe| drobnoziarnistym
6.tupki przywgtowe| nieprzepalone - gdy zalegaj w miejscach
przepalone suchych lub s izolowane od

7.Wysiewki kamienn¢10 "popioty lotne i mieszanirjyvody

o zawartéci frakcji| popiotowozuzlowe
itowej ponizej 2%

1. Zwiry i pospoiki gliniaste
1. Zwiry i pospotki 2. Piaski pylaste i gliniaste

AG,PROJTEKT” SIEDLCE” 40 |

Strona



Szczegotowe specyfikacje techniczne

Na gorne
warstwy
nasypow W
strefie

przemarzania

2. Piaski
srednio-
Ziarniste
3.lotupki
przyweglowe
przepalone
zawierajce mniej nk
15% ziarn mniejszyc

grubo

3. Pyly piaszczyste i pyly
4. Gliny o granicy ptynnei
mniejszej nk 35%

gliniaste o zawarkei frakcji
hitowej >2%

5. Mieszaniny popiotoworcement, wapno, aktywne popid
zuzlowe z wegla kamiennego | itp.
6. Wysiewki kamienng

- pod warunkiem ulepszenia ty

gruntow spoiwami, takimi jak:

od 0,075 mm 7. Zuzle wielkopiecowe i inn¢- drobnoziarniste i nierozpadow
4. WySIeWkI k.a.mi.enn(EmetaJurgiczne Straty masy do 1%
0 uziarmieniy'g “piaski drobnoziarniste - 0 wskaniku na&nosci =10
odpowiadaj-
cym pospotkom uk
zwirom
W wykopach i
miejscach - gdy @ ulepszane spoiwarn
zerowych  dd Grunty Grunty watpliwe i | (cementem, wapnem, aktywny
glebokasici niewysadzinowe wysadzinowe popiotami itp.)

przemarzania

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”

pkt 3.

3.2. Dobér spratu zageszczapcego
W tablicy 2 podano, dla efiych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy daborsprztu
zagyszczajcego. Sprat do zagszczania powinien lgyzatwierdzony przez hyniera.
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczajcego

Grunty niespoiste: piagGrunty spoiste: Mieszanki gruntowe
Dziatanie[Rodzaj sprztu  [zwiry pospoiki pyly, ity z mah zawartdcia frakcji
kamienistej
Sprztu gruba¢ liczba grubasé liczba grubasé liczba
warstwy przejazdowwarstwy przejazdéwwarstwy przejazdow
W cm W cm W cm
9 1. Walce gtadkie od 10 do 20 jod 4 do 8 |od 10 do 20 jod 4 do 8 fod 10 do 20 jod 4 do 8
N 2. Walce okolkowane - od 20 do 30 jod 8 do 12|od 20 do 30 |od 8 do 12
2 3.Wa|ce.ogum|qne
= (samojezdne i
ﬁ przyczepne)
od 20 do 40 |od 6 do 10fod 30 do 40 jod 6 do 10|od 30 do 40 jod 6 do 10
4. Plyt!gi spadaice
(ubijaki) |- - od 50 do70| od 2 do 4 | od 50 do70 | od 2 do 4
1) 5. Szybko uderzage
g ubijaki
9 6. Walce wibracyjne | 0d 20 do40 | od 2 do4 | od 10 do20|od 2 do 4 | od 20 do30 | od 2 do 4
g lekkie (do 5 ton)
g srednie (58 ton)
> cigzkie (> 8ton)
A 7. Plyty wibracyjne od 30 do50|od 3do 5 |- - od 20 do40|od 3do 5
lekkie 0od 40 do60|{od 3do 5 | od 20 do30|od 3 do4 |od 30 do50|od 3 do 5
cigzkie od 50 do80|od 3do 5 | od 30 do40 | od 3 do4 |od 40 do60|od 3do 5
od 20 do40|od 5do 8 | - - od 10 do20| od 5 do 8
od 30 do60| od 4 do 6 | od 20 do30 | od 6 do8 | od 20 do40 | od 4 do 6

4. TRANSPORT
Og6lne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Dokop
5.2.1. Miejsce

dokopu
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Miejsce dokopu powinno ldywskazane w dokumentacji projektowej, w innych duokatach
kontraktowych lub przez #yniera. Jeeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawausi by ono
zaakceptowane przezziyniera. Miejsce dokopu powinno byak dobranezeby zapewrd przewo6z lub
przemieszczanie gruntu na jak najkrotszych odksiggh. O ile to maliwe, transport gruntu powinien
odbywa si¢ w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu.
5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w dokopie
Pozyskiwanie gruntu z dokopu g rozpoczé sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przyd&tno
zalegagcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgadpémie przez layniera. G¢bokas¢ na
jaka nalery ocent przydatnéé gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac. Grunty nieprzydatne d
budowy nasypow nie powinny bydspajane, chybze wymaga tego dagi do gruntu przeznaczonego do
przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez oNglwe grunty nieprzydatne powinny by
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, ngpde wskazaniami hyniera. Roboty te dula
wiaczone do obmiaru roboét i optacone przez Zamawegjo tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntow
nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzpnzez layniera.
5.3. Wykonanie nasypéw
5.3.1. Przygotowanie podia w obgbie podstawy nasypu
Przed przysipieniem do budowy nasypu naje w obrbie jego podstawy zakeozy¢ roboty
przygotowawcze, okéone w SST D-01.00.00,Roboty przygotowawcze”.
5.3.1.1. Wyagicie stopni w zboczu
Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do resypu jest wiksze ni 1:5 naley, dla
zabezpieczenia przed zsuwanier) sasypu, wykona w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni,
wynoszcym okoto 4%+1% i szerokéci od 1,0 do 2,5 metra.
5.3.1.2. Zagszczenie gruntow w podjo nasypow
Wykonawca powinien skontrolowa wskanik zag:szczenia gruntdw rodzimych, zaleg@jch
w gornej strefie podia nasypu, do gbokdici 0,5 metra od powierzchni terenuzdle wartas¢ wskanika
zagiszczenia jest mniejszaznbkreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnionezeliewartaici wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie
mog by¢ oskgnicte przez bezpmednie zagszczanie podi, to naley podjac¢ srodki w celu ulepszenia
gruntu podtaa, umaliwiajace uzyskanie wymaganych waitowskaznika zagszczenia.
Tablica 3. Minimalne wartxi wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu

Minimalna wartéc¢ |, dla:
Nasypy innych drog
0 WYSOKGCi ruch cezki ruch mniejszy
i bardzo cizki od ckzkiego
do 2 metrow 0,97 0,95
ponad 2 metry | 0,97 0,95

5.3.1.3. Spulchnienie gruntéw w podio nasypow

Jezeli nasyp ma by budowany na powierzchni skaly lub na innej gltapkewierzchni, to przed

przystpieniem do budowy nasypu powinna ona byzdrobniona lub spulchniona naclgbkas¢ co

najmniej 15 cm, w celu poprawy jej paania z podstagvnasypu.

5.3.2. Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nagyv

Wybor gruntow i materiatbw do wykonania nasypéw poen by dokonany z uwzgbnieniem zasad

podanych w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegmiilu podiwnego, ktére

okreslono w dokumentaciji projektowej, z uwzgdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu

przez Irkyniera. W celu zapewnienia statecggionasypu i jego réwnomiernego osiadania fale

przestrzeganastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy nasypOw. Nasypy
powinny by wznoszone réwnomiernie na catej szekwko

b) Gruba¢ warstwy w stanie lEnym powinna b§ odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu
i sprztu wywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzeno
nastpi¢ dopiero po stwierdzeniu przezzimiera prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o rénych wtaciwosciach naley wbudowywa& w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubaici na catej szerokai nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste
w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego rgle wbudowywd poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem goérnej powierzchniook®o + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie ptaskim spadek powinienébgbustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuedppdwinien
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by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztedtoie powierzchni warstwy powinno
uniemaliwia¢ lokalne gromadzenieeivody.

e) Jezeli w okresie zimowym nagpbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powienz jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzegaowinny by uksztattowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowald@eku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalpgetierzchni pélizgu w gruncie tworzcym nasyp.

f) Goérne warstwy nasypu, 0 grumd co najmniej 0,50 metra nalke wykona& z gruntéw
niewysadzinowych, o wskaiku wodoprzepuszczalda ,k” nie mniejszym od 8 m/dap Jeeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich dekavosciach, Ireynier mae wyrazé zgod; na
ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabjlizeementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W
takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warumikdnosci i mrozoodpornéci konstrukcji
nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegagj na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;j.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraterenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubaci co najmniej 0,5 metra pou®j najwyzszego poziomu wody, nalg wykona& z gruntu
przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypéw z popiotéw lotnych, warsod popiotami, grubiei 0,3 do 0,5 m, nalsy
wykona z gruntu lub materiatébw o daj przepuszczalrgi. Gornej powierzchni warstwy popiotu
nalezy nad& spadki poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinie bgzzwtocznie wbudowany w nasypzynier
moze dopyci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jeg@®zgzibczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypOw natg przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wad dopuszczalg to

znaczy jest wiksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartéci. Na warstwie gruntu

nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukladesgpnej warstwy gruntu. Osuszenie fna przeprowadzi

w spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraigiszz wapnem palonym albo hydratyzowanym. W

celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zasgitgem, poszczegélne jego warstwy oraz korona

nasypu po zakazeniu robét ziemnych powinny byéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia, wedtug pkt. 5.3.3.1, poz. d). W oleadszczowym nie nalg pozostawid nie zagszczonej
warstwy do dnia nagbnego. Jeeli warstwa gruntu niezegzczonego ulegta zawilgoceniu, a Wykonawca
nie jest w stanie osusyej i zag:$ci¢ w czasie zaakceptowanym przezyniera, to mae on nakaza

Wykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w tempezatprzy ktérej nie jest mbwe oskgnigcie w

nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sibudowania w nasyp gruntéw

zamarzngtych lub gruntéw przemieszanych zeiegiem lub lodem. W czasie #zich opaddwsniegu

wykonywanie nasypéw powinno byprzerwane. Przed wznowieniem prac pgleusuraé $nieg z

powierzchni wznoszonego nasypuzele warstwa niezagszczonego gruntu zamarzta, to nie pplgej

przed rozmarzrciem zagszcz& ani ukladé na niej nasnych warstw.

5.3.4. Zagszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogolne zasady zmgczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaiu, powinna by zag:szczona z zastosowaniem

sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygacych warunkéw.

Roziazone warstwy gruntu natg zag;szcz& od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubg¢ warstwy

Grubd¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz lioglprzegé maszyny zagszczajcej zaleca i okresli¢

doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadbodanymi w punkcie

5.3.4.5.0rientacyjne wartoi, dotycace grubdéci warstw rénych gruntéw oraz liczby przejazdéwzrigych

maszyn do zagzczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotné&* gruntu

Wilgotnaos¢ gruntu w czasie zagzczania powinna liyrdwna wilgotndci optymalnej, z tolerangjod -20%

do +10% jej wartéci. Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jestisza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz

20% jej wartdci, to wilgotng¢ gruntu naley zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnasé gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej waétm, grunt naley

osusz¢ w sposOb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnikowst drena z warstwy gruntu

przepuszczalnego. Spos6b osuszenia przewilgocorgggatu powinien b§ zaakceptowany przez

Inzyniera. Sprawdzenie wilgotéa gruntu naley przeprowadza laboratoryjnie, z agtotliwoscia

okreslong w punkcie 6.3.21 6.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotygz zagszczania

W zalenoici od uziarnienia stosowanych materiatbw na nasypyzwlaszcza  dla gruntéw

gruboziarnistych, dla ktérych nie jest aizve okreslenie wskanika zagszczeniad wedlug BN-77/8931-

12 [2].,

zag:szczenie warstwy natg okresla¢ za pomog metod badawczych zaakceptowanych przeyriera. o
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Wskaznik zag:szczenia gruntdbw w nasypach, c#oay wedtug normy BN-77/8931-12 [2],
powinien na catej szeroko korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.
Tablica 4. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach
Minimalna wartd¢ I dla:

Strefa innych drog

nasypu ruch eiki i ruch mniejszy od
bardzo aizki ciezkiego

Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do

giebokasci

od powierzchni robét ziemnych: 1,00 0,97

- 1,2 m (inne drogi)

Warstwy nasypu na g¢bokasci od
powierz-

chni rob6t ziemnych pongj: 0,97 0,95
- 1,2 m (inne drogi)

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdérnie zagci¢. Jezeli powtdrne
zag:szczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego #mgk@ zagszczenia, Wykonawca powinien
usura¢ warstwe i wbudowa nowy material, o ile laynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego
zag;szczenia warstwy.
5.4. Odklady
5.4.1. Warunki ogolne wykonania odktadow
Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktorestady
pozyskane w czasie wykonywania wykopoéw, a ktore heida wykorzystane do budowy nasypéw oraz
innych prac zwizanych z trasdrogows.
Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odktad,zeli:
a) stanowi nadmiar ohgtosci w stosunku do obfosci gruntow przewidzianych do wbudowania,
b) sa nieprzydatne do budowy nasypdw oraz wykorzystanianych pracach, zwzanych z budowtrasy
drogowej,
c) ze wzgkdu na harmonogram robo6t nie jest ekonomicznie wirdasae oczekiwanie na wbudowanie
materiatdéw pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanychaey przypadkdéw tylko wéwczas, gdy zostato to
jednoznacznie okéone w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdbb przez layniera.
5.4.2. Lokalizacja odktadu
Jezeli pozwalaj na to wtdciwosci materialdw przeznaczonych do przewiezienia nigaat] materialy te
powinny by w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypaniagwot sztucznych
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypgéoboty te powinny by wykonane zgodnie z
dokumentagj projektowa i odpowiednimi zasadami, dotygaymi wbudowania i zagszczania gruntéw
oraz wskazOwkami kyniera.
Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtofgji w sposob okrdony powyzej, materialy te
nalezy przewiez¢ na odktad.
Lokalizacja odktadu powinna bywskazana w dokumentacji projektowej lub przezyimera. Jeeli
miejsce odkladu zostalo wybrane przez Wykongwmusi by ono zaakceptowane przezzymiera.
Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskagod; wiasciciela terenu.
Jezeli odktady g zlokalizowane wzdhi odcinka trasy przebieggjego w wykopie, to:
a) odktady mana wykon& z obu stron wykopu, jeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkizyp
czym odlegté¢ podnéa skarpy odktadu od goérnej kragizi wykopu powinna wynoéi
— nie mniej nk 3 metry w gruntach przepuszczalnych,
— nie mniej nk 5 metréw w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jedmalejszym od 20%, odktad nale wykona&
tylko od gornej strony wykopu, dla ochrony od wadgkowej,
c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyngsan ponad 20%, odkiad nale zlokalizowa od dolnej
strony wykopu,
d) na odcinkach zaggonych przez zasypywanie drogniegiem, odktad naly wykona& od strony
najczsciej wiejacych wiatréw, w odlegiéri ponad 20 metréw od krapzi wykopu.
O ile odkiad zostanie wykonany w nie uzgodnionyngjstu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie
on usungty przez Wykonawg na jego koszt, wedlug wskavknzyniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wyni@ z ewentualnych uszkodze&rodowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do taggjscu, obcizaja Wykonawe.
5.4.3. Zasady wykonania odktadow
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Wykonanie odkladéw, a w szczegddeo ich wysokad¢, pochylenia, zagszczenie oraz
odwodnienie powinny hy zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji gktojwe] lub przez
Inzyniera. Jeeli nie okr&lono inaczej, naley przestrzegaustalé podanych w normie PN-S-02205 [4] to
znaczy odkitad powinien liyuformowany w pryzra o wysokaci do 1,5 metra, pochyleniu skarp od 1do
1,5 i spadku korony od 2 do 5%.0Odktady powinny¢ gk uksztattowane, aby harmonizowaly z
otaczajcym terenem. Powierzchnie odktadéw powinny¢ lgbsiane traw, obsadzone krzewami lub
drzewami albo przeznaczone naytki rolne lub léne, zgodnie z dokumentacprojektowa. Odspajanie
materialu przewidzianego do przewiezienia na odkjaowinno by przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny unietfiwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji praogetej, specyfikacjach lub przezAyniera. Przed
przewiezieniem gruntu na odkiad Wykonawca powinipewnt sig, ze spetnione gswarunki okrélone w
p. 5.4.1. Jeeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adlkprzez Wykonawg zajdzie
konieczné¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow to kosmhtczynnéci w calgci obchza
Wykonawe.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Og6lne zasady kontroli jakéci robot

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w SST ,Roboty ziemne. Wymaganiarogjdpkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakéci wykonania dokopu

Sprawdzenie jakii wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgadna wymaganiami okigonymi

w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentgmjojektowej. W czasie kontroli nalg zwrdcié

szczeg6la uwag: na sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okésonym w dokumentacji projektowej,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsigigo ich stateczré,

¢) odwodnienia,

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow

6.3.1. Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakei wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgéddno wymaganiami okidonymi

w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokentacji projektowej.

Szczego6la uwag: nalezy zwrock na:

a) badania przydatrici gruntow do budowy nasypow,

b) badania prawidtowiei wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,

¢) badania zagszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.3.2. Badania przydatrzi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntow do budowy nasypu powinnydpgrzeprowadzone na probkach pobranych z

kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmye, pochodacej z nowegazrédia, jednak nie

rzadziej nk jeden raz na 30003rW kazdym badaniu nalg okresli¢ nastpujace wiaciwosci:

— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 [3],

— zawart@¢ czes$ci organicznych, wg PN-B-04481 [3],

— wilgotnos¢ naturala, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotnoé¢ optymalry i maksymalga gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [3],

- granic; ptynndsci, wg PN-B-04481 [3],

- kapilarna¢ bierra, wg PN-B-04493 [4],

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowo wykonania poszczegoélnych warstw nasypu potegajsprawdzeniu:

a) prawidlowaici rozmieszczenia gruntéw oadych wiaciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

c) grubasci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania naleprzeprowad# nie rzadziej
niz jeden raz na 500 Tvarstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wephug3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniazeokreslonych w p. 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotygch wbudowania gruntéw w
okresie deszczow i mrozéw.

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogho nasypu polega na skontrolowaniu zgcghavartcci

wskaznika zagszczeniadlub stosunku modutéw odksztatcenia z wéetami okr&glonymi w p. 5.3.1.2 i p.

5.3.4.4. Do biggcej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczeniad powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [2].

Zagszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ri:

- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okétenia wartdci I,

- jeden raz w trzech punktach na 2000warstwy ,w przypadku okékenia zagszczenia dla materiatu
gruboziarnistego metoda zaakceptowana przemlera.
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Wyniki kontroli zagszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywalo dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidlow&@ zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padiopod nasypem
powinna by potwierdzona przez #yniera wpisem w dzienniku budowy.
6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrok:
- prawidlowasci wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowei wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédn@ wymaganiami
dotyczicymi pochylel i doktadnaci wykonania skarp, okénymi w dokumentacji projektowej oraz w p.
5.3.5. Sprawdzenie szerckd korony korpusu polega na poréwnaniu szegokdkorony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szeigh® wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu,
okreslonych w dokumentacji projektowej.
6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odkiadu
Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzegiaindgci z wymaganiami okigonymi w p. 2
oraz p. 5.4 niniejszej specyfikacji i w dokumentacpjektowej.
Szczego6la uwag: nalezy zwrdck na:
a) prawidlowas¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywecpdkiadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest n? (metr szécienny).

Objetos¢ dokopu lrdzie ustalona w metrach szennych jako rénica ogélnej ohgtosci nasypow i ogdéinej
objetosci wykopOw, pomniejszonej o afips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypow, z
uwzglkdnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego wstkis obgtosci gruntu w stanie rodzimym do
objetosci w nasypie. Okjtos¢ nasypdw bdzie ustalona w metrach sz@nnych na podstawie oblicze
przekrojéw poprzecznych, w oparciu 0 poziom grumtizimego lub poziom gruntu po usetiu warstw
gruntdw nieprzydatnych. O#fps¢ odkladu lkdzie okrélona w metrach szeiennych na podstawie
obmiaru jako rénica obgtosci wykopdw, powgkszonej o ohjtos¢ ukopdw i obgtosci nasypow, z
uwzgkdnieniem spulchnienia gruntu i zastre& sformutowanych w pkt. 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymaagagolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélnkt @.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robdét,

— pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie i zatal nasrodki transportowe,

— transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania,

— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— Zzagszczenie gruntu,

— profilowanie powierzchni nasypu, rowdw i skarp,

— wyprofilowanie skarp dokopu,

— rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- odwodnienie terenu robot,

- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, agpagt ich rozebranie,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

[1]. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Robotynrie — Wymagania i badania
[2]. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkaka zagszczenia gruntu.

[3]. PN-B-04481 Grunty budowlane — Badania prébelngu.

[4]. PN-B-04493 Grunty budowlane — Oznaczanie kapitci biernej.
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10.2. Inne dokumenty
[5]. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég Bkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
[6]. Instrukcja bad& podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr§¢awa 1998.
[7]. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podgth i potsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997.
[8].Wytyczne wzmacniania podia gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.
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D-04.00.00 ROZDZIAL 4 - PODBUDOWY

CPV 45233000-9
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4.1. D-04.01.02 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej (SST)swymagania dotyece wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanienzag:szczaniem podia
gruntowego.

1.2. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do mémia konstrukcji nawierzchni.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pia.

1.5. Ogolne wymagania dotyerce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.4.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolnef’ ik

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykazasie mozliwoscia

korzystania z nagpujacego spretu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z frkie ustawianym lemieszem; Zynier maze dopyci¢
wykonanie Kkoryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

Stosowany spkg nie mae spowodowé niekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@aine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@O® ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zsgczenia podia
bezpdrednio przed rozpogziem robdt zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Witeejsze
przystupienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podia, jest maliwe wytacznie za
zgody Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. Wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zagszczonym podiu nie mae odbywa sie ruch budowlany, niezwkzany
bezpdrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarigta w planie i profilu powinny hy wczeniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nate ustawig& w osi drogi i w redach rownolegtych do osi drogi lub w
inny sposéb zaakceptowany przezyimera. Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinmazliwiaé
nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w aghstch nie wgkszych ni co 10 metréw. Rodzaj
sprztu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzorzereboty

i do trudndci jego odspojenia. Koryto moa wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzenidziwlprzypadku robét o matym zakresie. Sposéb
wykonania musi by zaakceptowany przez Ayniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta
powinien by wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacfijgtowej i SST, tj. wbudowany w
nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazamezplrzyniera. Profilowanie i zagzczenie podima
nalezy wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podtaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysicRop
oczyszczeniu powierzchni podi naley sprawdz, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych g@nych podiea. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem
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byly o co najmniej 5 cm wisze ni projektowane r@ne podiga. Jeeli powyzszy warunek nie
jest spetniony i wyspuja zanienia poziomu w podia przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchrii podiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Irryniera, dowigé¢ dodatkowy grunt
spetniajcy wymagania obowkzujace dla goérnej strefy korpusu, w $lw koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagscic warstwe do uzyskania wartgi wskaznika
zag:szczenia, okigonych w tablicy 1. Do profilowania podia naley stosowa rowniarki. Scigty grunt
powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposaakceptowany przez Ayniera.
Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podiea
nalezy kontynuowg do osignigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zagiszczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [1].
Tablica 1. Minimalne wartwi wskaznika zagszczenia podiea ()

Minimalna wartdéc¢ |, dla:
Strefa Autostrad i drog Innych drog
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
Ciezki od ckzkiego
i bardzo cizki

Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm op
powierzchni podioa 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgery podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagiszczenia, kontrgl zag;szczenia naley oprze€ na innej metodzie badawczej zaakceptowanej przez
Inzyniera. Wilgotné¢ gruntu podtéa podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwrzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,ptmwinien on
zabezpieczy podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad proetozenie folii lub w inny
sposb6b zaakceptowany przezyniera. Jeeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwyzma przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeariezigdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Cestotliwas¢ oraz zakres badai pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i z@gczenia koryta i
wyprofilowanego poditga podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pma

6.2.2. Szerok&¥ koryta (profilowanego podia)
Szerokdc¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&@ni¢ sig od szerokéci projektowanej

0 wigcej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Rowne¢é koryta (profilowanego podita)
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Lp. Wyszczegolnienie badal Minimalna czstotliwosé¢
i pomiarow bada i pomiaréw
1 Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwnd¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 25 mw osi jezdni i na jej kragdziach dla autostra
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 Uksztattowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostra
planie” i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Zag:szczenie, wilgotn& [w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
gruntu podtaa rzadziej nk raz na 600 M
*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksat@ania osi w planie natg wykona
w punktach gtéwnych tukéw poziomych
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Nieréwndici podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovy tata .
Nieréwndaici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tata. Nieréwngci nie mog przekraczé 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padi@owinny by zgodne z dokumentacprojektovs z
tolerancy £ 0,5%.
6.2.5. Redne wysoksciowe
Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztalttowanie osi w planie
Os w planie nie mee by przesurngta w stosunku do osi projektowanej aoéj niz + 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub wgej niz + 5 cm dla pozostatych drdg.
6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego pod&
Wskaznik zagiszczenia koryta i wyprofilowanego podéokrelony wg BN-77/8931-12 [1] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1sligako kryterium dobrego zagzczenia dla materiatow
gruboziarnistych stosujegsmetod badawca zaakceptowanprzez Irkyniera poréwnanie warfoi
zag;szczenia uzyskanych na budowie musi Bywnowane do wartéci uzyskanych w laboratorium ,lub
na odcinku probnym. Wilgotdé w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN -EN 13286-1 [2].
Wilgotnaos¢ gruntu podtga powinna b¥ rowna wilgotndci referencyjnej z tolerangpd -20% do + 10%.
6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rg/ch w
punkcie 6.2 powinny hiyynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigypi@nanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@Q,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd®8T i wymaganiami ltyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoln&t .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozpleamiem,

— zaladunek nadmiaru odspojonego grunténoaki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasy
— profilowanie dna koryta lub podta,

— zagszczenie,

— utrzymanie koryta lub podha,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamie;.

10. PRZEPISY ZWAZANE

Normy

[1]. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkaka zagszczenia gruntu.

[2]. PN-EN 13286-1 Mieszanki niezazdane i zwizane spoiwem hydraulicznym. &¢ 1. Metoda
oznaczania laboratoryjnej referencyjneismsci i wilgotnosci. Wprowadzenie, wymagania i pobieranie
prébek

[3]. PN-B-04481 Grunty budowlane — Badania prébelngu.
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4.2 D-04.03.01 OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST) swymagania dotyere wykonania

i odbioru robot zwizanych z oczyszczeniem warstw konstrukcyjnych neasteni.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stan@kuthent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot .

1.3. Zakres robét olgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zeanych z oczyszczeniem
warstw konstrukcyjnych przed weniem nasipnej warstwy nawierzchni.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.

1.5. Ogolne wymagania dotygze roboét

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
Brak

3. SPRET

3.1. Ogolne wymagania dotygze spreztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolnef ik

3.2. Spret do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien azgk sie mozliwoscia

korzystania z nagbujacego sprztu:

— szczotek mechanicznych ,zalecg sizycie uradzen dwu-szczotkowych . Pierwsza ze szczotek
powinna by wykonana z twardych elementéw czysgzeh i stey¢ do zdrapywania oraz usuwania
zanieczyszczeprzylegajicych do czyszczonej warstwy.

Druga szczotka powinna posigdeigkkie elementy czyszeze i stwyé do zamiatania. Zalecagsi
uzywanie szczotek wyposanych w uradzenia odpylajce,

— sprzarek,

— zbiornikow z wod,

— szczotekrecznych

4. TRANSPORT

Brak
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@O® ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usiuniuznego materiatu, brudu, btota i kurzu prziyaiu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wodygideniem. W miejscach trudno deghych naley
uzywa¢ szczotek ¢cznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudoglanypezpérednio przed
skropieniem warstwa powinna dgczyszczona z kurzu przgyciu spgzonego powietrza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:

- m’ (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@Q,Wymagania ogélne” pkt 8.
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Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. OgdlIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsoi podano w SST D-00.00.00,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 r oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

— mechaniczne oczyszczeniezkaj nizej polazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain
polewaniem wodg lub uzyciem spezonego powietrza,

— reczne odspojenie stwardnialych zanieczys#cze

AGPROJEKT" SIEDLCE" 54 |

Strona



Szczegotowe specyfikacje techniczne

4.3. D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYW KAMIENNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej (SST)swymagania dotyee wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamaneggabilizowanego
mechanicznie .

1.2. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchaie.

1.3. Okreslenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego medfiaznie - jedna lub wgcej warstw
zag;szczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvesna nawierzchni drogowe;j.

Pozostateokreslenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ngbpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow
Ogblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudev SST D-M-00.00.00

» Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famdngtabilizowanych mechanicznie powinno¢by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenieovgce skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziarawiru wigkszych od 8mm. Kruszywo powinno djednorodne bez zanieczyszfize
obcych i bez domieszek gliny. Materialy stosowanenykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinny odpowiadlg1] , PN-EN 13242 [2] , PN-EN 13285 [3] i WT-4 2D [4] .
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w [1] , [2] , [3%#] . Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moprzekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2. Wi&ciwosci kruszywa
Wiasciwosci kruszywa powinny spetniawymagania okrdone w [1] ,[2] ,[3] i [4] . Kruszywo powinno
by¢ jednorodne, bez zanieczyszizebcych i bez domieszek gliny. Zaleca sizycie kruszywa o jasnej
barwie.
2.3.3. Woda
Woda stosowana do zraszania mieszanki kruszywanmawlby przydatna na cele budowlane . Ngle
stosowd przy zagszczaniu nawierzchni kea czyst wode z rzek, jezior, stawdw i innych zbiornikow
otwartych oraz wog¢ studzienn i wodochgows. Nie naley stosowa wody z widocznymi
zanieczyszczeniami, ngmieciami, rélinnoscia wodra , odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyeéchanicznie powinien
wykaza sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypgosgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgogoboptymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozkladania mieszank

c¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lutatycznych do zagzczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymaganjélne” pkt 4.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatdw powinien odb§wsia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie podtaa

Podbudowa powinna lbyutozona na podtzu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania rgisprawdzt wzorem:

Dis

des < 5 (1)

w ktorym:
D;s-wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodg®olziarn warstwy podbudowy lub warstwy

odsiczapcej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho@io&iarn gruntu podt@, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie me by spetniony, nalgy na poditau utazy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio
dobran, geowtdknire. Ochronne wigciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychastek gruntu,
wyznacza s z warunku:

d50

O <12 )

w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥sziarn gruntu podé@, w milimetrach,

Ogo - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzynuga st na
geowtdkninie w ildci 90% (m/m); warté¢ parametru § powinna by podawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowaniamdbudowy powinny by wczeniej przygotowane,

powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposob

zaakceptowany przez Ayniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinmaazliwia¢ nachgnigcie

sznurkow lub linek do wytyczenia robot w ogisich nie wekszych nk co 10 m.

5.2 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank z kruszywa natey wytwarz& zgodnie z ustaleniami podanymi w SST  D-00.00.00

~Wymagania ogélne” pkt 5.3. oraz [2], [3] .sllelokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw

cementem, wapnem lub popiotami przy WP od 20 do 30B6tpowyzej 70%, szczegdtowe warunki i

wymagania dla takiej podbudowy okl& PN-S-06102 [1].

5.2. Wbhudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczce rozkladania i zagzczania mieszanki podano w SST D-M-00.00.00 , \&gamia

ogolne” pkt 5.4. Mieszanka kruszywa powinng bgzktadana w warstwie o jednakowej grétio takiej,

aby jej ostateczna grubb po zagszczeniu byla rowna grubd projektowanej. Gruhi@d pojedynczo
uktadanej warstwy nie nie przekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnaéby
roztozona w sposob zapewnialy osikgniecie wymaganych spadkéw igdnych wysokéciowych. Jeel
podbudowa skftada iz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna By
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkow ednygch wysokéciowych.

Rozpoczcie budowy kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢c po odbiorze poprzedniej warstwy przez

Inzyniera. Wilgotnd¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlawilgotnosci

optymalnej. Materiat nadmiernie nawilgocony, powimi zostd osuszony przez mieszanie i

napowietrzanie. Jeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest a8za od optymalnej o 20% jej wastn,

mieszanka powinna byzwilzona okrélong iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zag;szczenia podbudowy powinien odpowiadarzyjetemu poziomowi wskanika nanosci

podbudowy.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowidgdawymaganiom okrdonym w SST D-M-00.00.00

~Wymagania ogolne” pkt 5.6. Podbudowa po wykonaniu przed ulgeniem nasfpnej warstwy,

powinna by utrzymywana w dobrym stanie. z&8 Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgad

Inzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obamany naprawi wszelkie uszkodzenia

podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napwamiktych z niewtdciwego utrzymania

podbudowy obeaiza Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.2. Rrgzystpieniem do robdt Wykonawca powinien
wykona badania kruszyw przeznaczonych do wykonania rabgtzedstawd wyniki tych bada
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Inzynierowi w celu akceptacji materialdw. Badania tewmny obejmowdé wszystkie
wiasciwosci kruszywa.
6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiardw kontrolnych w czasie robé6t podano w S3*M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 6.3.
Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 1.
Tablica 1. Cazstotliwos¢ ora zakres badaprzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czstotliwosé¢ bada
Minimalna liczba badana dziennej | Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie bada dziaice roboczej Fe%i%“ggévgnﬁ’éz(gpad@a na
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 10 prébeka 10000 m
4 | Badanie wiciwosci kruszywa | dla kazdej partii kruszywa i przy Kalej zmianie kruszywa

6.3.1 Zagszczenie i nénosé¢ podbudowy

a) Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osigniecia wymaganego wskaika
zag:szczenia nie mniejszego od 1,00 wedtug BN-77/8B817]. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemtiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontr@ag:szczenia naley oprzeé na
metodzie badawczej zaakceptowanej przeyriera lub Inspektora Nadzoru . M®to byé:

- pomiar metod obcazen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [10] nie rzadziejzniaz na 5000 m2 .
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgalezna za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztake&1 jest nie wekszy od 2,0 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

=

Ei < 20
- CBR na miejscu budowy zgodny z PN-EN 13286-47].[Fagszczenie podbudowy stabilizowanej
mechanicznie naly uzn& za prawidiowe, gdy parametry uzyskane na budowierésvnoznaczne
porownywalnym parametrom uzyskanym w laboratoriurProbki do bada petnych powinny b§
pobierane przez Wykonawev spos6b losowy w obecém Inspektora Nadzoru zgodnie z [6].
b)Nosnos¢ podbudowy naley oprzé€ na metodzie badawczej zaakceptowanej przegnlaera lub
Inspektora Nadzoru . Me to by:
- pomiar metoa obchzen ptytowych. Okrélajac wartg¢ pierwotnego modutu odksztatcenia Eloraz
wartas¢ wtdrnego modutu E2 zgodnie z tabdl
- ugiecie spezyste, zgodnie z tabe#
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modut
z kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugicie odksztatcenia mierzony phyt
wskazniku w, Nie | zagszczenig sprezyste pod kotem, mm o érednicy 30 cm, MPa
mniejszym Is nie
mniejszy ni
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego obchzenia B
obciizenia B
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

- wskanik nasnosci CBR in situ oraz wskaik zag;szczenia powinien lkiyzgodny z podanym w tablicy 5,
Tablica 5. Cechy podbudowy

Wskaznik nosnosci CBR Wskaznik zageszczenia Is nie
, Whoz Nie mniejszy niz , % mniejszy niz
120 1.03

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-M-00.00.00'ymagania ogdlne” pkt 6.

Tablica 5. Cazstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruseystabilizowanego
mechanicznie

| Lp. | Wyszczegdlnienie badad pomiarow | Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw |
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1 | Szerokdé¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 | Rownai¢ podhizna w sposob cigly planografem albo co 20 m danha
kazdym pasie ruchu

3 | Réwndi¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planié* co 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepnmiaz na 2000 i

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazke 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@hnia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ podbudowy

Szerokdé¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wécej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraumikow szeroké¢ podbudowy powinna Bywigksza od szerokgi warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o waftowskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.Rownas¢ podbudowy

Nieréwndici podtuizne podbudowy nafy mierzy¢ 4-metrowvy fata lub plano grafem.

Nieréwndici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy fata.

Nieréwndici podbudowy nie magprzekraczé&

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukachimoy by¢ zgodne z dokumentacprojektova, z
tolerancy £ 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza

+1cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto

Os podbudowy w planie nie me by przesurgta w stosunku do osi projektowanej @éj niz+ 5 cm.
6.4.7.Grubads¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Grubas¢ podbudowy nie mie sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.5. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdpno w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 6.5.

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujieksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie @bajtasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchniemikonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerésioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszemgdbudow
przez spulchnienie warstwy na petgrubcgé do potowy szeroki pasa ruchu, dokenie materiatu i
powtdrne zagszczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wetgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstmgy
odpowiedna giebokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zggzczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny készt
wykonaniu tych rob6t nagbi ponowny pomiar i ocena grusm warstwy, wedtug wyej podanych zasad,
na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nagnos¢ podbudowy
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Jezeli nosnos¢ podbudowy hdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelisz
roboty niezlkkdne do zapewnienia wymaganegnaosci, zalecone przez mgniera.
Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawcatpalowy tylko wtedy, gdy zangnie nénosci
podbudowy wynikto z niewkxiwego wykonania rob6t przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@Q,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. OgdlIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolnet §k
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
b) oznakowanie robdt,
c) sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
d) przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
e) dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
f) rozlozenie mieszanki,
g) zagszczenie roztzonej mieszanki,
h) przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
i) utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWAZANE
Normy:
[1]. PN-S-06102 Drogi samochodowe — Podbudowy s&yw stabilizowanych mechanicznie.
[2]. PN-EN 13242 : Kruszywa do niezyganych i zwazanych hydraulicznie materialtéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym .
[3]. PN-EN 13285:2004 : Mieszanki niezwane .
[4].WT-4 2010 : Wytyczne techniczne dotyce mieszanek niezazanych do drég krajowych. IBDIM
2010r.
[5]. PN-B-04481 Badanie prébek gruntu .Grunty buidme .
[6].PN-EN 13286-1:2005 Mieszanki niezwane i zwazane spoiwem hydraulicznym. &z 1:
Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnegt@ci i wilgotnosci. Wprowadzenie, wymagania
ogolne i pobieranie prébek
[7]. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskdka zagszczenia gruntu.
[8]. PN-EN 13286-2:2007 Mieszanki niezwane i zwiazane spoiwem hydraulicznym. g2 2: Metody
okreslania g;stasci w odniesieniu do zawarol wody. Zagszczanie metadProctora .
[9]. PN-EN 13286-3:2005 Mieszanki niezwane i zwizane spoiwem hydraulicznym. ¢ 3:
Laboratoryjna metoda oznaczania referencyjnejtagci i wilgotnosci. Zag;szczanie wibracyjne z
kontrok parametrow.
[10]. BN-64/8931-02Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatceaweierzchni podatnych i
podiaza przez obeizenie piyt, .
[11]. PN-EN 13286-47:2007 Mieszanki niezw@éne i zwazane spoiwem hydraulicznym — &z 47:
Metoda badania do oldlenia kalifornijskiego wskanika ndnosci, natychmiastowego wskaika
nosnosci i pecznienia liniowego.
[12] BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiaredgiodatnych ugiciomierzem belkowym .
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4.4 D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWNEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacfihtécznej (SST) & wymagania ogoélne dotyaseze
wykonania i odbioru rob6t zwranych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabiliaonych
mechanicznie .

1.2. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t wymienionych w pkt 1.1 wg
PN-S-06102 [1] i obejmuje SST Podbudowa z kruszgataralnego stabilizowanego mechanicznie.
Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie nglevykona zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudewpomocnica w przyjgtych warstwach konstrukcyjnych
nawierzchni.

1.3. Okreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczolegajcy na odpowiednim zggzczeniu w optymalnej
wilgotnaosci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu. Pozostale dkeeia podstawoweaszgodne z
obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirioji podanymi w SST ,Wymagania
ogolne” pkt 1.3 oraz w SST dotygz/ch poszczegdlnych rodzajéw podbudow z kruszywilktawanych
mechanicznie: Podbudowa z kruszywa tamanego stahbitinego mechanicznie.

1.4. Ogolne wymagania dotycece robot

Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogghke1.4.
2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudsyv SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszstabilizowanych mechanicznie powinny
odpowiadé PN-S-06102 [1] , PN-EN 13242 [2] , PN-EN 13285,8T-4 2010[4].
2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszyw, oké&ono wedtug [1], [2] ,[3] i [4].

Wymiar najwekszego ziarna kruszywa nie moprzekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej
jednorazowo.

2.3.2. Wi&ciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa powinny spetntawymagania okrdone w [1] , [2] , [3] i [4] . Kruszywo powinno
by¢ jednorodne, bez zanieczyszizebcych i bez domieszek gliny. Zaleca sizycie kruszywa o jasnej
barwie.

2.3.5. Woda

Woda stosowana do zraszania mieszanki kruszywanpavby przydatna na cele budowlane.

Nalezy stosowd przy zagszczaniu nawierzchni kda czyst wodce z rzek, jezior, stawdw i innych
zbiornikéw otwartych oraz wadstudzienn i wodochgowa. Nie naley stosowd wody z widocznymi
zanieczyszczeniami, ngmieciami, r@linnoscia wodrn, odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.
3. Sprzt

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyodchanicznie powinien

wykaza sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w uradzenia dozujce wod;. Mieszarki powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgogoboptymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
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c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W
miejscach trudno doginych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.
4. Transport
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 4 .
4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigltaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST ,Wyanagogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podiae pod podbudow powinno spetni@ wymagania okrdone w SST D-04.01.01,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna lbyutozona na podtzu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania rgisprawdzt wzorem:

Dis 5(1)
d85

w ktérym:

D;s -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzfblBiarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsiczapcej, w milimetrach,

dgs -wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechod2o8&3arn gruntu podi, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie mee by spetniony, naley na podiau utozy¢é warstwe odcinapca lub
odpowiednio dobran geowtdknirg . Ochronne wigciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czstek gruntu, wyznaczagst warunku:

9s0 1,2(2)
O90

w ktorym:

dso -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodz¥®@iarn gruntu podi@, w milimetrach,

Ogp -umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadep wymiarom frakcji gruntu zatrzynuga sé na
geowtokninie w ildci 90% (m/m); warté¢ parametru § powinna by podawana przez producenta
geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny b§wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny

sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rezozenie palikéw lub szpilek powinno

umazliwia¢ nacigniecie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w agbstch nie wekszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o écisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza

w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczng
zapewnienia jednorodic nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghiny
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu povai by od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregau i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byta réwna gruba projektowanej. Grubié pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnaé¢bgoztozona w sposob
zapewniajcy osagniecie wymaganych spadkéw iganych wysokéciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlavilgotnosci okreslonej , przez
PN-B-04481 [5] Wilgotné¢ i gestas¢ i referencyjm nalezy okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-1 [6] .
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zd@stasuszony przez mieszanie i napowietrzanieelde
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasza od referencyjnej o 20% jej waitg mieszanka powinna by
zwilzona okrélona iloscia wody i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdjgetnos¢ mieszanki
kruszywa jest wysza od referencyjnej o 10% jej watQ mieszank nalezy osuszy. Wskanik
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zagiszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [7] powinierp@diad& przyjetemu poziomowi

wskaznika nagnosci podbudowy wg tablicy 1,1 p. 11 oldlenego zgodnie z PN-EN 13286-2[8] i PN-EN
13286-3 [9].

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed a¢niem nasipnej warstwy, powinna kiyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinspektora Nadzoru, gotawpodbudow do
ruchu budowlanego, to jest obawany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniklych z nievigavego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstadviwyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 6.3.1 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Cestotliwasé oraz zakres badai pomiarow

Czegstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ ora zakres badaprzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czstotliwos¢ bada

Minimalna liczba Maksymalna

Lp. Wyszczegolnienie bada bada na dziennej powierzchnia

dziatce roboczej podbudowy przy-

padajca na jedno

badanie (f)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000 rh

4 | Badanie whciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kadej partii kruszywa i przy kalej

zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &yggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébléayapobierd w
sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco
przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotnd¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci referencyjnej, okrdonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [5] (metoda II), z toleranefl0% -20%. Wilgotn&t nalery okresli¢ wedtug PN-
EN 13286-1 [6].

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywa sii az do osagnigcia wymaganego wskaika
zag:szczenia nie mniejszego od 1,00 wedtug BN-77/8B317]. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemtiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontr@ag:szczenia naley oprze na
metodzie badawczej zaakceptowane] przeyriera lub Inspektora Nadzoru . M®to by:

- pomiar metod obcazen plytowych, wg BN-64/8931-02 [10] nie rzadziejzniaz na 5000 m2 .
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgalezna za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztake&1 jest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

Ei1 < 22
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- CBR na miejscu budowy zgodny z PN-EN 13286-47.[Zag:szczenie podbudowy stabilizowanej
mechanicznie naly uzna za prawidtowe, gdy parametry uzyskane na budowiéwnoznaczne
poréwnywalnym parametrom uzyskanym w laboratoridPnobki do badapetnych powinny by

pobierane przez Wykonawev spos6b losowy w obecém Inspektora Nadzoru zgodnie z [5].

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Cestotliwasé oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygzch cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z krusegtabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
1 | Szerokdé¢ podbudowy 10 razy na 1 km

3 | Réwndi¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planié* co 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej, le¢z
nie rzadziej ni raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepzniaz na 200

L=

m2
8 | Nasnos¢ podbudowy:
- wskaznik nasnosci co najmniej w dwoch przekrojach na zke
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataénia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerok&* podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3. Réwn&¢ podbudowy

Nieréwndaici podiuzne i poprzeczne podbudowy nafemierzy¢ 4-metrowy fata. Nieréwndci podbudowy
nie mog przekracz& 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukachiqmoy by zgodne z dokumentacprojektows, z
tolerancy £ 0,5 %.

6.4.5. Redne wysoksciowe podbudowy

Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonegdig@a

Os$ podbudowy w planie nie mie by przesunita w stosunku do osi projektowanej zegj niz £ 5 cm.
6.4.7. Grub@é podbudowy i ulepszonego podéo

Gruba¢ podbudowy nie mze st réznic od grubdci projektowanej o wicej niz dla podbudowy
pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Na&nosé¢ podbudowy

Nosnos¢ podbudowy naliey oprze na metodzie badawczej zaakceptowanej przamiera lub Inspektora
Nadzoru . Mae to by:

- pomiar metod obchzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [10] . Okilajac wartg¢ pierwotnego modutu
odksztatcenia Eloraz wagtowtornego modutu E2 zgodnie z tabdl

- ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [12] zgodnie z tabél
Tablica 4. Cechy podbudowy

AG,PROJEKT" STEDLCE” 63 |

Strona



Szczegotowe specyfikacje techniczne

Wymagane cechy podbudowy
Rodzaj | Podbudowa -
Kruszywa| z kruszywa| Wskaznik - Minimalny modut
0 zag:szczenia Mgksymalne ugcie odksztatcenia mierzony
wskaniku | 1s nie | SPRZyste pod kotem, mm piyta o rednicy 30 cm,
Whes NiEe | mniejszy ni MPa
mniejszym
niz, % od od drugiego
- ’ 40 kN S0 kN pierwszego | obchzenia &
obcikzenia &
naturalne 60 1,0 1,40 1,60 60 120
tamane 120 1.03 1,10 1,20 100 180

- wskanik nosnoéci CBR in situ wg PN-EN 13286-47 [11] oraz wskik zag:szczenia wg BN-77/8931-
12 [7] powinien by zgodny z podanym w tablicy 5,

Tablica 5. Cechy podbudowy

Wskaznik nosnosci CBR Wskaznik zageszczenia Is nie
, Whoe Nie mniejszy niz , % mniejszy niz
80 1.03

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujicksze odchylenia od oldlenych w punkcie
6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie debajtasci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtérnie zagzczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigpk@nanej warstwy jest
niedopuszczalne. deli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerésigorojektowanej o wicej niz 5 cm
i nie zapewnia podparcia warstwom gy lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na pelgrubdé do potowy szerokiei pasa ruchu, dofenie
materiatu i powtérne zagzczenie.
6.5.2. Niewtdciwa grubcié podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wa#m grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstery
odpowiedna glebokas¢, zgodnie z decyajinspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wtéciwosciach, wyréwnane i ponownie zgzczone. Roboty te Wykonawca wykona na
wlasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t ngstponowny pomiar
i ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewt&ciwa nasnosé podbudowy
Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty
niezledne do zapewnienia wymaganej $nosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru. Koszty tych
dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy aywitedy, gdy zarienie ndnosci podbudowy
wynikto z niewtagciwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000(M@ymagania ogoélne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizamego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@0,Wymagania ogolne pkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentaqyrojektova, SST | wymaganiami Inspektora Nadzorugje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI
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9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnéi objetych cen jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w SST Podbudowa z kruszywa tamanego stavdizego mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1 Normy:

[1]. PN-S-06102 Drogi samochodowe — Podbudowy s&yw stabilizowanych mechanicznie.

[2]. PN-EN 13242 : Kruszywa do niezaanych i zwazanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym .

[3]. PN-EN 13285:2004 : Mieszanki niezwane .

[4]. WT-4 2010 : Wymagania techniczne dotyoz mieszanek niezwdanych do drég krajowych IBDIM
2010r.

[5]. PN-B-04481 Badanie prébek gruntu .Grunty bwidme .

[6]. PN-EN 13286-1:2005Mieszanki niezwane i zwjzane spoiwem hydraulicznym. &2 1:
Laboratoryjne metody oznaczania referencyjrsi@ci i wilgotnosci. Wprowadzenie, wymagania ogolne i
pobieranie probek .

[7]. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkaka zagszczenia gruntu.

[8]. PN-EN 13286-2:2007 Mieszanki niezwane i zwazane spoiwem hydraulicznym. g2 2: Metody
okreslania g:stasci w odniesieniu do zawardo wody. Zagszczanie metadProctora .

[9]. PN-EN 13286-3:2005 Mieszanki niezwane i zwazane spoiwem hydraulicznym. g 3:
Laboratoryjna metoda oznaczania referencyjrsfaci i wilgotnosci. Zag;szczanie wibracyjne z kontepl
parametrow.

[10] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczaniduhoodksztalcenia nawierzchni podatnych i
podtaza przez obeaizenie ptyt.

[11]. PN-EN 13286-47:2007 Mieszanki nieawane i zwizane spoiwem hydraulicznym — &z 47:
Metoda badania do oldlenia kalifornijskiego wskanika na@gnaosci, natychmiastowego wskaika n@gnosci

i pecznienia liniowego.

[12] BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiargagiodatnych ugiciomierzem belkowym .
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D-05.00.00 Rozdziat 5 — NAWIERZCHNIE

CPV 45233000-9
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5.1. D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRU KOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS wymagania dotyce wykonania i odbioru roboét
zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukoejonowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest oha@aiem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji zaméwienia.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowe.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktad@miaerzchni:

— drog i ulic lokalnego znaczenia,

- parkingow, placow, wjazdow do bram,

- chodnikéw sciezek rowerowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana toine metod wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch waash podczonych ze saptrwale w fazie produkciji.
1.4.2.Pozostale okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00,Wymagania logd pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ngbdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkkdstikowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej oraz zgédino wymaganiami zawartymi w PN-EN 1338[1].
2.2.2.Wyglad zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna ldyzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinnatlhpwna i szorstka, a krazie kostek rowne i proste, vekhiecia
nie powinny przekracza

— 2 mm, dla kostek o grukoi < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grulo > 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowaneaskostki o dwoch standardowych wymiarach grédio

— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przezmgeh do ruchu samochodowego,

— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosz

- na diuggcix 3 mm,

— na szerokéci+ 3 mm,

- na grubdcix 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju twasy, ceglany, klinkierowy, grafitowy i hzowy.
2.2.4.Wytrzymatas¢ nasciskanie

Wytrzymatai¢ nasciskanie po 28 dniachirednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najméza wytrzymatéé pojedynczej kostki nie powinna dynniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5.Nashkliwosé

Nashkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiédaymaganiom normy PN-EN 206-1 [2] i wynési
nie wigcej niz 5%.

2.2.6.0dporna¢ na dziatanie mrozu

Odporng¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinné bgdana zgodnie z wymaganiami PN-EN
206-1 [2]. Odporn& na dziatanie mrozu po 50 cyklach zavaaia i odmraania probek jest
wystarczajca, jeeli:

— prébka nie wykazujegkniec,

— strata masy nie przekracza 5%,
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— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzyma&p probek nie zameanych
nie jest weksze nk 20%.

2.2.7.Scieralng¢
Scieralnaé kostek betonowych powinna dygodna z wymogami jakie stawia PN-EN 206-1[2].
2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukavych
2.3.1.Cement
Do produkcji kostki brukowej naky stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nigsnej ni
»32,5”. Zaleca sj stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiadpowiadawymaganiom PN-
EN 197-1[3].
2.3.2.Kruszywo
Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-EN-12620 [4].
Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bete), przy
zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanegohwyro
2.3.3.Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonety kostek brukowych powinny
odpowiadé wymaganiom wg PN-EN 1008[5].
2.3.4.Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosujes slodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, ziyge z
receps laboratoryjm. Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wikszy wytrzymata¢é, mniejsz
nasikliwos¢ i wigksz odporndé na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowaaewniki powinny
zapewné kostce trwate zabarwienie. Powinny tatblgarwniki nieorganiczne.

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolnef ik

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije st recznie. Jéli powierzchnie g duze, a
kostki brukowe maj jednolity ksztatt i kolor, m#zna stosowé& mechaniczne uszizenia uktadaice.
Urzadzenie sktada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezatago do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich ubnia. Uradzenie to, po skazonym uktadaniu kostek, moa
wykorzystg do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi beytaka szczotkami. Do zesgczenia
nawierzchni stosuje giwibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki z
piasku mana stosow& mechaniczne usglzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ubkdael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatldici betonu min. 0,7 R, kostki przewnane g na stanowisko, gdzie specjalne atlzenie pakuje
je w folig i spina tdma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienarysrcstanie.

Kostki betonowe mina réwnie przewoz¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@O® ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Podiae

Podiae pod utagenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowd grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WB 35 . Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejawierzchng z
kostki brukowej przeznaczardla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiegohtusamochodowego,
mozna wykonywa bezpdrednio na podiu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym diery
Grunt podiaga powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przadiami przemarzania.
Podilae gruntowe pod nawierzclnpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami akomymi w SST
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podzetie nawierzchni z kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentagprojektows. Podbudow, w zalenoici od przeznaczenia, olagenia ruchem i
warunkow gruntowo-wodnych, me stanowd:

- grunt ulepszony pospatkodpadami kamiennymiuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

— kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane meiczare,

— podbudowa tluczniowawirowa lubzuzlowa , lub mineralno asfaltowa
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lub inny rodzaj podbudowy ok§lonej w dokumentacji projektowej. Podbudowa powirinyé
przygotowana zgodnie z wymaganiami ckoeymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju
podbudowy.
5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek dwgich mana stosowé krawezniki uliczne
betonowe wg PN-EN 1340 [6] lub inne typy krgwmikow zgodne z dokumentacjprojektovs lub
zaakceptowane przezzyniera np. kamienne [7]. PN-EN 1343.
5.5. Podsypka
Na podsypk naley stosowd mieszank cementowo- piaskoavzgodnie projektem z udziatem piasku
grubego, odpowiadagego wymaganiom PN-EN 13242 [8] oraz PN-EN 1328Bub@¢ podsypki po
zagyszczeniu powinna zawigrasic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinné byilzona wod,
zag:szczona i wyprofilowana.
5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych
Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, #iwe jest ulazenie dowolnego
wzoru - wczéniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zagdtoeranego przez ayniera.
Kostke uklada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdny kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaezagzeniu. Po uf@niu kostki, szczeliny natg
wypetlnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przy ayciu szczotekgcznych lub
mechanicznych i przygbi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania u@bmej nawierzchni z kostek
brukowych stosuje siwibratory plytowe z ostan z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie mal@rowadzt od krawdzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednocz&ie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do gsrzania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolngywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni naleuzupeiné szczeliny
piaskiem i zami& nawierzchng. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem niemaga pietgnaciji -
moze by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SSTD-00.00.00 ,Wymagania og0ipiet’6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawidezy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. Niezale od posiadanego atestu, Wykonawca powinigiac
od producenta wynikéw higcych bada wyrobu nasciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymaic
nasciskanie pobiera6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dzignole 600 ni powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni). Poza tym, przed prapsniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w
zakresie wymagapodanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badprzedstawia laynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgadha dokumentagj projektowy i
odpowiednimi SST.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétia wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentaaj projektowy oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiovgoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukolw polega na
stwierdzeniu zgodriai wykonania z dokumentacjprojektowy oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej
SST:

— pomierzenie szerokoi spoin,

— sprawdzenie prawidtowei ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowai wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przatly des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.Nieréwndici podtuzne

Nieréwndici podtwzne nawierzchni mierzone tatub planografem zgodnie z nie powinny przekr&d2s
cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektows z tolerancgj + 0,5%.
6.4.3.Niweleta nawierzchni

Rdznice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekracza
+1cm.

6.4.4.Szerokd¢ nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni nie mie r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
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6.4.5.Grubcg¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej gritigpodsypki nie powinny przekraaza 1,0 cm.
6.5. Czstotliwosé pomiaréw
Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkidsrukowej, wymienionych w pkt
6.4 powinna b§ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.
Zaleca si, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w&#k bylty przeprowadzone nie rzadziej
niz 2 razy na 100 fmnawierzchni i w punktach charakterystycznych diavefety lub przekroju
poprzecznego oraz wgizie tam, gdzie poleci hynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkeestki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@Q,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovs, SST i wymaganiami ltyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— przygotowanie podim,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki,

— ewentualnie wykonanie fawy pod kreimiki.

Zasady ich odbiorugsokreilone w SST,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. OgdlIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsoi podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— przygotowanie podim (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

- ulozenie i ubicie kostki,

— wypetnienie spoin,

— przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWAZANE

[1.]JPN-EN 1338:2005 Kostka brukowa o grébiood 6 do 10cm,

[2]. PN-EN 206-1 Beton — @%&¢ 1: Wymagania, wiciwosci, produkcja i zgodnig.

[3]. PN-EN 197-1 :2002/A3:2007 Cement —€&z 1: Skilad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce

cementow powszechnegayiku.

[4]. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

[5]. PN-EN 1008:2003 ,Woda zarobowa do betonu. $fikacja pobierania prébek, badanie

i ocena przydatri@i wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwan@rodukciji

betonu.”

[6] . PN-EN 1340:2004 - Krageniki, obrzeza i cieki wodne .

[7]. PN-EN 1343: 2003 Kragzniki z kamienia naturalnego do zegtrznych nawierzchni drogowych .

[8]. PN-EN 13242 Kruszywa do niezganych i zwazanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym .

[9]. PN-EN 13285 Mieszanki niezadane. Specyfikacja.
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D.06.00.00 ROZDZIAL. 6 — ROBOTY WYKO NCZENIOWE

CPV 45233000-9
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6.1. D-06.01.01 URADZENIE ZIELE NCOW Z PLANTOWANIEM,
HUMUSOWANIEM | OBSIANIEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyecre wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zalzeniem i pietgnach zieleni drogowe;j.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi doktinpemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t.
1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaganych z:
- zakladaniem i piegnacp trawnikow na terenie ptaskim
- plantowaniem,
— humusowaniem z obsianiem,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Ziemia urodzajna (humus) - ziemiasliana zawierajca co najmniej 2% gci organicznych.
1.4.2. Humusowanie - zespot czynim przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy éinnej,
obejmupcy dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi magtej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogszczeniem.
1.4.3. Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pht.
1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robo6t
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.6. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puday SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.7. Rodzaje materiatbw
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarpetgh niniejsa SST g
- darnina,
- ziemia urodzajna,
- nasiona traw oraz §tin motylkowatych,
2.8. Darnina
Darnire nalezy wycina® z obszaréw polmonych najbliej miejsca wbudowania. &iie naley
przeprowadzaprzy wyciu specjalnych ptugéw i krojéw. Platy lub pasmgcwtej darniny, w zalenosci
od gruntu na jakimdula uktadane, powinny méeszeroké¢ od 25 do 50 cm i grulsé od 6 do 10 cm.
Wycieta darnina powinna léyw krétkim czasie wbudowana. Darajrjezeli nie jest od razu wbudowana,
nalezy uktada& warstwami w stosy, strgnporostu do siebie, na wysakonie wieksz niz 1 m. Utazone
stosy winny by utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabeepajcych darnig przed
zanieczyszczeniem, najwsj przez 30 dni.
2.9. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawi€rao najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinnat by
wilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczys#oziecych. W przypadkach
watpliwych Inzynier maze zlect wykonanie badaw celu stwierdzeniaze ziemia urodzajna odpowiada
nastpujacym kryteriom:
a) optymalny skiad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)45%jy0
b) zawartd¢ fosforu (BOs)> 20 mg/ns,
c) zawartdé potasu (KO)> 30 mg/m,
d) kwasowd¢ pH= 5,5.
2.10.Nasiona traw
Wybor gatunkéw traw nalky dostosowa do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleg stosowd
mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, speinigje wymagania PN-R-65023:1999.
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2.11.Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym skltadem chemicznym (zaé@razotu,
fosforu, potasu). Nawozy nade zabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transpor
przechowywania.

3. SPRZET

3.12.0g6lne wymagania dotycgce sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolnef ik
3.13.Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznggwinien wykazéa sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

- réwniarek,

- ew. walcow gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,

- ubijakéw o ecznym prowadzeniu,

- wibratoréw samobianych,

- ptyt ubijajacych,

- hydrosiewnika z aignikiem oraz osprgu do agrouprawy (np. wioki okrzowo-piegcieniowej, brony
chwastownika - zgrzebta, watowtoki),

- cysterny z wogl pod cinieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedgphych).

4. TRANSPORT

4.14.0go6lne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangialne” pkt 4.
4.15.Transport materiatéw

4.2.1.Transport darniny

Darnire mazna przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih przed
obsypaniem siziemi ralinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz przed innymszkodzeniami.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mina przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaah je przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.16.0g6Ine zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymiagagolne” pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycce wykonania trawnikéw

Wymagania dotycce wykonania rob6t zwzanych z trawnikamiasnastpujace:
- teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczyszize
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzaja teren powinien by obnizony w stosunku do
gazonow lub krawznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na zierarodzajma (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2
do 3 cm),
- przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kgamik powinien znajdow& sie 2 do 3 cm nad
terenem,
- teren powinien by wyréwnany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna byrozcielona réwma warstwy i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
- przed siewem nasion trawy zieggmalezy watowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatkib
zagrabt,
- siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, nzfij do potowy wrzénia,
- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewamnevslosci od 1 do 4 kg na 100%nchybaze SST przewiduje
inaczej,
- na skarpach nasiona traw wysiewanevslosci 4 kg na 100 M chybaze SST przewiduje inaczej,
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczadk
- po wysiewie nasion ziemia powinnadbwatowana lekkim watlem w celu ostatecznego wyrGwaan
stworzenia dobrych warunkéw dla pagsinia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie
kolczatky, mazna juz nie stosowawatu gtadkiego,
- mieszanka nasion trawnikowych byt gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.
5.2.2.Piekgnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pignacji trawnikow jest koszenie:
- pierwsze koszenie powinno dprzeprowadzone, gdy trawa ggie wysokd¢ okoto 10 cm,
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- nastpne koszenia powinnyegbdbywa w takich odsipach czasu, aby wysodtrawy przed

kolejnym koszeniem nie przekraczata wysakd0 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinné tkonane z 1-miescznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klicmatych Polski mena przypé pierwsza potowe
pazdziernika),

- koszenia trawnikéw w catym okresie mighacji powinny s odbywa czesto i w regularnych odgpach
czasu, przy czym €ztas¢ koszenia i wysoki ciecia, naley uzalezniat od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwale w pierwszym okresie ngleusuw& re¢cznie; srodki chwastobojcze o selektywnym
dziataniu naley stosowd z duza ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesly od zatgenia trawnika.
Trawniki wymagaa nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci roku. Mieszanki nawozow
nalezy przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczeg6lnych porach roku:
wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu,

od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

ostatnie nawgenie nie powinno zawieéaazotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.17.0g0Ine zasady kontroli jakdci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.18.Kontrola jako sci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakbwykonanych robo6t i ich zgodsa z SST, oraz na sprawdzeniu
daty wanosci $wiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wa@aj raslin, taczna
powierzchnia nie posmictych miejsc nie powinna I8y wieksza nk 2% powierzchni obsianej, a
maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych jstienie powinien przekracza0,2 nf. Na
zardnietej powierzchni nie magwystpowa: wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.19.Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega peasvdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysgcze

- okrélenia iloici zanieczyszcze(w nv),

- pomiaru odlegkei wywozu zanieczyszchena zwatk,

- wymiany gleby jalowej na ziegmurodzajm z kontroh grubdci warstwy roZcielonej ziemi,

- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnéci skltadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,

- @stdsci zasiewu nasion,

- prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okres6w podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikOw o zbyt matsitasci wykietkowanychzdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gstoici trawy (trawniki bez tzw. tysin”),

- obecnéci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.20.0g6Ine zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymagagddne” pkt 7.
7.21.Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest:

- nf (metr kwadratowy) powierzchni trawnikéw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@Q,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.22.0g6Ine ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolnet §k
9.23.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 hitrawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, doviemizurodzajnej, raielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,
- zakladanie trawnikéw,
- pielegnacy trawnikow: podlewanie, koszenie, naxeoie, odchwaszczanie.
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- uporzdkowanie terenu,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiondlirorolniczych
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D-07.00.00 ROZDZIAL. 7 — URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
RUCHU

CPV 45233000-9
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7.1. D-07.02.01 USTAWIENIE SLUPKOW STALOWYCH DO ZNAKOW
7.2. D-07.02.11 PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKOW
7.3. D-07.02.20 PRZYMOCOWANIE TABLIC POWIERZCHNIOWY CH O
POW. DO 0,30M2
7.4. D-07.02.21 PRZYMOCOWANIE TABLIC POWIERZCHNIOWY CH O
POW. PONAD 0,30M2
7.5. D-07.02.25 ZNAKI INNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej symagania dotycre wykonania i odbioru
oznakowania pionowego.

1.2. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonywaniem
i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego ngaaitg w postaci:

» znakdw ostrzegawczych,

» znakéw zakazu i nakazu,

e znakdéw informacyjnych oraz kierunku i miejscaien

e znakdw uzupetniagych i tabliczek do znakéw drogowych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z isami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej.

Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktéregaesnczana jest téé znaku. Tarcza me
by¢ wykonana z rénych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub
sktadana.

Lico znaku - przednia cg¢ znaku, stdaca do podania téei znaku. Lico znaku mi@ by wykonane jako
malowane lub oklejane (faliodblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegolnych (znak z
przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znakuzady¢ zatopione w tarczy znaku.

Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wdeiwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu 0 odbiciu powrotnym - wspétdroym).

Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratoee) wysegniki,
bramy, wsporniki itp.) gwarantfy przenoszenie ohgien zmiennych i statych dzialgych na
konstrukcg i zamontowane na niej znaki lub tablice.

Znak drogowy podéwietlany - znak, w ktérym wewgtrzne zrodio swiatta jest umieszczone pod
przejrzystym licem znaku.

Znak nowy - znak uytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykresie do 3 miescy od daty
produkcji.

Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany pokees dhiszy niz 3 miesice od
daty produkcji.

Pozostate okigenia podstawowe gszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

1.4. Og6lne wymagania dotycrce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ngbdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien posiadéa swojego wyrobu aprolatechniczi, certyfikat

zgodndci nadany mu przez uprawnipiednostlg certyfikujaca, znak budowlany ,B” i wystawicnprzez
siebie deklaragj zgodndci. Folie odblaskowe stosowane na lica znakéw drggh powinny posiada
aproba¢ techniczim wydary przez uprawniof jednostk oraz deklaracje zgodsa wystawion przez
producenta. Stupki, blachy i inne elementy konstyitke powinny mié deklaracje zgodroi z

odpowiednimi normami.
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W zahczniku nr 1 do rozpordzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéwginsyodw drogowych oraz ugdzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na acbg podano szczegétowe informacje aghie
wymaga dla znakéw pionowych.
2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw
2.3.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla pwnb znakéw drogowych powinien by
przechowywany zgodnie z PN-EN 197-1 [1]. Kruszywm lzktonu nabey przechowywé w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszanikmszywami innych klas. Posadowienie
fundamentow naley wykona na gebokas¢ ponizej przemarzania gruntu.
Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalanatkriatow dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.
2.4. Tarcza znaku
2.4.1. Trwaldé materiatdbw na wplywy zevetrzne
Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targzznaku, a take sposob
wykonczenia znaku, mugzwykazywa petra odpornd¢ na oddziatywanigwiatta, zmian temperatury,
wplywy atmosferyczne i wyspujace w normalnych warunkach oddziatywania chemicaméy(n korozg
elektrochemiczg) - przez caly czas trwadoi znaku, okréony przez wytwore lub dostawe.
2.4.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostavwayaku
Producent lub dostawca znaku obgmeiny jest przy dostawie oldg, uzgodnion z odbiora, trwatasé
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a¢akdostpni¢ nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniaclhsowsianiu znaku,
¢) instrukcg utrzymania znaku.
Trwatos¢ znaku powinna hy co najmniej réwna trwakgi zastosowanej folii. Minimalne okresy
gwarancyjne powinny wynasi dla znakéw z folj typu 1 — 7 lat, z foli typu 2 — 10 lat, z fodi
pryzmatyczy — 12 lat.
2.4.3. Materialy do wykonania tarczy znaku
Tarcza znaku powinna byvykonana z :
— blachy ocynkowanej ogniowo o grudmd min. 1,25 mm,
- blachy aluminiowej o gruBgi min. 1,5 mm ,
- innych materiatow, np. tworzyw syntetycznych, podrunkiem uzyskania przez producenta aprobaty

techniczne;.

Tarcza tablicy o powierzchni > 1’npowinna by wykonana z :
- blachy ocynkowanej ogniowo o grudmd min. 1,5 mm,
— blachy aluminiowej o grubgi min. 2 mm .
Grubai¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocywkaoej ogniowo nie ma by mniejsza ni
28 um (200 g Zn/rf).
Znaki i tablice powinny spetnéanastpujace wymagania podane w tablicy 1.
Tablica 1.Wymagania dla znakéw i tarcz znakow dvagzh

. Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1: 2004
Wytrzymatas¢ na obcizenie si kN m* >0,60 WL2
naporu wiatru
Wytrzymatci¢ na obcizenie kN >0,50 PL2
skupione
Chwilowe odksztatcenie zgingje mm/m <25 TDB4
Chwilowe odksztatcenie siine stopier [ m <0,02 TDT1
<0,11 TDT3
<0,57 TDTS5
<1,15 TDT6*
Odksztatcenie trwate mm/m lub |20 % odksztalcenia -
stopieh (m | chwilowego
Rodzaj krawdzi znaku - Zabezpieczona, kread E2
ttoczona, zaginana,
prasowana lub
zabezpieczona profilem
krawedziowym
Przewiercanie lica znaku - Lico znaku niezmdoy¢ P3
przewiercone zadnego
powodu
* klase TDT3 stosuje sidla tablic na 2 lub wicej podporach, klasTDT 5 dla tablic na jednej podporze,
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Klasa wg

PN-EN 12899-1: 2004

klaxz. TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, kla3DT6 dla tablic na konstrukcjad

wysiegnikowych
Przyjeto zgodnie z tablig 1, ze przy sile naporu wiatru réwnej 0,6 kN (klasa WLe2hwilowe
odksztalcenie zginage, zaréwno znak, jak i sanarcz znaku nie mge by wigksze nk 25 mm/m (klasa

TDB4).

2.4.5. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw powinny speliitakze nastpujace wymagania:

— odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwichrowapifatdowanie itp.) nie m@ wynosé wiecej niz
1,5 % najwekszego wymiaru znaku.

— krawedzie tarczy znaku mugy¢ rowne i nieostre

— krawedzie tarczy znaku powinny bysztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjkreie o
promieniu gécia nie wekszym ni 10 mm whcznie z nargnikami lub przez zamocowanie
odpowiedniego profilu na catym obwodzie znaku,

- powierzchnia czotowa tarczy znaku powinnaébgowna — bez wgi, pofaldowa i otworéw
montazowych. Dopuszczalna nieréwtowynosi 1 mm/m,

- podwdjna gita krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profileomiezowe powinny
usztywnt tarcz znaku w taki sposob, aby wymagania podane wagHlibyly spetnione a zarazem
stanowity element konstrukcyjny do momtia do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza siaksymalne
odksztatcenie trwate do 20 % odksztalcenia odpomgdklasy na zginanie i skcanie,

— tylna powierzchnia tarczy powinnadyabezpieczona przed procesami korozji ochronnymitgkami
chemicznymi oraz powtek lakierniczz o grubdci min. 60 um z proszkowych farb poliestrowych
ciemnoszarych matowych lub pétmatowych w kolorzeL Ri®37.

Tarcze znakéw i tablic o powierzchni > £ powinny spetnia dodatkowo nagpujace wymagania:

- narazniki znaku i tablicy powinny by zaokaglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami élagymi
w zahczniku nr 1 do rozpoegrlzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20€3nie mniejszym
jednak nk 30 mm, gdy wielkéci tego promienia nie wskazano,

- faczenie poszczegolnych segmentow tarczy (dla znakéelkogabarytowych) wzdiu poziomej lub
pionowej krawdzi powinno by wykonane w taki spos6b, aby nie wysiwaly przesurcia i
przewity w miejscach ichdczenia.

Znieksztatcenia kragdzi tarczy znaku, pozostate po ttoczeniu lub innyehcesach technologicznych,

ktérym tarcza ta (w znakach drogowych sktadanysbgmenty tarczy) byta poddana, mubyé usuntte.

2.5. Znaki odblaskowe

2.5.1. Wymagania dotygze powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje g zasady przez oklejenie tarczy znaku materiatidbtaskowym.
Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) powinny speinia wymagania okrdone w
aprobacie technicznej.

Lico znaku powinno bywykonane z:

— samoprzylepnej folii odblaskowej o witdawosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 1,
typu 2 (folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczrap typu 3 (folia pryzmatyczna) potwierdzonych
uzyskanymi aprobatami technicznymi dla poszczegirtypéw folii,

— do nanoszenia barw innychznbiata mana stosowé& farby transparentne do sitodruku, zalecane
przez producenta danej folii, transparentne fol@euowe posiadage aprobaty techniczne oraz w
przypadku folii typu 1 wycinane ksztatty z folii biskowych barwnych,

— dopuszcza siwycinanie ksztattéw z folii 2 i 3 typu pod waruekn zabezpieczenia ich kragzi
lakierem zalecanym przez producenta folii,

- nie dopuszcza sistosowania folii o okresie trwaici ponizej 7 lat do znakow statych,

— folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwaloi mogy by¢ wykorzystywane do znakéw tymczasowych
stosowanych do oznakowania robot drogowych, podumkdem posiadania aprobaty technicznej i
zachowania zgodsoi z zahcznikiem nr 1 do rozposgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 w sprawie szczegOtowych warunkdw techniczngitzh znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidmgach .

Minimalna pocatkowa wartd¢ wspotczynnika odblasku R’(cd-Ix-1m-2 ) znakéw aidowych,
zmierzona zgodnie z proceduzawary w CIE No.54 [29], éwywajac standardowego iluminanta A,
powinna spetni@odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.

Wspoitczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorow kowanych, z wyitkiem biatego, nie powinien lby
mniejszy nk 70 % wartdci podanych w tablicy 2 dla znakéw z fpltypu 1 lub typu 2, zgodnie z
publikacih CIE No 39.2 [28]. Folie odblaskowe pryzmatyczngp(t3) powinny spetni& minimalne
wymagania dla folii typu 2 lub zwkszone wymagania postawione w aprobacie techniciaajanej folii.
2.6.3 Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych

AG,PROJTEKT” SIEDLCE” 82 |

Parametr Jednostka Wymaganie

>0

Strona



Szczegotowe specyfikacje techniczne

2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubéci blach
Sprawdzenidruba mikrometrycza:

— dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,255 mm wynosi - 0,14 mm,

— dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi - 0,10 mm.
2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubéci powtok malarskich
Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tagcznaku o grubiei 60 pm wynosi+15 nm.
2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla ptasksci powierzchni
Odchylenia od poziomu nie magwynies¢ wigcej niz 0,2 %, wyjptkowo do 0,5 %. Sprawdzenie
szczelinomierzem.
2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw
Sprawdzenie przymiarem liniowym:
— wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 4podane w opisach szczegdétowychazahika nr 1 [25]
sa nalezy powickszy¢ o 10 mm i wykonaw tolerancji wymiarowejt 5 mm,

— wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchniw? podane w opisach szczeg6towychazahika nr
1 [25] oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy Elegy powickszy¢ 0 15 mm i wykon& w tolerancji
wymiarowej £ 10 mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku
Sprawdzone przymiarem liniowym:

— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego deuokisitowym wynosg + 1,5 mm,
— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metagtklejania wynosz + 2 mm,

— kontury rysunku znaku (obwédka i symbol) musz¢ rowne z doktadrizia w kazdym kierunku do
1,0 mm.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 44>cm nie mae

wystgpowat wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniagcherzyki) o wymiarach nie wkszych ni 1

mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wymiwanie jakichkolwiek zarysouigpowierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, nazétgm z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 xm

dopuszcza sido 2 usterek jak wagj, o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na

powierzchni tej dopuszczaesilo 3 zarysowa o szerokéci nie wiekszej nz 0,8 mm i catkowitej diugéei

nie wiekszej nz 10 cm. Na catkowitej diugoi znaku dopuszczaeshie wigcej niz 5 rys szerokéci nie

wickszej nz 0,8 mm i diugéci przekraczajcej 10 cm - pod warunkiemze zarysowania te nie

znieksztalcaj tresci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza réwniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie

przekraczajcej 6 mnf kazde - w liczbie nie wikszej ni pie¢ na powierzchni znaku matego lékedniego,

oraz o powierzchni nie przekraczegj 8 mni kazde - w liczbie nie wikszej ni 8 na kadym z

fragmentow powierzchni znaku zkgo lub wielkiego (wdczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x

1200 mm.

Uszkodzenia folii nie magznieksztatcatresci znaku - w przypadku wygbowania takiego znieksztatcenia

znak musi by bezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest yystvanie jakichkolwiek rys, sgajacych przez warstg/folii

do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatgwehnistnienie takich rys jest dopuszczalne pod

warunkiem, ze wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgowdelkosci okreslonych

ponizej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jestepgstanie co najwsej dwéch lokalnych ognisk korozji

o wymiarach nie przekraczaych 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni kdego z fragmentéw

znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraznakach znajdagych sé w okresie wymaganej

gwarancjizadna korozja tarczy znaku nie Aeovystpowe.

Wymagana jest taka wytrzymatopofaczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy o 99

przy promieniu tuku zgicia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.6.4 Obowijzujacy system oceny zgodrci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, uststhwy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldoych

wyréb, ktéry posiada aprolattechnicza moze by wprowadzony do obrotu i stosowania przy

wykonywaniu rob6t budowlanych w zakresie odpowiad@n jego widciwosciom wytkowym i

przeznaczeniu, feli producent dokonat oceny zgodnip wydat krajovs deklaracg zgodndci z aprobat

techniczia i oznakowat wyrdb budowlany zgodnie z obamijacymi przepisami.

Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierp@i@04 r. oceny zgodidoi wyrobu z

aprobaj techniczi dokonuje producent, stogajsystem 1.

2.7. Znaki podwietlane

2.7.1.Wymagania ogdélne dotygze znakéw podvietlanych

Znaki drogowe podvietlane wykonuje sijako urzdzenia, ktérych integralnym sktadnikiem jest oprawa

oswietleniowa wbudowana w znak - ostetai licem znaku z materiatu przepuszazepgoswiatto.

Oprawy Gwietleniowe powinny b§ zgodne z norpPN-EN 60598-2:2003(U) [20].
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Znak drogowy potlvietlany musi mié umieszczone w sposéb trwaly oznaczenia przewidzian
na naklejce wedtug ustalenia punktu 5.12 a ponezil@czenie oprawy:
a) napécia znamionowego zasilania,
b) rodzaju pgdu,
c) liczby typu i mocy znamionowejédetswiatta,
d) symbolu klasy ochrondoi elektrycznej oprawy wbudowanej w znak,
e) symbolu IP stopnia ochrony odpa$aiona wnikanie wilgoci i ciat obcych.
2.7.2.Lico znaku poédwietlanego
Lico znaku powinno by tak wykonane, aby nie wygtowaly niedoktadngci w postaci pcherzy, gknigé
itp. Niedopuszczalne as lokalne nierobwnéci oraz castki mechaniczne zatopione w warstwie
podiwietlane;.
2.8. Materialy do montéu znakéw
Wszystkie 4czniki metalowe przewidywane do mocowaniaeaaly sol elementéw konstrukcji
wsporczych znakéw jakruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezegniec,
naderwa, rozwarstwi@ i wypuktych karbéw.
taczniki mogr by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikatdszanych lub paletach, w
zaleznosci od ich wielkdci. taczniki powinny by ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiatdw
odpornych na korozjw czasie nie krétszym ntarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

3. SPRET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolnet’ Rk
3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vigkasic mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

- koparek kotowych, np. 0,15%ub koparek gsienicowych, np. 0,25

— zurawi samochodowych o idigu do 4 t,

— ewentualnie wiertnic do wykonywania dotow pod sluglkgruncie spoistym,

— betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych,

- $rodkow transportowych do przewozu materiatow,

- przewanych zbiornikéw na wog

- sprztu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Wymagania dotycce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw do pionowego oznakowanidrog

Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z BN-88/6731-08 [2].

Transport kruszywa powinien odbygvsie zgodnie z ogélnymi zasadami i przepisami BHP.
Transport znakéw i spgiu (uchwyty,sruby, naketki itp.) powinien s¢ odbywa srodkami transportowymi
w sposob uniemdiwiajacy ich przesuwanie siw czasie transportu i w spos6b nie uszkodzonyrijot
odbiorcy..

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robét

Ogollne zasady wykonywania robét podano w SST ,BOMO Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naly wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego
lub pasa awaryjnego postoju,

- wysokas¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakow naleabezpieczyw taki sposéb, aby w czasie trwania i

odbioru robét istniata midiwo $¢ sprawdzenia lokalizacji znakdw.

Lokalizacja i wysoké&¢ zamocowania znaku powinny dygodne z dokumentagcprojektow.

Miejsce wykonywania prac nalg oznakowd, w celu zabezpieczenia pracownikdw i kignych

pojazdami na drodze.

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukcjwsporczych znakéw
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Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku piogowegowinien by dostosowany do
gtebokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego stwz Wymiary wykopu powinny hy zgodne z
dokumentagj projektovy lub wskazaniami liyniera.

Wykopy fundamentowe powinny Bywykonane w takim okresie, aby po ich za&peniu mana byto
przysupi¢ natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentowy
5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, vegsiiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny by wykonane zgodnie z dokumentagjonows i SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchytka od pionu, nie wtej niz + 1 %,

— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieagej niz = 2 cm,

— odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju, nie wéej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegto umieszczenia znaku
zgodnie z Instrukagjo znakach drogowych pionowych [3]

5.5. Trwato$¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi I8y wykonany w sposoéb trwaly, zapewniey petm czytelng¢
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w cahkresie jego @ytkowania, przy czym wplywy
zewretrzne dzialajice na znak, nie magpowodowa znieksztalcenia téei znaku.

5.6. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy orazida konstrukcja wsporcza musi migbliczke znamionow z:

a) nazwa, marky fabryczr lub innym oznaczeniem umldwviajacym identyfikacg wytworcy lub
dostawcy,

b) dat produkciji,

¢) oznaczeniem dotygzym materiatu lica znaku,

d) dat ustawienia znaku.

Zaleca s}, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczycawierata rownie miesiac i rok

wymaganedo przegllu technicznego. Napisy na tabliczce znamionowejzanby¢ wykonane w sposéb

trwaly i wyrazny, czytelny w normalnych warunkach przez caly skug/tkowania znaku.

5.9. Warunki dla oprawy éwietleniowej znaku paflvietlanego

Obudowa znaku pddietlanego powinna ky zaprojektowana z uwzglnieniem niezawodnego

przenoszenia wszystkich sit statycznych i dynamichnna zamocowanie i konstrukcje podtrzy#cuj

Sciany obudowy powinny kiyzaprojektowane tak, aby speiniymagania statyczne. Nasa powinny by

zaokgnglone. Projekt powinien zapewidiaze woda deszczowa niedrzie sptywala po obudowie i przez

lico znaku.

Oprawa wbudowana w znak powinna speinizastpujace wymagania:

— sposob paiczen lica znaku z taregznaku w formie komory, w ktdrwbudowana jest oprawa, powinien
zapewnd stopiei IP-53 ochrony od wpltywu czynnikéw zewtrenych,

- komora statecznika powinna zapetvod najmniej stopieochrony 1P-23],

— w oznaczeniu musi léypodany rok produkcji.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robo

Wszystkie materialy dostarczone na budazvaprobat techniczi lub z deklarag zgodndci wydary
przez producenta powinny &gprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniayow.

Czestotliwosé bada i ocena ich wynikow powinna Byzgodna z ustaleniami tablicy 1.

Tablica 1. Cgstotliwo$¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobowstirczonych przez

producentow
Rodzaj . . Ocena
Lp. badania Liczba bada Opis bada wynikéw bada
1 Sprawdzenie Powierzchrng zbada

powierzchni | od 5 do 10 bafla wybranych nieuzbrojonym okiem. Do ew.
losowo elementow w Kalej| sprawdzenia gbokosci wad| Wyniki bada
dostarczonej partii wyrobéywzy¢ dostpnych narzdzi (np.| powinny by
liczacej do 1000 elementéw | liniatéw z czujnikiem,| zgodne Z
suwmiarek, mikrometrow itp. | wymaganiami

AG,PROJEKT" STEDLCE” 85 |

Strona



Szczegotowe specyfikacje techniczne

2 Sprawdzenie Przeprowad# uniwersalnymi punktu 2
wymiaréw przyrzadami pomiarowymi luk
sprawdzianami (np. linialami
przymiarami itp.)

W przypadkach budeych watpliwosci mozna zlecté uprawnionej jednostce zbadanie $eiavosci

dostarczonych wyrobow i materiatdéw w zakresie wyatggodanych w punkcie 2.

6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t nalesprawdzé:

— zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentapjojektows (lokalizacja, wymiary, wysok
zamocowania znakéw),

— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgpdmpunktem 2 i 5,

- prawidlowas¢ wykonania wykopéw pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,

- poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkieBy

— poprawnd¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych, zgiednpunktem 5.4.

W przypadku wykonania spawanycha elementow konstrukcji wsporczych:

— przed ogtdzinami, spoin i przylegajce do niej elementyézone (od 10 do 20 mm z idej strony)
nalezy doktadnie oczici¢ z zanieczyszczeutrudniajcych prowadzenie obserwacji i pomiaréw,

— ogledziny zhczy naley przeprowad# wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o powgkszeniu od 2
do 4 razy; do pomiaréw spoin powinny dystosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne
spoinomierze,

- w przypadkach watpliwych mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyndato
zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 [4],

- zlacza o wadach wkszych nk dopuszczalne, okfne w punkcie 5.5, powinny Bynaprawione
powtérnym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagagddne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymas
a) szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych orazskakcji wsporczych,
b) m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakévepstatych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagagéne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovs, SST i wymaganiami ltyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbior robét oznakowania pionowego dokonywany festasadzie odbioru ostatecznego.

Odbiér ostateczny powinien bydokonany po calkowitym zakozeniu robét, na podstawie wynikow
pomiardw i bada jakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Przed uplywem okresu gwarancyjnego nglevykona przeghd znakéw i wybrasm grupe poddd

badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki mla€lu i bada mog by¢ podstaw odbioru
pogwarancyjnego.

Odbiér pogwarancyjny natg przeprowadzi w ciagu 1 miesica po uptywie okresu gwarancyjnego,

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@izego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wykonanie fundamentéw

— dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

— zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
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- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Normy

[1]. PN-EN 197-1 Cement - €% 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodicdo dotyczce cementow
powszechnegoaytku
[2]. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyigan
[3]. Zatacznik nr 2 do rozpoedzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003zczego6towe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220,
poz. 2181)
[4]. PN-M-06515 Dwignice. Ogolne zasady projektowania stalowychajétr nagsnych
[5]. BN-89/1076-02 Ochrona przed korgzj Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowychzeliwnych. Wymagania i badania
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D-08.00.00 Rozdziat 8 — ELEMENTY ULIC | DROG

CPV 45233000-9
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8.1. D08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmioterminiejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne$T$ & wymagania dotyece wykonania
odbioru robot zwizanych z ustawieniem krawanikéw betonowyct

1.2. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczzasad prowadzenia bét zwihzanych
Z ustawieniem kragznikéw:

e betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwy

»  betonowych wtopionych na tawie betono\

1.3. Okreslenia podstawowe

Kraw ¢zniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniez& chodniki dla pieszyckzatoki
autobusowe oraz nawierzchnie drogc

Pozostate okigenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi norman
i z definicjami podanymi w SST-00.00.00,Wymagania ogoine” pkt 1.3.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wymagania dtyczace rob6t podano 'SST D-00.00.00,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogblne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST [-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas

»  krawezniki betonowe,

» piasek na podsygk do zapraw

» cement do podsypki i zapre

* woda,

* materiaty do wykonania tawy pod kraimiki.

2.3. Krawezniki betonowe -wymagania techniczn

2.3.1. Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayynpodano w tablicy 1. Wymial
kraweznikbw betonowych podano w tablicy 1. Dopuszczalndéchytki wymiaréw krawznikow
betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kraggnikdw
Tablica 1. Wymiary krawznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kragznikow, cm
E;aqum kraweznika | | b h c d r
U a 100( 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15
15 20
D b 100 | 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegwikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
Wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawznikéw betonowych powinny liybez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawdzie elementéw powinny yréwne i proste. Dopuszczalne wady oraz
uszkodzenia powierzchni i krgdzi elementow, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [1] dP&N=EN 1340 [2],
nie powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kgaikéw betonowych

Dopuszczalna wielkd

Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodzé
Gatunek 1| Gatunek 2
Wklgstos¢ lub wypukicé powierzchni krawznikbw w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenipograniczajcych powierzchnie goérne :
- ) . niedopuszczalne
Krawedzi i naray (scieralne), mm
ograniczajcych pozostate
powierzchnie: 2 2
- liczba max
- dluga¢, mm, max 20 40
- gikebokas¢, mm, max 6 10

2.3.3. Skladowanie
Krawegzniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wediug
typow, rodzajow, odmian, gatunkéw i wiellad. Krawezniki betonowe naley uklada& z zastosowaniem

podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:bgfa 2,5 cm, szerokid 5 cm, dtugéé min. 5 cm
wieksza nk szeroké¢ kraweznika.

2.3.4. Beton i jego sktadniki

Beton do produkcji kraw¢znikow

Do produkcji krawznikow nalery stosowé beton wg PN-EN 206-1 [3], klasy C 12/15. W przykad
wykonywania krawznikow dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kegmikOw powinna by
wykonana z betonu klasy C25/30.

Beton wyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowasie:

* nasikliwoscia, ponizej 4%,

» §cieralndcig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@ 4 mm,
* mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z norsaPN-EN 206-1 [2].
Cement

Cement stosowany do betonu powiniert lsgmentem portlandzkim klasy niezsiej niz ,32,5” wg PN-
EN 197-1[4]. Przechowywanie cementu powinné bgodne z BN-88/6731-08 [5].

Dobdér klasy cementu w zaleosci od wymaganej klasy betonu
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Klasa cementu Klasa betonu wg
PN-EN 206-1[3]

325 C8/10 - C35/45
42,5 C20/25 - C40/50
52,5 C35/45 | wyej

2.2. Woda zarobowa

Wymagania dotycice wody zarobowej do produkcji betonu zawasterssPN-EN 1008[6]

2.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-EN 12620 [7].

Kruszywo naley przechowywad w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem,

zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, dadun marek.

2.4. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskoavoraz do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odad®

wymaganiom PN-EN 13242 [5]i PN-EN 13285 [4].

Cement na podsygpki do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lmgmentem portlandzkim klasy nie

mniejszej nk ,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-EN 197-1[4].

Woda powinna by odpowiadéd wymaganiom PN-EN 1008 [6].

2.5. Materialy na tawy

Do wykonania faw pod krageniki nalezy stosowa, dla:

a) fawy betonowej- beton klasy C8/10 lub C12/15, wg-PN 206-1 [3], ktorego sktadniki powinny
odpowiadé@ wymaganiom punktu 2.3.4.

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Og6lne wymagania dotygee spreztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolngikt 3.
3.2. Sprat

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:

» betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwitywania podsypki cementowo-piaskowej,
» wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00,Wymaganidnajé pkt 4.

4.2, Transport kraweznikdw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Kragzniki betonowe
uklad& nalery na érodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenieiruszkodzeniami w czasie transportu, a
goérna warstwa nie powinna wystatvpozasciany srodka transportowego wdej niz 1/3 wysokdci tej
warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa® zgodnie z PN-B-06050 [10]. Wymiary wykopu powinogpowiadé
wymiarom fawy w planie z uwzegdinieniem w szerok@i dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod da@owinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora zgodnie z PN-EN 1328®05p11] , BN-77/8931-12[12] , PN-EN 13286-
2[13].

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [14].

5.3.1. Lawa betonowa

tawy betonowe zwykile w gruntach spoistych wykonsifebez szalowania, przy gruntach sypkich agle
stosowé szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje wi szalowaniu. Beton régielony w
szalowaniu lub bezgoednio w korycie powinien kiywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nagle
wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [15], przy czyalery stosowa co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczarmasg, zalewows.

5.4. Ustawienie kravgznikdw betonowych
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5.4.1. Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegigé gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno wynasil2 cm hdz 2 cm
.wtopione”. Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna bypo ustawieniu kragznika
obsypana piaskiemzwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.
Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [14].
5.4.2. Ustawienie kragénikow na tawie betonowej
Ustawianie krawznikow na fawie betonowej wykonujeesina podsypce cementowo-piaskowej o géabo
3 do 5 cm po zagzczeniu.
5.4.3. Wypetnianie spoin
Spoiny krawgznikdw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypetnié zwirem, piaskiem
lub zapraw cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krganikéw zapravg
cementowo-piaskogvstosuje s wytacznie do krawznikdw ustawionych na tawie betonowe;.
Spoiny krawznikéw przed zalaniem zaprawnalezy oczyéci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury kraggniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejspoinach zalanych
zapraw nalery zalewa co 50 m bitumiczgmas zalewowa nad szczelipdylatacyjm tfawy.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

6.2.1. Badania krawznikow

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania materialtdw przeznaczonych do

ustawienia krawznikdw betonowych i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i

policzenie uszkodzewystkepujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami

tablicy 3. Pomiary diugmi i glebokasci uszkodzé nalezy wykona& za pomog przymiaru stalowego lub

suwmiarki z doktadnézia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [17].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nglprzeprowad#i z doktadnécia do 1 mm przy #yciu

suwmiarki oraz przymiaru stalowego luray zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzdaigw

prostych w nargach elementéw wykonuje esiprzez przytéenie ktownika do badanego nam i

zmierzenia odchytek z doktad$eia do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostalych materialdbw stosowanych przyawishiu kravgznikéw betonowych powinny

obejmowa wszystkie wtaciwosci, okrellone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi 2 cm. Zagszczenie podiea powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) Zgodnag¢ profilu podiwznego goérnej powierzchni taw z dokumentagjojektova.

Profil podtuwzny gérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowanniwelety. Dopuszczalne

odchylenia mogwynost = 1 cm na kade 100 m fawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdz¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach nazét@ 100 m tawy. Tolerancje

wymiaréw wynosz:

«dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,

«dla szerokéci + 10% szerokéci projektowanej.

c)ROwndG¢ gornej powierzchni taw.

Rownas¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytéenie w dwoch punktach, naide 100 m

tawy, trzymetrowej faty.

Przéwit pomiedzy gorm, powierzchm tawy i przylazom tata nie mae przekraczal cm.

d)Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowandgerunku nie mee przekracza + 2 cm na kade

100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraimikow

Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraanikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia: 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczykrameznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosit 1 cm na kade 100 m ustawionego krawnika,
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c) rownas¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach
na kade 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gérr powierzchn
kraweznika i przylazona tata nie maze przekraczal cm,
d) dokladna¢ wypetnienia spoin badaesco 10 metréw. Spoiny muszyé wypetnione catkowicie na
petrs glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego kraimnika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@Q,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovs, SST i wymaganiami ltyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
» wykonanie koryta pod tagy

* wykonanie tawy,

* wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyegce podstawy pfatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w SST pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

» wykonanie koryta pod tagy

* ew. wykonanie szalunku,

* wykonanie tawy,

» wykonanie podsypki,

e ustawienie krawznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
e wypetnienie spoin kragznikow zapraw,

e ew. zalanie spoin magalewow,

e zasypanie zewtrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,

e przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Normy

[1]. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoElementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania.

[2] . PN-EN 1340:2004 - Krageniki, obrzeza i cieki wodne .

[3]. PN-EN 206-1 Beton — €%¢ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodn.

[4]. PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement —&z 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodo dotyczice
cementow powszechnegaytku.

[5]. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyigan

[6]. PN-EN 1008:2003 ,Woda zarobowa do betonu. $fleacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwamzejprodukciji
betonu.”

[7]- PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

[8]. PN-EN 13242 Kruszywa do niezganych i zwazanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym .

[9]. PN-EN 13285 Mieszanki niezgdane. Specyfikacja.

[10]. PN-B-06050 Geotechnika — Roboty ziemne — Wgaméa ogoélne.

[11]. PN-EN 13286-1:2005 Mieszanki niezzane i zwjzane spoiwem hydraulicznym. &2 1:

Laboratoryjne metody oznaczania referencyjrsi@ci i wilgotnosci. Wprowadzenie, wymagania ogolne i

pobieranie probek .
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[12]. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu.
[13]. PN-EN 13286-2:2007 Mieszanki niez@ane i zwazane spoiwem hydraulicznym. &2 2: Metody
okreslania g:stasci w odniesieniu do zawaroi wody. Zagszczanie metagdProctora .
[14]. BN-64/8845-02Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odio
[15]. PN-B-06251]Roboty betonowe:élbetowe. Wymagania techniczne .
[16]. BN-74/6771-04.Drogi samochodowe. Masa zalewow
[17]. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonetddly pomiaru cech geometrycznych .
10.2. Inne dokumenty

[18]Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KBEDransprojekt - Warszawa,
1979
i1982r.
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8.2 D-08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmioterminiejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne$T$ & wymagania dotyee wykonania
odbioru rob6t zwjzanych z ustawieniem betonowego okezehodnikowegt

1.2. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowdzenia rob6t zwizanych z ustawieniel
betonowego obrza chodnikoweg:

1.3. Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniezaj jednostronnie lub dwustronr
ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych aounikzcji.

Pozostale okigenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
definicjami podanymi w SST pkt 1

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST [-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas

1. obrzeza odpowadajce wymaganior PN-EN 1340:2004 [1] i BN-80/67783/01 [2]
2. zwir lub piasek do wykonania t¢ PN-EN 13242 [3] i PN-EN 13285 [4]

3. cement wg PN-EN 197-1[5],

4. piasek do zapraw wg PN-86711 [3] iPN-EN 13285 [4]

2.3. Betonowe obrzea chodnikowe- wymagania techniczne

2.3.1. Wymiary betonowych obiechodnikowycl

0

It

I

I
b | |
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymgargano w tablicy :

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obraehodnikoweg
Tablica 1. Wymiary obrzsg

Rodzaj Wymiary obrzey, crr

obrzeza 1 b h r
75 8 30 3

ow 90 8 24 3
10C 8 30 3

2.3.2. Dopuszczalne odchytki wymiarow ohgy
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obezepodano w tablicy :
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obiy

. Dopuszczalna
Rodza ochr)ly’rka, mm
wymiaru
I +8
b, h +3

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia ofy

Powierzchnie obrzeg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatar
Krawedzie elementow powinny Byrowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzpowierzchni i
krawedzi elementdw nie powinny przekrac¢aaartcsci podanych w tablicy

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia aty
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Rodzaj wad i uszkodze Dopuszczalna wad i uszkodzeielkosé

Wklestos¢ lub wypukiai¢ powierzehni i krawdzi w mm 2
_Szczerby _ o’gr_anlczaqcych powierzchnie gomeniedopuszczalne
i uszkodzenia (scieralne)
krawedzi i naray ograniczajcych pozostale
powierzchnie:
liczba, max 2
diugas¢, mm, max 20
glkebokas¢, mm, max 6

2.3.4. Skladowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wedtug rodzajéw i gatunkéw. Betonowe obraehodnikowe nalgy uklada z zastosowaniem podkladek i
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej:bgéa 2,5 cm, szerokd 5 cm, dtugé¢ minimum 5
cm wieksza nik szerokdé¢ obrzera.

2.3.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-EN 206-1 [6], klasy C 20/25 i G3&b.

2.4. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir i piasek do wykonania tawy powinien odpowiadaymaganiom PN-EN 13242 [3] i PN-EN 13285
[4].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinnypodiadg wymaganiom podanym w SST D-
06.00.00 ,Kravgzniki betonowe” pkt 2.

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Wymagania dotycce spreztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdllnét 3
3.2. Sprat do ustawiania obrzey

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangialne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu
przez beton wytrzymaési minimum 0,7 wytrzymaleci projektowanej. Obrze&a powinny by
zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatéw powinien odb§waprzestrzeganiem przepiséw BHP.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@O® ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawg) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [7]. Wymiary wykopu powinny
odpowiadé wymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerokisi dna wykopu ew. konstrukciji
szalunku.

5.3. Podtae lub podsypka (tawa)

Podiae pod ustawienie obrze maze stanowé rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa)zméru
lub piasku, o grubii warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu. Podsypk(tawe) wykonuje st przez
zasypanie korytawirem lub piaskiem i zagzczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawig@ na wykonanym podia w miejscu i zeswiattem
(odlegtccia gérnej powierzchni obrze od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgnta
projektowe;j.

Zewrgtrzna sciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie pawiprzekracz&szerokdéci 1 cm. Naley wypemni je
piaskiem lub zapraavcementowo-piaskoaw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczysci¢ i zmy¢
woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na petrgtebokaié.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
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Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania materiatébw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygHu zewrtrznego naley przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary diugwi i glebokasci uszkodzé nalezy wykona& za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadngia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [8].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow aglprzeprowadi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulrtay, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeedaiow
prostych w narzach elementéw wykonuje ¢siprzez przytaenie lgtownika do badanego na@ i
zmierzenia odchytek z dokladéma do 1 mm. Badania pozostatych materialdbw powinngjoiowa
wszystkie widciwosci okreSlone w normach podanych dla odpowiednich materialumnienionych w pkt
2.
6.3. Badania w czasie robot
W czasie rob6t naky sprawdzé wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkivyjaze zwiru lub piasku -zgodnie
Z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego ob¢zechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y plgpuszczalnych
odchyleniach:
5. linii obrzeza w planie, ktére ma wynost + 2 cm na kade 100 m diugéri obrzea,
6. niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m diugéri obrzea,
7. wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktéosvipno wykazywd catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petgicbokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@Q,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji

wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

8. wykonane koryto,

9. wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. OgdlIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoln&t .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuje:
10.prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

11.dostarczenie materiatow,

12.wykonanie koryta,

13.rozécielenie i ubicie podsypki,

14.ustawienie obrza,

15.wypetnienie spoin,

16.0bsypanie zewgirznejsciany obrzea,

17.wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1 Normy:

[1]. PN-EN 1340:2004 - kragzniki, obrzeza i cieki wodne

[2]. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoElementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania
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[3]. PN-EN 13242 Kruszywa do niezgianych i zwizanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiviegowym .
[4]. PN-EN 13285 Mieszanki niezgd@ane. Specyfikacja.
[5]. PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement —&z 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodoo dotyczice
cementow powszechnegaytku.
[6]. PN-EN 206-1 Beton — €%¢ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodn.
[7]. PN-B-06050 Geotechnika — Roboty ziemne — Wyamag ogodine.
[8]. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonutddg pomiaru cech geometrycznych .
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8.3 D-08.05.08CIEKI ULICZNE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyere wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonaniemscieku podchodnikowego z prefabrykowanych betonowych
elementéw drogowych oraz pktlbetowych obramowanychtownikiem .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanakuichent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na drogach krajowych i wojewddzkic

Zaleca s wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na drogad@jgkich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t zsanych z wykonaniem:
sciekow ulicznych przy kragznikowych z kostki brukowe;j,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1Sciek przykravwgznikowy - element konstrukcji jezdni stacy do odprowadzenia wéd opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanychbmanikéw (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.28ciek miedzyjezdniowy- element konstrukciji jezdni stacy do odprowadzenia wéd opadowych z
nawierzchni, na ktérych zastosowano przeciwne sgaakzeczne, np. w rejonie zatok, placéw itp.
1.4.38ciek podchodnikowy— element konstrukcyjny stacy do odprowadzenia wéd opadowych z
nawierzchni jezdni do kanalizacji deszczowej uswtaoej w chodniku

1.443.Pozostate okstenia podstawowegzgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganoigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ngdpkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudsy SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Krawezniki , oporniki

Do wykonania scieku naley stosowa krawezniki , oporniki betonowe o wymiarach zgodnych z
dokumentagj projektova. Krawezniki powinny odpowiadé wymaganiom jakie zostaty podane w SST D-
08.01.10 ,, tawy betonowe padieki z betonowej kostki brukowej ” .

2.3. Beton

2.3.1. Beton na faw

Beton wyty na tawe pod kravgznik i sciek powinien odpowiadawymaganiom SST D-08.01.10 , tawy
betonowe podcieki z betonowej kostki brukowej . deli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,
powinien to by beton klasy C8/10 zgodnie z PN-EN 206-1[1] .

2.3.1. Beton na phet

Beton uyty na ptyty powinien odpowiadawymaganiom PN-EN 206-1[1] .J&li dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, powinien tatliyeton klasy C20/25[1].

2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowig@daymaganiom SST D-08.01.10 , tawy betonowe poikki z
betonowej kostki brukowej ". a tak& spetnid wymagania PN-EN 12620 [2]

2.5. Cement

Cement stosowany do betonu powinien odpowiaggmaganiom SST D-08.01.10 ,, tawy betonowe pod
scieki z betonowej kostki brukowej ” a ta& PN-EN 197-1[3] .

Nalezy stosowé cementy wg PN-EN 197-1[3]. :

- portlandzki klasy CEM | 32,5 N,

- portlandzki wielosktadnikowy CEM II/A 32,5 N ,

- lub hutniczy CEM 111 /A 32.5 N

Badania cementu naidg wykona zgodnie z PN-EN 196-1 [1] , PN-EN 196-2 [3],

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu dadelgo betonu
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Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,6

1 | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnieg:ni
- cement portlandzki bez dodatkéw
- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami

2 | Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnigj:ni 32,5
3 | Czas wizania:
- pocatek wiazania, najwczéniej po uptywie, min. 60
- koniec wazania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Staté¢ objetosci, mm, nie wecej niz: <10

Przechowywanie cementu powinne sdbywa zgodnie z BN-88/6731-08 [4].
W przypadku, gdy czas przechowywania cemegtizie dirszy od trzech miesty, mazna go stosow@a
za zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne widkgego przydatné& do robot.
2.6. Piasek
Piasek na podsygkcementowo-piaskoavoraz do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odada
wymaganiom SST D-08.01.10 , tawy betonowe gotkki z betonowej kostki brukowej ” oraz PN-EN
13242[5], PN-EN-13285[6] , WT-4:2010[7] oraz PNAB&4481[8].
2.7. Woda
Woda powinna odpowiadavymaganiom SST D-08.01.10 , tawy betonowe goiéki z betonowej kostki
brukowej " . Zaréwno do wytwarzania mieszanki betanj jak i ewentualnie do piginacji wykonanej
tawy , podsypki naley stosowa wode odpowiadajca wymaganiom normy PN-EN 1008 [9]. Bez bada
laboratoryjnych mgna stosowa wodocihgowa wodk pitna. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrodet, nie
moze by uzyta do momentu jej przebadania zgodnie zejyodaia normy.
2.8. Betonowe elementy prefabrykowane — ptyty choikowe
Do wykonania dna&cieku naley stosowa betonowe plytki chodnikowe prefabrykowane o wyraddn
35x35x5 ,35x17.5x5 cm spetniay wymagania SST D-08.01.10 oraz BN-80/6775-031@1. [
Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw betagoh, wytych do wykonanigcieku, powinny by
zgodne z dokumentagcprojektows. Moga to by¢ np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i ksztattach
.Katalogu szczegotow drogowych ulic, placow i parkiiejskich - Karty 2.5, 2.9, 2.13 [15].
Do wykonania prefabrykatéw nale stosowéd beton wg PN-EN 206-11], klasy co najmniej C20/25.
Nasikliwo$é¢ prefabrykatow nie powinna przekraéz4%. Scieralndgé¢ na tarczy Boehmego nie powinna
przekracza 3,5 mm. Wytrzymal&t betonu nasciskanie powinna hy zgodna z PN-EN-206-1 [1] dla
przyjetej klasy betonu. Powierzchnia prefabrykatow powirn¢ bez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o
fakturze zatartej. Krawdzie elementéw powinny Iy rowne i proste. Wkklos¢ lub wypukicsé
powierzchni elementéw nie powinna przekrac2anm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:
- nadhugéci £ 10 mm,
- na wysokéci i szerokdci + 3mm.

Prefabrykaty betonowe powinny dykladowane w pozycji wbudowania, na padioutwardzonym i
dobrze odwodnionym.

2.9 stal

Do wykonania ptytzelbetowych o naley stosowa stal zbrojeniow zgodna z PN-ENV 10080[11] i PN-
82/H-93215[12] oraz stal konstrukcyjdo wykonania oké1 ptyty wg PN-87/H-93461.18[13]

2.10. Elementy deskowania konstrukcji betonowychielbetowych

Deskowanie powinno odpowiaélavymaganiom okrdonym w PN-B-06251 [14].
Deskowanie naley wykona z materiatow odpowiadagych nasfpujacym normom:

- drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskig PN-D-95017 [15],

- tarcicaiglasta do robot ciesielskich wg BN06251 [14] i PN-D-96000 [16],

- tarcicaiglasta do drobnych elementéw jakyklklocki itp. wg PN-D-96002 [17],

- gwadzie wg BN-87/5028-12 [18],

- $ruby, wkrty do drewna i podktadki dgrub wg PN-M-82121 [19], PN-M-82503 [20],
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PN-M-82505 [21] i PN-M-82010 [22],
- plyty pikniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [23].

Dopuszcza siwykonanie deskowaz innych materiatéw, pod warunkiem akceptaciiyimera.

3.SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolnet’ Rk

3.2. Sprzt do wykonaniascieku

Sprzt do wykonaniascieku powinien odpowiadawymaganiom SST D-08.01.10 , tawy betonowe pod
scieki z betonowej kostki brukowej " oraz SST D-0&28 ,, Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej .
Roboty mana wykonywa r¢cznie przy pomocy drobnego spiz z zastosowaniem:

betoniarek do przygotowania zapraw i podsypki agm&o-piaskowej,

wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4 TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.

4.2, Transport materiatow

Transport ptyt chodnikowych i obrzg powinien odpowiadawymaganiom BN-80/6775-03/01 [10].
Piasek mana przewozi dowolnymi é$rodkami transportu w sposéb zabezpiegzaj przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyarait

Transport krawznikow i kruszyw wg SST D-08.01.01 ,Krasniki betonowe” pkt 4, a transport cementu
wg BN-88/6731-08 [24] .

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM ,Wymagania ogdolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robot

5.2.1 Roboty przygotowawcze .

Przed przyspieniem do wykonanigcieku naley wytyczy¢ linie kraweznika i o8 $cieku zgodnie z
dokumentagj projektows.

5.2.2Wykop pod taw.

Wykop pod wspdla tawe dlascieku i krawgznika naley wykona zgodnie z dokumentacj PN-B-06050
[25]. Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,najczsciej stosowaa tawa pod sciek i
kraweznik jest tawa z oporem. Dlacieku umieszczonego ruzy jezdniami orazcieku terenowego
stosowana jest tawa zwykla. Wymiary wykopu powinoglpowiadé wymiarom tawy w planie z
uwzgkdnieniem w szerok@i dna wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z opaoreWskanik
zag:szczenia dna wykopu pod tawwowinien wynosi co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora
PN-B-04481[26].

5.2.3 Wykonanie tawy betonowd{lasa betonu stosowanego do wykonania taw powbytazgodna z
dokumentagj projektows niemniejsza jednak hiC8/10. Wykonanie tawy betonowej podano w SST D-
08.01.01 ,Krawgzniki betonowe”.

5.2.3 Wykonaniescieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatéw na tawie powinnathwykonane na podsypce cementowo-piaskowej o gribo
15 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumenfacjjektowej. Ustawianie prefabrykatow powinno
by¢ zgodne z projektowanniwelet dna $cieku. Spoiny elementow prefabrykowanych nie powinn
przekracza szerokdci 1 cm.

5.2.4 Wykonanie ptytyelbetowej

Wykonanie ptytyzelbetowaj poprzedza wykonanie deskowania . Deskimwvpowinno by wykonane
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [14].

Deskowanie powinno zapewhnisztywna¢ i niezmiennéé ukladu oraz bezpiecastwo konstrukciji.
Deskowanie powinno lgyskonstruowane w sposéb u#hwiajacy tatwy jego montai demonta. Przed
wypetieniem mas betonovy , deskowanie powinno bysprawdzone, aby wyklucgywyciek zaprawy i
mozliwos¢ znieksztalcé lub odchylé w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania mipiegnowane
przed wypetnieniem ich madetonowq powinny by obficie zlewane wog

Rozmieszczenie zbrojenia z stali powinn@ godne z dokumentacprojektowy

Obramowanie z d&ownika powinno by umieszczone przed betonowaniem i zakotwione tore
przynajmniej po jednej kotwie nanoej.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do rob6t i w czasie robét
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania materiatéw przeznaczonych do
wykonania écieku z betonowej kostki brukowej i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do
akceptaciji.
Badania materiatldw stosowanych do wykonafuieeku z prefabrykatow powinny obejmotvavszystkie
wiasciwosci, ktore zostaly okridone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkt 2
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1 Zakres bada
W czasie rob6t zwzanych z wykonaniericieku z prefabrykatéw natg sprawdzé:

- wykop pod taw,
- gotow fawe,
- ustawienie kraggnika,
- wykonanigcieku.
6.3.2.Wykop pod taw
Nalezy sprawdzd, czy wymiary wykopu §zgodne z dokumentacprojektows oraz zagszczenie podia
na dnie wykopu.Tolerancja dla szerékowykopu wynosi+ 2 cm. Zagszczenie podim powinno by
zgodne z pkt 5.3.
6.3.3 Sprawdzenie wykonania tawy
Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj
a) linia tawy w planie, ktéra me sk rézni¢ od projektowanego kierunku® 2 cm na kade 100 m
tawy,
b) niweleta gornej powierzchni fawy, ktéra iacsk rézni¢ od niwelety projektowanej # 1 cm na kade
100 m tawy,
c) wymiary i rowné¢ tawy, sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m tawy,
przy czym dopuszczalne tolerancje wynpdia:
— wysokaci (grubaci) tawy = 10% wysokéci projektowane;j,
- szerokdci gornej powierzchni tawy 10% szerok&i projektowane;,
— réwndsci gornej powierzchni fawy 1 cm pragitu pomkdzy powierzchni tawy a przytagons

czterometrow tata.
6.3.4.Sprawdzenie ustawienia kraianika.
Przy ustawianiu kragznika, badaniu podleggj
a) linia krawznika w planie, ktéra mi@ sk rézni¢c o £ 1 cm od linii projektowanej na kde 100 m
ustawionego kragznika,
b) niweleta krawznika, ktéra mae sk rézni¢ od niwelety projektowanej & 1 cm na kade 100 m
ustawionego kragznika,
c) rownd¢ gornej powierzchni kragenika, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych purtktae
kazde 100 m dlugéri, ktéra mae wykazywa przeswit nie wigkszy niz 1 cm pomgdzy powierzchryj
kraweznika a przytaons czterometrow fata,
d) wypelnienie spoin, sprawdzane nazdggh 10 metrach ustawionego krgamika, przy czym
wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,
e) szerok& spoin, sprawdzana naadych 10 metrach ustawionego krgamika, ktéra nie mee by
wieksza od 1 cm.
6.3.5.Sprawdzenie wykonanigieku
Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj
a) niweletascieku, ktéra mge r&ni¢ sie od niwelety projektowanej & 1 cm na kade 100 m
wykonanegdacieku,
b) roéwnd¢ podiwzna scieku, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych putktaa kade 100 m
diugdici, ktéra mae wykazywa przewit nie wigkszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchni scieku a tad
czterometrow,
c) wypetienie spoin, wykonane zgodnie z pkisprawdzane na kdych 10 metrach wykonanego
scieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetréemadanej spoiny,

d) grubét podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazensk; rézni¢ od grubdci projektowanej & 1 cm.

7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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7.20g06Ine zasady odbioru robét.

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) wykonanej tawyscieku z betonowej kostki brukowej.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-00.00/@@magania ogoélne” pkt 8.Roboty uznaje ga
wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, SST i wymaganiami kiyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty \iypozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykop pod taw,

— wykonana fawa,

— wykonana podsypka.

9.PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 nicieku podchodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie wykopu pod tagv podsypk,
— ew. wykonanie szalunku,
— wykonanie tawy,
— pielegnacja betonu i ew. rozbiérka szalunku,
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— ustawienie krawznikow,
- ustawienie opornikow
— wypeknienie spoin,
- utozeniescieku z betonowej ptytek chodnikowych wraz z wypeshiem spoin i pielgnacg; scieku,
— zasypanie zewtrznejsciany kraveznikow gruntem i ubicie,
— monta plyt zelbetowych na opornikach
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.

10.PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy:

[1]. PN-EN 206-1 Beton — @%¢ 1: Wymagania, wikciwosci, produkcja i zgodnig.

[2]. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu .

[3]. PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement —¢€& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwo dotycace
cementow powszechnegayiku

[4]. PN-EN 197-2:2006 Metody badania cementu €$€2: Analiza chemiczna cementu.

[5]. PN-EN 13242 Kruszywa do niezagianych i zwazanych hydraulicznie materiatdw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym .

[6]. PN-EN 13285 Mieszanki niezadane.

[7]. WT-4 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki nigzane do drog krajowych.

[8]. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prégeintu.

[9]. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyjé&kaobierania probek, badanie i ocena przydaino
wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanpyadukcji betonu.

[10]. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane zobet Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania.

[11]. PN-ENV 10080 Stal do zbrojenia betonu. Spejadtalzebrowana B500. Warunki techniczne
dostawy petéw, kregéw i siatek zgrzewanych.

[12]. PN-82/H-93215 Walcowka i ghy stalowe do zbrojenia betonu.

[13].PN-87/H-93461.18 Ksztaltowniki staloweztg na zimno otwarte okslwnego przeznaczenia.
Ceowniki p6t-zamkrite prostoktne.

[14].PN-B-06251 Roboty betonoweeélbetowe. Wymagania techniczne.

[15].PN-D-95017Surowiec drzewny. Drewno tartaczglaste
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[16]. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przezeacz
[17]. PN-D-96002 Tarcicadciasta ogélnego przeznaczenia.
[18].BN-87/5028-12 Gwidzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i kwadratowym.
[19]. PN-M-82121Sruby ze them kwadratowym
[20]. PN-M-82503 Wkety do drewna ze them stkowym .
[21]. PN-M-82505 Wkety do drewna ze them kulistym.
[22]. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstruktjalrewnianych.
[23].BN-69/7122-11 Piyty péhiowe z drewna.
[24]. BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie
[25].PN-B-06050 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Vgrania ogoéline
[26].PN-B-04481 Grunty budowlane -- Badania prégakntu
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