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Oswiadczenie projektanta

Siedlce, dn. 30.07.2012 r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, na podstawie art.20, ust.4 ustawy Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca
1994 r. (z pézniejszymi zmianami), ze ,Projekt budowy kanalizacji deszczowej w
ul.Domanickiej na odcinku od ul.Konwaliowej do ul.Lednej, realizowany na
dziatkach nr 52/1,52/2, 51/2,51/1, 21/5, 68, zostat wykonany z nalezytq
starannoscia, zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno
budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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CZESC I - OPIS
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEOMIOT INWESTYCIJT

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mitej.

W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujace prace:

- budowa nawierzchni ulicy

- budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi.

Dokumentacja zawiera rozwigzania szczegotowe czesci sanitarnej - budowy
kanatu deszczowego, przykanalikéw i wpustéw deszczowych odprowadzajacych

wody opadowe z nawierzchni ulicy. Projekt budowy ulicy stanowi oddzielne

opracowanie.
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:

- Umowa nr SRG-1.7013.4.11.2012

- Mapy do celow projektowych w skali 1:500,
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- Ustalenia wyjs$ciowe uzgodnione z Inwestorem
- Wypis i wyrys z MPZP

- Warunki techniczne wydane przez Wydziat gospodarki Komunalnej GKiM
6331.2.3.2012.

- Opinia ZUD nr 66.6630-229-2012
- Wizja w terenie zespotu projektowego,

- Normy i przepisy branzowe.

3. STAN ISTNIETACY

Obecnie odwodnienie dziata na zasadzie powierzchniowego. Woda rozptywa sie do
najnizszych punktow jezdni w sposéb niekontrolowany, czesto zalewajac
przylegte posesje. Nawierzchni ulicy jest gruntowa.

W pasie drogowym ulicy Mitej zlokalizowane sq nastepujace urzadzenia
infrastruktury technicznej:

- kanat sanitarny z przytaczami,

- magistrala wodociagowa,

- gazociag z przytaczami,

- kable teletechniczne,

- linia energetyczna napowietrzna.

4. DANE O6OLNE

Zgodnie z warunkami technicznymi, odprowadzenie wdéd opadowych z
przedmiotowego odcinka ulicy Mitej nalezy realizowaé czesciowo do istniejacego
kanatu w ulicy Geodetow a czeSciowo do sytemu kanalizacyjnego w rejonie
skrzyzowania z ulicq Puttuska, Projektowany kanat zlokalizowany jest w pasie
jezdnym ulicy, tak aby studnie umieszczone byly miedzy kotami poruszajacych sie

tam pojazdow. Kanat bedzie wykonany z rur PVC SN8 typ ciezki o $rednicy 315 i
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250mm. Przykanaliki beda wykonane z rur z PVC SN8 typ ciezki o $rednicy
200mm. Studnie rewizyjne na kanale projektuje sie z kregow zelbetowych z
felcem o 3$rednicy 1200mm. Wpusty kraweznikowe nalezy posadowi¢ na
studzienkach z PVC o $rednicy 425mm o osadnikiem. Wtazy zeliwne ryglowane z
zawiasem klasy D400. Na wlocie do ulicy Miodowej zaprojektowano na catej
szerokos$¢ system odwodnienia liniowego sktadajacego sie korytek oraz skrynki
odptywowe;j.

Dane podstawowe:

- rury 0315mm z rur PVC - L = 257,11mb

- rury 0250mm z rur PVC - L = 32,76mb

- rury 0200mm z rur PVC - L = 3178,93mb

- projektowana ilo$¢ wpustéw - 22szt

- ilos¢ projektowanych studni z kregow zelbetowych [11200mm - 18szt

- odwodnienie liniowe L=5,5mb - 1szt.

5. WLASNOSCI 6RUNTOW

Wykaz dziatek na ktdrych bedzie realizowana inwestycja:

Dziatki Miasta Wyszkow - dziatki: 1954/4,1967/6,6073/4, 2874/20, 2769/9,
2770/12

6.Dane informacyjne czy teren, na ktorym jest projektowany obiekt

budowlany wpisany jest do rejestru zabytkow i czy podlega ochronie

Nie dotyczy.
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7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia

budowlanego

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuje eksploatacja gérnicza mogaca

mie¢ wplyw na statecznos¢ projektowanych elementéw trasy.
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PROJEKT BUDOWLANY

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe kanalizacji
deszczowej w ulicy Mitej w Wyszkowei. Opracowanie to wraz z projektami
budowlano-wykonawczymi pozostatych branz stanowi¢ bedzie zatacznik do
whiosku o wydanie pozwolenia na budowe dla w/w inwestycji.

Niniejszy projekt podaje sposob odprowadzenia wéd opadowych, zgodnie z

warunkami technicznymi..

2. WARUNKI 6RUNTOWO - WODNE
Na przedmiotowym odcinku ulicy Mitej wykonane zostaty 2 odwierty
badawcze o gtebokosci 3,0m zestawem do wiercen recznych. W trakcie wiercenia

dokonano opisu makroskopowego przewierconych gruntow.
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Karta otworu geotechnicznego nr 1
Miejscownse  Wyszkow ul Mita Metoda wiercenia obrotowa

Wojewodziwo:  mazowieckie Data 14.04.2012r1. | Rzedna terenu: 000,00m
Giehokoss £ [, 2| £
ﬂil:;?jild'ﬁ Iihr:ll;::ﬂl:zny Preeit Opis litalagiczny 'Eu E E E"
(m.ppt) = = =

- Piasek drobnoziarnisty szary MW

Piasek gliniasty drobny szary MW

B 2,00 Glina piaszczysta MW
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Karta otworu geotechnicznego nr 2

Migjscownss:  Wyszkow ul Mia Metoda wiercenia obrotowa
Wojewddztwo:  mazowieckie Data 14.04.2012 r. | Rzedna terenu: 000,00m
Gighokos’ E|LE | E
zm.ig?j:-d'a Iinru;rgc:ﬂczny Presit Opis itologiczny Eﬂ E E E"
{mppi) = = =
| Piasek drobnoziarnisty szary WY

Fiasek gliniasty drobny biaty W

300 Glina piaszczysta W

Na podstawie wykonanych badan podtoza gruntowego okreslono grupy
nosnosci podtoza G1. Z uwagi na wystepujace grunty, nalezy zastosowaé do

podsypki (20cm) oraz zasypki (1,0m) grutn kat. I-IT dowieziony, dopuszcza sie
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zasypanie pozostatej objetodé wykopu gruntem z wykopu z wyodrebnieniem

wystepujacych tam glin.

3. OBLICZENIA HYDRAULICZNE

obliczona powierzchnia zlewni - F [ha]

szerokos¢ jezdni 0,27322

szeroko$é chodnikéw (obustronny) 0,03234

szerokos$¢ pasa zieleni

(jednostronny) 0,173

drogi boczne 0,00
>10,47856

Powierzchnia zredukowana Fzr [ha]
Fzr= Fxwy

Fzr= 0,2822 ha

Whasciwosé retencyjna zlewni

1
¢:
Q/E dlan= 4

n - 4:8 w zaleznoéci od charakteru
zlewni

¢= 120

2. Natezenie miarodajne opadu deszczu q [dm>/sha]
wg. PN-5-02204

q :15347i dni/sha

(t )0,667

obliczono dla p=100% i H<800mm
A - warto$¢ stata wg tablicy 2 powyzszej normy A= 470
tm - czas miarodajny deszczu - celem zabezpieczenia przyjeto najwyzszqg wartosé

tms= 600
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q= 101,18 dm®/sha
do dalszych obliczen przyjeto 102 dm*/sha
3. Miarodajny przeptyw obliczeniowy Q [m3/s]
Q=Fzrxqgxe

Q= 34,61 dm’/s

Przyjeto dla Sredniego spadku i=5 promili, Srednice kanatu 315mm. Dla
powyzszych parametrow jest spetniony warunek uzyskania predkosci przeptywu,

przy ktérej nastepuje samooczyszczenie kanatu.
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PROJEKT WYKONAWCZY

1. OPIS PRZEDSIEWZIECIA INWESTYCYIJNEGO

Projekt niniejszy podaje sposéb odprowadzenia wéd opadowych z ulicy Mitej.
Czes$¢ wéd opadowych zostanie wiaczona do isthiejacego kanatu w ul.Geodetéw a

cze$¢ do komér kanalizacyjnych w rejonie skrzyzowania z ul.Puttuska,

2. STAN PROTJTEKTOWANY

Na ulicy objetej niniejszym opracowaniem zaprojektowano system kanalizacji
deszczowej, ktory wptynie na szybsze i skuteczniejsze odwodnienia ulicy.
Projektuje sie szczelny uktad kanalizacyjny, ktory podzielono na dwa odcinku z
uwagi na uksztattowanie projektowanej niwelety oraz zagtebienia istniejacych
kanatéw do ktérych wody opadowe beda odprowadzane. Cze$¢ odwodnienia ulicy
objetej kanatem D1-D8 wiaczona zostanie do istniejacych komér kanalizacyjnych
w rejonie skrzyzowania z ul.Puttuska. W/w odcinek kanatu zostanie wykonany z
rur PVC SNB8 i $rednicy @315mm. Odcinek kanatu D9-D16 zostanie wpiety do
kanatu w ul.Geodetéw poprzez projektowana studnie ktéra zostanie hamurowana
na kanale. W czesci rysunkowej pokazano nowe posadowienie kanatu.

Wpusty deszczowe projektuje sie jako przykraweznikowe, umiejscowione jak
najblizej kraweznika w $cieku betonowym. Miejsca lokalizacji wpustéw
deszczowych wynikaja z niwelety drogi. Projektuje sie zastosowanie wpustéw typ

Jjak na zataczonym szkicu:
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Dla odprowadzenia wod deszczowych zaprojektowano wpusty deszczowe uliczne
na studniach z tworzyw sztucznych 0425 z osadnikiem 1,0m. Wiazy zeliwne
ryglowane z zawiasem klasy D400.

Przykanaliki deszczowe zaprojektowano z jednorodnych rur z PVC typu ciezkiego
o $rednicy 0J200.

Zaprojektowano takze odwodnienie liniowe. Szczegdty wymiarowe pokazano w

czesci rysunkowe;.

Scianka

Kanat

Ruszt

Skrzynka odphywowa

DoEE
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2.1. Roboty ziemne.

Wszystkie roboty ziemne dla przewodéw kanalizacyjnych powinny byé

wykonane zgodnie z norma PN-B-10736 marzec 1999r. p.n. .Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych - warunki
techniczne wykonania”.
Nalezy przyjaé, ze wiekszo$é prac ziemnych zostanie wykonana mechanicznie,
natomiast okoto 10% recznie przy wyréwnaniu dna wykopu, w poblizu istniejacego
uzbrojenia oraz montazu wpustéw ulicznych. Wykopy nalezy wykonywaé jako
otwarte obustronnie umocnione.

Z uwagi na wystepujacy grunt - przyjeto wymiane gruntu dla podsypki
(20cm) oraz zasypki (1.0m). Dla zapewnienia stabilnosci wozenia przewodu, do
wykonania podsypki oraz obsypki rury nalezy zastosowaé grunt dowieziony.

Nie nalezy wykonywaé wykopéw z duzym wyprzedzeniem przed uktadaniem
rurociagow. Unikanie otwartych wykopdéw pozwoli na:

- ograniczenie lub nawet wyeliminowanie koniecznosci odwodnienia wykopdéw
z wéd opadowych oraz zminimalizowanie mozliwosci zalania wykopu,
- zredukowanie wyptukiwania gruntu z dna wykopu wodq opadowa,
- unikniecie przemarzania dna wykopu i materiatu zasypu,
- zmniejszenie zagrozenia dla ludzi oraz ruchu pojazdéw i sprzetu.
Minimalna szeroko$é wykopu oszalowanego dla rur @200 - 1,0m;
dla rur @315 - 1,25m;

W miejscu posadowienia studzien rewizyjnych szeroko$¢ wykopu nalezy
zwiekszy¢ do 1,8-2,0m.

Przewody nalezy posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej (podsypce) grubosci
0,20m z piasku grubo, $rednio lub drobnoziarnistego mieszany bez frakcji
pylastych o wielkosci ziaren do 20mm bez zageszczania z wykonanym tozyskiem

dla rur o kacie podparcia min 90°.
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Zasypke pierwszej warstwy (obsypke) do wysokosci 0,3m nad sklepienie
rury wykona¢ gruntem piaszczystym dowiezionym przy zageszczeniu 0,95 wg
ZMP powyzej gruntem z odktadu przy zageszczeniu gornej warstwy (1,0m od
poziomu terenu) 1,0 wg ZMP.

Zasypke prowadzi sie warstwami ok. 30cm z jej mechanicznym zageszczeniem
gruntem pochodzacym z uprzedniego wykopu bez korzeni i kamieni.
Rozbidrka deskowania winna nastepowaé réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu

szczegélnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwosé obsuwania sie $cian wykopu.

2.2. Roboty montazowe.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z:
- rur litych PVC typ ciezki @315,250 - rury o sztywnosci obwodowej nie
mniejszej niz 8kN/m2. Przewody taczone sa na kielichy z zastosowaniem
systemowych uszczelek. Potaczenie powinno zapewniaé szczelno$é przy cisnieniu
0,05Mpa w czasie 15 minutowej préby w warunkach ustalonych przez norme EN
1277; Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z norma PN-EN 1610
marzec 2002 p.n. ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych” z pézniejszymi
zmianami z 2007r.
Projektowane studnie rewizyjne sq z:
- fworzyw sztucznych z karbowana rurq wznoszaca @425;
- z kregow zelbetowych $rednicy @1200.
Do studni rewizyjnych wprowadzone sq przykanaliki deszczowe wykonane z rur
PVC o $rednicy 200mm jednorodnych typu ciezkiego i sztywnosci obwodowej
8kN/m2. Przejscia przez $ciane studni nalezy wykonywaé z zastosowaniem

uszczelek elastycznych.
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Wpusty deszczowe uliczne zaprojektowano jako zeliwne, ryglowane z zawiasem,
klasy D400 osadzone na studniach tworzywowych o S$rednicy @425mm z
osadnikiem gtebokosci 1,0m.
Po zakonczeniu prac montazowych kanat podda¢ inspekcji z uzyciem kamery.
Wtaczenie do betonowych komér w pkt. D1 dokonaé poprzez wykonanie otworu
odpowiedniego do $rednicy 315mm, oraz uszczelnienie poprzez zastosowanie
fancucha uszczelniajacego.
2.3. Kolizje

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepuja zblizenia/skrzyzowania do
urzadzen telekomunikacyjnych, do kabli energetycznych oraz wodociagu.
W przypadku urzadzen kablowych nalezy podwiescie kable i wykonaé to w
kolejnosci:
- wykop do poziomu przebiegajacych kabli
- wyréwna¢ powierzchnie terenu po obu stronach krawedzi wykopu na dtugosci po
1,0m oraz utozy¢ podpore
- ostoniete kable podchwycié drutem stalowym i zamocowa¢ do podpory,
- pogtebié recznie wykop (na dalszq gtebokosc)
- po zakoficzeniu robét montazowych kanatu wykop zasypywal recznie piaskiem
dowiezionym ze starannym ubijaniem warstwami co 20 cm ha wysokos$¢ 0.3 - 0.35
m ponad kablami.
W miejscu przejscia przez umochiong Sciane otwér winien zapewnié¢ przestrzen
na ewentualne osiadanie co zabezpiecza przewdd przed uszkodzeniem (Sciecie)
przez elementy umocnienia wykopu.
Zabezpieczenie kabli wykonaé pod nadzorem przedstawiciela Telekomunikacji po

wczesniejszym poinformowaniu o zamiarze wykonania.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWTIA

Opis do informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r. Nr 120, poz. 1126

oraz projektu budowlanego dla tej inwestycji.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegolnych obiektow.

W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujace prace:

- budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi,

- budowa ulicy.

2. Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych.

W rejonie realizowanej inwestycji nie wystepuja istniejace obiekty budowlane.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq
stwarzac zagroZenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza

zagrozehie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

- infrastruktura energetyczna kolidujaca z planowana inwestycja badz
znajdujaca sie w bezposrednim jej sasiedztwie,
- sie¢ wodociaggowa kolidujaca z planowana inwestycja badZz znajdujaca sie w

bezposrednim jej sasiedztwie.
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4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagroZeri wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozefi oraz
miejsce i czas ich wystqapienia.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

- zagrozenie porazenia pradem podczas prac w miejscach wystepowania

kabli i urzadzen energetycznych i teletechnicznych,

- zagrozenie podczas wykonywania wykopéw w  poblizu  stupéw

energetycznych,

- zagrozenie podczas prac w miejscach wystepowania infrastruktury,

energetycznej i wodociagowej,

- zagrozenie podczas prac na odcinkach drog w sasiedztwie budowy, ktére

nie beda wytaczone z ruchu,

- zagrozenie podczas prac prowadzonych w wykopach i w ich poblizu,

- zagrozenie podczas prac wykonywanych przy pomocy dzwigu i koparki i

innych sprzetéw zmechanizowanych.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu
robét. Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie infrastruktur
takich jak elektroenergetyczna, wodociagowa powinno by¢ poprzedzone
ustaleniem przez kierownika budowy z jednostka eksploatujaca, w ktérej
zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie instalacje, bezpiecznej odlegtosci, w

jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejace| sieci i sposobu wykonania robdt .

W trakcie realizacji budowy mozliwe jest zagrozenie porazenia pradem podczas
prac w miejscach wystepowania kabli i urzadzen -energetycznych i
teletechnicznych. Podczas realizacji inwestycji zagrozeniem bedzie ruch
pojazdéw na odcinkach drég w sasiedztwie budowy, ktdore nie beda wytaczone z
ruchu. Zagrozeniem dla zycia moga by¢ prace prowadzone w wykopach i w ich
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poblizu. Szczegdlna uwage nalezy zwréci¢ na wiasciwe wykonanie umocnienia

wykopu oraz jego rozbidrke.

Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne
urzqdzenia (w tym narzedzia pracy), ktore nie spetniaja wymagan
dotyczqcych oceny zgodnosci.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegaja dozorowi technicznemu a saq
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji. Zagrozenie moze wystepowal podczas prac wykonywanych przy
pomocy dzwigu i koparki i innych sprzetéw zmechanizowanych. Zagrozenie bedzie

wystepowato podczas wycinki drzew kolidujacych z inwestycja,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaZu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracodawca jest zobowigqzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac
szczegdlnie niebezpiecznych, wystepujacych na realizowanej przez niego
budowie. Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych a zwlaszcza
zapewniC: bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb,
odpowiednie $rodki zabezpieczajace, szczegdtowy instruktaz pracownikéw je

wykonujacych.

Pracodawca oraz kazda kierujaca pracownikami osoba jest zobowiqzana znac,
w zakresie niezbednym do wykonywania ciqzacych na niej obowiqzkéw,
przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz

prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Odbycie przez pracownika
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instruktazu ogélnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone
przez pracowhika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie
podstawowe i okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym.
Przed przystapieniem do wykonywania robét objetych zakresem niniejszego
projektu kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy:
- harmonogram robét,
- zasady bezpiecznego wykonywania pracy,
- zagrozenia wystepujace podczas wykonywania prac objetych projektem,
- czynno$ci niedozwolonych podczas wykonywania robét,
- zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.
6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozZenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie, w tym
zapewniajqcych bezpiecznq i sprawnq komunikacje umoZliwiajacq szybkaq
ewakuacje na wypadek pozZaru, awarii i innych zagroZen.
- Do prac budowlanych nalezy wykorzystywaé sprzet mechaniczny i ochronny
technicznie sprawny.
- Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane bedq ha odcinkach
oznakowanych.
- Osoby wykonujace prace zwiqzane z budowa muszq mie¢ zatozone kamizelki
ostrzegawcze.
- Prace przy uzyciu dzwigu i koparki i innych beda przeprowadzane z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
- Materialy i sprzet niezbedny do wykonywania robét moze by¢ sktadowany
badZ umieszczany wytqcznie w zajetym i oznakowanym miejscu.
- W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy

ogrodzié i umiescic napisy ostrzegawcze.
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Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych a takze
pogtebianie wykopdw poszukiwawczych powinno odbywaé sie recznie ze
wzgledu na mozliwo$é wystapienia nie zainwentaryzowanych elementow
podziemnego uzbrojenia terenu.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb
hiezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych
na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Jezeli teren, na ktérym sq wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢
ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewnic staty jego dozér.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzq

techniczna i sztukg budowlana,

7. Podsumowanie

Prace nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP, sztuka budowlang oraz

obowigzujacymi normami, katalogami i rozporzadzeniami m.in.:

Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy ( tekst jedn. Dz. U. z 1998r. nr
21,poz. 94 z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz.
207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z
2003r. Nr 1650 z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz.
912 2 1999r.),
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robodt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 2001r. ),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.
Nr 62 poz. 288 z 1996r.),

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 30 poz. 134 z
1977r.),

Rozporzadzenie  Ministra Budownictwa i Przemysty Materiatow
Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robdt budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z
1972r.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagah
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn i urzadzen przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz.

1596 z 2002r.).
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CZESC IT -
ZALACZNIKI
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Uprawnienia budowlane projektanta

MAZOWIECKA:

Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r.

 Z péZn. zm.), art. 12 ust. 1
— Prawo budowlane -

enia Ministra Transportu i Budownictwa
cznych w dowmctww (bz.U.Nr @poz 578 p@ﬂ_

cjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, ‘
wentylacyjnych, gazowych, wodc;fég

art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt

w zakresie objetym wyzZej wymieniong specjaln

nadzoru auterskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania ol
art, 62 ust. 51°6.

a mocy § 23 ust. 1 rozpomdzema
‘ kwmtma 2006 . w spraww sainog
¢
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- . UZASADNIENIE - : :
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek 5 -...co# e
2/ mgr inz Irena Churska = ........., 20 .0 L i
3/ mgr inz. Krzysztof Booss ;

Otrzymuja:
1. Pani Agnieszka Chmielewska
ul. Malinowa 8A
08-110 Siedice
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Przynaleznosc do MIIB projektanta

POLSKA
it 2.8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-POJ-17C-T2U *

Pani AGNIESZKA CHMIELEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0052/12
adres zamieszkania ul. MALINOWA 8 A, 08-110 SIEDLCE
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada(wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-03-01 do 2013-02-28.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-03-06 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Mazowieckiej Okregowej izby |n2yniér6w Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod ledem skutkéw pr yeh dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* weryfikacjg poprawnoéci danych w niniej: iu moZna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem wia$ciwej Okregowej [zby Inzynieréw
Budownictwa.
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Uprawnienia budowlane sprawdzajqcego

Vi
RADY NARODO W E ]
WYDZIAL BUDCWNICTWA
URBANISTYKI I A2CHITEKTURY
W WARS

vig

Nt ewid: uprawa. 91/69

YDIUM WOIEWODZKI EJ] Warszawa, dnia M _kwiecienr 16 9.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. | &,‘art. 19, ust. I, pkt. I i art. 20 ust. I ustawy z dnia 3I stycznia
1461 roku =~ prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 8 ust,. 1
............ pkt.i Tozporzgdzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa,
Urbanistgk: i Architektury z dnia 10 wrze.éma 1962 r’ w sprawie kmaliﬁkacp facho-
wych oséb wykonujacych funkcje techniczne w budownictwie powszechngm (Daz.

U. or 53 poz. 265) Ob. .JERZY MIROSIAW S KOQCZ=EK

m'odme dnia 1 gf,ycznip, 1938 X W ,KOWlu S RaR-
-0 t r'z y m " j e

w specjalnosci’ instalacj:l i urzqdzen sanitarnyoh.

upraurnienia budowlane do:

sporggdzania projektéw instalacji
i urzqdzen san:ltarnyoh. '
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Przynaleznosc do MIIB projektanta

i MAZOWIECKA
: OKREGOWA

1 zZz B A
INZYNIEROW
§ BUDOWNICTWA
Warszawa, 30 listopada 2011
Zaswiadczenie

Pan JERZY SKOCZEK

miejsce zamieszkania:
ul. CEGLANA 21
08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/1S/2201/01

i pbsiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

-od dnia: 1 stycznia 2012 r. do dnia: 31 grudnia 2012 r.

NIP 525-22-58-203. Dziat Cztonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkoler: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Biuro: ul.1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.pfib.org.p!
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Wypis i wyrys z mpzp
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Warunki techniczne Ne GKiM 6331.2.3.2012
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Opinia ZUD nr 66.6630-229.2012
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CZESC IIT - RYSUNKI
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PROJTEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RYS. 1
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Mapa do celow projektowych - RYS. Za
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Mapa do celow projektowych - RYS. 2b
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PROFILE PODLUZNE - RYS. 3
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STUDNIA BETONOWA 1200mm - RYS. 4
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WPUST DESZczZowy 425mm - RYS. 5
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KORYSTKO ODWODNIENIA LINOWEGO - RYS. 6
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SKRZYNKA ODWODNIENIOWA - RYS. 7
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STUDNIA NAMUROWANA - RYS. 8
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