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OPIS TECHNICZNY.

1. DANE OGOLNE.

W opracowaniu przyjeto:

v
v

v

Modernizacje rozdzielnicy gldéwnej RG, parterowej R1 oraz pigtrowej RP,
Zakres prac pokazano na rys. E-06 i E-07, obejmuje on cz¢$¢ budynku na
parterze oraz pigtrze,

Uktad i system pomiarowo-rozliczeniowy 3 fazowy poétposredni energii
czynnej,

Zapotrzebowanie mocy dla budynku: 38 kKW.

2. ZAKRES ROBOT.

Zakres robdt objetych niniejszym projektem musi by¢ zgodny, lecz nie ograniczony, do
wykonania nastepujacych instalacji elektrycznych wewnetrznych:

» Oswietlenia ogdlnego i miejscowego,

» Oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,

» Instalacje sitowe,

» Ochrony od porazen i potgczen wyréwnawczych,

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

AN NN

<

Podktadu architektoniczno — budowlanego,

Projekty instalacji sanitarnych,

Norma elektryczna PN-IEC 60363-4 PN HD 60364-7

»Instalacje w obiektach budowlanych” oraz inne obowigzujace normy 1
przepisy,

Wytyczne przytaczenia obiektow indywidualnych z pomiarem bezposrednim
do wspolnej sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia,

Wytyczne instalacyjne inwestora.

4. ZASILANIE BUDYNKU.

Opracowanie nie obejmuje zasilania obiektu oraz pomiaru energii elektrycznej.

5. TABLICA ROZDZIELCZA.

Rozdzielnice gtowng RG zaprojektowano jako n/p tynkowa i zlokalizowano na klatce
schodowej w wyznaczonej dla niej wngce w miejscu istniejgcej rozdzielnicy RG. Zasilanie
rozdzielnicy RG kablem YKY5x70mm?.

W rozdzielnicy zainstalowano nastepujace aparaty:
» Wyltacznik gtowny,

» Ochronniki przepieciowe,

» Wytaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe,
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» Styczniki i przekazniki,

» Roztaczniki bezpiecznikowe,

» Podstawy bezpiecznikowe,

» Inna aparatura zgodnie z wymaganiami.

Rozdzielnice parterowa R1 zaprojektowano jako n/p tynkowa i zlokalizowano na
korytarzu w wyznaczonej dla niej wnece w miejscu istniejacej rozdzielnicy ,,TS-17. Zasilanie
rozdzielnicy R1 kablem YKY5x6mm?z rozdzielnicy gtéwnej RG.

W rozdzielnicy zainstalowano nastepujace aparaty:
» Wytgcznik gtéwny,

» Ochronniki przepieciowe,

» Wytaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe,
» Styczniki i przekazniki,

» Roztgczniki bezpiecznikowe,

» Podstawy bezpiecznikowe,

» Inna aparatura zgodnie z wymaganiami.

Rozdzielnice pigtrowg RP zaprojektowano jako n/p tynkowg i zlokalizowano na korytarzu
w wyznaczonej dla niej wnegce w miejscu istniejacej rozdzielnicy ,,T1,2”. Zasilanie
rozdzielnicy RP kablem YKY5x25mm? z rozdzielnicy gtéwnej RG.

W rozdzielnicy zainstalowano nastepujace aparaty:
» Wyltacznik gtowny,

» Ochronniki przepieciowe,

» Wytaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe,
» Styczniki i przekazniki,

» Roztgczniki bezpiecznikowe,

» Podstawy bezpiecznikowe,

» Inna aparatura zgodnie z wymaganiami.

Sie¢ rozdzielcza w budynku pracuje w uktadzie TN-S. Rozdziat przewodéw N i PE nastepuje
w rozdzielnicy gtéwnej. W projekcie zamieszczono schemat rozdzielnic.

Obudowy i aparatura Schrack, Legrand, Moeller lub rownorzedne. Wprowadzenie
odwodow w rozdzielnicy gtownej i tablicach poprzez listwy zaciskowe. Na listwy zaciskowe
wyprowadzone zostang réwniez odwody rezerwowe.

6. NORMY | PRZEPISY PRAWNE.

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690 z 15 czerwca 2002r.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 04.03.1999r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm (Dz. U. Nr 22 poz. 209)
- Polska Norma PN-91/E-05009/01 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie og6lnych charakterystyk.

- Polska Norma PN-91/E-05009/41 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

- Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .
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7. INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO.

Oprawy os$wietleniowe nalezy zasila¢ przewodem YDYzo 3x1,5 mm2 prowadzac pod
tynkiem. W pomieszczeniach suchych nalezy zastosowac osprzet melaminowy zwykty IP 20,
natomiast w pomieszczeniach wilgotnych osprzgt szczelny IP 44. Instalacj¢ elektryczng w
fazienkach nalezy wykona¢ bez puszek rozgateznych.

Wylacznik $wiatta w pomieszczeniach proponuje si¢ zainstalowac na wys. 1,3m. od posadzki.
Szczegbdly odnosnie instalacji podano na rysunkach.

8. INSTALACJA GNIAZD OGOLNEGO PRZEZNACZENIA.

Instalacj¢ gniazd wtykowych wykona¢ przewodem YDYzo 3x2,5 mm2 utozonych pod
tynkiem. Rozmieszczenie gniazd pokazano na rys.

W projekcie nie podano konkretnych typdéw zastosowanego osprzgtu, a jedynie jego
charakter, dobor pozostawiono przysztym uzytkownikom. Instalacje elektryczne w tazienkach
nalezy rozprowadza¢ po wykonaniu instalacji sanitarnych. Przy lokalizacji elementow
elektrycznych roztacznych takich jak taczniki, gniazda wtykowe, puszki rozgalgzne itp.
nalezy pami¢ta¢ aby elementy te nie byly instalowane blizej niz w odleglosci 50 cm od
przyborow gazowych, licznikéw gazu, elementow rozdzielczych i ztaczek.

Gniazda wtykowe instalowa¢ na wys. 30cm od posadzki, natomiast w
pomieszczeniach takich jak sala deserowa na wys. 1,3m.

Szczegoty odnosnie instalacji podano na rysunkach.

9. OCHRONA PRZED PORAZENIEM ELEKTRYCZNYM.

System zasilania typu TN-S. Ochrone podstawowa stanowi¢ bedzie izolacja robocza
przewodow, osprzetu 1 urzadzen elektrycznych. Jako ochrong dodatkowa przyjeto zgodnie z
norma PN-IEC 60363-4 PN HD 60364-7 SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA, stosujac
w obwodach odbiorczych wytaczniki instalacyjne S301 oraz wytaczniki ré6znicowo-pragdowe
o pradzie roznicowym 30mA. Cata instalacja od zestawu ZZP pracowa¢ begdzie w systemie
TN-S z oddzielng Zyta ochronng PE. Przewod ochronny koloru zotto-zielonego nalezy
prowadzi¢ we wszystkich obwodach i taczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi
obudowami 1 zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych. Przewodu
ochronnego nie wolno przerywaé¢ ani zabezpiecza¢ zwarciowo. W zestawie zlaczowo-
pomiarowym przewod ochronno-neutralny PEN nalezy rozdzieli¢ na ochronny PE 1 neutralny
N, a punkt ten uziemi¢. Oporno$¢ uziemienia winna by¢ mniejsza od 10,0€2.

10. INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA I POLACZEN WYROWNAWCZYCH.

Sie¢ rozdzielcza i odbiorcza w kompleksie budynku zostanie zaprojektowana w uktadzie sieci
TN-S z oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE w catym systemie. Przewody
neutralne N 1 ochronne PE bedzie potaczony tylko w rozdzielnicach gléwnych budynku.
Niedozwolone jest faczenie przewodu neutralnego N 1 ochronnego PE w jakimkolwiek innym
miejscu instalacji.

Do kazdego gniazda wtykowego oprawy o$wietleniowej 1 urzadzenia elektrycznego
konieczny bedzie osobny, oprocz przewodu neutralnego N, przewod ochronny PE. Stosowane
przewody ochronne o izolacji koloru zielono-zéttego i potaczy¢ je z szyna ochronng PE tablic
zasilajacych.
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Ochrona przed dotykiem bezposrednim-podstawowa, realizowana bedzie przez zastosowanie
izolowania cze¢$ci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacj¢ przewodow i obudow
aparatow i1 urzadzen elektrycznych. Uzupelieniem ochrony podstawowej bedzie
zastosowanie wylacznikdéw réznicowopradowych o pradzie zadzialania 30mA.
W ochronie przed dotykiem posrednim-dodatkowej, zastosowane zostanie szybkie
wylaczanie wraz z zastosowaniem potaczen wyréwnawczych.
Ochrona przez zastosowanie szybkiego wylgczania realizowana bedzie przez:

» urzadzenia ochronne przetgzeniowe (wylgczniki wyzwalaczami nad pradowymi i
bezpieczniki z wktadkami topikowymi)

» urzadzenia ochronne réoznicowopragdowe

» sie¢ uziemien wyro6wnawczych
Przewodami wyrownawczymi polaczone zostana: korytka kablowe, drabinki, kanaty
wentylacyjne 1 wszystkie metalowe konstrukcje, na ktorych moze pojawic si¢ napigcie
niebezpieczne. Glowne potaczenia wykona¢ przewodami LYZ025mm?2 dalsze LY Zo6mm2.
Dla wypustéw wodnych i brodzikéw wykonaé¢ miejscowe polaczenia wyréwnawcze
przewodami LY zo4mm2 wyprowadzonymi z lokalnych szyn potaczen wyréwnawczych.
Lokalne szyny polaczen wyrownawczych LSPW podtaczy¢ przewodami LYZ06 do szyn PE
rozdzielnic i tablic zasilajacych.
Do polaczen wyréwnawczych zastosowaé rozwigzania systemowe.

11. WYTYCZNE BHP.

Zardwno przy realizacji jak i eksploatacji instalacji nalezy stosowa¢ ogolne zasady BHP
zwigzane z eksploatacjg energii elektrycznej.
Montaz, obstuga i naprawa urzadzen elektrycznych muszg by¢ prowadzone przez osoby
przeszkolone i posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty 1 Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w Polsce.
Po zrealizowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe (badania i pomiary) dla
calej instalacji 1 zainstalowanych urzadzen.
W czasie prowadzenia robdt nalezy stosowac si¢ do ,, Warunkow technicznych Wykonania
I Odbioru Robot Budowlano Montazowych” z zakresu instalacji elektrycznych.
Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny by¢ objete ochrong przeciwporazeniowa.

12. WYTYCZNE INSTALACYJNE.

e Instalacja elektryczna prowadzona bedzie p/n tynkowo.

e Nalezy stosowa¢ przewody typu YDYp (YDYpzo), YDY (YDYZ0)/750V. Tam gdzie
wystepuje przewod ochronny musi by¢ w izolacji zotto-zielonej.

e W obwodach o$wietlenia stosowa¢ przewody o przekroju 1,5 mm? z zyla ochronna.

e ZapewniC polaczenie rur metalowych instalacji wodnej, kanaléw wentylacyjnych,
korytek kablowych, konstrukcji sufitu 1 wszystkich pozostatych statych konstrukcji
metalowych z uziomem stosujac polaczenia wyrdwnawcze.

e W obwodach gniazd wtyczkowych stosowac tylko gniazda ze stykiem ochronnym.
Stosowaé przewod YDYpzo 3%2,5 mm?.

e Instalacje wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi PBUE i PN.
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OBLICZENIA.

1. WYZNACZENIE MOCY ZAINSTALOWANEJ | SZCZYTOWEJ

Moc zainstalowang odbiornikéw oswietleniowych okreslono w oparciu o obliczenia
wymaganego nat¢zenia o§wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach.
Moc zainstalowana dla odbioréw sitowych przyjeto w oparciu o dane katalogowe.
Moc urzadzen wentylacyjnych i sanitarnych przyjeto w oparciu wytyczne branzowe i dane
katalogowe urzadzen.
Wspdtezynniki wykorzystania mocy zainstalowanej ustalono w oparciu o analize bilansow
mocy.
Wiyniki obliczen zostaty podane na schemacie energetycznym. Bilans przedstawia si¢
nastepujaco:

Rozdzielnia RG:

Zainstalowane urzadzenia Pi (kW) Pszcz (kW) Kj lo (A)
Rozdzielnica RG - 38 - 60,9
Lacznie: - 38 - 60,9

DOBOR ZABEZPIECZEN I PRZEWODOW.

Przewody i zabezpieczenia dobrano bioragc pod uwage postanowienia normy PN-IEC 60364-
4-43 oraz PN-IEC 60364-5-53.

Obcigzalnos$¢ dtugotrwaty przewoddw przyjeto zgodnie z PN-IEC 60364-5-523.
Odpowiednie odczytano z charakterystyk czasowo-pradowych aparatow.

Przekroje przewodow oraz warto$ci zabezpieczen dla poszczegdlnych obwodow podano na
schematach rozdzielnic i tablic.

Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

Sprawdzenia dokona¢ biorac pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.

SPRAWDZENIA KOORDYNACJI PRZEWODU | ZABEZPIECZENIA.

Zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym spelniaja nastgpujace wyniki:
IB<In<lIz
1 ,<145 Iz

gdzie:

IB — prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym

Iz — obcigzalno$¢ dlugotrwata przewodow

In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajagcego

I; - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

I; przyjeto dla bezpiecznikow — 1.6* In, a dla wylacznikdéw instalacyjnych — 1.45* In.

Obliczen dokonano dla wszystkich obwodow. Wymagania co do koordynacji przewodow z
zabezpieczeniami s3 spetnione.
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SPRAWDZENIA ZABEZPIECZENIA OBWODOW PRZED PRADAMI ZWARCIOWYMI.

Zabezpieczenia i przekroje przewodow zostaty tak dobrane, aby przerwanie pradu
zwarciowego w kazdym obwodzie elektrycznym nastgpowato zanim wystapi
niebezpieczenstwo uszkodzen cieplnych i mechanicznych w przewodach i potaczeniach.
Czasy wylaczenia zabezpieczen przy zwarciu sg mniejsze od czaséw powodujacych
nagrzewanie przewodow i kabli do temperatury granicznej okreslonej wzorem:

vt=k- 2
I

gdzie:

t- czas w sekundach

S- przekréj przewoddw w mm?,

I- warto$¢ skuteczna pradu zwarciowego w A,

k- wspotczynnik zalezny od rodzaju przewodu i jego izolacji.

Sprawdzenia dokonano na wszystkich obwodach. Wymagania co do zabezpieczenia przed
pradami zwarciowymi dla przewodow sg spelnione-zabezpieczenia zadzialajg zanim nastapi

nagrzanie przewodow do temperatury granicznie dopuszczalne;.

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ.

Sprawdzenia dokonano biorac pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.
Ochrona przed dotykiem posrednim- dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona jesli zostanie
spetniony warunek:

Zs - la<Uo
gdzie:

Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujaca zrodto zasilania, przewdd roboczy az do punktu
zwarcia 1 przewod ochronny miedzy punktem zwarcia a zrédtem zasilania,

la — prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wylaczajacego w czasie < 0,4s.

Uo — napigcie znamionowe wzgledem ziemi.

Czas zadziatania urzadzen przyjeto zgodnie z tab. 41 A normy — 0.4s.

Zabezpieczenia obwodow wylgcznikami instalacyjnymi:
Zgodnie z kartg katalogowa zabezpieczenia o charakterystyce B zadzialajg z czasem 0,4s przy
krotnosci 5 pradu znamionowego, a o charakterystyce C przy krotnosci 10.

Dla wytacznika instalacyjnego B10A—la= 5x10A=50A
Zs<®  Zs<230V/S0A  Zs<4.6 Q

Dla wytacznika instalacyjnego B16A-1a=5x16A=80A
Zs<®  Zs<230V/S0A  Zs2.9 Q

Dla wytacznika instalacyjnego B25A-1a=5x25A=125A
Zs<®  Zs<230V/125A  Zs<1.84 Q
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Aby skuteczno$¢ ochrony byta speiniona dla wytgcznikéw instalacyjnych reaktancja petli
zwarciowych nie moze by¢ wigksza od obliczonych.

Zgodnie z danymi impedancja petli zwarciowej dla catej linii zasilajgcej nie przekroczy
warto$ci dopuszczalne;.

W projekcie zastosowano urzadzenia réznicowopradowe o znamionowym pradzie
wyzwalajgcym I1=30mA dla zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddw sitowych i
oswietleniowych.

230V

7s<
0,034

Z5<7.6kQ

Poprawne zadziatanie zabezpieczenia jest zapewnione, jezeli impedancja obwodu zwarciowe
nie przekroczy 7,6k dla obwodu sitowego lub oswietleniowego. Oznacza to, ze
zabezpieczenie zadziata skutecznie przy dotyku bezposrednim cze¢sci czynnych urzadzenia
(np. przewodow fazowych).

OBLICZENIA SPADKOW NAPIEC.

Obliczen spadkéw napie¢ dla obwoddow dokonano na podstawie wzordéw:

» Dla obwodow jednofazowych:

200-p-1

. I
}'s'Uﬂ

AU% =

» Dla obwodow trojfazowych:

100 -P-1
AUY =222

}'E'Un

gdzie:

P —moc elektryczna obwodu [W],

I- dtugos¢ obwodu elektrycznego [m],

y- przewodnos¢ elektryczna materiatu (miedz/aluminium) z jakiego jest wykonany obwdd,
S- przekroj przewodu czynnego obwodu elektrycznego [mm?],

Un- napiecie znamionowe [V].

Zgodnie z obliczeniami wymagania co do nie przekraczania dopuszczalnych spadkdéw napigé
dla obwodow elektrycznych i uktadu zasilania sg spetnione dla catego obiektu.

PROJEKTOWANIE I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH TOMASZ PIORKOWSKI
07-202 Wyszkow, ul. Henryka Sienkiewicza 31, tel. 509-682-526, e-mail:piorkowski.tomasz@wp.pl



MODERNIZACJA | ADAPTACJA PARTERU | 1-GO PIETRA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 W WYSZKOWIE
ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI OBIEKTU

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, Projekt Instalacje Elektryczne dla zadania
Modernizacja i adaptacja parteru i 1-go pietra budynku przedszkola nr 1 w
Wyszkowie oraz zmiana sposobu uzytkowania cze$ci obiektu, adres: ul.
Prosta 7a, 07-200 Wyszkow,

Inwestor: Gmina Wyszkow, ul. Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow,

w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych,

sporzadzono zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Prawa Budowlanego oraz
zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTOWAL.:
TADEUSZ KUKAWSKI UPR. NR O0S-418/83

WYSZKOW, 07.2014R.
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