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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Mo podsiawie art, 18, art. 19, ust, 1, pkt. 1 i art. 20, ust. 1 uslowy z dnia 31 siyeznia
1961 r. — prawo budowlane (Dz. U, ar T, poz. 48) oraz § 2% 1 § _B.uet.l p.l. i
rn:pn.r:qdn-niu Przewodniezqeage Kemitaty Budewniciwa, Urbanistyki | Architaktory = dnia
10 wrxednia 1962 r. w sprawie kwalifikeci fachowyeh oséh wykonujqeych funkeje lech.
niczne w budowniciwie powszechnym (Dz U. ar 53, poz. 266)

Ob. JACEK. ADAM K L EFPACKT.  e..Jame . ool
Antyniexr budownictwa sanitarmego ;
vrodzony deie  17,VIIT,1940 r, Piastéw pow.Frusziéw .. . .. .. .

OTRZYMUIJE

w specjalnodei .. instalacii 1 urzadzen, ganltarnyei.. ..o

uprawnienia budowlane do 1/ sporzadzanis.prodekidw instelacii i urza-
dzed sanitarnych oraz prostych projektdw budowlano-konstrukeyin:
w makresie, w jakim projekty te wohodzg jJako slementy budowlane
do projeiitéw instalaoji i urzadzed senitarnych,

2/ kierowanla robotami w zakresie budowy in-
gtalacji 1 urzgdzed senitarnych oraz do kicrowania robotami budo
wlanymi w zekresile, w jakim roboty te wchodza jako elementy budo
wlane do instalacji 1 urzadzed sanitarnych.

gr ing, arch. Wejclech Piofrowsk
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielne] funkeji technicznej w budownictwie

Mo podstawie art. 18 ush. 5 i af. 57 ust 3 ustowy z dnio 24 poidziernika
1974 . — Prowo budawlane (D U DMr 38, pozyeio 229) oroz § e

4 T, - E o4 wat T ) 2 am a4 Lo 5L .
2oust,l okt 1. 8 4 uste2, § .7, 513 pat,] pkt 4 1iv.s

rozporzgdzenia Minisro Gospedarki Terenowej 1 Ochrony Sredowiske 2z dniz
20 lufege 1975 r. w spraowie somodzielych funkeji fechnicznyeh w budownictwie
{Dz. U Mr 8, poz. 45)
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STWIERDZENIE POSIABANIA PREYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodeiclne] tonke]i technieene] w budownictwie

Ma podstowie art. 18 ust, &1 arl. 57 ust 3 ustawy z dnia 24 poidzier-
nikce 19741, - Prawo budowlane (Dz. U, Nr 38 pozvcoia 228) eraz §

2 ust,l pkt 1, §4 wust.2, § 7. 5.3 ust.l pkt & 1it.b.

rozporzagdzenic Minisira Gospodarki Terenowei | Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutege 19751 w sprawie soamodzielnych funkeji technicznyeh
w budownictwie (Dz. U Nr 8, poz. 46)

STWIERDZAM

ze Ob,  EWA MARIA KL EPACEA  c. ludwils
magister indynier wurzgdzed sanitarnych
urodzonyla) dnia 12.02.1945 r. Iyrarddw

posiaoda przygolowanie zowodowe do pelnienia sameodzielne] funkeji |
projektanta

sanitarnych:

1/ do sporzgdzania prejektdw instalacji sanitarnych,

2/ w oudownictwie c=déb fizyesnyeh - do kierowania, nadszorowsania
i kontrolowania budeowy, kiercwanla 1 kontrolowania wytwarza-
nia konstrukecyjoych elementdw Instalacji oraz oceniania i ba-

dania stam $echnicenego instalacji sanitarnych.




Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz.2016), (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr
6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959)- oswiadczam, ze
przedmiotowy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i

przepisami prawa budowlanego, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Inz. Jacek Klepacki

Sprawdzajacy:
Mgr inz. Ewa Klepacka
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1. Przedmiot opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany przebudowy instalacji wentylacji w

modernizowanym przedszkolu nr 1 przy ul. Prostej 7A, 07-202 Wyszkow

powiat Wyszkowski, wojewodztwo mazowieckie.

Przedszkole zostanie zaadoptowane w czesci parteru oraz czesci | pietraw

zakresie dwdch sal dla dzieci oraz kuchni z zapleczem.

2. Podstawa opracowania

Podstawa i materiaty stuzgce do opracowania:

Projekt architektoniczny modernizacji Przedszkola nr 1 w

Wyszkowie

Wytyczne dostarczone przez Inwestora,

Katalogi wyposazenia wentylaciji,

Programy komputerowe wspomagania projektowania wentylaciji,
Normy i wytyczne projektowania wentylacji,

Dziennik Ustaw Nr 75 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie, wraz z pOzniejszymi zmianami.

Opinia sanitarna do projektu architektonicznego

Wizja lokalna

Zalozenia

Zlecenie Inwestora
Uzgodnienia z Inwestorem
Obowigzujgce normy i przepisy
Projekt technologiczny

Projekt architektoniczny



4, Poziomy hatasu

Maksymalny dopuszczalny rownowazny poziom dzwieku przenikajacego
do pomieszczenia od wyposazenia technicznego budynku nie powinien
przekraczac wartosci podanych w PN-87/B-02151/02.

5. Opis instalacji wentylacji

Wentylacja jest zaprojektowana w pomieszczeniach ktére objeto modernizacja.
W budynku przedszkola projektuje sie nowg instalacje wentylacji mechanicznej
dla kuchni oraz wentylacje grawitacyjng ze wspomaganiem dla pozostatych
pomieszczen.

Zalozenia:

15m°h dla dziecka

30m?h dla 0s6b dorostych

Zestawienie ilosci wymian w tabeli.

Nawiew powietrza projektowany jest w pomieszczeniach przedszkola
nawiewnikami okiennymi montowanymi w gornej czesci okna. Dobrano
nawiewniki typ Select Xtra S-13 firmy Flop System.

Mozliwos¢ zastosowania nawiewnikoéw w réznych kolorach dostosowanych do
elewacji budynku.

Nawiewnik zapewnia przeptyw powietrza przy wykorzystaniu wielkosci szczelin i
diugosci nawiewnika. Wyréb nalezy zamontowac z regulatorem XS-13 5000 oraz
czerpnig zewnetrzng XC-13-497.

Do wyciggu powietrza z pomieszczen projektuje sie Turbowenty
hybrydowe Dn 150 na podstawach dachowych typ B/Il montowane na kanatach
grawitacyjnych.

Napiecie regulatora obrotéw 24VDC

Srednia moc pobierana 3,1W

Zakres predkosci obrotowej 90-3000br/min

Zasilacz 24VC 700mA

W przypadku gdy wiatr nie jest zbyt silny aby uzyskac predkos¢ obrotowg
ustawiong na sterowniku silnik elektryczny dopedza nasade do zadanej
predkosci. Jezeli wiatr jest za mocny silnik ogranicza predkos¢ do zadanej na

sterowniku.



Kanaly grawitacyjne do montazu Turbowentéw hybrydowych Dn 150 wymagajg
sprawdzenia ich droznosci i szczelnosci potwierdzone protokotem przez
kominiarza.

W pomieszczeniu porzgdkowym 212 ze wzgledu na brak kanatu grawitacyjnego
nalezy wykona¢ nowy kanat o srednicy 150mm wyprowadzony nad dach z

mozliwoscig zamontowania na nim Turbowentu hybrydowego Dn150.

6. Obliczenie ilo s$ci powietrza dla kuchni

1.1. Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego

= kubatura kuchni:V = 124 [m?]

llos¢ powietrza dla okapu kuchennego o wymiarach 3300x1200x450
Vw=2x5,5x0,08x3600=3168 m®h

Przyjeto V=3200 mh

llos¢ powietrza dla pieca konwekcyjnego nr 1 okap 1100x860mm oraz dla
taboretu okap 1350x860 przyjeto ilos¢ odcigganego powietrza w ilosci
600m*/h

taczna ilos¢ powietrza odcigganego od kuchni wyniesie

V=3200 m®h+2x600 m*/h=4400 m*/h

= krotnos¢ wymian powietrza: n = 4400 / 124=35 [w/h]

=  Przyjeto V=4400 m*h dla wyci agu

llosé powietrza nawiewanego wyniesie:
Vn=0,95x4400=4200 m*h
*  Przyjeto V=4200 m3/h dla nawiewu

Kuchnia

Istniejgca kuchnia dotychczas wyposazona jest w instalacje wyciggowa
grawitacyjng ktora zostata zrealizowana w latach 80-tych.

Instalacja okapowa grawitacyjna jest nieskuteczna i nie zapewnia wyciggu
powietrza z pomieszczenia kuchni.

Projektuje sie nowg wentylacje mechaniczng hawiewno-wyciggowg dla kuchni.
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Do nawiewu i wyciggu zastosowano centrale typ RKE60 firmy Lennox. Centrala
posiada wymiennik krzyzowy do odzysku ciepta. Wydajnosc¢ centrali
4400/4200m°/h przy sprezu 379/298Pa. Wymiary centrali (dt x szer x wys)
1900x1450x755mm, masa 303kg. Zasilanie 400V, pobér mocy 5,025kW/ 21,8A.
Centrala zostanie podwieszona w pod sufitem w pomieszczeniu socjalnym 214.
Centrala wyposazona w sekcje nagrzewnicy wodnej o zapotrzebowaniu mocy
cieplnej 41,9kW przy czynniku 70/50C. Ciepto techn ologiczne doprowadzic¢ z
wezta cieplnego.

Za centrala projektuje sie dwie klapy p.poz EIS120 @600 topikowe w $cianie
pomieszczenia socjalnego.

Dodatkowo wycigg z centrali jest wyposazony w filtr ttuszczowy typ FLEX.48 firmy
Lennox o wymiarach (szer x wys x gh1030X850X380mm, masa 46kg. Filtr

umieszczony w kuchni w celu tatwego kontrolowania i oszczyszczenia filtra.

Powietrze rozprowadzane zostanie kanatami wentylacyjnymi typu SPIRO
izolowanymi, wetng mineralng 50mm Instalacja kanatéw nawiewnych zakonczona
kratkami typ KSV-HN 625x235 firmy Centrum Klima szt. 5.

Wycigg powietrza

Do wyciggu powietrza z kuchni wykorzystano trzy projektowane okapy o
wymiarach:

- okap podstawowy 3300x1200x450mm

- okap dla taboretu 1350x860x450mm

- okap dla pieca konwekcyjnego 1100x860x450mm.

Okapy kuchenne wymagajg statej konserwacji i obstugi.

Okapy podtgczone do centrali wentylacyjnej. W dwoch okapach zastosowaé
nalezy indywidualne klapy zwrotne Dn315 wg opracowania rysunkowego.
Wydajno$é wyciagu 4400m3/h. Wyciag z okapéw przechodzi przez filtr
ttuszczowy w celu zabezpieczenia wymiennika krzyzowego w centrali RKEG60.
Filtr ma za zadanie zabezpieczy¢ centrale przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem.

Prawidtowa praca kuchni wymaga statej kontroli teqo filtra i

Wwyczyszczenia oraz oprd zniania z oleju z tacy ociekowej pod filtrem przez

przeszkolone osoby.
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WC

W WC wycigg powietrza oparty jest o nasady hybrydowe Turbowent Dn150 na

podstawach B/II firmy Darco

Minimalne ilosci powietrza usuwanego wynosza;:

« dla pojedynczej miski ustepowej: min. 50 m3/h

Naptyw powietrza odbywac sie bedzie z korytarzy poprzez kratki wentylacyjne w

drzwiach oraz nieszczelnosci.

7. Zestawienie ilo $ci powietrza wentylacyjnego
Parter
Nr | Nazwa Kubatura | Krotnosé¢ wymiany | Strumien objetosci Uwagi
pomieszczenia [m] Nawiew | Wyciag | Nawiew | Wyciag
[w/h] [w/h] [m%h] [m%h]

Nawiewnik Flop Select Xtra XS13 5000 szt

100 | Holl 202 15 15 250 250 Turbowent hybrydowy TD-150 szt. 3
Nawiewnik Flop Select Xtra XS13 5000 sz

102 | Rozdzielnia 435 34 34 150 150 Turbowent hybrydowy TD-150 szt. 1
Nawiewnik Flop Select Xtra XS13 5000 szt

118 | Magazyn suchy 35 2 2 70 70 Turbowent hybrydowy TD-150 szt. 1
Nawiewnik Flop Select Xtra XS13 5000 szt

119 | Konserwy 21 2,4 2,4 50 50 Turbowent hybrydowy TD-150 szt. 1
Nawiewnik Flop Select Xtra XS13 5000 szt

122 | Intendetka 47,8 1,9 1,9 90 90 | Turbowent hybrydowy TD-150 szt. 1
Nawiewnik Flop Select Xtra XS13 5000 szt

123 | Interesanci 17,7 2 2 50 50 | Turbowent hybrydowy TD-150 szt. 1

124 | WC P 9,9 - - - 50 | Wentylator tazienkowy SILENT 100CHZ
Nawiewnik Flop Select Xtra XS13 5000 szt

125 | Archiwum 54,8 1.8 1,8 100 100 Turbowent hybrydowy TD-150 szt. 1
Nawiewnik Flop Select Xtra XS13 5000 szt

126 | Zbowid 56,7 16 16 90 90 Turbowent hybrydowy TD-150 szt. 1
Nawiewnik Flop Select Xtra XS13 5000 szt

127 | Zbowid 71,4 2,1 2,1 150 150

Turbowent hybrydowy TD-150 szt. 1

12
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Pictro

Nr | Nazwa Kubatura | Krotnosé wymiany | Strumien objetosci | Uwagi
pomieszczenia [m?] Nawiew | Wyciag | Nawiew | Wyciag
[w/h] [w/h] [m%h] [m%h]

Nawiewnik Flop Select Xtra XS13 5000 szt

200 | Szatnia 32,0 3,1 3,1 100 100 Turbowent hybrydowy TD-150 szt. 1
Nawiewnik Flop Select Xtra XS13 5000 szt

202 | Szatnia 33 4 4 100 100 Turbowent hybrydowy TD-150 szt. 1
Nawiewnik Flop Select Xtra XS13 5000 szt

203 | Rozdzielnia 43,5 4,1 4,1 180 180 1 rbowent hybrydowy TD-150 szt. 1
Nawiewnik Flop Select Xtra XS13 5000 szt

205 | Dyrekcja 654 3.6 3.6 200 200 Turbowent hybrydowy TD-150 szt. 1
Nawiewnik Flop Select Xtra XS13 5000 szt

206 | Lexaki 138 15 1.5 20 20 Turbowent hybrydowy TD-150 szt. 1
Nawiewnik Flop Select Xtra XS13 5000 szt

207 | Sala 3 latkow 148,5 1,7 1,7 250 250 Turbowent hybrydowy TD-150 szt 2
Centrala RKE-60 LENNOX

208 | Kuchnia 124 33,8 35 4200 440| filtr thuszczowy
Nawiewnik Flop Select Xtra XS13 5000 szt

209 | WC . ) . . 150 Turbowent hybrydowy TD-150 szt. 1
Nawiewnik Aereco szt.6

210 | Sala 3 latkéw 148,5 2,0 2,0 300 300 Turbowent hybrydowy TD-150 szt 2

211 | Korytarz 43,2 _ 1,1 _ 50 | Turbowent hybrydowy TD-150 szt. 1

: : Nawiewnik Flop Select Xtra XS13 5000 szt

212 Eggigicz)s\/zeeme 12 41 41 50 50 Turbowent hybrydowy TD-150 szt. 1

213 | WC personelu - - - - 50 | Turbowent hybrydowy TD-150 szt. 1

214 | POMieszczenie 23 2 2 50 _ Nawiewnik Flop Select Xtra XS13 5000 szt

socjalne
8. Zestawienie ciepta technologicznego na potrzeby wentylacji

Parametry czynnika grzewczego ( woda ) 70/50C
- Centrala RKE60 — 41,9kW

9.

Zestawienie mocy elektrycznej

- Centrala Naw. -Wyw. RKE 60 firmy Lennox zas 400V .5,025kW/ 21,8A

- Turbowent hybrydowy Dn150 firmy Darco zas 24V

13
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10. Przewody wentylacyjne

- Kanaly i ksztattki o przekroju prostokatnym z blachy stalowej
ocynkowanej typu Al w klasie szczelnosci A, p<630Pa wg PN-B-76001,
PN-B-76002 i PN-B-03434. Dostawa firmy CENTRUM KLIMA.

- Kanaly i ksztattki o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej
typu Spiro dostawa firma CENTRUM KLIMA.

W celu zrownowazenia instalacji wentylacyjnej zastosowano przepustnice w

miejscach gdzie warunki pozwalajg na ich zainstalowanie.
Przy bezposrednich podejsciach do nawiewnikéw i wywiewnikéw zastosowano
rowniez regulacje przepustnicami regulacyjnymi.

Przejscie kanaldw przez Sciany lub stropy uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

Przewody wentylacyjne powinny by¢é wyposazone w otwory rewizyjne
umozliwiajgce oczyszczenie wnetrza tych przewodow, a takze innych urzadzen i

elementow instalaciji.

11. Podwieszenia, podparcia, punkty state

- kanaty wentylacyjne podwieszac¢ stosujgc odpowiednie systemy
podpar¢ oraz zawiesia powinny by¢ wyposazone w gumowe podkiadki
wibroizolacyjne

- przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane

nalezy zabezpieczy¢ materiatami nie przenoszacymi drgan

Przed przystgpieniem do zawieszen wentylacji nalezy doktadnie zapoznac sie z
technologig wykonanych scian, aby wybra¢ wlasciwe zawieszenia.

12. Zabezpieczenia antykorozyjne

Przewody i ksztattki nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego, gdyz
instalacja wykonana jest z blachy ocynkowanej i instalacja nie pracuje w

Srodowisku agresywnym.
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Pozostate elementy tj. konstrukcje wsporcze i odcinki przewoddw po przejsciu
przez przegrody zewnetrzne nalezy oczyscic i do drugiego stopnia czystosci
zgodnie z normg PN-70/M-50050.

Elementy ocynkowane nalezy przed pomalowaniem odttusci¢. Nastepnie
wszystko pomalowac¢ farbg poliwinylowag do bezposredniego malowania blach

ocynkowanych.

13. Zagadnienia p.po z

Kanat nawiewny i wyciggowy z centrali RKE60 wyposazy¢ w dwie
indywidualne klapy p.poz $rednicy @600 o odpornosci EIS120 z wyzwalaczem
topikowym.
Przewody wentylacyjne zostang wykonane i wyprowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywalty sitg wiekszg niz 1kN na elementy budowlane,
a takze aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje
wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych bedg
wykonane z materiatow niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w
przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci
ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej. W przewodach wentylacyjnych nie
beda prowadzone inne instalacje. Ttumik bedzie zabezpieczony przed
przeniesieniem sie do jego wnetrza palacych sie czastek. Elastyczne elementy
laczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi beda wykonane z materiatéw
co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich diugosé¢ nie bedzie przekraczac
0.25m.

14. Ochrona akustyczna

W celu obnizenia cisnienia akustycznego emitowanego do pomieszczen przez
pracujgce urzadzenia wentylacyjne instalacja nawiewna i wywiewna zostata
wyposazona w ttumiki szumu, ktére zapewnig redukcje emitowanego hatasu do

wymaganych wartosci.
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W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem drgan potgczenia wentylatoréw,

urzadzen wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane

za pomoca kréécow elastycznych.

15.

Warunki techniczne wykonania i odbioru.

Préby i odbiory techniczne

Proby i odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z:

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru’- COBRTI Instal, zeszyt 1-
12

Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen
Instalacje wentylacji nalezy wyregulowac za pomoca zaprojektowanych
przepustnic na odgatezieniach instalacyjnych i przy nawiewnikach /
wywiewnikach by strumienie powietrza rzeczywiste byty rowne

projektowanym.

Bezpieczenstwo pozarowe

.przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych
elementow ( DZ. Ust. Nr 75, 8234, ust. 1) ",

- ,przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne
oktadziny przewodow wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia (DZ. Ust. Nr 75, 8267, ust. 1) 7,

- zastosowane materiaty ttumigce powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych,

- wszystkie produkty powinny posiadac certyfikaty lub deklaracje

zgodnoséci dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie,
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Wytyczne bhp

wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone
do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

montaz przewoddw i urzgdzeh musi by¢ prowadzony przez firme
posiadajgca odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP

zaloga obstugujgca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod
wzgledem obowigzujgcych przepisow BHP

wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowac i
konserwowac¢ zgodnie z DTR producentow i obowigzujgcymi

przepisami BHP

16. Wytyczne mi edzybran zowe

Wytyczne konstrukcyjne

wykonac¢ konstrukcje wsporczg pod centrale wentylacyjna,

Wytyczne elektryczne

wykonaé zasilanie wentylatorow w centrali, oraz turbowentéw

hybrydowych na dachu

17. Uwagi ko ncowe

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z:

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru’— COBRTI Instal, zeszyt
1-12

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami

Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, PPOsS

Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen

17



- Obowigzujgcymi przepisami i normami
Wszystkie wentylatory wyposazy¢ w ttumiki bgdz obudowe akustyczng
Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez
Wykonawce innych materiatdw i urzgdzen niz ujete w niniejszym opracowaniu
projektowym tylko po uzgodnieniu z Inwestorem oraz Autorami opracowania

projektowego.

Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie wyjasni¢ z projektantem

(obowigzuje forma pisemna).
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18. BiOz

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla budowy
instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w pomieszczeniach przedszkola
nr 1 przy ul Prostej 7A w Wyszkowie
1. Zakres robo6t

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe instalacji wentylacji mechaniczne,;.
Kolejnos¢ realizacji poszczegdllnych etapow realizacji obiektu jest nastepujgca:
1. — kanaly
2. - montaz urzagdzen
3 - montaz nawiewnikow w oknach
4 - montaz Turbowentoéw na kanatach wentylacyjnych i grawiatcyjnych
» Wykaz elementéw zagospodarowania terenu objetego inwestycja
Budynek istniejgcy — projektuje sie wentylacje mechaniczng. W budynku nie
znajdujg sie elementy stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
= Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen
Podczas realizacji robot budowlanych przewidywanymi zagrozeniami bedg roboty
przy montazu elementow zewnetrznych urzadzen na s$cianie zewnetrznej
budynku oraz na dachu obiektu.
2. Instruktaz pracownikéw
Prace moga by¢ wykonywane wytacznie przez wykonawcow posiadajgcych
odpowiednie wyposazenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz
zatrudniajgcych pracownikow przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy robotach spawalniczych i instalacyjnych.

3. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych

- opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- plan bezpieczehstwa powinien opracowaé¢ kierownik budowy Ilub inna
uprawniona osoba

- wykonawca prac zobowigzany jest do izolowania od otoczenia obszaru prac
przez stosowanie odpowiednich oston.

- wszystkie napotkane przeszkody na trasie wykonywanych instalacji
krzyzujace sie lub biegngce rownolegle z montowanymi przewodami nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje.

Opracowat : inz. J.Klepacki
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