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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia m. | Poszcz | Razem
WENTYLACJA NAWIEWNA | WYWIEWNA
1WENTYLACJA NAWIEWNA
1/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m?2
d.1/0103-06 4400 mm - udziat ksztaltek do 65 % - 800x400mm, |= 1,9m
ST-05.01
4.56+5*1.72*0.5 m?2 8.860
RAZEM 8.860
2|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 315 mm - |m2
d.1/0123-03 udzial ksztattek do 55 %
5.2*3.14*0.315 m?2 5.143
RAZEM 5.143
3|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 400 mm - |m2
d.1/0123-04 udzial ksztattek do 55 %
1.9*3.14*0.4 m?2 2.386
RAZEM 2.386
4|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.450 mm - m2
d.1/0123-05 udzial ksztattek do 55 %
5.1*3.14*0.45 m?2 7.206
RAZEM 7.206
5|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o ér. 560 mm - |m2
d.1/0123-05 udzial ksztattek do 55 %
10.3*3.14*0.45 m?2 14.554
RAZEM 14.554
6/KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obw.2500 mm - 800x400mm szt.
d.1/0146-05
ST-05.02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 2-17 |Nawietrzaki okienne typ Select Xtra z regulatorem S-13 XS13 5000i czerpnig  |szt.
d.1/0146-01 XC-13-497 - Flop System lub réwnorzedne
analogia
16+16 szt. 32.000
RAZEM 32.000
8|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 625x235 mm - do przewodoéw stalowych, np. KSV-HN szt.
d.1/0138-04 625x235 - Centrum Klima lub réwnorzedne
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
9|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r. szt
d.1/0131-03 315 mm
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
10|KNR-W 2-17 |Klapa ppoz o $r. 560mm EIS120 z wyzwalaczem topikowym szt.
d.1/0131-06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 560 mm i dlugosci 1000mm |szt.
d.1/0155-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12 Wykonanie konstrukcji podwieszen kanatéw i centrali wentylacyjnej (ceownik, |szt.
d.1|kalk. warsz- |pret gwintowany, dyble mosiezne)
tatowa
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
13|KNR 7-24 Kopaktowa wentylacyjna centrala rekuperacyjna, wiszgca o wydajnosci 4000/ |szt.
d.1/0130-01 4000m3/h - np. RKE 60, z automatyka prod. Lenoxx lub réwnowazna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14| KNR-W 2-17 |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym i obwodach do  |szt.
d.1/0209-02 1600 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15|KNR-W 2-16 |lzolacja o grub.do 30 mm wetng mineralng na folii aluminiowej (przewody + m2
d.1/0104-01 30% na ksztattki)
38.149*1.2 m?2 45.779
RAZEM 45.779
16 Czas pracy rusztowan grupy r-g
d.1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)
240 r-g 240.000
RAZEM 240.000
17 Wykonanie pomiaréw i regulacji wydajno$ci anemostatéw i nawiewnikéw r-g
d.1|cena zakta-
dowa
44 r-g 44.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 44.000
2|WENTYLACJA WYWIEWNA
18|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.2|0103-06 4400 mm - udziat ksztattek 100 % - 800x400mm, I=1,9m
ST-05.01
2*1.8*0.5 m?2 1.800
RAZEM 1.800
19|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 315 mm - |m2
d.2|0123-03 udzial ksztattek do 55 %
2.8*3.14*0.315 m?2 2.769
RAZEM 2.769
20|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o ér. 560 mm - |m2
d.2|0123-05 udzial ksztattek do 55 %
18.5*3.14*0.45 m?2 26.141
RAZEM 26.141
21|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ Bll o obw.do 2520 mm,w uktadach |szt.
d.2|0148-06 kanatowych
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
22|KNR-W 2-17 |Klapy zwrotne stalowe kotowe do przewodow o $r. 315 mm szt.
d.2|0131-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kolowe typ D,E,G o ér. 560 mm z pionowym wylotem po- |szt.
d.2|0145-06 wietrza
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe wirowe o $r.do 200 mm np. Turbowent Dn150 szt.
d.2|0152-02
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
25|KNR-W 2-17 |Filtry olejowe jednodziatkowe typ H np. FLEX 48 prod. Lenoxx lub rownowazny |szt.
d.2|0314-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR-W 2-17 |Klapa ppoz o $r. 560mm EIS120 z wyzwalaczem topikowym szt.
d.2|0131-06
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 560 mm i diugosci 1000mm |szt.
d.2|0155-06
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 2-17 |Kr6éce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym i obwodach do  |szt.
d.2|0209-02 1600 mm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
29 Wykonanie konstrukcji podwieszen kanatéw (ceownik, pret gwintowany, dyble |szt.
d.2|kalk. warsz- |mosigzne)
tatowa
36 Szt. 36.000
RAZEM 36.000
30|KNR-W 2-16 |lzolacja o grub.do 30 mm wetng mineralng na folii aluminiowej (przewody + m2
d.2|0104-01 30% na ksztattki)
38.149*1.2 m?2 45.779
RAZEM 45.779
31 Czas pracy rusztowan grupy r-g
d.2 (poz.:19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30)
240 r-g 240.000
RAZEM 240.000
32 Wykonanie pomiaréw i regulacji wydajnosci anemostatéw i nawiewnikow r-g
d.2|cena zakta-
dowa
44 r-g 44.000
RAZEM 44.000
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