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| SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa przedmiotu zamowienia nadana przez zamawiajgcego:

»MODERNIZACJA PRZEDSZKOLANR 1"

1.2. Przedmiar i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja budynku

Przedszkola nr 1 polegajgca na adaptacji czesci parteru oraz czesci | pietra

na sale dla dzieci na dziatce nr 3552, o parametrach:

RODZAJ WARTOSC
Powierzchnia zabudowy 840,00 m?
budynku
Powierzchnia u zytkowa 1200,00 m?
budynku
Kubatura brutto 5880,00 m*®
budynku
Wysokos¢ budynku 7,9m

1.2.1. Roboty budowlane:

* Rozbi6rki:

$cian murowanych z cegty grubosci 15 cm i 27 cm,

posadzek,

oktadzin sciennych i sufitowych: tynki i glazura, boazeria,

oktadzin podtogowych z wyktadziny, paneli, ptytek gresowych i terakotowych,
wykucie z muru oscieznic metalowych i drewnianych,

demontaz istniejgcego kanatu wentylacyjnego wraz z centralg wentylacyjna,
skucie posadzek cementowych,

demontaz rurociggéw wodnych i kanalizacyjnych, klimatyzacyjnych,

e Budowa nowych Scian:

nowe $ciany dzialowe wykonane w konstrukcji suchej zabudowy pojedynczy profil 75
mm, podwojne plytowanie z kazdej strony plytg g-k (w pomieszczeniach tazienki i
kuchni ptyta HYDRO) z wypetnieniem welng mineralng gestosci 14,5 kg/m3 grubosci
75 mm, przektadka akustyczna od posadzki i stropu, wymagania akustyczne $ciany
43 dB,

* Wykonczenie scian:

sciany malowane farbami silikatowymi zmywalnymi matowymi,

gruntowanie scian $rodkiem gteboko penetrujgcym jako wodna dyspersja zywic
syntetycznych, np. CT 17

oktadziny $cian tazienki i kuchni glazurg w rozmiarach 20x20 uktadanych na klej i
spoinowanych masami wodoopornymi,

sciany korytarzy, komunikaciji i klatek schodowych wykonczone tynkiem mozaikowym
drobnym do wysokosci 1,5 m, na przygotowanym podtozu w postaci wyprawy
klejowej,
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*« Posadzki cementowe:

wykonanie nowych posadzek cementowych z betonu poétsuchego za pomocg pompy
smiksokret” gr. 6 cm, zbrojonej siatkg metalowg o srednicy preta 3 mm, posadzki
zdylatowane od $cian piankg gr. 5 mm,

utozenie izolacji akustycznej z ptyt styropianowych gr. 5 cm, styropian EPS 120 waga
20 kg/m3,

utozenie izolacji przeciwwilgociowej na catej powierzchni z foli PCV typ 300 gr. 0,3
mm,

» Wykonczenie posadzek cementowych i schoddéw klatki gidwnej wyktadzing

pcv:

WYKLADZINA dane techniczne:

- Rodzaj wykitadziny: wg normy EN 649 kompaktowa wyktadzina homogeniczna,
— Certyfikat CE: wg normy EC 14041

- Klasa uzytkowa: wg normy ISO 10874-EN 685 Klasa 34-43

—  Grubosc¢ warstwy uzytkowej: EN 429 2 mm

— Ochrona powierzchni: 1Q PUR

- Grubos¢ catkowita: 2,00 - 2,10 mm

— Ciezar catkowity: 2950-3000

- Stabilno$¢ wymiaréw: wg normy EN 434 < 0,40%

— Ognioodpornos¢: wg normy EN 1SO 13501-1 Bfl s1

— Grupa $cieralnosci: wg normy EN 660-2 Grupa T

— Woagniecenie resztkowe: EN 433 < 0,02 mm

- Oddziatywanie koétek krzeset: wg normy EN 425 Brak uszkodzen

— Oddziatywanie n6zek mebli: wg normy EN 424 Brak uszkodzen

— Zwijanie sie pod wptywem ciepta: wg normy EN 434 <8 mm

- Przewodzenie cieplne: wg normy EN 10456 0,01 m2K/W

- Trwatos¢ koloréw: wg normy EN ISO 105 B02 > 6

— Odpornos¢ chemiczna: wg normy EN 423 Bardzo dobra

- Antyposlizgowo$¢: wg normy DIN 51130 R11

- Elektrostatycznos¢: wg normy EN 14041 Antystatyczna na podtozu betonowym

KLEJ DO WYKLADZIN PCW dane techniczne:
- Sktad: dyspersja poliakrylanowa z dodatkami wzmacniajgcymi site klejenia,
- Kolor: kremowo-biaty,
- Konsystencja: pasta,
- Ciezar whasciwy: 1,15 kgl/l,
- Temperatura stosowania: od +15C do +30C,
- Czas wstepnego odparowania:
- klejenie na mokro: 10-20 min,
- klejenie przyczepne: 30-60 min. w zalezno$ci od temperatury i wilgotnosci
wzglednej powietrza,
- Czas schniecia otwartego:
- klejenie na mokro: 60 min,
- klejenie przyczepne: 60-120 min. w zaleznos$ci od temperatury i wilgotnosci
wzglednej powietrza,
- Zdolnos¢ do obcigzania: po 24 godzinach,
- Kohcowa sita klejenia: po 72 godzinach,
- Odpornos¢ na temperature podczas transportu i magazynowania: +3C do +50C,
- Odpornosé¢ na temperature po zastosowaniu i wyschnieciu: do +50C, nadaje sie do
stosowania na podtozach z ogrzewaniem podiogowym,
- Wodoodporno$c¢: odporny na wilgoc,
- Wyréb musi posiada¢ ocene higieniczng Panstwowego Zakladu Higieny oraz
aprobate techniczng Instytutu Techniki Budowlanej,

SRODEK GRUNTUJACY DO ZAPRAWY SMOPOZIOMUJACEJ dane techniczne:
- Baza: Wodna dyspersja zywic syntetycznych,
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- Gestose¢: 1,0 kg/dm3,
- Temperatura stosowania: od +5C do +25TC,
- Czas schniecia:
- podioza cementowe: ok. 1 godz.,
- podioza anhydrytowe: ok. 48 godz.,
- Wyréb musi posiada¢ ocene higieniczng Panstwowego Zaktadu Higieny,

-  MASA SAMOPOZIOMUJ ACA dane techniczne:
- Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami,
- Gestos¢ nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3,
- Proporcje mieszania: 6,5 | wody na 25 kg,
- Temperatura stosowania: od +5C do +25C,
- Czas wstepnego dojrzewania: ok. 5 min.,
- Czas zuzycia: do 20-50 min.,
- Ruch pieszy: po 1 do 2 godz.,
- Wytrzymato$¢ na Sciskanie (wg PN-EN 13813): C30,
- Wytrzymato$¢ na zginanie (wg PN-EN 13813): F7,
- Skurcz (wg PN-EN 13813): 0,60 mm/m,
- Konsystencja: (wg PN-EN 13813): 150,
- Reakcja na ogien: (wg PN-EN 13813): A2fl - s1,
- Uwalnianie substanciji lotnych: zgodnie z PN-89/Z-0421/02,
- Wyréb zgodny z normg PN-EN 13813:2003, posiada ocene higieniczng
Panstwowego Zaktadu Higieny,

« Wykonczenie posadzek cementowych ptytkami z gresu:

— Piytki gresowe 200x200 gr. 10 mm, pétmatowe, klasa $cieralnosci 1V,
antyposlizgowos$¢ R12, mrozoodporne,
— Spoina wodoszczelna, chemoodporna:
— Baza: cement oraz zywica epoksydowa z wypetniaczami mineralnymi i dodatkami
- Kolor: szary
— Gestosc swiezej zaprawy: ok. 1,9 kg/dm3
- Proporcje mieszania: 6 cze$ci wagowych sktadnika A na 1 czes¢ skiadnika B
— Czas zuzycia: ok. 45 min
— Temperatura stosowania: od +10C do +25C
— Ruch pieszy: po 6 godz.
- Mozliwosé obcigzania: po 24 godz.
— Odpornos¢ chemiczna: po 28 dniach,
— Odpornos¢ na temperature: od -20C do +100C w suchych warunkach, od -20C
do +40T w wilgotnych warunkach
- Odpornos¢ na $cieranie (wg normy PN-EN 13888): < 1000 mm3
- Wytrzymato$¢ na zginanie (wg normy PN-EN 13888):
- po warunkach suchych: = 2,5 MPa
- po cyklach zamrazania i rozmrazania: = 2,5 MPa
- Woytrzymatos¢ na sciskanie (wg normy PN-EN 13888):
- po warunkach suchych: = 15 MPa
- po cyklach zamrazania i rozmrazania: = 15 MPa
—  Skurcz (wg normy PN-EN 13888): < 3 mm/m
— Absorpcja wody (wg normy PN-EN 13888):
-po30min:<2g
-po240min:£5¢g

- Klej do plytek:
- Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami,
— Gestos¢ nasypowa: ok. 1,28 kg/dm3
— Temperatura stosowania: od +5TC do +25C
— Czas wstepnego dojrzewania: ok. 5 min
— Czas zuzycia: do 2 godz.
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Czas otwarty (wg normy PN-EN 12004): przyczepnos¢ 0,5 MPa
Sptyw (wg normy PN-EN 12004): < 0,5 mm
Spoinowanie: po 24 godz.
Przyczepnos¢ (wg normy PN-EN 12004):
- poczgtkowa: 21,0 MPa
- po zanurzeniu w wodzie: = 1,0 MPa
- po starzeniu termicznym: 21,0 MPa
- po cyklach zamrazania i rozmrazania: = 1,0 MPa
Odpornos¢ na temperature: od -30C do +70C
Odksztatcenie poprzeczne (wg normy PN-EN 12004): 22,5 mm i <5 mm
Reakcja na ogien: A2fl-s1

» Stolarka drzwiowa p.poz.:

drzwi aluminium zimne, przeszklone do potowy szybg pojedynczg, swiatto przejscia
120 cmx200 cm, wyposazone w samozamykacz, odpornos¢ ogniowa EI30,

drzwi drewniane odpornos¢ ogniowa EI30, krawedz prosta, rama z klejonki debowej
dodatkowo wzmocniona ptaskownikami stalowymi, wypetnienie materialem
trudnopalnym, wypetnienie materiatem trudnopalnym, okleina laminat CPL Ilub
okleina naturalna, zamek na wktadke patentowg, uszczelki przylgowe, peczniejgce,
prog opadajacy, oscieznica prosta przeciwpozarowa MDF szer. 100 mm, opaska
estetyczna.

montaz stolarki za pomocg materiatdbw o odpowiedniej odpornosci ogniowej (kotwy
stalowe oraz piana montazowa p.poz.),

* Stolarka drzwiowa:

drzwi do sal dla dzieci z aluminium zimnego, petne, z mozliwoscig otwierania do
180°, Swiatto przejscia 100cmx200cm, zamek na wkiadke patentowa, uszczelki
przylgowe

drzwi wewnetrzne fabrycznie wykonczone z piyty widrowej petnej wraz z
oscieznicami regulowanymi opaskowymi, zamek na wkladke patentows,
wyposazone w klamki ze stali nierdzewnej, drzwi do WC wyposazone w podciecie
wentylacyjne i zamek WC,

drzwi przesuwne "100" z plyty widrowej petnej, z zamkiem system wewnatrzscienny
(skrzydto chowa sie w Sciane z piyty G-K) np. PORTA KOMPAKT, zamek na
wkiladke patentowa, wyposazone w klamki ze stali nierdzewnej,

* Stolarka okienna:

Okna z profili PCV, szyba bezpieczna,

» Oslony grzejnikowe:

- Plyta MDF gr. 12 mm, krawedzie i otwory frezowane w sposob zaokrgglony, ostona

lakierowana farbami akrylowymi zmywalnymi, mocowanie za posrednictwem
metalowych kgtownikéw.

» Sufit podwieszany:

— Konstrukcja sufitu 24 mm, mocowana do stropu na kotki rozporowe metalowe
— Ptyta sufitowa mineralna 600x600, krawedz board,

* Instalacja sanitarna

— rury zgrzewalne do instalacji wody cieptej i zimnej
— rury polipropylenowe do kanalizacji sanitarnej
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ceramika sanitarna wc, umywalki z putpostumentami dostosowane do dzieci np.
KOLO

miski ustepowe osadzone na stelazu podtynkowym z przyciskami,

baterie umywalkowe stojgce z glowicami ceramicznymi np. KFA seria JAPIS

scianki systemowe wydzielajgce kabiny wc w tazience dla dzieci wykonane z piyty
HPL gr. 12 mm, wykonczenia systemowymi profilami aluminiowymi,

» System oddymiania drogi ewakuacyjnej klatka gtébwna:

— Wykonanie projektu systemu oddymiania wraz z symulacjg CFD
- klapa dymowa 110x110 cm,

- centrala sterujgca z akumulatorami,

— czujka dymu wraz z gniazdem,

— przyciski oddymiania,

- przewody,

- wentylator napowietrzajgcy,

- materialy montazowe,

- kanat wentylacyjny do wentylatora z zewnatrz.

» System oddymiania drogi ewakuacyjnej klatka pomocnicza:

— okno oddymiajgce 90x90 cm,

— centrala sterujgca z akumulatorami,

— czujka dymu wraz z gniazdem,

—  przyciski oddymiania,

— materiaty montazowe,

- przewody,

- Woykonanie projektu systemu oddymiania wraz z symulacjg CFD

1.3. Informacje o terenie budowy
Budynek przedszkola, wolnostojgcy, parterowy, bez podpiwniczenia, ze
stropodachem wentylowanym. Obiekt zaprojektowany w technologii
tradycyjnej, $ciany murowane dwuwarstwowe. Nadproza, podciggi i wience
zelbetowe monolityczne. Konstrukcja dachu ptyty korytkowe, pokrycie dachu
papa termozgrzewalna, stolarka okienna PCV, drzwiowa zewnetrzna
aluminiowa. Budynek posiada instalacje wodno kanalizacyjng elektryczng
oraz c.0. z wezka cieplnego. W zwigzku z inwestycjg zostanie zmieniona
funkcja czesci pomieszczen, a poprzez zmiane lokalizacji kuchni powstang
dwie sale dla dzieci wraz z fazienka, zostang wydzielone szatnie oraz
zmieniona zostanie funkcja czesci pomieszczen na parterze. Budynek
zostanie dostosowany do aktualnych przepiséw p.poz. poprzez wydzielenie
komunikacji i zastosowanie stolarki p.poz. oraz systeméw oddymiania drég

ewakuacyjnych.

1.3.1. Przekazanie placu budowy
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Zamawiajgcy Ww terminie okreslonym w umowie o0 wykonanie robot
budowlanych protokolarnie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i
niniejszg specyfikacje techniczng. Wykonawca nie bedzie wykorzystywac
placu budowy do innych celow niz prace wynikajgce z umowy wykonania

robét budowlanych.

Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy wraz z
bezposrednim sgsiedztwem oraz zgromadzonych na nim materialtow przed
dostepem o0s6b trzecich w catym okresie trwania budowy az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu robdét nie podlega

odrebnej zaptacie — jest czescig wynagrodzenia wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za szkody

wyrzgdzone osobom trzecim.

Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie rwania roboét
Wykonawca bedzie:

» Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisOw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
robot oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0os6b lub wlasnosci
spotecznej innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Gospodarka odpadami
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco pozbywac sie w sposob legalny
wszelkich odpaddw wytworzonych w toku pracy optacajgc wszelkie zwigzane

z tym koszty.
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1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robot lub wywotany przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje poniesie

Zamawiajacy.

1.3.8. Zaplecze budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania dla swoich potrzeb
wlasnego zaplecza socjalnego zgodnie z przepisami ochrony p. — poz., PIP,
Sanepid i BHP. W zakres prac Wykonawcy wchodzi utrzymywanie czystosci w
obrebie swojego zaplecza. Wykonawca zapewni dla swoich potrzeb kontener

na odpady i $mieci, ktory bedzie regularnie opréznia¢ na swoj koszt.

1.3.9. Zakres robo6t objetych specyfikacjg techniczng — nazwy i kody
45000000 — 7 Wymagania ogdlne
45210000 - 2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45262500 — 6 Roboty murarskie i murowe
45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45420000 — 7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
45400000 - 1 Roboty wykonhczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000 - 4 Tynkowanie
45430000 — 0 Pokrywanie podtdg i $cian
45421146 - 9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45442100 Roboty malarskie
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45442200 - 9 Naktadanie powtok antykorozyjnych
45332000 - 3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45310000 - 3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych

1.3.10. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
odpowiednimi normami wymienionymi w dalszej czesci powyzszej specyfikacji

technicznej.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust.1
ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Przewidziane do zastosowania wyroby
budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia
2004r o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z 2004r Nr 92, poz. 881).

Szczegotowy wykaz materiatow do zastosowania zawiera kosztorys naktadczy

UWAGA:

Wszelkie wskazanie w kosztorysie z nazwy wyroby nal ezy rozumie ¢ jako
okre slenie wymaganych parametrow technicznych i standard ow jako sciowych.
Zamawiaj gcy dopuszcza wykonanie prac innymi materiatami z za  strze zeniem ze

nie odbiegaj g one jako $cig i standardem od przyj etych w kosztorysie

Zamawiajgcy dopusci do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktore posiadaja:
« certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wkasciwych przepisow i dokumentacji technicznych,
» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja.
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W przypadku wyrobéw budowlanych, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane, kazda
partia dostarczona na plac budowy musi posiada¢ dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami bada) wykonanych
przez niego. Kopie wynikébw tych bada) bedg dostarczone przez Wykonawce

Zamawiajgcemu.

2.1. Zrodta uzyskania materiatow
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialtbw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii (czesci)
materialbw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodla uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane =z
dopuszczonego zrodia w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej

W czasie postepu robot.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedag
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wihasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie
terenu robot w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem robét w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materialy nie odpowiadajgce ww. wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu robot, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robdt niz te, dla ktérych zostaly zakupione to koszt tych materiatdw

zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym
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znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na

wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac

przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w ST i wskazaniach
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wilasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania z odpowiednimi dokumentami dopuszczajgcymi sprzet do
uzytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Zamawiajgcemu  kopie  dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkOw umowy zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na os przy
transporcie materiatow, sprzetu na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o
takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i
wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie

odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych

odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
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biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robét.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONYWANIA ROABOT BUDOWLANYCH

5.1. Podstawa wykonania robot

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ na podstawie nastepujgcych dokumentacji
projektowych:

— kosztorys na roboty budowlane,

- niniejszg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
Prace nalezy wykonywac zgodnie z:

— obowigzujgcymi przepisami prawa,

- sztukg budowlana,

— poleceniami Zamawiajgcego,

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych,

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty Scisle wedtug
otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze
sie, ze dokumentacja dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech

kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa, ktérg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu
Umowy bedzie zawiera¢ nastepujgce czesci:
— kosztorys na roboty budowlane,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.

5.3. Zgodnosc¢ robot ze ST
Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczeh w dostarczonej
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Dokumentacji Projektowej (specyfikacja techniczna i przedmiar rob6t), a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Dane okreslone w ST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w
petni zgodne ze ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt

wykonawcy.

5.4. Ogolne zasady wykonywania robo6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajgcego. Decyzje Zamawiajgcego
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie i ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca.

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

6.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy obowigzujgcy, prowadzony przez kierownika budowy, powinien

znajdowac sie u wykonawcy przedmiotowego zadania i regularnie uzupetniany.

6.2. Rejestr obmiarow
Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie

W sposOb ciggty | wpisuje do rejestru obmiaru.
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6.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, receptury robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy stanowig zalgcznik do odbioru rob6t. Powinny by¢ udostepnione na

kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie oprécz wymienionych wyzej nastepujgce
dokumenty:
— Protokoty przekazania placu budowy
— Dziennik budowy
— Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
- Protokoty odbioru robét
- Protokoty narad i ustalen

— Korespondencje na budowie

6.5. Przechowywanie dokumentoéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane] prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i

przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
— Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
— Odbiér wstepny
— Odbior koncowy

7.1. Odbior robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
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umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos$¢ danej
czesci robot do odbioru Wykonawca zgtasza na pismie Zamawiajgcemu. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior koncowy robot

Odbior polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce na piSmie przedstawionym
Zamawiajgcemu. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6ét poprawkowych Ilub robot
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych
rob6t w poszczegdllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;
Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w

Dokumentach Umownych.

7.2.1. Dokumenty do odbioru kohcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego

1. Odbiér koncowy nastgpi po zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w catosci.
2. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie w

terminie 3 dni od zakonczenia robot.
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3. Jezeli Zamawiajgcy nie zakwestionuje tego wpisu w terminie 7 dni od daty jego
dokonania, oznaczac to bedzie milczgce potwierdzenie gotowosci do odbioru.
4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w trakcie odbioru nastepujgce dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:

— protokoty odbioréw technicznych robot zanikajgcych

—atesty, aprobaty, dopuszczenia na wbudowane materialy, Deklaracje

zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towarzyszacych,
5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.
6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz zgdania wyznaczenia terminu odbioru robot zakwestionowanych uprzednio jako
wadliwe.
7. W przypadku gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
8. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania

robot poprawkowych robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokét odbioru kohcowego

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
» Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r
* PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.
* PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki.
* PN-EN ISO 4624:2003 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.
* PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
* PN-90/B-145001 Zaprawy budowlane zwykte
* PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
» PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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* PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
* PN-B-97406 Piyty warstwowe gipsowo kartonowe.
* PN-83/B-03430/Az3:2000 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania”.
* Instrukcja ITB nr 369/2002 ,Wiasciwosci dzwiekoizolacyjne przegrod budowlanych i ich
elementow”.
» \Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom 1 —
Budownictwa ogolne, wyd. Arkady 1989r.
» Zeszyty ITB 2004r - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”.
» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendw.
— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca
2003r w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego.
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
- W przypadku wprowadzenia nowych przepiséw i norm obowigzujgcych przed datg
odbioru prac Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym
fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczacy przystosowania prac do nowych

przepisow, o ile to przystosowanie ma wplyw na cene wykonania zamdéwienia.
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