ROW ODPAROWUIACY
GLEBOKOSCI 60 CM

PRZKROJ I-1 OD KM 0+000 DO KM 0+866

KOSTKA BRUKOWA GR 8 CM

PODSYPKA CEM PIASKOWA GR 3 CM

KRUSZYWO tAMANE  0/315mm GR25 cm

POBOCZE
POSPOLKA ZWIROWA GR 10 CM

ROW OBSIANY TRAWA,

350

POBOCZE
POSPOLKA ZWIROWA GR 10 CM

OPORNIK 12 X 25 CM NA tAWIE
BETONOWEJ Z OPOREM WTOPIONY

OPORNIK 12 X 25 CM NA tAWIE
BETONOWE) Z OPOREM WTOPIONY

PRZKROJ II-1 OD KM 0+866 DO KM 1+150

KOSTKA BRUKOWA GR 8 CM

PODSYPKA CEM PIASKOWA GR 3 CM

KRUSZYWO tAMANE GR 20 cm 0/31.5mm

GEOKRATA GR 15 CM SZER 6.3 m, KRUSZYWO tAMANE  0/31.5 mm
GEOWLONINA SEPARACYINO FILTRACYNA NP. DREFON 5300

350

POBOCZE
POBOCZE POSPOLKA ZWIROWA GR 10 CM
POSPOLKA ZWIROWA GR 10 CM ROW ODPAROWUIACY
2% ;
% 5l GtEBOKOSCI 60 CM

ROW OBSIANY TRAWA,
350

OPORNIK 12 X 25 CM NA tAWIE
OPORNIK 12 X 25 CM NA tAWIE BETONOWEJ Z OPOREM WTOPIONY

BETONOWEJ Z OPOREM WTOPIONY

ZAKLAD USLUG INWESTYCYJNYCH 07-200 WYSZKOW UL. PROSTA 14 M3

INWESTOR : GMINA WYSZKOW 07-200 WYSZKOW ALEJA ROZ 2
TYTUL PROJEKTU : PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
-UL. LESNA W GULCZEWIE GM. WYSZKOW
OPRACOWAL.: mgr inz. MAREK WIESIOLEK upr bud nr 177/94
PROJEKTOWAL : tech. Jozef Smakosz upr bud. nr 421/66
SPRAWDZIL : mgr inz. Anna Raszewska upr. bud. nr 786/88/0s

TYTUL RYSUNKU: | PRZEKROJ POPRZECZNY Iill
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