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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. , Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003, nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam , Ze projekt budowlany drogi gminnej- ul. Lesnej w Gulcze-
wie Gm. Wyszkéw na dziatkach 525/6,524,526,527/2,527/1,600,528,599,529/16,529/9,348/3,346/1,345/4,
345/3,345/25,345/13,598/15,598/16,344/1,530/3,531/5,597,532,533/1,534/1,535/1,536,331,330/1,329/1,3

28/1,326/1,325/3,325/5,552,553/14,553/15,554/1,555/1,556,557,565/1,566/1,567/1,568/1,569,570/5,570/7
,670/1,571,572,573,324/1,323,322/1,321/1,320/1,319/1,318/3,318/4,312,317/1  zostat wykonany zgodnie

W z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

(podpis opracowujacego )

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. , Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003, nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam , Ze projekt budowlany drogi gminnej- ul. Lesnej w Gulcze-
wie Gm. Wyszkéw na dziatkach 525/6,524,526,527/2,527/1,600,528,599,529/16,529/9,348/3,346/1,345/4,
345/3,345/25,345/13,598/15,598/16,344/1,530/3,531/5,597,532,533/1,534/1,535/1,536,331,330/1,329/1,3

28/1,326/1,325/3,325/5,552,553/14,553/15,554/1,555/1,556,557,565/1,566/1,567/1,568/1,569,57 0/5,570/7
,670/1,5671,572,573,324/1,323,322/1,321/1,320/1,319/1,318/3,318/4,312,317/1 zostat wykonany zgodnie

W Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

(podpis projektanta )

OSWIADCZENIE



Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. , Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003, nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam , ze projekt budowlany drogi gminnej- ul. Lesnej w Gulcze-
wie Gm. Wyszkéw na dziatkach 525/6,524,526,527/2,527/1,600,528,599,529/16,529/9,348/3,346/1,345/4,
345/3,345/25,345/13,598/15,598/16,344/1,5630/3,531/5,597,532,533/1,534/1,535/1,536,331,330/1,329/1,3

28/1,326/1,325/3,325/5,552,553/14,553/15,554/1,555/1,556,557,565/1,566/1,567/1,568/1,569,570/5,570/7
,670/1,571,572,573,324/1,323,322/1,321/1,320/1,319/1,318/3,318/4,312,317/1 zostat wykonany zgodnie

w z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

(podpis sprawdzajacego )



L OPIS TECHNICZNY DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
- UL. LESNEJ W GULCZEWIE GM. WYSZKOW

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
B umowa z Gming Wyszkow.
mapa do celow projektowych w skali 1: 1000 .
wersja elektroniczna mapy- zeskanowana mapa do celow projektowych

niwelacja terenu

obowigzujgce normy i przepisy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest ,Przebudowa drogi gminnej ul. Le$nej w Gulczewie gm. Wyszkéw.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotowa inwestycja ma na celu zagospodarowanie pasa drogowego to jest utwardzenie nawierzchni
betonowg kostkg brukowg gr 8 cm na podbudowie z kruszywa famanego , odwodnienia drogi do istnieja-
cych przydroznych rowow zlokalizowanych cze$ciowo na gruntach prywatnych , wykonanie zjazdow indy-
widualnych do przylegtych posesji.

Nawierzchnia- warstwa Scieralna z kostki brukowej behaton gr 8 cm na podsypce cem-piaskowej gr 3
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 mm,

Okraweznikowanie kraweznikiem prostokatnym 12x25 cm na fawie betonowej z oporem,

Zjazdy indywidualne o nawierzchni z kruszywa famanego.

Pod zjazdami przepusty z rur strukturalnych dn 400 mm

Odwodnienie do odtworzonych czesciowo i istniejgcych przydroznych rowdw odparowujgcych.

Roboty budowlane obejmujgq wykonanie nastepujgcych elementdw robot:

ZakKres robot:
= Roboty przygotowawcze - pomiarowe
= Roboty ziemne,
» Roboty zwigzane z budowa podbudowy z kruszywa tamanego,
= Montaz kraweznika,
= Montaz przepustow i obsypanie piaskiem,
= Wykonanie nawierzchni z kostki brukowey,
= QOdtworzenie rowow ,
= Urzgdzenie zieleni ,
= Likwidacje kolizji z sieciq telefoniczng
» Uporzadkowanie terenu

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Istniejgcy teren stanowi niezagospodarowang, uzbrojong w sieci infrastruktury technicznej, przestrzen

Wokot ktorej znajdujg sie tereny zielone i zabudowa jednorodzinna siedliskowa potfgczona z rekreacyjng.



Szeroko$c istniejgcego pasa drogowego od 6-12 m. Po drodze odbywa sig ruch samochodowy osobowy ,
rowerowy, pieszy i ruch sprzetu rolniczego.
Nawierzchnia drogi i zjazdow gruntowa .
5. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
Istniejacy teren przewidziany pod inwestycje —jest uzbrojony w sie¢ wodociggowa, sie¢ elektryczng i
telefoniczng .
6. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Plan zagospodarowania terenu sporzgdzono na mapie do celow projektowych w skali 1:1000. - rys nr 1
Poczatek ul LeSnej przyjeto od skrzyzowania z ul. Szkolng , za$ koniec za skrzyzowaniem z drogq grunto-
wa nr 572 w km 1+150. Odwodnienie do odtworzonych rowow odparowujgcych.
Projektowana szer. pasa drogowego od 10-12 m.
7. INFORMACJE O OCHRONIE TERENU
Teren, na ktorym bedzie realizowane zamierzenie inwestycyjne nie jest wpisany
do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie konserwatorskiej.
Brak pomnikow przyrody.
8. ZAJETOSC TERENU
Projektowane do realizacji roboty bedq realizowane w granicach wtasnej dziatki i dziatek pozyskanych od
0S0b prywatnych.
9. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA
Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na Srodowiska projektowanego
zagospodarowania terenu zardwno w fazie jego budowy jak tez w pdzniejszej eksploatacji.
Materiat kostka, krawezniki, kruszywo , cement , piasek uzyty do budowy nie jest szkodliwy dla Srodowiska.
Inwestycja nie zagraza zasobom wod powierzchniowych i podziemnych.
Drzewa i krzaki podlegajgce wycince nie sq objete ochrona konserwatorska.
Podniesienie parametrow uzytkowych drogi przyczyni sie do ograniczenia iloSci kurzu i pytu w powietrzu,
oraz wyeliminuje w Sposob istotny mozliwo$¢ zanieczyszczenia wod powierzchniowych.
Teren potoZony jest w obszarze natura 2000 .
o Dolina Dolnego Bugu PLB140001 (OSO - Obszar Specjalnej Ochrony Ptakow)
o Ostoja Nadbuzariska kod obszaru PLH 140011 (SOO - Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk)

Opracowat . mgr inz. Marek Wiesiotek Projektowat : tech. Jozef Smakosz
upr bud. nr 177/94/0s upr. bud. nr 421/66

Sprawdzit : mgr inz. Anna Raszewska
upr. bud. 786/88/0s



1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
- UL. LESNEJ W GULCZEWIE.

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.
Zlecenie : Gminy Wyszkow 07-200 Wyszkéw Aleja Roz 2

1.2 MATERIALY WYKORZYSTANE DO PROJEKTU PRZEBUDOWYDROGI.
B podkfady geodezyjne w skali 1:1000.
B Wersja elektroniczna mapy do celow projektowych- zeskanowany elektronicznie arkusz mapy
B niwelacja terenu,
B Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych.
B Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 14 z dnia 02.1999 r.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA.
Opracowanie w swoim zakresie obejmuje projekt budowlany przebudowy drogi gminnej- ul. Le$nej w
Gulczewie Gm. Wyszkow o dt 1150 m z przystosowaniem dla ruchu Kr1 i predkosci projektowanej w stre-
fie zabudowy 40km/h.
Projekt opracowano na mapie do celow projektowych w liniach regulacyjnych projektowanych 10-12 m
obejmujgcych wtasna dziatke i dziatki 0s6b prywatnych .
Mape d/c projektowych opracowata Pracownia Geodezyjng GEO-SIP UStUGI GEODEZYJNE inz. Woj-
ciech Swietochowski.
Droga potozona w obszarze natura 2000.

Droga nie narusza systemu wodnego i nie przebiega po terenach o charakterze zabytkowym.

1.4 OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY DROGI

1.4.1 STANISTNIEJACY.

Teren po ktorym przebiega droga jest terenem uzytkowanym rekreacyjnie i rolniczo.

ul. Lesna w stanie istniejgcym jest drogg przez wies o nawierzchni gruntowey .

Po trasie drogi wystepuje rowy odwodnieniowe jednostronne , zabudowa siedliskowa z zabudowaniami

gospodarczymi i rekreacyjna przedzielona fragmentami laséw lub terendw rolnych.

1.3.2 STAN PROJEKTOWANY .
Droga przebiega po terenach gm. Wyszkow i terenach prywatnych.
Poczatek drogi od drogi Gminnej ul. Szkolnej przez tereny wsi.

Droga przeznaczona do obstugi ruchu lokalnego zapewniajgca dojazd do posesji i siedlisk.



Projekt polega na odtworzeniu rowow , przebudowie istniejgcej nawierzchni na droge o nawierzchni z
betonowej kostki brukowej behaton gr 8 cm na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr 3 cm o parametrach tech-

nicznych drogi dla ruchu Kr1 i predko$ci projektowanej w strefie zabudowy 40km/h.

1.3.2.1 USTALENIE KATEGORII RUCHU

Przyjeto kategorie ruchu KR 1 typ ,,b,,
Przyjeta kategoria ruchu wynika z funkcji drogi, ktora zapewnia dojazd do posesji .

Ruch samochodow ciezarowych zwigzany jest jedynie z opréznianiem szamb.

1.3.2.2 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA | NAWIERZCHNIA

Warunki gruntowo wodne .
Badania wykonata firma Drotechnika Rafat Miszczuk 07-130 tochow ul. Starowiejska 12.
Na projektowanym odcinku wykonano 3 otwory do gteboko$ci 3.0 m zestawem do wiercen recznych.
Stwierdzono zaleganie w podfozu gruntow rodzimych sypkich i w otworze 3 poziom wody gruntowej 0.6 m
ponizej terenu.
Grupa no$nosci podfoza G1.
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
a/ od km 0+000 do km 0+866 :
- grunt rodzimy piaszczysty
- podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu cigglym gr25cm 0/31mm-5m
- warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr 8 cm
- obustronne okraweznikowanie 12x25 cm na fawie betonowej z oporem z betonu
C12/15-dt. 1732.0m

b/ od km 0+866 do km 1+150 :
- grunt rodzimy piaszczysty
- od km 0+866 warstwa separacyjno -wzmacniajgca podfoze szer. do 6.3 m / geowtoknina + geokrata
nieperforowana gr 15 cm , wypetnienie oczek kraty kruszywem tamanym 0/31.5 mm
- podbudowa z kruszywa tamanego gr 20 cm 0/31.55 mm - szer 5.0 m
- warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr 8 cm
- obustronne okraweznikowanie 12x25 cm na tawie betonowej z oporem z betonu

C12/15-dt. 584.4 m



- Zjazdy do posesji i skrzyzowania :

- nawierzchnia zjazdow gospodarczych z kruszywa famanego gr 20 cm,

- nawierzchnia zjazdow do bud. mieszkalnych z kostki brukowej gr 8 cm na podbudowie z kruszywa fama-
nego gr 20 cm obramowana kraweznikiem 15x22 cm na tawie betonowej z oporem .

- Luki wyokraglone promieniem 3.0 mi 5.0 m.

PRZEKROJ NORMALNY:

Droga szer 5.0 m - df 1150.00 m

Powierzchnia - 5862.0 m2

B Jezdnia jednopasmowa dwukierunkowa 2 x 2.5 m o szer. 5.0 m
W Pochylenie jednostronne 2 %

B Kraweznik 12 x 25 ¢cm  na fawie betonowej z oporem z C 12/15 .
W Pobocze z pospotki zwirowej gr 10 cm szer 0.8-1.0 m

B Row odwodnieniowy lewostronny i prawostronny o przekroju trapezowym gteboko$ci do 60-70 cm

1.3.2.3 NIWELETA DROGI.
Niwelete projektowanej drogi dowigzano do istniejgcych rzednych terenu po korytowaniu pogrubiajgc jg o

warstwy konstrukcyjne .

1.3.2.4 ODWODNIENIE DROGI

Odwodnienie drogi zapewniajg naturalne spadki oraz fakt , Ze droga jest lekko wyniesiona.
Woda odprowadzana jest do odtworzonego jednostronnego rowu o przekroju trapezowym.
Dt rowu 9450 m, skosy 1:1.5 i1: 1, gteboko$¢ rowu 0.6- 1T m

Droga nie narusza istniejgcego systemu odwodnienia

Row lewostronny od km 0+860 do km 0+872 wyktadany ptytami eko 40x60x10 cm

- 3.6"12=43.2m2

Row przy skrzyzowanie w km 1+126 wykfadany ptytami eko 40x60x10 cm

- 4*2*5+2*2=44.0 m2

1.3.2.5 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI | KORONA DROGI

W miejscach gdzie znajduje sie pod zjazdem row zaprojektowano przepusty :

e Rura przepustowa pcv strukturalna dn 400 mm

e fawa zwirowa pod rure gr. 20 cm

e Scianki czotowe przepustu prefabrykowane ptaskie , km 0+866 i km 1+126 Scianki przepustow wykta-
dane ptytami eko 40x60x10 cm



1.3.2.6 WYKAZ SKRZYZOWAN | ZJAZDOW

POW. ZJAZDU o

Lp. | KILOMETRAZ ggsRﬁuPRZE sovwatama | Scianks | UWAG
SREDNICA NEGO CZOLOWE
/DLUGOSC (m2) (SZT)
1 2 3 4 5 6
1 0+019.2| 400mm/8.0 m 21,37 2| P zjazd lewy
2 0+057.7| 400mm/8.0 m 21,37 2| P zjazd lewy
3 0+089 5 zjazd prawy
KOSTKA BRUK -
4 0+091.3| 400mm/8.0 m 21,37 2| P zjazd lewy
5 0+124.8| 400mm/8.0 m 21,37 2| P zjazd lewy
6 0+149.2|  400mm/8.0 m 21,37 2| P zjazd lewy
7 0+170 20,2 Zjazd prawy
8 0+207.6 | 400mm/8.0 m 21,37 2| P zjazd lewy
Skrzyzowanie
KOSTKA BRUK z ul. Spacero-
9 0+275.2 14,00 wg
KOSTKA BRUK
10 0+296.5 21,37 zjazd prawy
KOSTKA BRUK Skrzyzowanie
11 0+304.4| 400mm/9.50 m 24,8 2| zul.Kolorowg
KOSTK BRUK SkrzyZowanie
12 0+330.5 18,9 Z ul. Prostg
13 0+370.6 400mm/8 m 21,37 2| P zazd lewy
14 0+407.7 22,87 zjazd prawy
15 0+473.3 22,87 zjazd prawy
16 0+507.2| 400mm/11.6 m 27,32 2| Pzazd lewy
KOSTKA BRUK
17 0+554.6 | 400mm/11.6 m 27,32 2| Pzazd lewy
18 0+569.8 21,37 Zjazd prawy
19 0+574.5| 400mm/11.6 m 27,32 2| Pzazd lewy
20 0+618.7 21,37 zjazd prawy
KOSTKA BRUK
21 0+627.4| 400mm/11.6 m 27,32 2| P zjazd lewy
22 0+666.3| 400mm/11.6 m 27,32 2| Pzjazd lewy
KOSTKA BRUK
23 0+678.5 21,37 zjazd prawy
24 0+713.5| 400mm/11.6 m 27,32 2| Pzjazd lewy
25 0+728.8 21,37 zjazd prawy
26 0+742.8| 400mm/11.6 m 27,32 2| Pzjazd lewy
27 0+744 21,37 zjazd prawy
28 0+762.2 21,37 zjazd prawy
29 0+772.4| 400mm/11.6 m 24,2 2| Pzazd lewy
30 0+800| 400mm/11.6m 23,8 2| Pzjazd lewy
KOSTKA BRUK
31 0+811.8 21,37 zjazd prawy
32 0+833.4| 400mm/11.9 m 23,8 2| Pzjazd lewy
33 0+839.2 12,8 zjazd prawy




34 0+848.4| 400mm/11.9 m 23,8 2| P zjazd lewy
przepust po
35 0+866 | 400mm/8.5m 2 drogg
KOSTKA BRUK
36 0+900| 400mm/11.9m 30,00 2| P zjazd prawy
37 0+906.6 19,2 Zjazd lewy
38 0+915.6 | 400mm/11.9 m 30 2| P zjazd prawy
KOSTKA BRUK
39 0+941.8 19,2 zjazd lewy
40 0+954.8 19,2 zjazd lewy
41 0+978| 400mm/11.9m 29,6 2| P zjazd prawy
42 0+994.6 16,8 Zjazd lewy
43 1+053.3 18,4 Zjazd lewy
44 1+055.6 | 400mm/11.9m 29,6 2| P zjazd prawy
45 1+078.8 19,2 zjazd lewy
46 1+094.3 19,2 zjazd lewy
47 14096.5| 400mm/11.9m 29,6 2| P zjazd prawy
48 1+126| 400mm/14.5m 81,5 2| skrzyzowanie

Powierzchnia zjazdow o nawierzchni z kruszywa famanego
=781,81m2
Powierzchnia zjazdow o nawierzchni z kostki - 247,02 m2

Dtugo$¢ rur dn 400 mm = 276,20 mb

llos¢ Scianek czotowych = 25*2=50 szt

1.3.2.7 Urzadzenia infrastruktury technicznej.

Projektowana ulica wymaga przebudowy i budowy nastepujacych urzadzen infrastruktury technicznej:
- budowy przepustow,

- przebudowy hydrantow,

- Utwardzenia drogi i zjazdow,

- zabezpieczenia rur sieci telefonicznej rurami Arota.

1.3.2.7 OZNAKOWANIE PIONOWE.

Przed skrzyzowaniem z ul. Szkolng nalezy ustawi¢ znak ustap pierwszenstwa A 7-1 szt

Wzdtuz drogi - UL. Le$nej ustawiC znak D 42-2 szt, A-18a - 2 szt, A-11a -2 szt ,B-33 - 2 szt, tabliczka T-
1-2szt

Przy ul. Szkolnej ustawic¢ przed skrzyzowaniem w odlegtosci 60 m znak A-6d i A-6e

Prog zwalniajgcy oznakowany znakiem A11a, B33, T-1

1.3.2.8 PROJEKTOWANY PROG ZWALNIAJACY

Projektuje sie prég zwalniajacy z kostki brukowej typ 1A2



Nawierzchnia z kostki brukowej gr 8 cm na podbudowie z ttucznia gr 20 cm

Prég ptytowy U-16¢ - typu 1Az

/’ [\,8

| 1000 | L | 1000 |
I b -

L > 2 000 mm

L - przyjeto 2.0 m

Powierzchnia progu - 20.00 .0m2

Oznakowanie pionowe
a. przed progiem typu 1 b. przed progiem typu 2
20m 20 m
. Oznakowanie poziome

a. przed progiem typu 1 b. przed progiem typu 2
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1.4 KOLIZJE

a/ linia napowietrzna elektryczna - brak kolizji
b/ istniejace drzewa w pasie projektowanej drogi:

- wykaz drzewostanu do wycinki;

Sosna:

3 szt. o $rednicy 40 — 58 cm;

5szt. 0 $r. do 20 cm;
1szt. 0 8r. 35 cm;
3 szt. 0 $r. do 30 cm;

3 szt. 0 $r. do 20 cm;

e 65zt osr.40-55¢cm;

Topola:

o 1szt.osr.70cm;

e 3szt o$r. 50-80cm;

Wierzba:

e 3szt.osr.90-115¢cm;

Owocowe:

e 3szt o$r. 55-70 cm;

Krzewy Wierzba:

e Tmx5m=5m2

e 0,5m x 200m =100 m2

50+200

|

Sl

I 120




¢/ wodocigg w pasie projektowanej drogi :
- sie¢ wodociggowa pozostaje w pasie drogi/ nie wymaga zabezpieczen/
- nadziemne hydranty przenies¢ poza projektowana nawierzchnie drogi pod nadzorem

PWIK w Wyszkowie ul. Komunalna.

d/ linia telefoniczna w pasie projektowanej drogi.
> - wykaz stupkow oznaczeniowych
- km 0+010 - po lewej stronie ,
- km 0+210 - po lewej stronie przy stupie elektrycznym
- km 0+300 - po lewej przy stupie elektrycznym
- km 0+330 - prawa strona w linii ogrodzenia
- km 0+619 — lewa strona , skret w ul. Cichg
- km 0+811 - po lewej stronie
- km 1+118 - po lewej stronie — skrzyzowanie

Stupki nie kolidujg z projektowana nawierzchnia

> - wykaz miejsc w ktorych linia telefoniczna koliduje z projektowana nawierzchnia.
- km 0+000 do km 0+330,

- km 0+500 do km 0+866

- km 0+870 do km 1+150

> wykaz przejs¢é przez droge - przytacza do posesji

- km 0+080
- km 0+280
- km 0+334
- km 0+687
- km 0+785
- km 0+825,5
- km 0+933
-km 1+124
Przewody linii kolidujq z projektowang nawierzchnia i wymagajq zabezpieczenia .

Sposob zabezpieczenia linii telefoniczne;.



> Llinie telefoniczng — przewody podziemne wchodzace pod projektowang nawierzchnie drogi
zaréwno wzdfuz jak i w poprzek drogi nalezy zabezpieczy¢ poprzez montaz rur ochron-
nych dwudzielnych grubosciennych typu AROTA PS-160mm .

> Rury ochronne na ich koricach wypetnic¢ piankq poliuretenowa.

Zakres robét zabezpieczajacych linie telefoniczng nalezy wykonac przy udziale i pod nadzorem wia-

Sciciela sieci tj Orange Polska.

Opracowat . mgr inz. Marek Wiesiotek Projektowat : tech. Jozef Smakosz
upr bud. nr 177/94/0s upr. bud. nr 421/66

Sprawdzit : mgr inz. Anna Raszewska
upr. bud. 786/88/0s

2.0 BEZPIECZENSTWO i OCHRONA ZDROWIA
PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ - UL. LESNEJ W GULCZEWIE GM. WYSZKOW.

Zamawiajacy: Gmina Wyszkow ul. Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkow
Branza: DROGOWA

1. Zakres robot

Zakres robot przy budowie drogi:
- Korytowanie,
- Wykonanie podbudowy z pospotki i tiucznia pod droge i zjazdy
- Zjazdy na posesje o nawierzchni z kruszywa famanego
- Montaz rur pod przepust
- MontazZ opornikdw
- Wycinka drzew
- Montaz kostki brukowej
- odtworzenie rowu odwodnieniowego,
- Wykonanie poboczy zwirowych
- Montaz znakow
- Odkopanie przewodow telefonicznych
- Montaz rur ochronnych
- Zasypanie rowow po odkopanych kablach

2. Na przedmiotowej dziafce znajduje sie :
- linia telefoniczna , wodocigg , linia elektryczna , w sasiedztwie zabudowa jednorodzinna grunty lesne
iorme.

3. Na dzialce wystepuja elementy mogace stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- kanalizacja teletechniczna



- sie¢ wodociggowa,

- stupy energetyczne

. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

Zagrozenie moze wystepowac podczas prac wykonywanych przy pomocy

dzwigu, koparki i innego sprzetu zmechanizowanego. Ze wzgledu na

niebezpieczenstwo nalezy zachowac ostrozno$c podczas wykonywania

Jjakichkolwiek czynnosci zwigzanych z budowag ulicy. Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk
pracy w maszyny i inne urzadzenia (w tym narzedzia pracy), ktore nie spetniajg wymagan dotycza-
cych oceny zgodnosci. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a
eksploatowane na budowie, powinny posiadac dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

Podczas realizacji inwestycji wystepowac bedzie zagrozenie zwigzane z ruchem pojazdow budowy.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét.

przed przystapieniem do budowy nalezy pracownikow przeszkoli¢ i zapoznac z zasadami BHP na
budowie.

pracodawca oraz kazda kierujgca pracownikami osoba jest zobowigzana znac, w zakresie nie
zbednym do wykonywania cigzgcych na niej obowigzkdw, przepisy o ochronie pracy, w tym
przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczerstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

wymagane sporzadzenie przez kierownika budowy planu BIOS.
Zaplanowac plan oznakowania robot.
do prac budowlanych nalezy wykorzystywac sprzet mechaniczny i ochronny technicznie sprawny.

prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane bedg na odcinkach oznakowanych.
prace przy uzyciu dzwigu, koparki i innego sprzetu zmechanizowanego beda przeprowadzane z
zachowaniem szczegolnej ostroznoSci.
materiaty i sprzet niezbedny do wykonywania robot moze byc¢ sktadowany bgdz umieszczany
wytgcznie w zajetym i oznakowanym miejscu.
w czasie wykonywania robot ziemnych migejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiescic napisy
ostrzegawcze.
prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze pogtebianie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie ze wzgledu na mozliwosc wystapienia nie
zainwentaryzowanych elementéw podziemnego uzbrojenia ternu.
w czasie wykonywania wykopow w migejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych przy tych

robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady



zaopatrzone w Swiatfo ostrzegawcze.
- jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic staty jego dozor.

- wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP i sztuka budowlana.

Autor projektu. mgrinz. Marek Wiesiofek.
upr. bud. Nr 177/94/0s



