PRZEDMIAR ROBOT

IEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ GRAWITACYJNEJ CPV 45111200-0 | CPV 45231109

1!
A; " {Kanafizacia deszczowa - roboty ziemne CPV 45119200-0
1i "Obsluga geodezyjna - wylyczenie + inwetaryzacja powykonawcza m
d.1.1:analiza indywi-
idualna
; 545 I 54.50
: RAZEM 54,50
2IKNNR 1 0210-  Wykopy oraz przekopy 0 gleb.do 4.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiernymi ¢ poj yzki m3
d.11 104 "0.4 m3 wgr.kat. 1l ilosé wykopdw
1 -90% mechaniczne
10% reczne
szeroko§G wykopu 1.5 m gleboko$é zgodnie z inwenfaryzacja powykonawczg
Przyjeto 90% gruntu do ponownego wykorzystania
54.5"1.7*1.50.9 m? 125,08 .
RAZEM ! 125.08
J1KNNR 10307- :Wykopy reczne 10% w gruntach suchych kat. 1-f (wykpo bezposrednio pod rurociggiem  m3
d.1.1]03 przyqotowanie do ufozenia)
ianalogia :5zerokosC wykopu 1,5mb gighokost zgodnie z ipwentaryzacig powykonawczg,
-Roboty reczne 10% .
54.51.71.5%0.1 m? 13.90
3 L RAZEM 13.90
4]KNR-W 201 iRoboty ziemne - wymiana grunfu z uwagi na grunt z wykopu nie nadajacy sie do zasypania m?
d.1.110230-01 ‘i zaggszczenia, w cenie nalezy uwzglednic odwdz gruntu na miejsce wskazane przez in-
;analegia :westora ok 7km + dowiezienie gruniu nadajgcego sie do zasypania i zageszezenia przyjefo
‘ -5% wykopow (pozycla zostanie rozliczony w stosunku do pozycji pozostalych wykpow po-
‘wykonawczo)
-54.541.71.5%0.05 m3 6.95 :
: RAZEM | 6.95
5IKNNR 10313- ;Pelne umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbidrky szalunki systemowe {boksy stalowe)-  'm?
d.1.1:01 -kanat grawitacyjny :
: 54.5%1.72 m2 185.30 ¢
] s RAZEM 185.30
BIKNNR 4 1411- :Pedioza pod kanaly | obiekty z materiaiow sypkich grub. 20 cm m?
d.1.1:03 ;
54.5°0.2 m? 10.90 |
‘ RAZEM ¢ 10.90
7IKMNR 10214- | Zasypanie wykopow fund.podiuznych punktowych, rowaw,wykopow obiektowych spychar.  m?
d.1.1{01z0.2.11.4. -kami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr warstwy w stanie luznym 30 om) - kalgr.
19911-03 4 - wspdiczynnik zageszczenia zgednie z norma (suma wykepdw mechanicznych po-
: ‘mniejszona o objgtost urzadzen whudowanych) )
154,5%1,741,540.9-14.2 m3 110,88 ¢
! RAZEM 110.88
81KNNR 1 0214- fZasypanie wykopow - katgr. I - wspolczynnik zageszczenia zgodnie z norma - zasypa-  -m3 !
d.1.1:01 202114, :nie reczne kanat grawitacyjny (obsypka rurociagu) :
:8911-03 : :
; 154.51.7%1.5'0.1 m3 13.80
f RAZEM | 13.90 |
9lanaliza wiasna : Odprowadzenie wod z pompowania wezem gumowym lub parcianym m-g )
d.1.1! : .
10 m-q 1000
; RAZEM 10.00
32 Kanalizacja deszczowa - rurociqgii studzienki CPY 452311109
10 KNNR 4 1308- :Kanaly z rur PYC faczonych na weisk 0 $r. zewn, 200 mm - kanaly lite jednodcienne m
d.1.2i03 z52.34.
i9913-2
5.5+4.5+6+5.5+4 5+4+6+5.5+3.5 m 45.00 ¢
f ‘ ‘ RAZEM 45.00
11 KNNF 4 1308- ‘Kanaly z rur PVC lgczonych na weisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.2104
f 13.5+3+3 m 950!
- RAZEM 9.50
12:KNNR 4 1413- 1Studnie rewizying z kragbw betoncwych ¢ §r. 1200 mm w gotowym wykople o glebok. do  siud,
1.1.2:03 3mwraz z kinets i wiazem -6,12,13,14 :
; 4 stud, 400 |
: : RAZEM 4.00
131KNNR 11 :Studzienki kanalizacyine z gofowych elementéw z tworzyw sztucznych o ér. 600 z osadni- szl
d.1.2{0406-03 :kiem wraz z kratg wpustowg D400 W-9,10,11,12,13,14,15,16
lanaiogia :
1 8 szt 8.00 !
RAZEM 8.00
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PRZEDMIAR ROBOT

14|analiza wlasna W ojektowanych kanaiow do istnigjacych kanatow szt :
di1.2 : ;
i3 sl 3.00 ;

: : RAZEM 3.00
15{KNR-W 2-18  :Montaz konstrukeji podwieszen kabii energefycznych | telekomunikacyjnych, sieci wodocia- kpl. '
d.1.2[0901-01 igowych typu iekkiago o rozpigtosci elementu 4.0 m :
; -1 kpl. 1.00 .

RAZEM 1.00
16[KNR-W 2-18  Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, sieci wodo- kpk :

d.1.2/0901-06 ‘clagowych typu iekkiego o rozpigiosci elementu 4.0 m

: 1 ‘ . kp, 1.00 .

1 : RAZEM 1.00

¢
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