PRZEDMIAR ROBOT

KLy
Wyszkowie
_ Przebudowa ul. 11 Listopada w Wyszkowie
A2 22110000-1 boty przygotowaweze T
1:001.01.04 :Reboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w ferenie rownianym. km
didi i
f 050971 .| B - R
e _ — e ﬁ__RiZ_E_Mﬁ._ wﬁw_ar,?i.
20010204 Rozhisrka krawgznikdw betonowyeh 20630 1 15230 om wias 2 lawa z wywozem - rozebra- m '
d.1.1: :nie krawganikow batonowych wraz 2 lawa, wywiezieniem gruzu i jego utylizacig
et _1909.71+609.7 14846 445 J<zjazd na osiedie> m |
N, . _ _1039.53
3iDCY0204  Rozebranie chodnikow | Zazdow z kostld brukewej betonowej na podsypce cementowe  m?
a1t Piaskowe;. Material z rozblorki nalezy odwiest w migjsce wskazane przez inwestora
: (5+3+4+4)3 5<rozbidrka doj8¢ chodnikami do krawedzi jezdni strona lewa> m? 56.00
4iD 01.02.04 -Rozebranie | ponowne ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 om na podsypce m
d.1.4 jeementowo-piaskowef. Pozycia dotyczy obirzezy chodrikow na trasie projektowananego
-tzbrojenia (kanafizacja deszczowa, Inie kablowe | stiby cswielienia ulicznego;
2864 o - m_.._ 2640,
T —— - o RAZEM T TRRa ]
51001.62.04 iRozebranie | ponowne ulozenie nawierzohni 7 kostii brukowej betonowej ra podsypce ce- m? :
d1.1i imentowo piaskowe] 1:4 gr. 4 cm ze spoinami wypefnionymi piaskiem, Pozycia dotyczy na-
‘wierzchni istnigjgeych zatok | chodnikéw na trasie projektowananego uzbrojenia (kanaiiza-
iCla deszczowa, linie kablowe | siupy cswietlania ulicznego) :
14" 3<wyjscie z LO>+63 5<zatoka przy SP nr 1>+26.08<zia7d przy SP nr T>+18.82<zjazd do m? 51853 |
MOSiR>+27 93<zjazd na osiedie>+34.5<zjazd na osiecle>+325%0.5+286.4*0.5<p0 kanai-
; (Zacfl zwigzanej 2 mortazem kabila elektrycznegos — b .
:‘ .‘ . e RAZEM - 51853
61001.02.04 iMechaniczna rozhidria nawisrzchni bitumnicznej o gr. 15-20 om wraz z wywiezieniem | uty- -m?
di11 lizacjg maleriaiu z rozbicrki, :
5632 , W 56320,
- : . - RAZEM 563.20
7:001.0204  IMechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowea o wysokoscl 16-20 om, wiaz z wywiezie- - n?
d.1.1: sniem i utyfizacia materiaiu z rozbicrk.
: ; - - o _oom? 563.20
; i o RAZEM 0 563.20
& i DemontaZ slupow drewnianych napowietrznej sieci teiekemunikacyjnej pojedynczych z szt
d.1.tkalk. wiasna “ustojami, wraz z wywigzieniem i utylizacia materiatow z rozbitrki, .
: 50 st 500,
. __RAZEM 500
9l> 61.02.04 iFrezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 7 em z wywozem materaly na miejsce wska- -m?2
a1 izane przez inwestora
i 1509.71'6+18.7<ziazd na osiedle> o O (:X: N
e RAZEM " 307696 |

10{‘501.02.04
d11

:Cigcie pila nawierzchni bitumiczaych na gt do 16 om - odcigcie krawgdzi jezan przy wy-m-
:mianie kraweznika

510,07 mo 102000

111D 03.0201  Wymiana siniejacych vpUSIow useznych na wpusty typu cigzkiego na 2awiasach, wras 2 kol T
d.1.1i ‘koszem i montazem pierscienia odcigzajacego. Pozycja chejmije rowniez regulacis wyso-
: ‘kosciows wpustéw do projektowanych rzednych,
: L ekt 500 .
! z . . RAZEWM 5.00
121003.0201  'Wymiana wiazow nia istrigjacych w jezdni studniach na wiazy D400 typu cigzkiego, &, 600 -wiar
d1.1; imi. Wiazy na zatrzaskach. Pozycja obejmuje réwniez regulacie wyscko$ciows wiazow do
: |projektowanych rzednych.
. 40 wez 4000
: RAZEM 4.00

ERE

 BlboGEoT

'Regulacja plonowz sludzienck dia urzadzen podziemnych przy chietosci betont w jednym -szt
imiejscu od 0,1 m3 do 0.3 m3

- wiazy studni tefetechnicznych - 4 sz,

-~ wiazy studni kanallzacyinych - 8 szt.

- Skezynki zaworow wodociagowych | gazowych - 16 sz,

o 28 _ ﬁﬂsfit_.* __.ﬁ.,mg@:p 0 :_
! L o RAZEM 28,00
. 121452330009 Elementy obramowania uic - N
410080101 tawa befonowa zoperem pod kraweznikl, beton C12/15 m?
d.1.2!
i :Lawa pod leaweznik 20x30 - 0,095 m3Hmb
H510.0+510.00°0.095 md 96.90 .
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PRZEDMIAR ROBOT

¢
(846 4+5.7+15+12+15)'C.065

65 m3mb

i 404
n RAZEM 100.94
15|008.01.01  'Krawezniki betonowe wystajgee | wiopicne o wymiarach 20x30 om na podsypee cementa-  m
d.1.2: wo-plaskows)
‘strona lewa
5100 m 510.60 ¢
‘slrona prawa :
:510.00 m 510.00 )
‘ RAZEM | 1020.00
16:008.01.04 tKrawgzniki betonowe ulizzne wystajace i wiopione o wym. 15x30 cm na pedsypee m
g2 cem.piaskowsj 1:4
;strona lewa :
1846,445.7+12 m 3210
ikraweznik na plask na zamknieciu jezdni
 16<ZJAZ0 NA OSIEDLE> ) m 15.00
: Y Y RAZEM 47.10
_ 1.3145233000-9 Jezdnia | zatoki parkingowe
Roboty ziemne wykonywane keparkami podsz@blemymi ) po; Iz 060 m3wgrkat ifz  m3
3 Hransp.urobku na odl.do 3 km sam samowyiad. - - keryto pod konstrukeje jezdni (wy. tabeli ‘
: irobof ziemnych) j
: {173 5+4210 4 m? 86.20 ;
. RAZEM _ 86.20
181D 04.01.01 Proﬂlowame i zageszezanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kal, |-l pod m?
d.1.3 ,warstwy kenstrukeyine nawigrzchnl :
; 1735442 am? 215.50 |
- 1 ' RAZEM | 215,50
191D 04.04.02  'Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanago frakeji 0/31,5 mm gr. 20 ¢m po zageszczeniu, me :
d.1.34 Kruszywo przekruszone z strowca skalnego,
‘0dcinek od ul. Pultuskisj do ul. Kosciuszki i
3 173.5+42 m? 215,50 :
; RAZEM ¢ 215.50
2010 05.03.23 Naw1erzchme z kostki brukowej betonowsj grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko- m? :
d.1.3f ‘wef 1:4 7 wypelisniem spoin plaskiem (wzor Nostalif) - zatoki parkingowe
‘ 173 5<zatoka przy Galeo» m? 17350
; {1680 25)<uzupetnienie nawierzehni isthiejacych zatok parkingowych> 1% 42.00 :
? f ‘ RAZEM 215.50
210040402 Podbudowa z misszanki kruszywa tamanego frakei /31,5 mm gr. 20 om po zageszezeniu, m?
d.1.3: ‘kruszywo przekruszone z surowca skalnego.
i<odiworzenie podbudowy na zatokach | zjazdach po budewie uzbrojenia> :
1290 m? 290.00
? RAZEM 290.00
22} D04.0402  Podbudowa z mieszanki kiuszywa iamanego frakgji 0/63 mm gr. 20 cm po zageszezeniu, .m2
d.1.3 tkruszywo przekruszone z surowca skalnege<podbudowa pomecnicza po budowie przyka-
inalikdw | wpustow w jezdni, oraz lokaina naprawa konstrukefl jezdni>
4308 m? 430.80
‘ RAZEM | 430.80 |
23:1004.07.01 Podbudowa 2 mieszanek mineralno-bitumicznych asfalfowych o grubosci 7 cm (w migjs-  m2 :
d.1.3i feach po studniach, wpustach i przykanafikach) :
| 430 8 e 430.80
: RAZEM 430.80
241D 05.03 26a Ulozeme siatki zbrojeniowef 7 wiokien szklanych | weglowych wstepnie przesaczane] warst- - m?2
¢.1.3; w4 asfallu z ochronng warstwa geowickniny, na polaczeniach nawierzehni odtwarzanei po
: ‘rozbiorkach z lstmejacq konsfrukejs, Wymagane wartosc wylrzymalosei na rozciaganie dla
‘slatki: nie mnigj niz 200 kN/im wszerz | 120 kNim wadioz
211 m2 211.00 ;
‘ RAZEM 211.00 |
25!005.03.05b Warstwa wyrbwnawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaitowych, $rednie zuzycie m? :
d.1.3: 75 kgim2 1
! ‘3033 72 m? 3033.72 B
RAZEM 3033.72
‘D 05.03.13a Warstwa Scieralna z mieszanki SMA 8 PVB 45/80-65, warstwa gr. 3.5 cm me ’
d.13, :
3033 72 m2 3033.72 |
RAZEM | 303312
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PRZEDMIAR ROBOT

d.1.4

27:D04.01.04

:Chodniki i Sciezki rowerowe e
:Keryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. IV na chodnikow

171584214

71864214 o _ o
280020101 Roboly zismne wykonywane koparkami przedsigbierymi o po; ly2ki 0 60 m3 w grkat, 11 T
di4: w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 3 km sam.samowylad.
L (17156+21470.25 o m_ 48.24
N — e RAZEM 4824
29iDGB01.01  Lawa belonowa z oporen pod obrzeza, beton C12/15 m3
d.i4;
S 179.6°0.035 wo 629
I T RAZEM 6.29
30/D08.03.01  IObrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na padsypee plaskowe;, spoiny wypenione pias- -m
d.14i ‘kiem
o i B3+4ud #69.60+15.348 9+2+8.4+8.4+3+11+4 6+ §+8.948,9+24 246 m__ 179.60 ]
| , } . RAZEM 179560
3D040402  Podbudowa z mieszank kruszywa lamanego fraflcii 0/37,5 mm gr. 15 om po zageszczeniu, m?
dr4 kruszywo przekruszone z surowca skafnego.

ﬁ[) 050323 Chodniki 2 kosti brukowej batonowej (Folland) grubosci 8 em na podsypce cementows-  m?
d.1.4: :piaskowe} z wypelnieniem spoin plaskiem, kolor szary :
86 S mo __ Mmss.
_ . - RAZEM 17156 |
33!D 050323 iNawierzchnia chodnika na przejiciach dia pieszych, 2 phyl betonowych z wypustkami o wy- m?
d.1.4] ‘larach 40x40x5 cm na podsypee cementowo-piaskowef 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypelnione
‘piaskiem
S 214 — - M 240 N
, ? RAZEM 2140
L 2 — o
34D 0201.01  [Raoboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 w gr.kat. lil-iy m3
d.15! 2 transp.urobku na odldo 3 km sam.samowyiad, ;
I (152.78)'0.35 _ . L 534r _
_: | RAZEM 547
350060101 Lawa betonowa z oporem pod oporniki, baton C12/15 m3
d.1.5i
. :34.980.065 ~ ms 2.27 .
! ’ ___ RAZEW 2.7
36§D 08.01.01  Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na pedsypee cementowo-plaskowe]  m
d.1.5 :
| '34.98 m L340 e
. i . o RAZEM ¢ 34.98 |
37 D0£0101T  [Profilowane | Zageszozanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat 1V pod -2
d.1.5: ‘warstwy konstrukeyine nawierzchni
: 115278 omd 16278 .
; i . RAZEM 152.78
38D 04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego rakef 0/31.5 mm gr. 20 cm po 2ageszczeniv, -m?
d.1.8 ‘kruszywo przekruszone z surowea skalnego.
: 152.78 m2 _ 18278 o
T __ RMZEM 5T
391D 050323 Nawierzohnia zjazdow z kostki brukowe betenowe; grubosci 8 cm (kolor) na podsypce ce- m2
d.1.5; smentowo-piaskows] 1:4 gr. 4 om z wypeiieniem spoin piaskiem
: 15278 o mt 5278
: L ) " _RAZEM 152.78 |
.. 16145233290-8 _ |Oznakowanie | urzadzenia bezpieczaristwa S _
4010070201 ;Pionowe znaki drogowe - slupki z ru ych ocynkowanych ér. 50 mm szt :
d. 1.6 :
o 24 szt 24,00 ]
. ; ____RAZEM 24,00
41iD07.02.01  iPicnowe znaki drogowe - znaki zakazy, nakazuy, ostrzegawcze | informacyjne o pow. ponad szt
d.1.6; 0.3 m2 (znaki odbiaskawe min, il generaciiy ’
: 31.0 szl 31.00° -
[ | M_ ____RAZEM 3100
42; |Aktywne pionowe znaki drogowe - zhaki DE 4 ozhakowania aklywnego przejscia dla pie-  kpl, ]
d.1.6/kak. wiasna :szych z sygnalizacj lampaimi LED, aktywowane poprzez czujnik ruchuy pieszego w chrebie
.Znaku i przesylajace informacje do znaku na drugim pasie falg radiows
2.0 kb 200
. RAZEM ¢ 200

43D 07 0701
4.1.6

‘Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych grubowarstwowe - na zimno za pomaca M2

imas chemoutwardzainych, z zastosowaniem mikeoku! szklanych
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44|D07.0602  iBasery ochonne typu olsztyfskiego z rur stalowych ocynkowanych. Siupki $r80 mm, obre- m

d.16i -cze §r. 48 mm, dlugost przgsia bez stupka 150 om, wysokesé 60 cm. Kolorostyka: bialy -
malowanie proszkowe, czerweny - folia odblaskowa pierwsze] generacii
H.0 m 10.00 | ]
RAZEM 10.00
2
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