OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy boiska sportowego pr zy Szkole
Podstawowej Nr 1 w Wyszkowie przy ul. 11 Listopada

|. DANE OGOLNE.
1. Inwestor — Gmina Wyszkow
ul. Aleja Ré6z 2,
07-200 Wyszkow

2. Podstawa opracowania.

Projekt budowlany opracowano na zlecenie Gminy Wyszkéw. Za podstawe do
opracowania przyjeto nastepujgce materiaty:

Obowigzujgce przepisy i normatywy techniczne;
* Ustalenia danych wyjsciowych do projektowania uzgodnionych z Inwestorem,;
* Wizja lokalna w terenie;

* Mapa do celéw projektowych dziatki nr ewid. 4713/2 w obrebie ewidencyjnym
Wyszkdéw, gmina Wyszkow;

* Podrecznik projektowania architektoniczno-budowlanego "NEUFERT”, wydanie
polskie ARKADY, wydanie Ill 2005r. Urzgdzenia sportowe — pola gier;

3. PRZEZNACZENIE | ZAKRES ROBOT.

Przedmiotem zadania jest budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1
w Wyszkowie przy ul. 11 Listopada na dziatce nr ewid. 4713/2 w obrebie
ewidencyjnym Wyszkow, gmina Wyszkow, powiat wyszkowski. W ramach planowanej
inwestycji przewiduje sie budowe boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej
obejmujgcego boisko wielofunkcyjne z polem gry do koszykowki i siatkowki, boisko do
gry w pitke reczng oraz bieznie czterotorowg z rozbieznig i zeskocznig do skoku w dal.
Ponadto przewiduje wyposazenie boisk w urzadzenia sportowe, tawki oraz ciggi
komunikacyjne zapewniajgce tatwy dostep do projektowanych obiektow sportowych.

Roboty budowlane obejmujg wykonanie nastepujgcych elementéw robat:
roboty przygotowawcze, w tym rozbiorki

roboty ziemne

roboty betonowe,

podbudowy,

nawierzchnie poliuretanowg boisk i biezni,

montaz sprzetu sportowego,

montaz piaskownicy do skoku w dal,

budowa pitkochwytéw,

utwardzenie dojsé.

VVVVVVVVY



* Prace towarzyszace:

» Uporzadkowanie terenu z réznych nieczystosci (gruz, Smieci);

» Przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakonhczeniu prac budowlanych;
» Porzadkowanie terenu podczas wyjazdu samochodow z placu budowy.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Pow. zab. proj. boiska do gry w pitke reczng z pasami oddzielajgcymi boisko od
biezni— 1140,84 m?

Powierzchnia zab. proj. boiska wielofunkcyjnego — 613,11 m?

Powierzchnia zab. proj. biezni lekkoatletycznej i rozbiezni do skoku w dal — 831,32 m?
Powierzchnia proj. doj$é i placéw utwardzonych — 281,72 m?

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE.

Zgodnie z opinig geotechniczng warunki gruntowe — proste. Obiekt zaliczono do
pierwszej kategorii geotechnicznej. Zwierciadto wody gruntowej znajduje sie ponizej
poziomu posadowienia projektowanych boisk. Zgodnie z warunkami geologicznymi
zawartymi w opinii  geotechnicznej grunt rodzimy ponizej humusu jest gruntem
nosnym nadajgcym sie do bezposredniego posadowienia. Nie przewiduje sie
odwodnien budowlanych.

[I. PODSTAWOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

1. Przygotowanie podio za pod projektowan g inwestycj e

Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy teren uporzadkowaé z wszelkich
zanieczyszczen (Smieci, kamienie, gruz) oraz dokonac rozbiorki istniejgcej ptyty boiska
do koszykowki i urzadzen sportowych w ilosci: dwa stojaki do koszykowki, cztery
bramki do pitki recznej, 3 kpl drabinek do ¢éwiczen sprawnosciowych, kolidujgcych z
przedmiotowg inwestycjg. Materiaty z rozbiérki nalezy przekazac¢ inwestorowi. Teren
przeznaczony pod budowe boisk sportowych z bieznig lekkoatletyczng nie koliduje z
pozostatymi elementami infrastruktury technicznej i zabudowg kubaturowg budynku
szkoty.

Pod catym obszarem projektowanych boisk i biezni w miejscach zalegajacego zuzla i
humusu jako gruntow o nieokreslonych parametrach nalezy wybra¢ grunt na
gtebokos¢é min. 40cm. Podtoze nalezy wzmocnié warstwg geowtokniny separacyjno-
filtracyjnej iglowanej z widkien polipropylenowych o min. parametrach technicznych:
wytrzymalto$é na rozcigganie min. 8 kN/m; wodoprzepuszczalno$é min. 60l/m? /s;
odpornos¢ na przebicie min. 1180N; wydtuzenie przy max obcigzeniu min 40%. Na
geowiOkninie nalezy wykonaé warstwe nasypowg grubosci 20cm z piasku
zageszczonego do wspétczynnika 1d-0,98.

Piasek sktadowany przed wbudowaniem na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Wykonana warstwa
nasypowa z piasku powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie. Na warstwie z piasku
dopuszcza sie ruch pojazdéw  koniecznych dla wykonania  gornej warstwy
nawierzchni.

W obrebie projektowanych robot, po wykonaniu zageszczonej warstwy piasku nalezy
dokona¢ obmiaru przygotowanego terenu podioza pod warstwy konstrukcyjne.



Wilgotnos¢ podioza podczas  zageszczania powinna byé  rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%. Nierownosci podiuzne i poprzeczne
podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20mm.
Wykonawca przy profilowaniu podioza z piasku i jego zageszczania powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu mechanicznego jak: roéwniarka lub
spycharka uniwersalna. Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego
wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego poditoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm, -2cm.

2. Boisko do gry w pitk e reczna o powierzchni 114084 m 2
i nawierzchni przepuszczalnej poliuretanowej.

Boisko do gry w pitke reczng o nawierzchni przepuszczalnej poliuretanowej ma ksztatt
prostokata o wymiarach 20,0mx40,0m. Powierzchnia catkowita boiska z pasami
bocznymi oddzielajgcymi bieznie lekkoatletyczng wynosi 1140,84m®  Boisko
wyposazone w dwie bramki o wym. 3x2m z demontowang siatkg. Za bramkami w
odlegtosci 0,60m ustawione sg dwa pitkochwyty o wysokosci 6,0m i dlugosci 17,0m.
Usytuowanie boiska do gry w pitke reczng przedstawiono na projekcie
zagospodarowania dziatki oraz narys. nr 3i 4.

Plyta boiska o powierzchni catkowitej 800,00 m? o nawierzchni poliuretanowe;j.

* Zakup i monta z wyposa zenia boiska do gry w pitk e reczna
» Osadzenie tulej do bramek do pitki recznej;
» Montaz bramek do pitki recznej o wymiarach 3,0 x 2,0 m;

Montaz bramek do pitki recznej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
i certyfikatami bezpieczenhstwa.

Kolor boiska zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki /preferowany kolor
zielonyl/.

Kolor linii: biaty .

Kolory linii jak tez kolor boiska do uzgodnienia w trybie wykonawczym z Inwestorem i
Uzytkownikiem.

3. Boisko sportowe  wielofunkcyjne 0 nawierzchni prz epuszczalnej
poliuretanowej o wymiarach 19,10 x 32,10 m (pole do gry w siatkowk e
i koszykowk e):

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni przepuszczalnej poliuretanowej ma ksztait
prostokata o wymiarach 19,10m x 32,10m. Na ptycie boiska liniami wydzielono pole



gry do koszykéwki o wymiarach 15x28m i pole gry do pitki siatkowej o wymiarach
9,0x18,0m. Powierzchnia catkowita boiska z pasami bocznymi wynosi 613,11m?.
Boisko wyposazone w kompletny osprzet do koszykowki i pitki siatkowej. Na boisku
ustawiono w odlegtosci 1,0m od linii koncowej pola gry do koszykowki dwa
pitkochwyty o wysokosci 6,0m i diugosci 15,0m. Piyta boiska obramowana obrzezem
betonowym 8x30x100cm osadzonym w tawie betonowej. Usytuowanie boiska
wielofunkcyjnego przedstawiono na projekcie zagospodarowania dziatki oraz na rys.
nr 3.

Plyta boiska o powierzchni catkowitej 613,11 m? i nawierzchni przepuszczalnej
poliuretanowej, na podbudowie dynamicznej .

e Zakup i monta z wyposa zenia boiska wielofunkcyjnego (do gry w siatkOwk e
i koszykowk e)

v' Osadzenie tulej do stupkdw i stojakéw do gry w siatkdwke i koszykdwke

v" Montaz konstrukcji jednostupowej do pitki koszykowej z wysiegnikiem do tablicy
epoksydowej do koszykowki o wymiarach 105x180cm na wysokosci 3,05 m.
Srednica obreczy wynosi 45 cm. Konstrukcja stupéw do koszykéwki posadowiona
na state w stopach betonowych z betonu B-20 o wymiarach 60x60cm zagtebionych
1,2m p.p.t.

v" Montaz kompletu siatki wraz ze stupkami do siatkbwki mocowanych w tulejach z
regulacjg wysokosci mocowania siatki i mechanizmem naciggowym /siatka
calosezonowa/;

Montaz stojakéw na kosze do koszykowki i kompletu siatki wraz ze stupkami do
siatkbwki nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta i certyfikatami
bezpieczenstwa. Stupki do montazu siatki powinny by¢é montowane w taki sposéb, aby
podczas gry w koszykéwke mogty by¢ demontowane. Tuleje do stupkéw po kazdym
demontazu powinny by¢ zabezpieczone pokrywka do tulej.

UWAGA: Fundamenty pod stupki nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
projektowanych urzadzen sportowych.

Kolor boisk zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki /preferowany kolor dla
boiska do koszykowki niebieski, dla boiska do siatkdwki ceglasty/.

Kolor linii: przewiduje sie montaz linii dwoch boisk: zolty /siatkowka/, biaty
/koszykdwkal/.

Kolory linii jak tez kolor boiska do uzgodnienia w trybie wykonawczym z Inwestorem i
Uzytkownikiem.

4. Bieznia lekkoatletyczna ze skoczni a w dal.

Bieznia lekkoatletyczna projektowana w granicach boiska do pitki recznej. Tory o
szerokosci 1,20m wyznaczono liniami szerokosci 5cm.



Na zakonczeniu biezni projektowana piaskownica do skoku w dal o wym.
4,0m/7,0m. Obrzeza piaskownicy wykonane z drewna impregnowanego z ogumionymi
krawedziami gornymi. W bieznie nalezy wmontowa¢ do skoku w dal i trojskoku progi
odbicia z drewna epoksydowego. Prog odbicia do skoku w dal nalezy zamontowa¢ w
odlegtosci 1,00m od piaskownicy, natomiast prog odbicia do tréjskoku w odlegtosci
11,00m od piaskownicy.

Bieznia obramowana obrzezem betonowym 8x30x100cm osadzonym w tawie
betonowe]. Lokalizacja i kolorystyka biezni wraz z wyposazeniem szczego6towo
pokazana na rysunku zagospodarowania dziaiki.

Podbudowa dynamiczna dla nawierzchni poliuretanowyc h

Warstwy konstrukcyjne ptyty boiska:
> warstwa podsypkowa z piasku grubosci 20cm po zageszczeniu;

> utozenie warstwy wzmacniajgcej grunt pod warstwy konstrukcyjne z geowtdkniny

» warstwa stabilizowana mechanicznie z kruszywa kamiennego sortowanego frakcji
31,5-63 mm grubosci 12 cm,;

» warstwa stabilizowana mechanicznie z kruszywa kamiennego sortowanego frakcji
4-31,5 mm grubosci 5 cm;

Podtoze pod podbudowe powinno byé suche, rowne, stabilne i bez zanieczyszczen.
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza do wspoitczynnika zageszczenia
Id=0,98. Warstwe z zageszczonego piasku gr. 20cm nalezy wzmocni¢ geowtokning.
Nastepnie nalezy wykonac¢ warstwe gr.12 cm z kruszywa kamiennego sortowanego
frakcji 31,5-63 mm oraz warstwe gr. 5 cm z kruszywa kamiennego sortowanego
frakcji 4-31,5 mm. Réwnos¢ wierzchniej warstwy podbudowy powinna miescic¢ sie w
tolerancji £10mm na tacie 3,0 m (zgodnie z PN-EN 15330). Pochylenie powinno
wynosi¢ 0,6% z mozliwoscig odptywu wod opadowych w giab konstrukcji boiska i na
tereny przylegte do ptyty boiska. Spadki ptyty boisk w kierunku budynku szkoty.

* Nawierzchnia przepuszczalna poliuretanowa

Konstrukcja nawierzchni przepuszczalnej poliuretanowej wykonana w technologii
typu NATRYSK. Na podbudowie z kruszywa kamiennego nalezy zainstalowacé
warstwe przepuszczalng dla wody i warstwe stabilizujgcg typu ET. Nastepnie
wykonaé¢ warstwy:

> warstwe gr. 10-11mm z granulatu SBR frakcji 1-4mm potgczonego
lepiszczem do granulatu,

» warstwe gr. 2-3mm z granulatu kolorowego EPDM zmieszana z PU.

Rozlozenie warstw nalezy wykonacC specjalng maszyng z laserowym pomiarem
wysokosci.



Nawierzchnia poliuretanowa powinna posiada¢ karte techniczng producenta,
ponadto winna by¢ wystawiona dla wykonawcy na realizowang niniejszg inwestycje
autoryzacja producenta tej nawierzchni z potwierdzeniem udzielonej gwarancji
przez tego producenta na dang nawierzchnie.

Wierzchnia warstwa z poliuretanu powinna charakteryzowac sie parametrami
technicznymi nie gorszymi jak:

- grubosc¢ catkowita (mm) —= 12

- wytrzymatos¢ na rozcigganie (MPa) - = 0,70

- wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu (%) — = 50

- wytrzymatos¢ na rozdzieranie (N) —= 100

- 8cieralnos¢ (mm) - < 0,09

- odporno$¢ na uderzenia powierzchnia odbicia kulki (mm?) - < 600

Nawierzchnia powinna by € wykonana zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Betonowe obrze za nawierzchni boisk.

Obramowanie piyty boiska i biezni nalezy wykona¢ obrzezem betonowym
8x30x100cm. Obrzeza nalezy uktada¢ na tawie betonowej z oporem z betonu B20.
Spoiny wypehi¢ piaskiem. Spoiny muszg wypetnione catkowicie na peing gtebokosc.
Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢é obsypana piaskiem, staranie ubitym lub
miejscowym gruntem.

6. Odwodnienie.

Odprowadzenie wéd opadowych odbywaé sie bedzie powierzchniowo z mozliwoscig
odptywu wod opadowych w glab konstrukcji boiska i na tereny zielone.

7. Artykuly i sprz et sportowy.

Sprzet sportowy powinien odpowiadac polskim normom dla tego typu sprzetu.

Sprzet sportowy musi posiadac¢ certyfikat bezpieczehstwa ,B”. Sprzet mocowany
w projektowanych tulejach osadzonych w fundamentach betonowych z betonu B20.
Projektowane bramki do pitki recznej, aluminiowe z siatkg o wym. 3,0x2,0m. Siatka
do bramki kolor zielony, gr. splotu 4mm, oczko 10mm.

Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego: koszykowka — projektowana konstrukcja
jednostupowa z wysiegnikiem do tablicy. Tablica epoksydowa o wym. 105 x 180cm,
obrecz do koszykéwki standard wzmocniona, siateczka do obreczy. Mechanizm
regulacji wysokosci. Projektowane stupki do siatkowki aluminiowe z regulacjg
wysokosci mocowania siatki i mechanizmem naciggowym, siatka catosezonowa.

8. Pitkochwyty.

Pitkochwyty o wysokosci 6,0 m (za bramkami do pitki recznej o diugosci 17,00m
Zlokalizowane w odlegtosci 60cm od bramki oraz za linig koncowg boiska do
koszykowki w odlegtosci 1,0m od tej linii na dlugosci 15,0m). Stupki pitkochwytéw
powinny by¢ mocowane w tulejach montazowych osadzonych w stopach betonowych
z betonu B-20 zagtebionych ponizej strefy przemarzania gruntu (Im p.p.t.). Stupki
pitkochwytow wykona¢ z rur stalowych fi 80mm lub wedlug wytycznych producenta.



Rozstaw stupkéw co 3,00 m. Skrajne stupy wzmocnione stezeniami /zastrzatami/. Do
stupkdbw mocowana siatka bezweziowa z polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci,
Srednica linki 3mm, wielkos¢ oczka siatki 10,0cm. Siatka od goéry potaczona linkg
stalowg naciggowg ocynkowang s$rednicy 3mm. Zaklada sie kolor zielony dla
pitkochwytow.

9. Ciaqi komunikacyjne .

Ciagi komunikacyjne (chodniki) i miejsca pod tawki projektuje sie z kostki brukowej
betonowej w kolorze szarym o grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem zamkniete obrzezem betonowym 20x6cm. Kostka na plac budowy
powinna by¢ dostarczana na paletach. W trakcie transportu kostka powinna byc¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Warstwa nawierzchni
powinna by¢ utozona z kostki o jednakowej grubosci. Po ubiciu nawierzchni wszystkie
uszkodzone kostki np. pekniete, wykruszone nalezy wymieni¢ na cate. Do ubicia
nawierzchni z kostki nie nalezy uzywa¢ walca. Ubicie nawierzchni nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej z ostong z tworzywa sztucznego.

10. Lawki.

Przy planowaniu inwestycji przewidziano matg widownie skladajgcg sie z 6 tawek
betonowych z siedziskiem z listwowaniem drewnianym z drewna sosnowego lub
Swierkowego zabezpieczonego przed warunkami atmosferycznymi o wymiarach:
szerokos¢ 41 cm, diugos¢ 170-185 cm wysokos$¢ 44cm. Grubos¢ listwy drewnianej
min. 4cm. Siedziska mocowane za pomocg srub lub kotew do konstrukcji betonowej
tawki. Rozmieszczenie tawek zgodnie z projektem zagospodarowania.

1. OP1S PROJEKTOWANYCH BOISK.

1. Boisko do gry w pitk e reczna /rys. nr4. /.

. Nawierzchnia - poliuretanowa
. Wymiary ptyty boiska - 20x40 m
. Powierzchnia boiska - 800,00 m?

Boisko do gry to ptaska, twarda powierzchnia wolna od przeszkdd, o wymiarach 40,0m
dtugosci i 20,0 m szerokosci, mierzonych od wewnetrznych krawedzi linii ograniczajacych
boisko.

Wyznaczone sg dwa pola bramkowe ograniczone ciagta , potkolista linig 6 metrow, w
ktorych mogq przebywac tylko bramkarze. Poétkolista linia przerywana, umieszczona w
odlegtosci 9 m od bramki, wyznacza miejsce wykonywania rzutéw wolnych. Bramka ma 2
m wysokosci i 3 m szerokosci.

Linie. Wszystkie linie powinny by¢ w tym samym kolorze (preferowany kolor biaty),
mie¢ 5cm szerokosci i by¢ dobrze widoczne.

Wyposazenie: tuleje do stupkow i stojakéw obsady przedniej—4 szt., bramki-2 szt.



2. Boisko do gry w koszykéwk e /rys. nr5/.

Nawierzchnia - poliuretanowa
Pole gry - 15,00x28,0 m
Powierzchnia boiska - 420,00 m?

Boisko do gry to ptaska, twarda powierzchnia wolna od przeszkdd (rysunek 8), o
wymiarach 28,00 m dlugosci i 15,00 m szerokosci, mierzonych od wewnetrznych
krawedzi linii ograniczajacych boisko.

Linie. Wszystkie linie powinny by¢é w tym samym kolorze (preferowany kolor biaty),
mie¢ 5cm szerokosci i by¢ dobrze widoczne.

Wszelkie przeszkody, w tym takze siedzenia w strefach tawek druzyn, powinny by¢
oddalone od boiska 0 co najmniej 2 metry.

Linia $rodkowa, koto $rodkowe i potkola. Linia srodkowa jest wyznaczona
rownolegle do linii koncowych pomiedzy s$rodkowymi punktami linii bocznych
i przedtuzona o 15 cm za kazda linig boczna.

Koto Srodkowe jest wyznaczone na $rodku boiska i ma promien diugosci 1,80 m,
mierzony do zewnetrznej krawedzi linii obwodu. Jezeli wnetrze kofa jest pomalowane,
to jego kolor musi by¢ taki sam, jak kolor obszarow ograniczonych.

Pétkola majg promien 1,80 m, mierzony do zewnetrznej krawedzi linii obwodu, a ich
srodki pokrywajg sie z punktami srodkowymi linii rzutow wolnych.

Linie rzutéw wolnych i obszary ograniczone. Linie rzutow wolnych wytyczone sg
rownolegle do kazdej linii koncowej. Ich dalsza krawedz jest oddalona od wewnetrznej
krawedzi linii koncowej o 5,80 m, a dlugos¢ wynosi 4,90 m.

Obszary ograniczone stanowig czesci boiska wyznaczone na podiozu liniami
koncowymi, liniami rzutdw wolnych oraz liniami prostymi, zaczynajgcymi sie na liniach
koncowych i konczacymi sie na zewnetrznych krawedziach linii rzutéw wolnych. Linie
te, wytaczajgc linie kohcowa, sg czescig obszaru ograniczonego. Jezeli obszary
ograniczone sg pomalowane, to ich kolor musi by¢ taki sam, jak kolor kota
srodkowego.

Miejsca wzdtuz linii prostych pol rzutdw wolnych, przeznaczone dla zawodnikéw
podczas wykonywania rzutow wolnych, nalezy wyznaczy¢ tak, jak pokazuje rysunek 5.
Pole rzutéw za 3 punkty. Dla kazdej druzyny pole rzutdw za 3 punkty stanowi caty
obszar boiska z wyjatkiem obszaru w poblizu kosza przeciwnika, wyznaczonego
przez:

Dwie linie rownolegte do linii bocznych zaczynajace sie na linii koncowej, w odlegtosci
6,75m od punktu na podtozu, ktory jest doktadnie pod srodkiem kosza przeciwnika.
Odlegtosc¢ tego punktu od srodka wewnetrznej krawedzi linii koncowej wynosi 1,75m.
Potkole o promieniu 6,75 m, mierzonym od punktu jaki zostat opisany powyzej do
zewnetrznej krawedzi linii tego potkola.

Kosz zamontowany jest do specjalnej tablicy epoksydowa o wymiarach 105x180cm
na wysokosci 3,05 m. Srednica obreczy wynosi 45 cm i zamontowana jest do tablicy
na specjalnych wspornikach zapobiegajgcym wibracjom powodowanym uderzeniami
pitki o tablice.

3. Boisko do pitki siatkowej /rys. nr 6 /.

Nawierzchnia - poliuretanowa
Pole gry - 9,0x18,0 m
Powierzchnia boiska -162,0 m?



W potowie dtugosci boisko podzielone jest linig srodkowag na dwa réwne pola do gry.
Projektowany kolor linii z6tty. Na kazdym polu w odlegtosci 3,0 m od linii srodkowej
wyznaczone sg rownolegte linie pola ataku dtugosci 9,0 m i szerokosci 6,0 m.

Linie otaczajace pole do gry nalezg do powierzchni boiska. Strefa wolna od przeszkéd
— 3,0 m przy liniach czotowych i liniach bocznych. Stupki podtrzymujace siatke
powinny by¢ oddalone min. 50 cm od linii bocznych na przedtuzeniu linii Srodkowej.

IV. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZ UJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO 1 JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE.

Wykorzystywane w czasie budowy materialy, paliwa i energia wystepujgca w
procesach technologicznych dopuszczonych do stosowania nie stwarzajg zagrozenia
dla srodowiska naturalnego, pracownikéw i uzytkownikow dziatek sgsiednich. W
czasie wykonywania robot nie bedg wytwarzane odpady szkodliwe dla srodowiska.
Projektowany obiekt budowlany nie wywiera negatywnego wplywu na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

V.OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Budowa boiska wielofunkcyjnego nie zmienia warunkéw w zakresie ochrony
przeciwpozarowe;.

Opracowat:



