OPIS _TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej
Nr 2 im. Wiadystawa Broniewskiego w Wyszkowie przy ul. Jana Matejki 5

I. DANE OGOLNE

1. Inwestor - Gmina Wyszkow
ul. Aleja R6z 2,
07-200 Wyszkow

2. Podstawa opracowania

Projekt budowlany opracowano na zlecenie Gminy Wyszkéw. Za podstawe do
opracowania przyjeto nastepujgce materiaty:

* Obowigzujgce przepisy i normatywy techniczne;
* Ustalenia danych wyj$ciowych do projektowania uzgodnionych z Inwestorem;
* Wizja lokalna w terenie;

* Mapa do celow projektowych dziatki nr ew. 3516/4 w obrebie ewidencyjnym
Wyszkéw, gmina Wyszkéw;

* Opinia geotechniczna dla ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych.

* Podrecznik projektowania architektoniczno-budowlanego "NEUFERT”, wydanie
polskie ARKADY, wydanie Ill 2005r. Urzadzenia sportowe — pola gier;

3. Przeznaczenie i zakres robot

Przedmiotem zadania jest budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2
im. Wtadystawa Broniewskiego w Wyszkowie przy ul. Jana Matejki 5, na dziatce
oznaczonej nr ew. 3516/4 w obrebie ewidencyjnym Wyszkdéw, gmina Wyszkdw, powiat
wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie. W ramach planowanej inwestycji przewiduje
sie budowe boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej obejmujgcego boisko
wielofunkcyjne z polem gry do koszykowki i siatkdwki, boisko do gry w pitke reczna.
Ponadto przewiduje wyposazenie boisk w urzadzenia sportowe, tawki, ciggi
komunikacyjne, ogrodzenie i pitkochwyty.

Zakresem robét budowlanych objeto

® Roboty budowlane:
» roboty przygotowawcze, w tym rozbiérki
» roboty ziemne
» roboty betonowe,
» podbudowy,
» nawierzchnie,
» montaz sprzetu sportowego,



» budowa ogrodzenia i pitkochwytéw,
» utwardzona komunikacja
» mata widownia (tawki)

® Roboty towarzyszace:

» Uporzadkowanie terenu z réznych nieczystosci (gruz, $mieci);
» Przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakonczeniu prac budowlanych;
» Porzadkowanie terenu podczas wyjazdu samochodéw z placu budowy.

4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia projektowanej ptyty boiska do gry w pitke reczng — 1196,00m?
Powierzchnia projektowanej ptyty boiska wielofunkcyjnego — 613,11 m?
Powierzchnia projektowanej komunikacji — 199,15 m?

Powierzchnia ptyty boiska asfaltowego do rozbiérki — 1504,00 m?
Powierzchnia istniejgcego nasypu do likwidacji — 362,86 m?

5. Warunki geotechniczne

Dla rejonu projektowanej inwestycji budowy boiska zostata opracowana opinia
geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo-wodne. W zaleceniach i wnioskach opinii
geotechnicznej wskazano:

1.

Na rozpatrywanym terenie pod warstwg holocenskich niejednorodnych piaszczysto-
gliniasto - humusowych nasypéw (0,8-1,20m) oraz piaszczysto-humusowej gleby
(0,6 m) — zalegajg grunty mineralne rodzime wieku plejstocenskiego :

- pochodzenia wodnolodowcowego warstwy |:piaski drobne ze zwirem i pylaste,

- pochodzenia polodowcowego : gliny piaszczyste ze zwirem warstw |I.

. Podtoze gruntowe nie jest uwarstwione (normalne nastepstwo warstw).

Grunty nasypowe stabonos$ne i Scisliwe , a takze wydzielona warstwa Il — glin
piaszczystych o konsystencji plastycznej (IL=0,30) sg gruntami wysadzinowymi.

. Warunki wodne w rejonie projektowanej budowy obiektu sa korzystne .

Stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;j :
- w postaci wody swobodnej o nieciggtym charakterze - na gtebokosci 1,6-1,8 m
ppt ( rzedne ustabilizowanego lustra 96,72-96,88 m npm).

. Stwierdzony wierceniami poziom wéd gruntowych swobodnych mozna uznaé za

zblizony do stanéw srednich - w rocznym okresie obserwacyjnym . Przy stanach
maksymalnych woda swobodna moze wystgpi¢é o okoto 0,50m ptycej, na
gtebokosci ~ 1,1-1,3 m ppt.

. Przy wyinterpretowanym stanie wysokim woda gruntowa nie bedzie utrudniaé

wykonawstwa prac ziemnych. Grunty nasypowe i spoiste wystapia w obrebie
strefy przemarzania i mogg spowodowaé wysadziny.

. Zaleca sie — po wybraniu nasypoéw i humusowej gleby do gtebokosci okoto 0,80m

ppt — uformowanie nasypu budowlanego z gruntu sypkiego z warstwa odsgczajgca
w spag (grubookruchowy zwir lub pospétka) zageszczanego warstwami do stopnia
zageszczenia 1D=0,7 (wskaznika zageszczenia 1s20,97).

. Wedtug rys. 1 z normy PN-81/B-03020 gteboko$é przemarzania gruntow w rejonie

Wyszkowa wynosi 1,0m.

. Warunki geotechniczne s3 tu proste, kategoria geotechniczna obiektéw pierwsza

( zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. —Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463) .



II. PODSTAWOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1. Zalozenia ogolne dla boiska do pitki recznej 26,00x46,00m i dla boiska
wielofunkcyjnego 19,10x32,10m o nawierzchni przepuszczalnej
poliuretanowej typu NATRYSK na podbudowie dynamicznej.

1.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod projektowane boisko powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem i
sztukg budowlang. Roboty budowlane nalezy poprzedzi¢ rozbiorkg istniejgcej ptyty
boiska o nawierzchni asfaltowej wraz z urzadzeniami sportowymi kolidujgcymi z
przedmiotowg inwestycja. Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, pozbawione
wszelkich zanieczyszczen (Smieci, kamienie, gruz). Asfalt z rozbidrki i sprzet sportowy
( bramki i stojaki stupowe do koszykdwki) nalezy przemiesci¢c we wskazane miejsca
przez inwestora. Wybrany grunt nasypowy i gleba humusowa oraz grunt z likwidacji
usypanej gory do zjezdzania nalezy wywiez¢ poza teren prowadzonej inwestycji.

W obrysie projektowanego boiska sportowego brak jest uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego. Budowa boisk nie koliduje z zabudowg kubaturowa budynku szkoty.

Pod catym obszarem projektowanych boisk i miejsc utwardzonych nalezy wybraé
nasypy i humusowg glebe do gtebokosci 0,80m. Podtoze nalezy wzmocni¢ warstwg
geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej igtowanej z widkien polipropylenowych o min.
parametrach technicznych: wytrzymato§¢ na rozcigganie min. 8 kN/m;
wodoprzepuszczalno$¢é  min. 60l/m? /s; odporno$¢ na przebicie min. 1180N;
wydtuzenie przy max obcigzeniu min 40%. Na geowtdkninie nalezy uformowaé nasyp
z gruntu sypkiego ( piasku) grubosci 49cm po zageszczeniu z warstwg odsgczajaca
w spagu z pospotki grubosci 15 cm po zageszczeniu.

Piasek i pospdtka sktadowane przed wbudowaniem na placu budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Warstwa
odsagczajgca z pospdtki w spagu utozona na geowtdkninie i warstwa nasypowa z
piasku powinna byé utrzymana w dobrym stanie. Na utozonych warstwach
dopuszcza sie ruch pojazdow  koniecznych dla wykonania  gornej warstwy
nawierzchni.

W obrebie projektowanych robét, po uformowaniu nasypu budowlanego z piasku i
warstwy odsgczajgcej z pospotki  nalezy dokona¢ obmiaru przygotowanego terenu
podtoza pod warstwy konstrukcyjne. WilgotnoS¢ poditoza podczas zageszczania
powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
Nierébwnosci podtuzne i poprzeczne podifoza nalezy mierzyé 4-metrowa fata.
Nierownosci nie moga przekracza¢ 20mm.

Wykonawca przy profilowaniu warstw podtoza ijego zageszczania powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu mechanicznego jak: réwniarka lub spycharka
uniwersalna. Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu podtoza.



Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé +1cm, -2cm.

1.2. Podbudowa dynamiczna
Warstwy podbudowy dynamicznej:

e Warstwa dolna podbudowy (warstwa nosna) grubosci 12 cm z kruszywa
kamiennego tamanego sortowanego frakcji 31,5/63mm. Kruszywo o duzym
uziarnieniu zapewniajace stabilnoS¢ i wtasciwg przepuszczalnosé. Warstwa ta
powinna by¢ odpowiednio zageszczona i wyprofilowana.

e Warstwa goérna podbudowy (warstwa wyréwnawcza) grubosci 5cm wykonana
z kruszywa kamiennego tamanego frakcji 4/31,5mm w celu zapewnienia
wiekszej stabilnosci i wyrébwnania podbudowy pod nawierzchnie poliuretanowa.
Zadaniem warstwy gornej jest zaklinowanie miatem kamiennym wierzchu
warstwy zasadniczej.

Réwnos¢ wierzchniej warstwy podbudowy powinna miescic sie w tolerancji £10mm na
tacie 3,0 m (zgodnie z PN-EN 15330). Pochylenie powinno wynosi¢ 0,6% z
mozliwoscig odptywu wod opadowych w gtgb konstrukcji boiska i na tereny
nieutwardzone przylegte do ptyty boiska.

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z nosnoscia ,
zageszczeniem i rownoscig sprawdzanych po zakohczeniu kazdej warstwy. Na
powierzchni zageszczonej warstwy nie powinny wystepowaé nieréwnosci i wyboje.

Podbudowe i nawierzchnie boiska nalezy zamkng¢ po obwodzie obrzezem
betonowym 8x30x100cm na tawie betonowe;.

1.3.Konstrukcja nawierzchni sportowej — nawierzchnia poliuretanowa typu
NATRYSK

Projektuje sie nawierzchnie przepuszczalng poliuretanowg typu Natrysk. Elastyczna
nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa o grubosci 13 mm, dwuwarstwowa,
bezspoinowa, przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia wykonywana jest bezposrednio
na placu budowy. Na podbudowie z kruszywa kamiennego, ktéra powinna byé nosna,
sucha i czysta montowana jest nawierzchnia na macie ET. mieszanina poliuretanu,
granulatu gumowego i kruszywa grubosci 35mm. Wykonanie nawierzchni polega na
utozeniu warstwy mieszaniny granulatu i lepiszcza poliuretanowego za pomoca
specjalistycznej rozktadarki. Po utwardzeniu maty nalezy na niej wykona¢ warstwe
uzytkowg sktadajagcg sie z poliuretanu, granulatu EPDM oraz pylu gumowego.
Sktadniki nalezy doktadnie wymieszaé, nastepnie mieszanine natrysna¢ na
utwardzong mate gumowg. Czynnos$é powtdrzy¢ celem uzyskania zgdanej grubosci i
struktury.

Po utwardzeniu systemu namalowac linie odpowiednig farbg poliuretanowa zgodnie z
projektem.



Nawierzchnia poliuretanowa powinna posiadac:

* karte techniczng zawierajgca parametry oferowanej nawierzchni, potwierdzong
przez producenta,

» certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubosci

* raport z badan laboratoryjnych potwierdzajacy zgodno$¢ z normg EN 14 877
(2007)

+ atest higieniczny PZH

» prébka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego
produktu

Minimalne parametry techniczne, ktére musi spetnia¢ oferowana nawierzchnia:

cecha produktu wielkos¢
Catkowita grubos¢ systemu 13 mm (10+3)
Redukcja sity / pochtanianie 39 %
wstrzasow

Odksztatcenie pionowe 0,98 mm
Wytrzymato$¢ na rozcigganie 0,67 Mpa
Wydtuzenie 76,2 %
Wspdtczynnik tarcia 54

Nawierzchnia powinna by¢ wykonana zgodnie z zaleceniami producenta.

I1l. CHARAKTERYSTYKA BOISK

1. Opis boisk

1.1. Boisko do gry w pitke reczna o powierzchni catkowitej 1196,00m?

Boisko do gry w pitke reczng o nawierzchni przepuszczalnej poliuretanowej typu
NATRYSK. Boisko projektowane w ksztatcie o wymiarach 26,0x46,0m z polem gry o
wymiarach 20,0mx40,0m. Boisko wyposazone w dwie bramki o wym. 3,0x2,0m z
demontowang siatkg. Za bramkami w odlegtosci 1,0m ustawione sg dwa pitkochwyty o
wysokosci 6,0m i dtugosci 17,0m. Usytuowanie boiska do gry w pitke recznag
przedstawiono na projekcie zagospodarowania dziatki oraz na rys. nr 4.

Powierzchnia catkowita ptyty boiska 1196,00m?z polem gry o powierzchni
800,00 m?.

® Zakup i montaz wyposazenia boiska do gry w pitke reczng
» Osadzenie tulej do bramek do pitki recznej;

» Montaz bramek do pitki recznej o wymiarach 3,0 x 2,0 m;



Montaz bramek do pitki recznej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
i certyfikatami bezpieczenstwa.

¢ Kolor boiska zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki /preferowany kolor
zielonyl/.

< Kolor linii: biaty .

Kolory linii jak tez kolor boiska do uzgodnienia w trybie wykonawczym z Inwestorem i
Uzytkownikiem.

1.2. Boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni przepuszczalnej
poliuretanowej o wymiarach 19,10 x 32,10 m (pole do gry w siatkéwke
i koszykowke);

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni przepuszczalnej poliuretanowej ma ksztatt
prostokagta o wymiarach 19,10m x 32,10m. Na ptycie boiska liniami wydzielono pole
gry do koszykowki o wymiarach 15,0x28,0m i pole gry do pitki siatkowej o wymiarach
9,0x18,0m. Powierzchnia catkowita boiska z pasami bocznymi wynosi 613,11m?
Boisko wyposazone w kompletny sprzet do koszykéwki i pitki siatkowej. Na boisku
ustawiono w odlegtosci 1,0m od linii koncowej pola gry do koszykoéwki jeden
pitkochwyt o wysokosci 6,0m i dtugosci 15,0m od strony potudniowo-zachodniej. Od
strony budynku szkoty projektuje sie pitkochwyt wysokosci 6,0m i dtugosci 65,10m.
Usytuowanie boiska wielofunkcyjnego przedstawiono na projekcie zagospodarowania
dziatki oraz na rys. nr 4.

Plyta boiska o powierzchni catkowitej 613,11 m? z polem gry do koszykéwki o
powierzchni 420,0m? i polem gry do siatkowki o powierzchni 162,0 m?.

® Zakup i montaz wyposazenia boiska wielofunkcyjnego (do gry w siatkowke i
koszykowke)

v Osadzenie tulej do stupkéw i stojakdéw do gry w siatkobwke i koszykowke

v' Montaz konstrukcji jednostupowej do pitki koszykowej z wysiegnikiem 1,20m.
Tablica epoksydowa do koszykowki o wymiarach 105x180cm projektowana na
wysokosci 3,05 m. Srednica obreczy wynosi 45 cm. Konstrukcja stupéw do
koszykowki posadowiona na state w stopach betonowych z betonu B-20 o
wymiarach 60x60cm zagtebionych 1,2m p.p.t.

v Montaz kompletu siatki wraz ze stupkami do siatkéwki mocowanych w tulejach z
regulacja wysoko$ci mocowania siatki i mechanizmem naciggowym /siatka
catosezonowa/;

Montaz stojakow na kosze do koszykdéwki i kompletu siatki wraz ze stupkami do
siatkowki nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta i certyfikatami
bezpieczenstwa. Stupki do montazu siatki powinny by¢é montowane w taki sposéb, aby
podczas gry w koszykdbwke mogty by¢ demontowane. Tuleje do stupkow po kazdym
demontazu powinny by¢ zabezpieczone pokrywka do tule;.



UWAGA: Fundamenty pod stupki nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta
projektowanych urzadzen sportowych.

v Kolor boisk zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki /preferowany kolor dla
boiska do koszykowki niebieski, dla boiska do siatkdwki ceglasty/.

v Kolor linii: przewiduje sie montaz linii dwoch boisk: zotty /siatkbwkal/, biaty
/koszykowkal/.

Kolory linii jak tez kolor boiska do uzgodnienia w trybie wykonawczym z Inwestorem i
Uzytkownikiem.

2. Wymiary i oznakowanie

2.1. Boisko do gry w pitke reczng Irys. nr4i 5 /.

® wymiary ptyty boiska -26 x 46 m
® \Wymiary pola gry boiska -20 x40 m
e Powierzchnia pola gry - 800,00 m?

Boisko do gry to ptaska, twarda powierzchnia wolna od przeszkdd, o wymiarach 40,0m
dtugosci i 20,0 m szerokosci, mierzonych od wewnetrznych krawedzi linii
ograniczajacych boisko.

Wyposazenie: tuleje do stupkdw i stojakéw obsady przedniej—4 szt., bramki—2 szt.
Wyznaczone sg dwa pola bramkowe ograniczone ciagtg , poétkolistg linig 6 metréw, w
ktérych moga przebywacé tylko bramkarze. Pétkolista linia przerywana, umieszczona w
odlegtosci 9 m od bramki, wyznacza miejsce wykonywania rzutow wolnych. Bramka
ma 2 m wysokosci i 3 m szerokosci.

Linie. Wszystkie linie powinny by¢ w tym samym kolorze (preferowany kolor biaty),
mie¢ 5cm szerokosci i by¢é dobrze widoczne.

2.2. Boisko do gry w koszykéwke /rys. nr 6 /.
® \Wymiary pola gry boiska - 15,00x 28,00 m
e Powierzchnia pola gry - 420,00 m?

Boisko do gry to ptaska, twarda powierzchnia wolna od przeszkdd (rysunek 6), o
wymiarach 28,00 m dtugosci i 15,00 m szerokosci, mierzonych od wewnetrznych
krawedzi linii ograniczajgcych boisko.

Linie. Wszystkie linie powinny by¢ w tym samym kolorze (preferowany kolor biaty),
mie¢ 5cm szerokosci i by¢ dobrze widoczne.

Wszelkie przeszkody, w tym takze siedzenia w strefach tawek druzyn, powinny by¢
oddalone od boiska o co najmniej 2 metry.

Linia srodkowa, koto srodkowe i pétkola. Linia $rodkowa jest wyznaczona réwnolegle
do linii koncowych pomiedzy $rodkowymi punktami linii bocznych i przedtuzona o
15 cm za kazda linig boczna.

Koto $rodkowe jest wyznaczone na $srodku boiska i ma promien dtugosci 1,80 m,
mierzony do zewnetrznej krawedzi linii obwodu. Jezeli wnetrze kota jest pomalowane,
to jego kolor musi by¢ taki sam, jak kolor obszaréw ograniczonych.




Pétkola majg promien 1,80 m, mierzony do zewnetrznej krawedzi linii obwodu, a ich
$rodki pokrywajg sie z punktami srodkowymi linii rzutéw wolnych.

Linie rzutow wolnych i obszary ograniczone. Linie rzutéw wolnych wytyczone sg
réwnolegle do kazdej linii koncowej. Ich dalsza krawedz jest oddalona od wewnetrznej
krawedzi linii koncowej o 5,80 m, a dtugos¢ wynosi 4,90 m.

Obszary ograniczone stanowig czesSci boiska wyznaczone na podtozu liniami
koncowymi, liniami rzutéw wolnych oraz liniami prostymi, zaczynajacymi sie na liniach
koncowych i konczgcymi sie na zewnetrznych krawedziach linii rzutéw wolnych. Linie
te, wytaczajac linie koncowa, sa czeScig obszaru ograniczonego. Jezeli obszary
ograniczone sa pomalowane, to ich kolor musi by¢ taki sam, jak kolor kota
Srodkowego.

Miejsca wzdtuz linii prostych pol rzutéw wolnych, przeznaczone dla zawodnikéw
podczas wykonywania rzutow wolnych, nalezy wyznaczy¢ tak, jak pokazuje rysunek 5.
Pole rzutéw za 3 punkty. Dla kazdej druzyny pole rzutow za 3 punkty stanowi caty
obszar boiska z wyjagtkiem obszaru w poblizu kosza przeciwnika, wyznaczonego
przez:

Dwie linie rownolegte do linii bocznych zaczynajgce sie na linii koncowej, w odlegtosci
6,75m od punktu na podtozu, ktéry jest doktadnie pod Srodkiem kosza przeciwnika.
Odlegto$¢ tego punktu od srodka wewnetrznej krawedzi linii koncowej wynosi 1,75m.
Potkole o promieniu 6,75 m, mierzonym od punktu jaki zostat opisany powyzej do
zewnetrznej krawedzi linii tego poétkola.

Kosz zamontowany jest do specjalnej tablicy epoksydowa o wymiarach 105x180cm
na wysokosci 3,05 m. Srednica obreczy wynosi 45 cm i zamontowana jest do tablicy
na specjalnych wspornikach zapobiegajgcym wibracjom powodowanym uderzeniami
pitki o tablice.

2.3. Boisko do pitki siatkowej /rys. nr 7 /.

® wymiary pola gry -9,0x18,0 m
e Powierzchnia pola gry - 162,0 m?

W potowie dtugosci boisko podzielone jest linig srodkowa na dwa réwne pola do gry.
Projektowany kolor linii zétty. Na kazdym polu w odlegtosci 3,0 m od linii Srodkowej
wyznaczone sg réwnolegte linie pola ataku dtugosci 9,0 m i szerokosci 6,0 m.

Linie otaczajace pole do gry nalezg do powierzchni boiska. Strefa wolna od przeszkdd
— 3,0 m przy liniach czotowych i liniach bocznych. Stupki podtrzymujace siatke
powinny by¢ oddalone min. 50 cm od linii bocznych na przedtuzeniu linii Srodkowe;j.

3. Betonowe obrzeza nawierzchni boisk.

Podbudowe i nawierzchnie boiska nalezy zamkng¢ po obwodzie obrzezem
betonowym 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu B20. Spoiny wypetnic
piaskiem. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢. Zewnetrzna
$ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, staranie ubitym lub miejscowym
gruntem.

4. Odwodnienie.

Odprowadzenie wbéd opadowych odbywaé sie bedzie powierzchniowo z mozliwoscig
odptywu wod opadowych w gtab konstrukcji boiska i na tereny zielone.



5. Artykuly i sprzet sportowy.

Sprzet sportowy powinien odpowiadac polskim normom dla tego typu sprzetu.

Sprzet sportowy musi posiadac¢ certyfikat bezpieczenstwa ,B”. Sprzet mocowany
w projektowanych tulejach osadzonych w fundamentach betonowych z betonu B20.
Projektowane bramki do pitki recznej, aluminiowe z siatkg o wym. 3,0x2,0m. Siatka
do bramki kolor zielony, gr. splotu 4mm, oczko 10mm.

Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego: koszykéwka — projektowana konstrukcja
jednostupowa z wysiegnikiem do tablicy. Tablica epoksydowa o wym. 105 x 180cm,
obrecz do koszykdéwki standard wzmocniona, siateczka do obreczy. Mechanizm
regulacji wysokosci. Projektowane stupki do siatkowki aluminiowe z regulacja
wysoko$ci mocowania siatki i mechanizmem naciagowym, siatka catosezonowa.

6. Ogrodzenie i pitkochwyty.

Pitkochwyty o wysokosci 6,0 m (za bramkami do pitki recznej o dtugosci 17,00m
Zlokalizowane w odlegtosci 1,0 m od bramki oraz za linia kohcowag boiska do
koszykowki w odlegtosci 1,0m od tej linii na dtugosci 15,0m a do strony budynku
szkoty na dtugosci 65,10 m). Stupki pitkochwytéw powinny by¢ mocowane w tulejach
montazowych osadzonych w stopach betonowych z betonu B-20 zagtebionych ponizej
strefy przemarzania gruntu (1m p.p.t.). Stupki pitkochwytéw wykonac z rur stalowych fi
80mm Ilub wedtug wytycznych producenta. Rozstaw stupkéw co 3,00 m a w
pitkochwycie dtugosci 65,10 m co 2,50m. Skrajne stupy i stupy Srodkowe w dtuzszym
pitkochwycie wzmocnione stezeniami /zastrzatami/. Do stupkédw mocowana siatka
bezweztowa z polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci, srednica linki 3mm, wielkos¢
oczka siatki 10,0cm. Siatka od géry potaczona linkg stalowag naciagowa ocynkowang
$rednicy 3mm.

Projektowane ogrodzenie wysokosci 4,0m o rozstawie stupkéw co 2,50m z
wbudowang bramg wjazdowag dwuskrzydtowa szerokosci 4,0 i wysokosci 2,0 oraz
trzema furtkami wejSciowymi o szerokosci 1,0m i wysokosci 2,0 m. Stupki
pitkochwytow wykonac z rur stalowych fi 80mm lub wedtug wytycznych producenta. W
skrajnych stupach oraz przy bramie wejSciowej nalezy wykonaé dodatkowe
wzmochienia stezeniami ( zastrzatami). Do stupkéw mocowana siatka bezweztowa z
polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci, Srednica linki 3mm, wielko§¢ oczka siatki
10,0cm. Siatka od géry potgczona linkg stalowg naciggowg ocynkowang Srednicy
3mm. Zaktada or zielony dla pitkochwytéw. Pitkochwyty i ogrodzenie przedstawiono w
czesci graficznej opracowania.

7. Komunikacja.

Komunikacja (chodniki) i miejsca pod tawki projektuje sie z kostki brukowej betonowej
w kolorze szarym o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm z
wypetnieniem spoin piaskiem zamkniete obrzezem betonowym 20x6cm.W obszarze
utwardzonej komunikacji na projektowanej geowtdkninie nalezy uformowaé nasyp z
gruntu sypkiego ( piasku) grubosci 55cm po zageszczeniu z warstwag odsgczajacg w
spagu z pospotki grubosci 15 cm po zageszczeniu. Kostka na plac budowy powinna
by¢ dostarczana na paletach. W trakcie transportu kostka powinna by¢ zabezpieczona
przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Warstwa nawierzchni powinna byc¢
utozona z kostki o jednakowej grubosci. Po ubiciu nawierzchni wszystkie uszkodzone



kostki np. pekniete, wykruszone nalezy wymieni¢ na cate. Do ubicia nawierzchni z
kostki nie nalezy uzywac walca. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
zageszczarki wibracyjnej z ostong z tworzywa sztucznego.

8. Lawki.

Przy planowaniu inwestycji przewidziano matg widownie sktadajgcg sie z 8 tawek
betonowych z siedziskiem z listwowaniem drewnianym z drewna sosnhowego lub
Swierkowego zabezpieczonego przed warunkami atmosferycznymi o wymiarach:
szeroko$¢ 41 cm, dtugos¢ 170-185 cm wysokosS¢ 44cm. Grubos¢ listwy drewnianej
min. 4cm. Siedziska mocowane za pomoca Srub lub kotew do konstrukcji betonowe;j
tawki. Rozmieszczenie tawek zgodnie z projektem zagospodarowania.

IV. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

Wykorzystywane w czasie budowy materialy, paliwa i energia wystepujgca w
procesach technologicznych dopuszczonych do stosowania nie stwarzajg zagrozenia
dla srodowiska naturalnego, pracownikéw i uzytkownikéw dziatek sagsiednich. W
czasie wykonywania robét nie beda wytwarzane odpady szkodliwe dla srodowiska.
Projektowany obiekt budowlany nie wywiera negatywnego wptywu na istniejacy
drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

V. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Budowa boiska wielofunkcyjnego nie zmienia warunkdw w zakresie ochrony
przeciwpozarowe;.

Opracowat:



