PRZEKROJ NORMALNY NR II-II
PRZEZ NAWIERZCHNIE BOISKA DO PILKI RECZNEJ
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OBJASNIENIA: @
1. Warstwa wierzchnia poliuretanowa typu NATRYSK A@
(mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) gr. 3 mm. 9/
2. Warstwa z granulatu SBR gr. 10 mm.
3. Warstwa stabilizujqea typu "ET gr. 35 mm. A@
4. Warstwa z kruszywa tamanego” sortowanego frakeji 4-31,6mm gr. 5 cm.
M. gaam{s z »Em\w\té @mm:mmo sortowanego frakcji 31,6 — 63 mm gr.12cm.
. Warstwa z piasku gr. 49cm.
7. Warstwa odsgczajgca z pospdtki gr. 15cm, PRZEDMIOT RYS. NR
m. MEGM‘B Q;N.Smg\\.&wg ngw pod warstwy technologiczne z geow!dkniny. RYSUNKU: PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI
. Grunt rodzimy.
Ww mwﬂmwm wmm“:gm mxwm cm na lawie betonowej z oporem z betonu B-20, FAZA: PROJEKT BUDOWLANY w
. Obrzeze betonowe 6x20 cm. .
W,Mw mowta »u\:»b‘\m v&oaos\%m gr. 6cm na podsypce cementowo—piaskowej gr. 10cm. OBIEKT wm_Nw_ﬁc_.m. n%»ﬂ% émﬁ_mmw mm ZKOLE PODSTAHONEJ NR 2 WYSZKOWE SKALA:
. Podsypka piaskowa gr. cm. .
14. §QGL~,\_WQ om\mnnwe.na% z pospélki gr. 15cm. ADRES 07-200 WYSZKOW, UL. JANA MATEJKI, DZIALKA NR EW. 3516/4 1:50
PROJEKTANT: | TECH. BUD. MAREK KRUK DATA:
UPR. BUD. 638/87/0s 02.2015 R.




