BARIERA OCHRONNA PRZEKtLADKOWA - SPO06 .
Specyfikacja techniczna:

Stal: S235JR wedtug EN 10025-2:2004
Cynkowanie: wedtug EN 1SO 1461:2009

Sruby:

Sruby wedtug EN 1SO 898-1:2009

® M10x25 zgodnie z EN ISO 4017:2000; klasa 5.8
* M16x25 zgodnie z WT/DP-299; klasa 4.6

* M16x40 zgodnie z WT/DP-299; klasa 4.6
Nakretki wedtug EN ISO 4032:2000

Podktadki wedtug EN 1SO 7091:2000

Momenty dokrecajgce:

e M10-T=30%10[Nm]
*M16-T=70%10[Nm]

Waga systemu

® 24,6 kg/mb

Certyfikat CE




Drogowa banara ochronna 590672
Sted satety Dacrer SP0&2
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SP 06 - INNY PRZYKLAD - CIEZAR MIN. 24 KG/MB
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OZNACZENIA:

PROWADNICA

StUPEK

PAS PROFILOWY

WSPORNIK TYP B

PRZEKLADKA DO DWUTEOWNIKA IPE 100

PRZEKLADKA DO DWUTEOWNIKA IPE 140

NAKLADKA STYKOWA M16

NAKLADKA STYKOWA M10 DO DWUTEOWNIKA IPE 100

SRUBA Z £BEM KULISTYM M16x40 Z PODKLADKA I NAKRETKA

10. SRUBA Z tBEM SZESCIOKATNYM M10x45 Z PODKEADKA I NAKRETKA
11. SRUBA Z LBEM SZESCIOKATNYM M16x35 Z PODKLADKA I NAKRETKA
12. SRUBA Z tBEM SZESCIOKATNYM M10x25 Z PODKEADKA I NAKRETKA

WRONOUARWNE

Do taczenia pasow profilowych stosowac sruby z tbem kulistym M16x40 -
2 szt. na kpl.

Do tgczenia prowadnic stosowac sruby z tbem kulistym M16x25 - 6 szt. na
kpl



PROWADNICA DO WYBORU
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